KERROSALALASKELMA: N

N
Tontin pinta-ala = 1554m2 \ +17.30
Rakennusoikeus (RO) = 388.5m2 (e=0.25)
RO autotallit = 2 x 20m2 "
RO palvelevia tiloja 2 x 12m2 7 L.
Purkaminen = 32m2 (20m2 autotalli + 12m2 palvelevia tiloja) / / AN N / 7
Kiytetty rakennusoikeus (osa A+B) = ar 268.5m2 kerrosala + at 13m2 (osa B) / N \/ > /

OSA A: / \ /

jaljella oleva rakennusoikeus =

e e / N /

60m2 ar + 20m2 at + 12m?2 palvelevia tiloja / ~
N /
Uudisrakennus ar = 60m?2 (kerrosala) + 12m2 (palvelevia tiloja) = 72m2 / N /
Uurisrakennus at = 20m2 / ~ @17. 10
OSAB: /
jaljelld oleva rakennusoikeus = / \ ~
60m2 ar + 7m2 at + 12m2 palvelevia tiloja 4
N

"%99\ N

KAAVA, 1:2000 .
I

-  tontille saa asemakaavaan merkityn kerrosolan lisdksi rakentaa autosuojia enintdtin 20 m2/ N /
asunto, kuitenkin enintddn 20 % asemakaavaan merkitysts kerrosolosta, sekd muita \
asuntojen ulkopuolisia, asumista pc&velevia tiloja kuten varasto-, huolto-, askartelu~- / —
jo kokcontumistiloja enintddn 12 m“/asunto, kuitenkin enintddn 15 % asemakaavaan 4 N N
merkitysts kerrosalasta { fo) \

+15.20
- rakennukseen oi saa rakentaa kollarikerrosta kokonaan tai pédasiallisesti maanpinnan yli- AN )
puolelie. Toméd ei kuitenkacn koske merkinndlla mpke varustettuia rakennusaloja \\ ~.—
tuna. Rakentamattomat tontinosat, joita ei kdytetd leikki~ toi oleskelualveena, kulku= \
teint eikd vaodittuun mddrdin autopaikkoja, on istutettava tai pidettivd luonnonmu- ~
kaisesso puistomaisessa kunnossa \

rajasta 4 m ja asuntojen ulkopuolisia, asumista palvelevia tiloja sisiltdvien rokennusten

-~ on, milloin rakennusrajoin ei toisin madirgts, asvinrakennusten vihimmdisetdisyys tontin N
tai rakennusten osien vshimmaisetsisyys tontin rajasta 2 m. Rakennettaessa é m lshem- \

huoneiden pddikkunoita. Somalia tontilla olevien rakennusten etdisyyden toisistaan on
oltava riittévi

- vudisrakennukset on suuruudeltaan, muodoltacn ja materiaaleiltaon sopeutettava ympdris- ‘\ (
toon. Rokennusmateriaalina on kdytettivi punatiiltd toi puuta. Harjakattoja, joiden kal- % : ! N
tevous on suurempi kuin 1:1,5, ei saa tehdd. Yhtensisen julkisivun enimmaispituus on 0N\ \ /

15 m Z:?' \\ o
\ . L —
- rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmsiskorkeus maanpinnasta P 0/ \\ lehtipuita ™\
laskettuna on: be ’ NON istutttvag
% o

2-kerroksinen asuvinrakennus Tm ~ \ \ /
. . Ny ~.

| =kerroksinen asvinrakennus 5 m \\

Asuntojen ulkopuolisia, asumista palvelevia tiloja sisaltévit rakennukset tai rakennusten AN

osat45m
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ASEMAPIIRROS, 1:200
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1. KRS, 1:100
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KATTO, 1:100
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_ luonnos, Pohjat/Leikkaus
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LEIKKAUS A, 1:100
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JULKISIVU ETELAAN, 1:100

-

JULKISIVU POHJOISEEN, 1:100
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_ luonnos, Julkisivut

JULKISIVU ITAAN, 1:100

a. puu, luonnonvari
b. pelttikatto, harmaa
c. lasi

JULKISIVU LANTEEN, 1:100





