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TAKILATIE

ASEMAKAAVAMERKINTOJA JA -MAARAYKSIA

2 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee
Eri asemckaavamddrdysten alaisten alueen osien vilinen rajo
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja |

Ohijeellinen jalankululle ja pysrailylle varatun alueen osan tai muun sellaisen alueen raja

Ohjeellinen tontin raja

Kaupunginosan numero

Korttelin numero

Tontin numero

Kadun nimi

Rajan osa, jonka kohdalle ei saa jdrjestdd ajoyhteytid

Yleiselle jalankululle ja pysrailylle varattu katualueen osa

.....

Ohijeellinen. yleiselle jalankululle ja pysrdilylle varaitu korttelin osa, jossa huoltoajo on
sallittu '

Istutettava tai luonnonmukaisessa puistomaisessa kunnossa pidettavd tontin osa

Tontin osa, jossa on oltava puita. Puiden efdisyys toisistaan saa olla keskimddrin enintddn
10 m - '

Ohjeellinen istutettava katualueen osa

Tontin osa, jolla ei saa suorittaa sellaisia rakennustoimenpiteits, jotka haittaavat viemdrin,
vesijohtojen tai kaukoltmpdjohtojen rakentamista, korjaamista tai kunnossapitoa

Rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku

Murtoluku roomalaisen numeron edessd osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen pohjapinta-
olasta saa asemakaavassa lukumsdrsltddn mainittujen kerrosten alapuolella olevasta tilasta
kerrosluvun estamatts kayttad asuinhuoneistoksi

Suurin sallittu kerrosala nelitmetreind, jonka saa rakennusalalle rokentaa
Tonttitehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan
Rakennusala

Ohjeellinen pysﬁkﬁinﬁpcﬁkka

Erillisten tai kytkettyjen pientalojen korttelialue

Erillisten, enintdtn kaksiosuntoisten pientalojen korttelialue

AOR- ja AO-korttelialueella

-  tontille saa asemakaavaan merkityn kerrosalan liséksi rakentaa autosuojia eninttidn 20 m2/
asunto, kuitenkin enintddn 20 % asemakaavaan merkitystd kerrosalasta, sekd muita
asuntojen ulkopuolisia, asumista palyvelevia tiloja kuten varasto-, huolto-, askartelu~-
ja kokoontumistiloja enintddn 12 m”/asunto, kuitenkin enintddn 15 % asemakaavaan
merkitysts kerrosalasta

- rakennukseen ei saa rakentaa kellarikerrosta kokonaan tai padasiallisesti maanpinnan yla=-
puolelle. Tamd ei kuitenkoan koske merkinndlla mpke varustettuja rakennusaloja

- enintdtn 25 % tontin pinta-alasta saa kéyttdd rakentamiseen autokatokset mukaan luet-
tuna. Rakentamattomat tontinosat, joita ei kaytetd leikki- tai oleskelualueena, kulku-
teind eikd vaadittuun madrddn autopaikkoja, on istutettava tai pidetttivid luonnonmu-
kaisessa puistomaisessa kunnossa

- on; milloin rakennusrajoin ei toisin mddrdta, asuinrakennusten v'dh?mmtiiseﬂ:ifsyys tontin
rajasta 4 m ja asuntojen ulkopuolisia, asumista palvelevia tiloja sisdltdvien rakennusten
tai rakennusten osien vihimmdisetdisyys tontin rajasta 2 m. Rakenneftaessa 6 m lghem=

P

huoneiden padikkunoita. Samalla tontilla olevien rakennusten etdisyyden toisistaan on
oltava riittava

- uyudisrakennukset on suuruudeltaan, muodoltaan ja matericaleiltaan sopeutettava ympdris-
tson. Rakennusmateriaalina on kéytettdavd punatiiltd tai puuta. Harjokattoja, joiden kal-

tevuus on suurempi kuin 1:1,5, ei saa tehdd. Yhtendsisen julkisivun enimmdispituus on
5 m

~  rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmaiskorkeus maanpinnasta
laskettuna on:

2-kerroksinen asuinrakennus 7 m
1-kerroksinen asuinrakennus 5 m

Asuntojen ulkopuolisia, asumista palvelevia tiloja sistltavit rakennukset tai rakennusten
osat45m

Enimméiskorkeuden ylapuolella saa olla lammitettyd tiloa

Kortteleissa 4915049152 sekd korttelin 49157 AOR-korttelialueella on tontit kadun puolelta
aidattava pensasaidalla, johon saa tehdd yhden kulkuaukon fonttia kohti

Kortteleissa 49154=-49157 on AO- ja YS-tontit kadun puolelta aidattava puuaidalla, johon
AO-tonteilla saa tehdd yhden kulkuaukon tonttia kohti

Rakennusala, jolla kokonaan tai padasiallisesti maanpinnan ylépuolella oleva kellarikerros
on sallittu

Sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue
Puistoalue
Avutopaikkojen vihimmaismadrat tontilla:

A OR-korttelialueella 1 autopaikka/80 m2 kerrosalaa
AO-=korttelialueella 1 autopaikka/asunto
YS-korttelialueella 1 autopaikka/150 m™ kerrosalaa

Pyssksintipaikalla saa olla enintdén 25 autopaikkaa

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Linje 2 m utanfsr det stadsplaneomrade faststillelsen avser
Grans mellan delar av omréde, for vilka olika stadsplanebestimmelser @r gillande
Grians for kvarter, del av kvarter och omréde

Instruktiv gréins f&r del av omréde som reserverats for gang- och cykeltrafik eller for annat
dylikt omrade :

Instruktiv tomtgréns

Stadsdelsnummer

Kvartersnummer

Tomtnummer

Namn pé& gata

Del av grans dar korforbindelse inte far anordnas

For allmdn géng- och cykeltrafik reserverad del av gatuomrade

For allmgn gang- och cykelirafik reserverad approximativ del av omréde

Instruktiv, fér allmén gédng- och cykeltrafik reserverad del av kvarter dir servicetrafik &r
tillaten

Del av tomt som skall planteras eller hallas i naturenligt, parkartat skick

Del av tomt dar det skall finnas trad. Tradens avsténd frén varandra f&r | medeltal vara hsgst
10 m

instruktiv del av gatuomréde som skall planteras

Del av tomt, p& vilken sddana byggnadsatgarder inte fér vidtagas, som medfér oldgenheter
for byggande, reparation eller underhall av avlopps=, vatten- eller fjtrrvirmeledningar

Storsta tilldtna antal véningar for byggnader, byggnad eller del dérav

Braktalet framfor den romerska siffran anger, p& hur stor del av byggnadens bottenareal som
utrymmet under de vaningar, vars antal stadsplanen anger, fér anvéndas som bostadsvéning
utan hinder av véningsantalet

Storsta tillatna véningsyta i kvadratmeter som far byggas p& byggnadsomradet
Tomtexploateringstal, dvs. férhallandet mellan tomts véningsyta och tomtarealen
Byggnadsomrade

Instruktiv parkeringsplats

Kvartersomrade for fristdende eller kopplade sméhus

Kvartersomréde for frastdende smahus med hogst tvé bostader

P& AOR~ och AO-kvartersomréade

- far p& tomten utdver den i stadsplanen angivna véningsytan byggas garage hdgst 20 mz/
bostad, dock hsgst 20 % av den i stadsplanen angivna vaningsytan, samt dvriga utom
bostéderna beldgna ufrymmen som,betjgnar boendet sésom férvarings=, service-, hobby-
och samlingsutrymmen hdgst 12 m™ /bostad, dock hogst 15 % av den i stadsplanen
angivna véningsytan

- far i byggnad inte byggas kallarvaning helt eller huvudsakligen ovan markytan. Detta
gdller dock inte byggnadsomraden forsedda med beteckningen mpke

- far hsgst 25 % av tomtytan bebyggas, déri inrdknat bilplatser med skdrmtak. Obebyggdo
tomtdelar, som inte anviénds for lek- eller utevistelse, som vdgar eller for erforderligt
antal bilplatser, skall planteras eller hallas i naturenligt, parkartat skick

- &r, d& inte medels byggnadsgrinser annat anges, minimiavstandet frén tomtgrans for
bostadsbyggnader 4 m och minimiavstandet fran tomtgrins for byggnader eller delar av
byggnader som innehéller utom bostdderna beltigna utrymmen som betjdnar boendet 2 m.
| byggnad som byggs ndrmare gréns mot granntomt @n é m fér inte i viggen mot denna

_placeras bostadsrums huvudfénster. Avsténdet mellan byggnader pd samma tomt skall vara
tillrackligh

- skall nybyggnader till storlek, form och material anpassas till omgivningen. Som byggnads-
material skall anvindas rodtegel eller tri. Astak, vars lutning &r storre &n 1:1,5 far inte
byggas. Maximildngd av enhetlig fasad &r 15 m

-~ &r maximihdjden frén markytan réknad for skdirningslinjen mellan byggnads fasadyta och
yttertak:

~  2=vanings bostadsbyggnad 7 m
1=vénings bostadsbyggnad 5 m :
Byggnad eller del av byggnad som innehaller utom bostdderna beltigna utrymmen som
betjinas boendet 45m

Ovanfor maximihdjden far finnas uppviérmt utrymme

I kvarteren 4915049152 samt p& AOR=-kvartersomrade i kvarteret 49157 skall tomterna p&
gatsidan inhéignas med buskhdck i vilken far géras en tillfartssppning per tomt

| kvarferen 49154-49157 skall AO= och YS-tomterna p& gatsidan inhdgnas med tristaket, i
vilket p& AO-kvartersomréde far goras en tillfartsdppning per tomt

Byggnadsomrade, ddr kallarvéning helt eller huvudsakligen ovan markytan ar tillaten

Kvartersomréde for byggnader for social verksamhet
Parkomréde
Minimiantal bilplaiser p& tomt:

AOR-kvartersomréde 1 bilplats/80 m2 véningsyta
AO=kvartersomrade 1 bilplats/bostad
YS-kvartersomréde 1 bilplats/150 m~ véningsyta

P& en parkeringsplats far finnas hdgst 25 bilplatser
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