. . Kaupunkiympariston toimiala 1(2)
l Helsinki I Maankayttd- ja kaupunkirakenne Ma403-6.doc

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: LUUVANIEMENTIE nro:t: 31062/1
Selostuksen laati: Katariina Hamalainen pvm: 23.11.2018
Projektipaallikkd
Selostuksen hyvéaksyi: Reetta Putkonen pvm: 23.11.2018
Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikkd
Maankaytt6johtaja pvm: . .2018
Kohde Luuvaniementie sijaitsee Munkkiniemen (30.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma

koskee Luuvaniementietd ja se on esitetty piirustuksessa nro 31062/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Luuvaniementie on nykyinen rakennettu katu, joka sijaitsee Niemenm&en asuinalu-
eella. Katu sijoittuu rakennettuun ymparistoon.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat.
Liikenteellinen ratkaisu

Luuvaniementie on asuinalueen tonttikatu, joka liittyy molemmissa paissa Niemen-
maentiehen. Tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden turvallisuutta sekd mahdollis-
taa kadun asukaspysakaginti.

Luuvaniementien katualueen leveys on 10,0 metrid. Ajoradan leveys pohjoispaéssa
on 5,5 metria ja muilta osin 7,0 metria. Ajoradan leveys mahdollistaa kadunvarsi-
pysakadinnin. Kadulla oleva nykyinen jalkakaytava sailyy. Jalkakaytavan leveys poh-
joispaassa on 2,0 metrid ja muualla 2,25 metrid. Kadun pohjoispdassa pohjoisreu-
naan rakennetaan uusi 2,0 metria levea jalkakaytava. Suunniteltu ratkaisu on lii-
kenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikenteen ohjaussuunnitelman 6777
mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja jalkakaytavat paallystetdan asfaltilla. Reunatuet ovat punaista luonnonki-
vea.

Valaistus

Luuvaniementie valaistaan nyKkyisilla pylvasvalaisimilla.
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Tasaus ja kuivatus

Luuvaniementie tasaus noudattaa nykyistd maanpintaa. Luuvaniementie liittyy mo-
lemmista péaistadan nykyisten katujen tasaukseen.

Luuvaniementie kuivatetaan nykyisilla hulevesiviemareilla. Kuivatusta parannetaan
hulevesikaivoja lisddmalla.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Luuvaniementien vedet virtaavat Niemenmaenpuis-

ton kautta Huopalahdentien katualueen kuivatusoijiin ja hulevesiviemareihin. Kortte-

lin 30120 kohdalla kuivatusta parannetaan lisdamalla kadulle sadevesikaivoja.
Esteettomyys

Luuvaniementien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettémyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Luuvaniementie kuuluu yllgpitoluokkaan II.



