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PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: Kennas nro:t: 597211
Selostuksen laati: Kaija Laine pvm: 4.2.2019
Projektinjohtaja
Selostuksen hyvaksyi: Jussi Luomanen pvm: 4.2.2019
Kaupunkitila- ja
maisemasuunnittelupaallikko
Maankayttojohtaja pvm;
Kohde Kennas niminen puisto sijaitsee Jakomaessa Suurmetsan (41.) kaupunginosassa.
Puistosuunnitelma koskee Kennas-puistoa ja se on esitetty piirustuksessa nro VIO
5972/1.
Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Kennas on Kennaspolun itapuolisen maen puistoalue, jolle on linjattu jalankulku- ja
pyorailyreitteja. Puiston paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat seka tulevan
palvelurakennuksen kayttajat.

Puiston puusto on paaosin kallioisessa maastossa viihtyvaa mantymetsaa. Alueella
yllapidetdan alueen luontaista kasvillisuutta. Puisto toimii alueen asukkaiden
ulkoilu- ja virkistyspuistona seka lapikulkureittina.

Liikenteellinen ratkaisu

Puiston reitit muodostavat kulkuyhteydet mm. koululle ja ostoskeskukseen
Jakomaen pohjoisilta osilta Huokotien ylittdvan sillan kautta. Puiston itdosan
kapealla tonttien valiin jaavalla osalla on varauduttu huolto- ja pelastusajoon.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Puistoon rakennetaan uusi puistokaytava, joka johtaa Orkotielle. Kaytava on
Orkotien puoleisella, tonttien valiin jaavalla osuudella asfalttipintainen.
Pelastuspaikoiksi suunnitellut kohdat paallystetddn nurmikivelld ja tontteihin
rajautuviin puiston osiin istutetaan matalia lehtipensaita. Metsaisella osuudella
kaytava on kivituhkapintainen. Kaytavan reuna-alueet viimeistelldaéan paikalta
saatavalla metsanpohjan pintamaalla.

Jakomaenaukiolle johtavaa nykyisen kivituhkapintaisen puistokaytavan linjausta
muutetaan eteldosastaan.
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Puistokaytavat linjataan sailyttden mahdollisimman paljon olevia mantyja. Puistoon
istutetaan kaytavien varsille uusia havu- ja lehtipuita poistettavien puiden tilalle.

Puiston itapuolella olevalle tontille rakentuvan talon kaivualueen luiska tulee
ulottumaan puiston puolelle. Talta alueelta joudutaan poistamaan puita. Reuna-
alueelle istutetaan joitakin uusia puita ja maanpinta maisemoidaan.
Puiston penkit ja roska-astiat uusitaan.

Valaistus
Uusi puistokaytava valaistaan pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Puiston tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa. Tasaus on
sovitettu nykyiseen ja suunniteltuun maankayttoon.

Esteettomyys

Puiston suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoitetason.



