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TIVISTELMA

A-Insin6o6rit Suunnittelu Oy

Téassa selvityksessa tutkitaan tieliikenteen aiheuttamia &anitasoja kohteen Suomalais-vena-
[&inen koulu julkisivuilla ja oleskelualueilla. Selvityksessa maaritettiin myds kohteen ulkovai-
pan danitasoerovaatimukset.

Kohteen tontilla sijaitsee talla hetkella Suomalais-Venaldinen koulu. Nykyinen koulurakennus
puretaan ja tontille rakennetaan uusi koulurakennus. Lisaksi viereiselle tontille on suunnit-
teilla liikuntahallirakennus, joka vaikuttaa kohteen meluolosuhteisiin. Merkittavimmat melun-
|ahteet kohteen ymparistdssa ovat Hameenlinnanvayla sekd Keha I. Oheisten vaylien seka
muiden l8heisten vaylien likennemaarat on kuvattu kohdassa 2.2.

Kohteen pihan oleskelualueilla vallitsevat keskiaanitasot on esitetty liitteessa 1. Selvityksen
perusteella todettiin, etta leikkiin ja ulko-oleskeluun tarkoitetuilla alueilla annetut ohjearvot
alittuvat, mikali tontille sijoitetaan koulurakennuksen lisaksi toinen rakennusmassa. Tarkas-
teluissa toisena rakennusmassana on kaytetty liikuntahallia koulurakennuksen etelapuolella.
Mikali liikuntahallia ei toteuteta, voidaan piha-alueiden ohjearvotasot saavuttaa myos pie-
nemmalld rakennusmassalla koulurakennuksen itapuolella (esimerkkilaskelma liitteen 1 si-
vulla 3).

Selvityksen perusteella todettiin, etta ulkovaipan aaneneristys on mitoitettava likennemelua
vastaan kayttaen aanitasoerovaatimuksena kohteen Hameenlinnanvaylan puoleisella julkisi-
vulla ALavaad = 36 dB (Iahinna vaylaa olevilla julkisivuilla) ja muilla julkisivulla ALavaad < 30 dB.

Turussa / Espoossa 25.2.2019
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Kohde ja selvityksen tarkoitus

Rakennuskohde: Suomalais-venalainen koulu
Osoite: Kaarelankuja 2
00430, Helsinki

Tehtava: Liikennemeluselvitys

Tassa selvityksessa tutkitaan tieliikenteen tuottamia melutasoja kohteen Suomalais-venalai-
sen koulun julkisivuille ja piha-alueille. Selvityksessa tarkastellaan piha-alueen sijoitusta seka
maaritetdan julkisivujen aanitasoerovaatimukset siten, ettd melutasojen ohjearvot saavute-
taan.

LAHTOTIEDOT

Maastomalli ja rakennukset

Selvitys perustuu arkkitehtitoimisto AFKS Oy:n 15.1.2019 paivattyyn asemapiirrosluonnokseen
sekd Maanmittauslaitokselta saatuun avoimeen pohjakartta-aineistoon. Kartta sisaltda alueen

1615373.2A Suomalais-venalainen koulu
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25.2.2019



43 A-INSINOORIT 5410)

korkeustiedot sekd rakennusten ja liikennevaylien sijainnit: http://www.maanmittauslai-
tos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi. Kohteen asemapiirrosluonnos on esitetty kuvassa
1.

Kuva 1. Kohteen asemapiirrosluonnos.

2.2 Liikenne

Kohteen Iaheisyydessa sijaitsevat merkittdvat meluldhteet ovat Hdmeenlinnanvayla seka Keha
I. Vaylien ja muiden lahiteiden nykyiset ja ennustetut liikennemaarat on saatu Helsingin kau-
pungilta / julkaisusta Suomalais-venalainen koulu, hankesuunnitelman melulaskenta ja akusti-
set vaatimukset [1]. Keskiarkivuorokauden liikennemaarat, nopeusrajoitukset seka raskaan lii-
kenteen osuus on esitetty eri tieosuuksille kuvassa 2.

1615373.2A Suomalais-venaldinen koulu

e . Liikennemeluselvitys
A-Insinddrit Suunnittelu Oy 25.2.2019
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Kuva 2. Laskennassa kaytetyt likennemaarat.

Y06- ja paivaajan liikennemaarat lasketaan oletuksella, ettd 90 % keskiarkivuorokausiliiken-
teesta ajoittuu paivaajalle (klo 7-22) ja loput ydajalle (klo 22-7).

Taulukko 1. Laskennassa kaytetyt raskaan liikenteen osuudet paavaylilla.

Nopeus- Raskaan
Tieosuus rajoitus liikenteen
[km/h] osuus
Hameenlinnanvayla Vt3 80 7.2 %
Ramppi Keha | — Vt3 60 72 %
Keha | 80 45 %
Kaarelantie 40 5 %
Muut tieosuudet 5%

1615373.2A Suomalais-venaldinen koulu
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3 VAATIMUKSET

3.1 Valtioneuvoston paatos 993/1992 melutason ohjearvoista

Valtioneuvoston paatoksessa 993/1992 [2] on maaritelty melun A-painotetun ekvivalenttitason
Laeq enimmaisarvot ulko- ja sisatiloissa. Paatoksessd maaritetyt suurimmat sallitut aanitasot
on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Valtioneuvoston paatdksen 993/1992 mukaiset suurimmat sallitut ohjearvot

Melun A-painotetun ekvivalenttitason
enimmaisarvo Laeq

Sovellettava alue

Paivaaikaan Yoaikaan
(klo 7-22) (klo 22-7)
Ohjearvot ulkona
Asumiseen kaytettavat alueet,
virkistysalueet taajamissa ja taajamien valitto- 55 dB 45/ 50 dB*

massa laheisyydessa seka hoito- tai oppilai-
toksia palvelevat alueet

Loma-asumiseen kaytettavat alueet,
leirintdalueet, taajamien ulkopuolella olevat 45 dB 40 dB
virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet

Ohjearvot sisalla

Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35dB 30 dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

*Yodohjearvo vaihtelee riippuen siitd, onko kyseessa uusi vai vanha alue. Uusilla alueilla yéoh-
jearvo on 45 dB ja vanhoilla alueilla 50 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yooh-
jearvoa.

3.2 Kohteessa sovellettavat vaatimukset

A-Insind6rit Suunnittelu Oy

Rakennusten opetus- ja koulutustiloissa noudatetaan valtioneuvoston paatdksessa 993/1992
maaritettyja ohjearvoja. Talloin liikenteesta aiheutuva keskidanitaso ei saa ylittda paivaaikana
Laeq722=35dB

Rakennusten toimistohuoneissa noudatetaan valtioneuvoston paattksessa 993/1992 maari-
tettyja ohjearvoja tall6in liikenteestd aiheutuva keskidanitaso ei saa ylittdéd paivaaikana
LAaeq7-22 = 45 dB.

Rakennusten ulko-oleskelualueilla noudatetaan valtioneuvoston paatoksessa 993/1992 maa-
ritettyjd ohjearvoja. Tall6in liikenteestd aiheutuva keskidanitaso ei saa ylittda paivaaikana
Lpeq7-22 = 55 dB.

1615373.2A Suomalais-venalainen koulu
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4 MALLINNUS

Meluselvityksissa kaytettava melumallinnusohjelmisto CadnaA 2018 sisaltaa pohjoismaiset tie-
likenne-, raideliikenne- ja ymparistdomelun laskentamallit. Ohjelmistosta on voimassa oleva yl-
Iapitosopimus, joka takaa, ettd kaytdssa on aina viimeinen versio ohjelmistosta.

Melumallinnus perustuu pohjakartta-aineistosta luotavaan kolmiulotteiseen maastomalliin. Oh-
jelmisto ottaa huomioon maan ja rakennusten pintojen akustiset ominaisuudet. Laskennassa
huomioon otettavien heijastusten maara on 2. Mallinnuksessa rakennukset, tiet, pysakdintialu-
eet yms. ovat 8anta heijastavia pintoja. Muilta osin maanpinta on asetettu vaimentavaksi. Oh-
jelmisto laskee melun levidmisen maastossa tai rakennetussa ymparistdssa liikkennemaarien,
ajonopeuksien ja raskaan liikenteen suhteellisten osuuksien perusteella.

Liikenteen aiheuttamat A-painotetut keskidanitasot on laskettu paivaaikaan (Laeq7-22) ja yoai-
kaan (Laeq22-7). Melun levidmisen havainnollistamiseksi litteessa 1 on esitetty mallinnuksen
tuloksena saadut melukartat, jotka tassa selvityksessa on laskettu kayttamalla 2 metria tiheaa
laskentapisteverkkoa. Melukartat on laskettu 2 metrid maanpinnan ylapuolella.

Melukartoissa keskidanitasot on esitetty erivarisind vydhykkeing, joiden leveys on 5 dB. Vyo6-
hykkeet on lisdksi jaettu pienempiin osiin mustilla viivoilla 1 dB valein. Meluvydhykkeet on piir-
retty karttoihin silloin, kun A-painotettu keskidanitaso ylittda paivaajan kartoissa 55 dB. Melues-
teet on esitetty melukartoissa sinisella varilla.

Liitteessa 1 on julkisivuille kohdistuvan melun suurimmat aanitasot esitetty numeroarvoina jul-
kisivun pinnan kohdalla ilman julkisivusta tulevaa heijastusta. Laskenta on tehty rakennuksen
jokaisen kerroksen korkeudella 2 m lattiatason ylapuolella. Liitteissa on esitetty ainoastaan kor-
keussuunnassa suurimmat aanitasot.

5 TULOKSET

51 Ainitasot ulko-oleskelualueilla

A-Insind6rit Suunnittelu Oy

Kohteen ulko-oleskelualueen sijainti on esitetty kuvassa 1. Oleskelualueilla sovelletaan valtio-
neuvoston 993/1992 maaraysta, jonka mukaan oleskelualueilla liikenteesta aiheutuva A-pai-
notettu keskidanitaso ei saa ylittda paivaaikana (La.eq7-22) 55 dB.

Kohdealueella vallitsevat aanitasot on esitetty liitteen 1 melukartoissa. Liitteen melukartoista
nahdaan, ettad 55 dB vaatimus piha- ja leikkialueilla ylittyy ennustetilanteessa paivaaikaan (Liite
1, s. 1) mikali tontille ei toteuteta toista rakennusmassaa. Liitteen sivulla 2 on esitetty tilanne,
jossa koulurakennuksen etelapuolelle on sijoitettu liikuntahallirakennus. Liitteen sivulla 3 on
esimerkinomaisesti mallinnettu tilanne, jossa liikuntahallia ei ole toteutettu ja koulun itapuolelle
on toteutettu lisdrakennus.

Liikuntahallin ja lisarakennuksen vaikutuksesta koulun piha-alueille kohdistuu laajoja ohjearvo-
tasot alittavia alueita.

1615373.2A Suomalais-venalainen koulu
Liikennemeluselvitys
25.2.2019
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5.2  Ulkovaipan @aneneristys

A-Insind6rit Suunnittelu Oy

Rakennuksen ulkovaipan daneneristysvaatimus ilmoitetaan julkisivuun kohdistuvan aanitason
ja sisalla sallittavan danitason erona ALavaad. Kohteen julkisivuille kohdistuvat, liikenteesté ai-
heutuvat suurimmat keskidanitasot on esitetty liitteen 1 melukartoissa. Melukartoista lasketut
30 dB ylittavat danitasoerovaatimukset on esitetty kuvassa 3.

—

L

LA vaad30dB [~ #

Koulurakennus

LA vaad 34 dB

LA, vaad 36 dB

L A, vaad 30 dB

o\ =

Kuva 3 Julkisivuille muodostuvat 30 dB ylittavat ulkovaipan aamtasoerovaatlmukset AL yvaad

Ulkovaipan &aneneristys tulee mitoittaa rakennuksen Hameenlinnanvaylan puoleisilla julkisi-
vuilla siten, etta se tayttda opetukseen kaytetyissa tiloissa kuvassa 3 esitetyt aanitasoerovaa-
timukset. Adnitasoerovaatimuksen ollessa ALavaad < 28 dB vaatimus tayttyy tavanomaisin ra-
kentein, eika ulkovaippaa tarvitse mitoittaa likennemelua vastaan.

1615373.2A Suomalais-venalainen koulu
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LIUTTEET

LAHTEET

A-Insind6rit Suunnittelu Oy

Toimistotiloissa valtioneuvoston paatoksen 993/1992 ohjearvot sisatiloissa ovat 10 dB pienem-
mat kuin opetustiloissa. Toimistotiloissa danitasoerovaatimukset ovat kuvassa 3 esitettyja vaa-
timuksia 10 dB pienempid, jolloin ne tayttyvat tavanomaisilla ulkovaipan rakennusosilla, eika
niita tarvitse erikseen mitoittaa.

1. Melukartat ja julkisivuille kohdistuvat danitasot (3 s.)

1. Lahti, T. Kilpi, L. & Salmensaari, O. Suomalais-venalainen koulu, Hankesuunnitelman me-
lulaskenta ja akustiset vaatimukset, Akukon 151184-1.1, 27.10.2015

2. Valtioneuvoston paatds melutason ohjearvoista. Suomen saaddskokoelma, nro 993/1992

1615373.2A Suomalais-venalainen koulu
Liikennemeluselvitys
25.2.2019
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Suomalais-
venalainen koulu
Kaarelankuja 2
00430 HELSINKI

ENNUSTE V. 2040
paivaaikaan LA,eq,7-22

Ei muita rakennuksia

/| Melukartta

Tieliikenteen melutasot

| 2 m maanpinnan ylapuolella

julkisivuheijastuksen kanssa

Kahdeksankulmioiden sisalla
olevat numeroarvot
Julkisivulle kohdistuvat
korkeussuunnassa suurimmat
tieliikenteen melutasot

ilman julkisivuheijastusta

Meluntorjunta
Meluesteet esitetty

sinisella.

Pohjoismainen tieliikennemelun
laskentamalli, laskentakorkeus 2m

A~

Mittakaava 1:1200
Tuukka Lyly, DI
CadnaA Version 2018 (32 Bit)
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A-painotettu keskidanitaso
paivaaikaan LA,eq,7-22

[ J<45dB
[ ]>45dB
B > 50 dB
[ ]>55dB
[ ]>60dB
L ]>65dB
B > 70 dB
B > 75 dB
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| 2 m maanpinnan ylapuolella
/1 julkisivuheijastuksen kanssa

Kahdeksankulmioiden sisalla
olevat numeroarvot

| Julkisivulle kohdistuvat

1 korkeussuunnassa suurimmat
tieliikenteen melutasot
ilman julkisivuheijastusta

Meluntorjunta
Meluesteet esitetty

sinisella.

Liikuntahalli

Pohjoismainen tieliikennemelun
laskentamalli, laskentakorkeus 2m
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antie

/| Melukartta

Tieliikenteen melutasot

ol 2m maanpinnan ylapuolella
/1 julkisivuheijastuksen kanssa

Kahdeksankulmioiden sisalla
olevat numeroarvot

| Julkisivulle kohdistuvat
1 korkeussuunnassa suurimmat

tieliikenteen melutasot
ilman julkisivuheijastusta

| Meluntorjunta

Meluesteet esitetty
sinisella.

Pohjoismainen tieliikennemelun
laskentamalli, laskentakorkeus 2m

43 A-INSINOORIT

Mittakaava 1:1200
Tuukka Lyly, DI
CadnaA Version 2018 (32 Bit)

A-Insindorit Suunnittelu Oy
limarisenkatu 18, 20520 Turku
etunimi.sukunimi@ains fi

A-painotettu keskidanitaso
paivaaikaan LA,eq,7-22

[ J<45dB
[ ]>45dB
B > 50 dB
[ ]>55dB
[ ]>60dB
L ]>65dB
B > 70 dB
B > 75 dB






