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Huom.

Pohapiirustuksissa esiintyvat kuilut, vessat, keittidt, hissit, Kierreportaat sek niille varatut alueet eivat ole lopullisilla paikoillaan, eiks niiden laajuus ole lopullinen.

Kiinteists v polkupyéripaikoilla, pyérien pysakéintipaikkojen laskelma
Rasvakanavat sijoitetaan sisakuiluihin, sijainnit maaritellasn tarkemmin suunnittelun edetessa.

OPTIO KULKUVAYLALLE RAKE-TALOON RAKENNUKSEN POHJOISPUOLELLE (BULEVARDIN PUOLEINEN JULKISIVU)

REVISIO 12.03.2019:

- kayttotarkoituksien pinta-alat esitetty kerrosalalaskelmassa
- pydrapaikkojen tarkempi maarittely

- uusien hissien paikat paivitetty
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REVISIO 12.03.2019:

Huom.

Pohapiirustuksissa esiintyvat kuilut, vessat, keittidt, hissit, Kierreportaat sek niille varatut alueet eivét ole lopullisilla paikoillaan, eiks niiden laajuus ole lopullinen.

- paivitetty kayttdtarkoituksien laajuuksia (tekniset aputilat ja ravintola/liiketila}
- péivitetty uusien sisdankdyntien muutokset L-ark mukaan
- kayttotarkoituksien pinta-alat esitetty kerrosalalaskelmassa

Sisapihan katettujen asiakastilojen vesikatto paivitetty

"vk‘{im" i varin ja yleisi kanssa - pydrapaikkojen tarkempi maarittely

Kiinteists v polkupyaré

Rasvakanavat sijoitetaan sisakuiluihin, sijainnit maaritellasn tarkemmin suunnittelun edetessa.

pyérien

laskelma - uusien hissien paikat paivitetty
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Huom.
Pohjapiirustuksissa esiintyvat kuilut, vessat, keittist, hissit, kierreportaat seka niille varatut alueet eivat ole lopullisilla paikoillaan, eika niiden laajuus ole lopullinen.
il kanssa

Sisapihan katettujen asiakastilojen vesikatto paivitetty nykyisten vitinja

Kiinteists Ay polkupyaré pyérien laskelma

Rasvakanavat sijoitetaan sisakuiluihin, sijainnit maaritellasn tarkemmin suunnittelun edetessa.
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REVISIO 12.03.2019:
- kayttotarkoituksien pinta-alat esitetty kerrosalalaskelmassa
- uusien hissien paikat paivitetty
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Huom.
Pohjapiirustuksissa esiintyvat kuilut, vessat, keittist, hissit, kierreportaat seka niille varatut alueet eivat ole lopullisilla paikoillaan, eika niiden laajuus ole lopullinen.

Kiinteists v polkupyéripaikoilla, pyérien pysakéintipaikkojen laskelma
Rasvakanavat sijoitetaan sisakuiluihin, sijainnit maaritellasn tarkemmin suunnittelun edetessa.

REVISIO 12.03.2019:
- kayttotarkoituksien pinta-alat esitetty kerrosalalaskelmassa
- uusien hissien paikat paivitetty



YRJONKATU

HAMPTONS
KAYTTOTARKOITUS | 4. KERROS
1:200 | A3 | 12.03.2018
ALUSTAVA SUUNNITELMA

7 £ q e if _> : N T8 N HEA A / V i)
/ B [ 5 e . 7 :

|

%

T e o

oo 2 3 4.5 6 7 6 5 1 UUDENMAANKATU

Huom. REVISIO 12.03.2019:

Pohapiirustuksissa esiintyvat kuilut, vessat, keittidt, hissit, Kierreportaat sek niille varatut alueet eivét ole lopullisilla paikoillaan, eiks niiden laajuus ole lopullinen. - kayttotarkoituksien pinta-alat esitetty kerrosalalaskelmassa
Kiinteistd adray: isilla palkupyérépaikoilla, pydrien pysakdintipaikkojen laskelma i ] - uusien hissien paikat paivitetty

Rasvakanavat sijoitetaan sisakuiluihin, sijainnit maaritellasn tarkemmin suunnittelun edetessa.
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Huom. REVISIO 12.03.2019:
Pohjapiirustuksissa esiintyvat kuilut, vessat, keittist, hissit, kierreportaat seka niille varatut alueet eivat ole lopullisilla paikoillaan, eika niiden laajuus ole lopullinen. - kdyttdtarkoituksien pinta-alat esitetty kerrosalalaskelmassa
Kiinteists Hardy isilla ps pyéripaikoilla, pyérien dkaintipaikkojen laskelma i ]

- uusien hissien paikat paivitetty
Rasvakanavat sijoitetaan sisakuiluihin, sijainnit maéritellian tarkemmin suunnittelun edetessé.
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Huom. REVISIO 12.03.2019:
- kayttotarkoituksien pinta-alat esitetty kerrosalalaskelmassa

Pohjapiirustuksissa esiintyvat kuilut, vessat, keittist, hissit, kierreportaat seka niille varatut alueet eivit ole lopullisilla paikoillaan, eika niiden laajuus ole lopullinen.
aara isil i ] - tasot 6. kerros ja ullakko esitetty samassa kuvassa

pyérien pysakéintipaikkojen laskelma

Kiinteists By polkupyrapaikol
Rasvakanavat sijoitetaan sisakuiluihin, sijainnit maéritellin tarkemmin suunnittelun edetesss.
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Huom. REVISIO 12.03.2019:
Pohapiirustuksissa esiintyvat kuilut, vessat, keittidt, hissit, Kierreportaat sek niille varatut alueet eivét ole lopullisilla paikoillaan, eiks niiden laajuus ole lopullinen. - kayttotarkoituksien pinta-alat esitetty kerrosalalaskelmassa
Kiinteisté ddrdy isilla polkupyérapaikoilla, pyérien pysaksintipaikkojen laskelma i 4

- tasot 6. kerros ja ullakko esitetty samassa kuvassa
Rasvakanavat sijoitetaan sisakuiluihin, sijainnit maéritellian tarkemmin suunnittelun edetessé.
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1:200 | A3 | 12.03.2018

Pohapiirustuksissa esiintyvat kuilut, vessat, keittidt, hissit, Kierreportaat sek niille varatut alueet eivét ole lopullisilla paikoillaan, eiks niiden laajuus ole lopullinen.

Kiinteists v polkupyéripaikoilla, pyérien laskelma

Rasvakanavat sijoitetaan sisakuiluihin, sijainnit maaritellasn tarkemmin suunnittelun edetessa.
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Huom.

REVISIO 12.03.2019:
- pydrapaikkojen tarkempi maarittely
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TUTKITTAVA UUSI
SISAANKAYNTIOPTIO

TUTKITTAVA UUSI SISAANKAYNTIOPTIO

- El MUITA MUUTOKSIA JULKISIVUIHIN.
PAASISAANKAYNTI SAILYY ENNALLAAN.
MAINOSLAITTEISTA JA JULKISIVUVALAISTUKSESTA
TEHDAAN OMA ERILLISSUUNNITELMA.
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El MUUTOKSIA JULKISIVUIHIN.

PAASISAANKAYNTI SAILYY ENNALLAAN.
MAINOSLAITTEISTA JA JULKISIVUVALAISTUKSESTA
TEHDAAN OMA ERILLISSUUNNITELMA.



HAMPTONS
KAYTTOTARKOITUS
1:200 | A3 | 05.12.2018
JULKISIVU YRIONKADULLE
ALUSTAVA SUUNNITELMA

- H—Kﬂﬁ

— i

ML LT
EH [ B

@
%

==
=si)
==
==

;

%ﬁ@ %F% %

0 B \\\H\HHH\HH\H\\‘\HH T T 1
\\)—{\\\H\\\“—H\\

S N
#FEFWH%:EHHW%::E#FHW% :

T
ﬂfyr—‘—“!H_‘H TEIL T

El MUUTOKSIA JULKISIVUIHIN.

PAASISAANKAYNTI SAILYY ENNALLAAN.
MAINOSLAITTEISTA JA JULKISIVUVALAISTUKSESTA
TEHDAAN OMA ERILLISSUUNNITELMA.
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ALUSTAVA SUUNNITELMA
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- liikennevirtoja ja jatehuoltoa paivitetty
—

- pydrapaikat ja niiden lukumaara maaritelty tarkemmin
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SISAPIHAN HATAULOSKAYNTI
POISTUMISTIE
KIINTEISTON TOIMISTOT: 7795,7 kem?

KIINTEISTON PYORAPAIKAT: 91 (KELLARI JA 1.KRS)

7 795,7 kem? : 91 = 1 PYORAPAIKKA/85,7 kem?
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REVISIO 12.03.2019:
- liikennevirtoja ja jatehuoltoa paivitetty
- pydrapaikat ja niiden lukumaara maaritelty tarkemmin
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HATAULOSKAYNTI

KIINTEISTON TOIMISTOT: 7795,7 kem?
KIINTEISTON PYORAPAIKAT: 91 (KELLARIJA 1.KRS)

7 795,7 kem? : 91 = 1 PYORAPAIKKA/85,7 kem?
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PAIVITETTY MUSEOVIRASTON OHJEIDEN MUKAISESTI 05.02.2019
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PURETTU RAKENNE

PURKUTYON AIKAISET SUOJAUSTOIMENPITEET

- KAIKKI SAILYTETTAVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT
SUOJATAAN PURKUTYON AIKANA.

- PURETTAVISTA KEVYISTA VALISEINISTA SIRRETAAN
VANHAT OVET AVATTAVIIN, TILASARJOJA YHDISTAVIIN
AUKKOIHIN.

- VANHOJA, AIKAISEMMIN LEVYTTAMALLA SULJETTUJA
OVIAUKKOJA, JOISSA EI OLE ALKUPERAISIA OVIA, VOIDAAN
TARVITTAESSA LAAJENTAA TAPAUSKOHTAISESTI.

- EDELLISESSA REMONTISSA TOTEUTETUT KEVYET
KIPSILEVYALAKATOT PURETAAN,
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REVISIO 12.03.2019:

- merkitty mahdollisten uusien sisddnkayntien kohdat purettaviksi L Ark mukaan.

TAKAN TAAKSE JATETAAN SEINK, /
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PURETTU RAKENNE

PURKUTYON AIKAISET SUOJAUSTOIMENPITEET

- KAIKKI SAILYTETTAVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT
SUOJATAAN PURKUTYON AIKANA.

- PURETTAVISTA KEVYISTA VALISEINISTA SIRRETAAN
VANHAT OVET AVATTAVIIN, TILASARJOJA YHDISTAVIIN
AUKKOIHIN.

- VANHOJA, AIKAISEMMIN LEVYTTAMALLA SULJETTUJA
OVIAUKKOJA, JOISSA EI OLE ALKUPERAISIA OVIA, VOIDAAN
TARVITTAESSA LAAJENTAA TAPAUSKOHTAISESTI.

- EDELLISESSA REMONTISSA TOTEUTETUT KEVYET
KIPSILEVYALAKATOT PURETAAN,
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AVATAANVANHA AUKKO,
El PURETAYLAOSAA

PURETTU RAKENNE

PURKUTYON AIKAISET SUOJAUSTOIMENPITEET

- KAIKKI SAILYTETTAVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT
SUOJATAAN PURKUTYON AIKANA.

- PURETTAVISTA KEVYISTA VALISEINISTA SIRRETAAN
VANHAT OVET AVATTAVIIN, TILASARJOJA YHDISTAVIIN
AUKKOIHIN.

- VANHOJA, AIKAISEMMIN LEVYTTAMALLA SULJETTUJA
OVIAUKKOJA, JOISSA EI OLE ALKUPERAISIA OVIA, VOIDAAN
TARVITTAESSA LAAJENTAA TAPAUSKOHTAISESTI.

- EDELLISESSA REMONTISSA TOTEUTETUT KEVYET
KIPSILEVYALAKATOT PURETAAN,
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- KAIKKI SAILYTETTAVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT
SUOJATAAN PURKUTYON AIKANA.
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- PURETTAVISTA KEVYISTA VALISEINISTA SIRRETAAN
\ VANHAT OVET AVATTAVIIN, TILASARJOJA YHDISTAVIIN
AUKKOIHIN.

- VANHOJA, AIKAISEMMIN LEVYTTAMALLA SULJETTUJA
OVIAUKKOJA, JOISSA EI OLE ALKUPERAISIA OVIA, VOIDAAN
TARVITTAESSA LAAJENTAA TAPAUSKOHTAISESTI.

- EDELLISESSA REMONTISSA TOTEUTETUT KEVYET
KIPSILEVYALAKATOT PURETAAN.
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PURETTU RAKENNE

PURKUTYON AIKAISET SUOJAUSTOIMENPITEET

- KAIKKI SAILYTETTAVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT
SUOJATAAN PURKUTYON AIKANA.

- PURETTAVISTA KEVYISTA VALISEINISTA SIRRETAAN
VANHAT OVET AVATTAVIIN, TILASARJOJA YHDISTAVIIN
AUKKOIHIN.

- VANHOJA, AIKAISEMMIN LEVYTTAMALLA SULJETTUJA
OVIAUKKOJA, JOISSA EI OLE ALKUPERAISIA OVIA, VOIDAAN
TARVITTAESSA LAAJENTAA TAPAUSKOHTAISESTI.

- EDELLISESSA REMONTISSA TOTEUTETUT KEVYET
KIPSILEVYALAKATOT PURETAAN.
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PURETTU RAKENNE

PURKUTYON AIKAISET SUOJAUSTOIMENPITEET

- KAIKKI SAILYTETTAVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT
SUOJATAAN PURKUTYON AIKANA.

- PURETTAVISTA KEVYISTA VALISEINISTA SIRRETAAN
VANHAT OVET AVATTAVIIN, TILASARJOJA YHDISTAVIIN
AUKKOIHIN.

HUOM
- VANHOJA, AIKAISEMMIN LEVYTTAMALLA SUUETTUJA

OVIAUKKOJA, JOISSA EI OLE ALKUPERAISIA OVIA, VOIDAAN
TARVITTAESSA LAAJENTAA TAPAUSKOHTAISESTI.

- EDELLISESSA REMONTISSA TOTEUTETUT KEVYET
KIPSILEVYALAKATOT PURETAAN.
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PURETTU RAKENNE

PURKUTYON AIKAISET SUOJAUSTOIMENPITEET

- KAIKKI SAILYTETTAVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT
SUOJATAAN PURKUTYON AIKANA.

- PURETTAVISTA KEVYISTA VALISEINISTA SIRRETAAN
VANHAT OVET AVATTAVIIN, TILASARJOJA YHDISTAVIIN
AUKKOIHIN.

- VANHOJA, AIKAISEMMIN LEVYTTAMALLA SULJETTUJA
OVIAUKKOJA, JOISSA EI OLE ALKUPERAISIA OVIA, VOIDAAN
TARVITTAESSA LAAJENTAA TAPAUSKOHTAISESTI.

- EDELLISESSA REMONTISSA TOTEUTETUT KEVYET
KIPSILEVYALAKATOT PURETAAN.
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PURETTU RAKENNE

PURKUTYSN AIKAISET SUOJAUSTOIMENPITEET

- KAIKKI SAILYTETTAVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT
SUOJATAAN PURKUTYON AIKANA.

- PURETTAVISTA KEVYISTA VALISEINISTA SIRRETAAN
VANHAT OVET AVATTAVIIN, TILASARJOJA YHDISTAVIIN
AUKKOIHIN.

- VANHOJA, AIKAISEMMIN LEVYTTAMALLA SULJETTUJA
OVIAUKKOJA, JOISSA EI OLE ALKUPERAISIA OVIA, VOIDAAN
TARVITTAESSA LAAJENTAA TAPAUSKOHTAISESTI.
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- EDELLISESSA REMONTISSA TOTEUTETUT KEVYET
*VALIPOHJAAN AVATTAVA UUSI PORRASYHTEYS MAARITTYY MYOHEMMIN SUUNNITTELUN EDETESSA KIPSILEVYALAKATOT PURETAAN.
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@

PURKUTYON AIKAISET SUOJAUSTOIMENPITEET

- KAIKKI SAILYTETTAVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT
SUOJATAAN PURKUTYON AIKANA.

- PURETTAVISTA KEVYISTA VALISEINISTA SIRRETAAN
VANHAT OVET AVATTAVIIN, TILASARJOJA YHDISTAVIIN
AUKKOIHIN.

Huom
- VANHOJA, AIKAISEMMIN LEVYTTAMALLA SUUETTUJA

OVIAUKKOJA, JOISSA EI OLE ALKUPERAISIA OVIA, VOIDAAN
TARVITTAESSA LAAJENTAA TAPAUSKOHTAISESTI.

- EDELLISESSA REMONTISSA TOTEUTETUT KEVYET
KIPSILEVYALAKATOT PURETAAN,
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Hamptons (Erottaja 2), sisapihan
muutostoiden palo- ja
pelastusteknisten periaatteiden
tarkastelu

27.2.2019

Hamptonsin (Erottaja 2) muutostoita koskien on tilattu palotekninen suunnittelu,
jonka optiona on sisapihan muutostoiden palotekninen tarkastelu ja suunnittelu.
Taman lausunnon tarkoituksena on tarkastella muutostoiden palotekniset

vaikutukset ja esittaa reunaehdot muutostdiden mahdollistamiselle.

Hamptons K.osa: 4 Kortt.: 61 Tontti: 2,3 ja 4
Erottajankatu 2 Rakennustunnus: 91-4-61-4
00120 Helsinki Lupatunnus:
Paivays Paivays (revisio) Suunn. / Yhteyshenkild Puh.
27.2.2019 00.00.2000 Samuli Krakin 0504333849
PALO 18-209

|12



Sisallysluettelo

R =1 1 o 1] = = PSSR
2. Muutostdissa paloteknisesti huomioon otettavat asiat...................ccc
b I o 113 (0 [ a1y = T =] (] PSS
2.2. Palo-osastointi ja palon [evidmisen eStAmINEN.... ...
B T Lo = 11 - L= o J R
2.4, Kantaval rakeNEEEL .........oo i e e e

I 401 (=1 011 (o TR



1.

L2 Paloturvallisuus Oy 27.2.2019 3(5)

Lahtotilanne

Erottaja 2:n kiinteistd on rakennettu kolmessa osassa: A-osa vuosina 1889-91, B-osa vuosina
1903-05 ja C-osa vuosina 1914-15. Kiinteistd on suojeltu SR1 suojeluluokalla. Rakennuksen
kellarikerrokseen sijoittuu teknisia tiloja, varastoja ja ravintola, ensimmaisessd kerroksessa on
ravintolatiloja, toimistotiloja ja teknisida aputiloja. Kerrokset 2-5 ja osa 6. kerroksesta ovat
toimistokdytdssd. Rakennuksen paloteknisten ratkaisuiden vertailukohtana on kaytetty P1 -

paloluockan rakennusta.

Tilaaja on pyytényt selvittdmaan rakennusten sisdpihan muutostdiden paloteknisid vaikutuksia
sekd toteutusperiaatteita osana paloteknistd suunnittelua. Rakennusten keskelle muodostuvan
sisdpihan pinta-ala on noin 550 m?, sisépihalle on suunniteltu kaksi katettua terassialuetta.
Sisapihalle johtaa yhteensa 7 uloskaytavaa, joista porrashuoneet B, D, F ja G aukeavat pelkdstaan
sisdpihalle. Porrashuoneet A, C ja E aukeavat sisdpihan liséksi ympardiville katualueille (Yrjénkatu
— Uudenmaankatu — Erottajankatu). Jokaisessa sisdpihaa ympérdivdssd rakennuksessa on

sisé@pihalle aukeavia ikkunoita kerroksissa 1 — 6.

2. Muutostoissa paloteknisesti huomioon otettavat asiat

Muutostdissa keskeista on varmistaa sisdpihan poistumisturvallisuus, koska kaikki rakennuksen
uloskaytdvat mahdollistavat poistumisen sisdpihalle. Huomiota tulee kiinnittdd myds palon

levidmisen estdmiseen, savunpoistojarjestelyihin sekd kantaviin rakenteisiin.

2.1. Poistumisjarjestelyt

Sisapihalle rakennettavat terassialueet eivat heikenna poistumisturvallisuutta, koska poistumisreitit
sdilyvat nykyisen kaltaisena. Pelkdstddn sisépihalle johtavista porrashuoneista B, D, F ja G
padstdan kulkemaan porrashuoneisiin A, C ja E. Kulkureitit sisépihalle johtavista porrashuoneista
katualueelle johtaviin porrashuoneisiin tulee sailyttdd kulkukelpoisina, eikd niilld voida sailyttdd

tavaraa edes tilapaisesti.

Jotta sisdpihalta p&a8stddn poistumaan eri suuntiin, on vapaiden kulkureittien leveys oltava
vahintdan 1200 mm. Sisapihalta pdastaan poistumaan useiden eri reittien kautta, uloskdytavien
maaran ja leveyden tarve maarittyy jatkosuunnittelussa tarkan henkildmaaralaskelman perusteella.
A-portaan sekd Uudenmaankadulle johtavan porttikongin kautta poistuttaessa uloskaytavien
yhteenlaskettu leveys on noin 3800 mm. Terassialueiden arvioitu henkildmaard on noin 110
(255 m?, 0,4hl6/m?), joten uloskaytavajarjestelyt ovat riittavat. Jatkosuunnittelussa voidaan myds

tarkastella sitd, onko kaikkia sisdpihalle johtavia porrashuoneita tarpeen pitdd uloskaytavina.
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2.2. Palo-osastointi ja palon leviamisen estaminen

Rakennuksen ensimmaisessa kerroksessa on viisi palo-osastoa, joista kolme on ravintola/liiketilaa,
yksi tydpaikkatilaa ja yksi jatehuonetta. Osastoinnit tehddan uloskaytdvien rajaamina, lisaksi
tydpaikkatila ja jdtehuone on kayttdtarkoitusosastoitu toisistaan. Palo-osastoinnit ovat luokkaa
El 60 jatehuonetta lukuun ottamatta, jonka palo-osastointi tehddén EI 90 -luokkavaatimuksen
mukaisesti. Palo-osastoinnein turvataan myds poistumisreittejd seuraavilta osin:

- Yrjbnkadun puoleisen  terassin D-portaan puoleinen paaty  osastoidaan
kokonaisuudessaan El 60 -luokkavaatimuksen mukaisesti.

- FErottajankadun puoleisen terassin B-portaan puoleinen seind osastoidaan El 60 -
luokkavaatimuksen mukaisesti kahden metrin pddhan rakennuksen ulkoseindsta, A-
portaan puoleinen seind osastoidaan ns. nurkkasdanndn mukaisesti siten, ettd palon
levidaminen  A-portaaseen rajoittuu.  Tarkka  osastointietdisyys  maaritelldan

jatkosuunnittelussa, osastointi enintddn 2 metrin matkalta.

Terassien umpikatot osastoidaan El 60 -luokkavaatimuksen mukaisesti. Ratkaisulla rajoitetaan

palon leviamista ylapuolisiin kerroksiin.

2.3. Suojaustaso

Rakennuksessa on omaehtoinen paloilmoitin, rakennusta ei ole varustettu automaattisella
sammutuslaitteistolla. Sisdpihalle suunniteltujen ravintoloiden terassialueiden palotekninen
kayttotarkoitusryhma on kokoontumis- ja liiketila, joka kuuluu palokuormaryhmaén alle 600 MJ/m?.
Savunpoistojarjestelyt eivat vaadi erityistoimenpiteitd, sisépiha on ulkoilmaan avointa tilaa.
Terassialueiden savunpoisto voidaan toteuttaa palokunnan toimenpitein sisdpihalle, josta savu

poistuu painovoimaisesti.

Sisapihaa ympéardivien rakennusten tilojen savunpoisto voidaan toteuttaa palokunnan toimenpitein
joko sis@pihalle tai katualueille, korvausilmaa saadaan palokunnan toimenpitein joko sisdpihalta tai

katualueiden suunnasta.

2.4. Kantavat rakenteet

Osastoivia rakennusosia tukevien kantavien rakenteiden luokkavaatimus on R 60
(palokuormaryhma alle 600 MJ/m?2) lukuun ottamatta jatehuoneita, joiden kantavien rakenteiden
luokkavaatimus on R 120 (palokuormaryhma 600 — 1200 MJ/m?).
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Tarkastelun perusteella voidaan todeta, ettd sisdpihalle muutostdiden yhteydessa rakennettavaksi

suunnitellut katetut terassit eivat vaaranna poistumisturvallisuutta rakennuksesta, eivatkd

merkittavasti lisda palon levidmisriskia rakennuksessa.

Lausunnon laati

Samuli Krékin
Paloturvallisuusasiantuntija
0504333849
samuli.krakin@L2.fi

L2 Paloturvallisuus Oy
Runeberginkatu 5 B
00100 Helsinki

www. L2 fi

Lausunnon tarkasti

Juha-Pekka Laaksonen
Toimitusjohtaja, FISE PV
0400729329
juha-pekka.laaksonen@L2.fi



Toimistotila

- Toimistotila (ullakko tai valokuilu)

Palvelu- liike tai ravintolatila

Palvelu- litke tai ravintolatila (sisépiha tai kellari)

1.KERROS

KERROSALALASKELMA (SUUNNITELMA)

Kellari | 1. kerros| 2. kerros| 3. kerros| 4. kerros| 5. kerros| 6. kerros| Ullakko YHT.
Asiakaspalvelutila, liiketila, ravintola 730 1499 2229
Asiakaspalvelutila, liiketila, ravintola (pihapaviljongit) 254 254
toimistotila 214 1862 1855 1856 1852 401 520 8560
YHT. 730 1967 1862 1855 1856 1852 401 520] 11043 kem2

Nykyinen kerrosala Helsingin karttatietopalvelun mukaan 9 632 kem2

Laskentatapa:

- Nykyinen asemakaava on laadittu ennen vuotta 2000, ja
laskelmat on laadittu siihen perustuen (mm. ulkoseinét
laskettu mukaan koko paksuudeltaan.)

- Kaavioissa 1. kerros on tulkittu sekakerrokseksi, eika

6. KERROS / ULLAKKO vanhoja autotalleja ole laskettu mukaan rakennusoikeuteen.
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RAVINTOLOIDEN HUOLTO

Ravintoloiden huolto hoidetaan kadun varren huoltotaskuista. Yrjonkadulla séilytetaan
nykyinen huoltopaikka ja Erottajankadulle esitetdan uutta huoltopaikkaa A-portaan oven
laheisyyteen, nykyisten kadun varren pysal
piirustuksessa.

intipaikkojen tilalle. Sijainnit esitetty oheisessa

" nyesuelenos3

VAIHTOEHTOINEN RAVINTOLOIDEN HUOLTOREITTI

Piirustuksessa esitetty pakettiauton (6m) arvioitu tilantarve sisapihalla, mikali huolto
tapahtuisi osin sisdpihan kautta. Porttikaytévéa on kapea, jolloin auton tulee ajaa
porttikéytavaan aivan kohtisuorassa. Télléin ajoura koukkaa vastaantulevan kaistan kautta
siséan ja ulos ajettaessa. Ajolinja tulisi myds valita erittdin tarkasti, jotta suojellun
rakennuksen porttia tai porttikaytavén seinia ei kolhittaisi (ajolinjan varoalue on

porttik 4 leveampi).

Sisépihan kautta on tarkoitus jarjestda esteettdmat kulkureitit 1. kerroksen tiloihin.
Huoltoauton kaantymisen tilavaraus sisépihalla hankaloittaa tasoerojen edellyttdmien
luiskien tai paviljonkien rakentamista.

\ ; Kiinteistdn omistaja esitta4, ettd ravintoloiden huolto tapahtuisi kadun varren
EHDOTETTU UUSI 521/5
HUOLTOPAIKKA
(pituus

| |

huoltotaskuista, eika sisapihan kautta.

JATEHUOLTO

Tyhjennykset Uudenmaankadulta késin, vetomatka astioissa n. 35m jatehuoneista.
Porttikéytévan sisaantuloportin leveys n. 2.5m ja sisépiha on ahdas, joten jateauto ei
mahdu kdantyméaan pihalla. Noudossa voidaan kayttdd pakkaavaa autoa. Alla olevassa
taulukossa esitetty suunniteltujen jateastioiden tyhjennysvélit. Tyhjennys tapahtuu
Helsingin kaupungin asettamissa aikarajoissa, ruuhka-aikojen ulkopuolella.

MUUNTAMON HUOLTO JA HAALAUSREITTI
Helenin reitti muuntamolle s&ilyy ennallaan. Kulku on porttikdytévasta sisépihalle ja sieltd
D-porrashuoneen kautta alas kellariin. Muuntamon sijainti tai koko ei muutu.

NYKYINEN onee . p—
o - [} rottajankatu
~SAILYTETTAVA
- o o Henkilomadrs
-~ _HUOLTOPAIKKA,
. . tyhjennyksia
{pituus n. 10 m) astian  keskimadrin
Jitejae kgiuosi  ke/kk kgko  astiantyyppi  keskpaino  vko
Kerdysapaperi 12133 1011 233 660 lit 130 2
Tietosuojapaperi 4447 371 86 2401it 55 2
Biojite 9937 828 191 241 lit 80 - ¢
Poltettava jite 9388 782 181 660 lit 35 5
ar Vaarallinen jite 604 50 12
Lasi 1153 96 22 240 lit 32 0,7
SER 2800 233 54
- . Metalli 1153 96 22 660 lit 60 0,4
~pakettiauto 6m) Pahvi 2447 7 86 rullakko 5 34
J o
ARVIOITU AJOLINJAUS |
(. 6 [N lokonaicjitamssr 183 ka/hankilbjvuosi
\6% Kerzysapaperi 2 04
@(\ = Tietosuojapaperi ] 148
((\'3 Biojite 18 331
\. Fofertava jate w 313
\ \)630 / \ Vaarallinen jite 1 20
Muu
a1 N jate 2 38
SER. = 93
/ Metalli 2 38
Pahvi 8 14,8 : .
N sl ) T535| Laskelma: Encore Ympiristépalvelut Oy 7.3.2019
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