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Johdanto

Kuvassa nakyy [903-05 rakennetun osan korkea satulakat=
to Uudenmaankadun puolella.Yrjonkadun puolella oli to
nikatto porrashuoneen E kohdalla. Uudenmaankatu 5 sekaf

Yrjonkatu 5 ja7. Kuva Eric Sundstrom, 1930. HKM KA e




1.1 Kohde

Erottajalla, Kolmikulman puiston laidalla
Kampin kaupunginosassa sijaitsevaa Tul-
lihallituksen toimitaloa rajaavat Erotta-
jankatu, Uudenmaankatu ja Yrjonkatu.
Kiinteistéssd on kolme eriaikaista
osaa. Henkivakuutusyhtio Kaleva raken-
nutti kiinteistén vanhimman osan, ark-
kitehti Theodor Héijjerin suunnitteleman
asuin- ja liiketalon, 1889-1891. Kalevan
omaan kiyttéén jii yksi talon neljistd
litkehuoneistosta ja 22:sta huoneistos-
ta. Muut huoneistot vuokrattiin, valta-
kodeiksi.

Tami 1891 valmistunut viisikerroksinen

osa porvariston edustaviksi

uusrenessanssipalatsi edustaa Suomeen
1800-luvun lopulla rantautunutta raken-
nustyyppid, monikerroksista kaupunkiki-
vitaloa. Talon ratkaisut olivat ajan oloon
erittdin uudenaikaisia - erityisesti vili-
pohjien rakentaminen rautaprofiilien va-
raan kappaholveina oli paloturvallisuuden
kannalta edistyksellistd. Rakennuksen
katujulkisivut ja padporrashuone ovat var-
sin edustavia. Padporrashuoneen koriste-
maalaukset, kipsikoristeet ja stukkoty6t
olivat Salomon Wuorion maalausliikkeen
helsinkildismestareiden tekemii. Katujul-
kisivun kulmaerkkerii kannattavat atlan-
tit muotoili kuvanveistiji Robert Stigell
ja julkisivun muita koristeita valoi kuvan-
veistdja Nikolai Belugini. Henkivakuutus-
yhtié Kaleva rakennutti my¢s kiinteistén
jugendosan 1903-05 vastaavalla tavalla
osittain omaan kiyttéén ja padosin vuok-
rattaviksi huoneistoiksi. Aluksi timan Uu-
denmaankadun ja Yrjénkadun kulmaan
arkkitehtitoimisto Grahn,
Hedman ja Wasastjernan suunnittele-

sijoittuvan,

man talon huoneistot olivat yhti lukuun
ottamatta asuntoina. Vakuutusyhtio jat-
koi kiinteistésijoitustoimintaansa timan
jialkeenkin ja sen rakennuttama kolmas

toimi- ja asuintalo valmistui arkkitehti
Armas Lindgrenin suunnittelemana Kai-
vokadun ja Mannerheimintien kulmaan
1913. Samana vuonna Kaleva myi vanhan
kiinteisténsa valtiolle. Valtio rakennutti
edelli mainitut rakennukset yhdistivin
pihasiiven 1914-15 Yleisten rakennusten
ylihallituksen arkkitehti Nikolai Mederin
suunnitelmien mukaan. Kyseiseen osaan
sijoittui lidhinnd palvelushenkilékunnan
asuintiloja.

Virastokdyttd valtasi nopeasti alaa asu-
miselta ennen toista maailmansotaa edus-
tavissa huoneistoissa. Tullihallitus, joka
asettul Erottajankadun puolelle neljan-
teenja viidenteen kerrokseen 1914, on yksi
talon vanhimmista virastoista. Helsingin
pommitukset aiheuttivat kiinteistéssa
tuhoja 1944, jonka seurauksena 1903-05
rakennetun osan katto rakennettiin uu-
delleen eri muotoisena ja rakennuksen
kulmaan lisittiin kuudes kerros. Arkkiteh-
tina tissi vaiheessa oli Rakennushallituk-
sessa ty¢skentelevd Antero Pernaja. Muita
merkittdvimpid muutosvaiheita ovat ol-
leet taloteknillisten jarjestelmien uusimi-
nen koko kiinteistéssi 1969-71 ja jalleen
1991-1995. Kumpaakin vaihetta on edelti-
nyt kiinteistén tutkiminen ja inventointi.

Rakennus on suojeltu asetuksella
valtion omistamista kiinteistéistd VN:n
paatokselld 1980. Suojelu koskee periaat-
teessa rakennusta nykytilassaan mukaan
lukien rakennuksen kaiken ikainen kiinted
sisustus, tekniset jirjestelmit ja suojelu-
paatosten jalkeisten korjausten ja restau-
rointien tulokset, koska paitos ei sisilla
suojelun kohdentumista sisaltivid maara-
yksia tai luokituksia. Asetussuojelupditss
pysyy voimassa kunnes suojelusta on teh-
ty paitos lain rakennusperinnén suojelus-

ta (498/2010) nojalla.



1.2 Tehtava

Valtio eli Senaatti-kiinteistét on nyt
myymissd kiinteist6d omistettuaan sen
miltei 100 vuotta. Tullihallitus, jonka kiy-
tossa lahes kaikki kiinteiston tilat nykyisin
ovat, on siirtdmdssd toimintojaan Itd-Pa-
silaan. Tullihallituksen talon tuleva kiytto
ei ole tiedossa. Senaatissa on pohdittu eri
kayttévaihtoehtoja jo ennen myyntia. Talo
rakennettiin aikanaan piiasiassa asuinta-
loksi, mutta sen toimistokiytté on toisaal-
ta vakiintunutta. My6s hotellikiytté on
noussut esiin yhteni vaihtoehtona. Uusi
kiytto aiheuttaa tarpeen muuttaa raken-
nuksen sisitiloja, joiden kulttuurihisto-
riallisten arvojen edellytetdan kuitenkin
sailyvin mahdollisimman autenttisina.

Timin konsulttityén tarkoituksena
on aikaisemmin tehtyjen rakennushis-
toriaselvitysten tiydentiminen ja se on
kohdistettu edellisen merkittivin perus-
korjauksen jilkeen tehtyihin muutoksiin
1990-luvulta nykypaivdin. Sisitilojen in-
ventointi, niiden valokuvadokumentoin-
ti ja vuoden 1990 jalkeisten muutosten
selvittiminen olivat tirkeimpii tehtivii.
Myés julkisivut dokumentoitiin valoku-
vaamalla ja nithin kohdistuneet muutok-
set selvitettiin.

Lihihistorian tutkimisen tirkeimpii
arkistolihteitd olivat Senaatti-kiinteists-
jen arkisto ja Rakennusvalvontaviraston
arkisto. Tyén lopussa on liitetietoina lu-
etteloita eri arkistojen sisiltdmisti aineis-
toista. Naiden tietojen pohjalta on koottu
pohja- ja julkisivukaaviot, joihin kaikki
1990 jilkeen tehdyt muutokset on koot-
tu. My6s kaupunginarkiston piirustusar-
kiston Maistraatin arkiston alkuperiiset
rakennuslupapiirustukset vuosilta 1890
ja 1903 on otettu tdmain tyén kuvitukseen
havainnollisuuden edistdmiseksi.

Muilta osin historia ennen vuotta 1990
on kisitelty referoimalla Consart Oy:n ja
Maarit Mannilan tekemii kahta aikaisem-
paa rakennushistoriallista selvitystd, jotka
muodostivat timin selvityksen keskeisen
lihdeaineiston. Tekija on kommentoinut
aikaisempia selvityksid Yhteenveto-luvus-
sa. 1891 valmistuneen osan porrashuoneet
Aja G on inventoitu myés osana Helsingin
kaupunginmuseon teettimid 18oo-luvun
lopun ja 1900-luvun alun porrashuoneiden
inventointia.

Tdssd tydssd 1889—91 rakennettua osaa
on nimitetty A-osaksi, vuosina 1903-05
rakennettua osaa B-osaksi ja 1914-15 ra-
kennettua osaa C-osaksi.



1.3 Perustiedot

Kohteen nimi: Valtion virastotalo
Uudenmaankatu 1-5,
Tullihallituksen talo
Osoite: Uudenmaankatu/Nylandsgatan | -5
00120 Helsinki

Rakennus sivuaa Erottajankatua/Skillnadsgatan,
Uudenmaankatua/Nylandsgatan seka
Yrjénkatua/Georgsgatan
Kaupunginosa: 4 Kamppi/Kampen (1959 saakka 5 Punavuo-
ri/Rodberget)

61 Kotka/Ornen

4 (tontit | ja 5 yhdistettiin 1889 ja kyseinen

Kortteli:

Tonttinumero:
tontti yhdistettiin tonttiin 14 1903.Tontit 1,5
ja |4 muutettiin tontiksi 4 1970)

RAKENNUSVAIHEET:

188991  rakennettu uusrenessanssiosa (A-osa)
rakennuttaja henkivakuutusyhtic Kaleva
arkkitehti Theodor Héijer

190305  rakennettu jugendosa (B-osa)
rakennuttaja henkivakuutusyhtic Kaleva
arkkitehti Grahn, Hedman & VWasastjerna
1914-15 rakennettu lisdosa (C-osa)

rakennuttaja Yleisten rakennusten ylihallitus
arkkitehti Nikolai Meder

KAYTTOHISTORIA:

A-osa 18911913 liike- ja asuintalo
| 913-24 virastotalo ja virkamiesten asuintalo
| 924— virastotalo

B-osa | 905— liike- ja asuintalo
1913—-1970 virasto- ja asuintalo

C-osa I 915-2003 pédasiassa asuintalo
2003 virastotalo ja henkildkunnan asuintalo

OMISTUS:

A-osa 1889—1913 henkivakuutusyhtié Kaleva
[913 Suomen valtio

B-osa 1902—191 3 henkivakuutusyhtié Kaleva
[913 Suomen valtio

C-osa | 914— Suomen valtio

Vanhempi omistushistoria selostettu aikaisemmissa selvityksissa.

Yrjonkatu

Uudenmaankatu

LAAJUUSTIEDOT:

Kerrosala 9865 m?, tontin pinta-ala 2448 m?

VOIMASSA OLEVA ASEMAKAAVA:

Yksinomaan tonttia 4 koskeva asemakaava n:o 4 202 on vahvis-
tunut 27.4.1957. Koko tontti on merkitty siind yleisten raken-
nusten tontiksi ja lisiksi osan A kohdalla on merkinta A, joka
tarkoittaa, ettd ullakkokerroksen saa kyseiselld alueella sisustaa.
HEL PTJ.

Tontti on ollut rakennuskiellossa 1961 alkaen.

VOIMASSA OLEVA MAANALAINEN ASEMAKAAVA:

Maanalainen asemakaava n:o 10814 on vahvistettu 25.10.2000
ja tontin 4 kohdalle osuvat mm. merkinnat mapl (-24,0—1.0) ja
mapl (-19.0—1.0), jotka tarkoittavat, ettd kohdalle saa sijoittaa
pysakdintilaitoksen tiloja suojavyShykkeineen sulkuihin merkitty-

jen korkeusasemien viliin. HEL PT].

RAKENNUSSUOJELU

Valtioneuvosto suojeli rakennukset 18.9.1980 asetuksen 278/65
nojalla. Padtdstd on paivitetty uuden asetuksen 480/85 mukai-
seksi paitoksella 138/88.
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Historia vuoteen

1990

1889-1891 ja 1914-15

rakennetut osat

Taméd luku on referaatti Maarit Mannilan ja Consart Oy:n

vuonna 1993 tekemaisti rakennushistorian selvityksests, joka on

toinen osa kahdessa osassa valmistuneesta tyostd. Referaatti on

jasennelty Mannilan sisillysluettelon mukaan.

JOHDANTO

Henkivakuutusyhtié Kaleva rakennutti
vanhimman osan toimisto- ja asuinraken-
nukseksi 1889-1891. Toimistot sijaitsivat
ensimmaisessi kerroksessa ja osassa tois-
ta kerrosta. Kivijalassa oli myymali. Muut
osat taloa olivat vuokra-asuntoina. Kaleva
toimi rakennuksessa vuoteen 1913 saakka.
Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Theo-
dor Héijer ja se esiteltiin rakennusteknii-
kan aikakauslehdessi ja Waldemar Wile-
niuksen toimittamassa, 1905 julkaistussa
Suomen rakennustaiteen katsauksessa.

Viimeisin, varsin huomaamaton ai-
kaisemmat rakennukset yhteen liittiva
rakennus, on rakennettu sisipihalle 1914-
15 Yleisten téiden ylihallituksen johdolla
arkkitehti Nikolai Mederin suunnitelmien
mukaan.

Mannilan selvityksen piilihteini ovat
olleet alkuperiiset paipiirustukset, raken-
tamiseen liittyva pditsksenteko ja myd-
hemmit mittauspiirustukset, muutos- ja
korjauspiirustukset ja muut asiakirjat.

Hianelld oli kaytettavissiin myds A-por-
taan varitutkimus (4.3.1991 RAKH), raken-
nushallituksessa tehty rakennetutkimus
(Olevat rakenteet 28.2.1991) ja Arkkiteh-
titoimisto Raili ja Reima Pietildn laatima
huonetilainventointi.

TONTTIVUOTEEN 1889

Alueella oli voimassa 19.5.1875 vahvistu-
nut asemakaava. Korttelin 61 tontit oli
jaettu kuudeksi suunnilleen samankokoi-
seksi tontiksi, joista puolet sijoittui Bu-
levardin ja puolet Uudenmaankadun var-
teen. Muut paitsi viisikulmainen tontti 5
olivat suorakulmaisia. Kaikki tontit olivat
rakennettuja 1878 suoritetun kaupunki-
mittauksen aikoihin. Myés Kolmikulma,
joka oli aikaisemmissa kartoissa merkitty
toriksi, oli jo 1870-luvulla puistona, vaikka
sitd kutsuttiin Kolmikulmaiseksi toriksi.
Kortteli sai nykyisen muotonsa vuonna
1888 kun Erottajankatua levennettiin. Ky-
seinen muutos vaikutti tonttiin 5.



Henkivakuutusyhtié Kaleva osti kort-
telissa 61 sijaitsevan tontin 1 helmikuussa
1889 osoitteessa Uudenmaankatu 3. My6-
hemmin samana keviini se osti viereisen
tontin 5 Erottajankadun ja Uudenmaan-
kadun kulmassa. Senaatti myonsi luvan
tonttien yhdistimiseen joulukuussa 1889.

Kaupunki oli myynyt Ehrenstrémin
asemakaavan mukaiseen tonttijakoon pe-
rustuvat tontit 1 ja 5 1818-1819. 1800-lu-
vulla niill4 oli useita omistajia. Tonteilla 1
ja 5 sijainneet aikaisemmat rakennukset
olivat kivijalalle perustettuja yksi- tai kak-
sikerroksisia puurakennuksia ja ne puret-
tiin henkivakuutusyhti¢ Kalevan talon
tielta.

RAKENNUTTAJA

Henkivakuutusyhtié Kaleva oli perustet-
tu 1874 ja se oli toiminut erilaisissa vuok-
ratiloissa, viimeksi arkkitehti Theodor
Hoéijjerin Gréngvistin talossa. Uudisra-
kennuksen rakennuskomiteaan valittiin
yliopiston kamreeri Nils Christian Wes-
termarck, insinééri Carl Gustav Sanmark
ja toimitusjohtajana Uno Curtén. Yhtié
tarvitsi omaan toimintaansa piaikontto-
rin lisiksi kassaholvin. Sen palveluksessa
oli seitsemin henkiléd. Uudisrakennus
loisteliaine litke- ja asuinhuoneistoineen
oli tarkoitettu pddosin vuokrattavaksi hy-
villd tuotolla. Tulevista vuokralaisista oli
viimeistddn rakennusvaiheessa tiedossa
Helsingfors Sparbank ja Kouluhallitus.

SUUNNITTELU

Kaleva tilasi luonnossuunnitelmat kolmel-
ta arkkitehdilta: Theodor Héijerilti, Mag-
nus Sjerfbeckiltd ja Onni Torngvistilta.
Seuraavaksi johtokunta pyysi Héijeriltd
tarjouksen neli- ja viisikerroksisen raken-
nuksen suunnittelusta, jonka tarjouksen
saatuaan se paatyi valitsemaan Hoéijerin
talon suunnittelijaksi syyskuussa 1889.
Héijer esitti jo saman vuoden lokakuussa
vaihtoehtoiset luonnokset, joiden perus-
teella johtokunta paatyi viisikerroksiseen

taloon. Tadssi vaiheessa tehtiin myés pai-
tos siitd, ettd kaikki talon vilipohjat ra-
kennetaan rautapalkkien varaan. Hoijer
laati lopulliset suunnitelmat naiden pii-
tosten pohjalta. Kalevan ja Helsingfors
Sparbankenin ja mahdollisesti myés talon
kolmannen litkehuoneiston kiinteidn si-
sustuksen suunnittelu kuului arkkitehdin-
tehtaviin. Talon muista suunnittelijoista
ei ole tietoa.

Theodor Hoéijer (1843-1910) valmistui
arkkitehdiksi Tukholmassa. Oltuaan har-
joittelijana mm. Yleisten rakennusten yli-
hallituksessa, han ryhtyi harjoittamaan
yksityistd praktiikkaa. Hin suunnitteli
35-vuotisen uransa aikana noin 60 asuin-
taloa, julkista rakennusta ja teollisuus-
rakennusta. Hoéijer rakennutti itse osan
suunnittelemistaan taloista ja oli siind
roolissaan henkivakuutusyhtié Kalevan
asiakas.

RAKENTAMINEN

Urakoitsijaksi valittiin arkktehti Hjort af
Ornis, jonka sopimuksen piiriin kuluivat
perustus, rungon pystytys ja vesikatto ra-
kennusaineineen. Rautapalkit Kaleva osti
itse. Vilipohjien ja kassaholvien rakenta-
minen kuului kuitenkin urakoitsijalle. Si-
sustus-, vesijohto-, sihké ja muut vastaavat
erikoistyot tilattiin suoraan erikoisliikkeil-
t4. Hoijer toimi rakennusvaiheessa tyonjoh-
tajana ja valvojana.

Suunnitelmat valmistuivat joulukuun
alussa 1889. Vanhat rakennukset puret-
tiin viimeistdidn helmi-maaliskuussa 1890.
Rakennustyémaan ympadrille rakennettiin
suoja-aita helmikuussa 189o. Louhinta
ja perustustyot aloitettiin maaliskuussa
1890. Tiilirunko ja vesikatto tulivat val-
miiksi syksylld ja rakennukseen anottiin
lupaa 160 tilapiiselle kuivatusuunille
marraskuussa. Ne purettiin 1891, ja sisus-
tustyot alkoivat. Tilat valmistuivat vai-
heittain, ensimmaiiset kesikuussa 1891.
Lokakuussa 1891 pidettiin lopputarkastus.
Rakennuksen arvo oli vastavalmistuneena

876 894,63 markkaa.



YHTEEN- JA LISARAKENTAMINEN
1903-05 JA 1914-15

Kaleva rakennutti viereiselle tontille ark-
kitehtitoimisto Grahn, Hedman & Wasa-
stjernan suunnitteleman vuokra-asuin-
talon 1903-05, josta on tehty erillinen
rakennushistorian selvitys. Se yhdistettiin
vanhempaan rakennukseen ja liitoskoh-
dasta purettiin samassa yhteydessi pihan
puolella sijainnut porras. Taloille riitti yksi
yhteinen porttikaytava. Pihalle rakennet-
tiin kaareva tukimuuri.

Koko kiinteist6 vaihtoi omistajaa 1913
solmitulla kaupalla ja hallintaoikeus siirtyi
1.1.1914. Sen jalkeen Yleisten rakennusten
ylihallituksen arkkitehti Nikolai Meder sai
tehtivikseen suunnitella tilojen kayttéa
koko kiinteistdssa ja pihasiivet yhdistdvan
lisiosan tontin pohjoislaidalle. Laajennus-
osaan sijoitettiin pienid asuntoja viras-
ton autonkuljettajille, wvahtimestareille,
kiinteistéjen lammittajille ja siivoojille.
Huoneistojen pohjoisseiniltd lohkaistiin
osa kiytiviksi ja portaaksi, joka yhdisti
rakennusten eri korkeudella olevia ker-
roksia. Paikalta purettiin yhden kerroksen
korkuinen ulkorakennus, jossa oli mygs
kellarikerros. Ulkorakennuksen kiymilat
korvattiin sisitiloihin rakennettavilla kdy-
milsilld. Pesutuvan paikalle rakennettiin
autotalli kuvernéérin virka-autolle ja toi-
nen autotalli.

Arkkitehti Meder oli syntynyt Var-
sovassa 1867, opiskellut arkkitehtuuria
Moskovassa ja Vilnassa, ja valmistunut
arkkitehdiksi Helsingin polyteknillisestd
opistosta 1899. Hin ty6skenteli Yleisten
rakennusten ylihallituksessa vuodesta
1900 alkaen ylimairdisend arkkitehti-
na. Saatuaan nimityksen kolmanneksi
arkkitehdiksi 1904 hin siirtyi Oulun 144-
ninrakennuskonttoriin  esimieheksi ja
1908 Mikkeliin liidninrakennuskonttorin
esimieheksi. Ensimmadinen arkkitehti ja
Uudenmaan laaninrakennuskonttorin
esimies hinesti tuli 1910. Rakennuksen
muista suunnittelijoista ei ole tietoa.

Ty6n suoritti urakalla rakennusmesta-
reiden E. Hj. Wi4ndnen, L. E. Lehtinen ja
K. J. Rousti 1911 perustama rakennusliike.
Meder vastasi rakennustyén valvonnasta.
Rakennuttajan puolesta lopputarkastuk-
sen suoritti ensimmaiinen arkkitehti W. A.
Totterstrom.

Rakentaminen alkoi heindkuussa 1914
ulkorakennuksen purkamisella. Perustus-
tyot olivat valmiit elokuun alussa, seinien
muuraaminen elokuun lopussa ja vilipoh-
jat syyskuun alussa. Vesikatto valmistui
syyskuun lopussa ja lokakuun lopulla val-
mistuivat lampé-, vesi- ja viemdrijirjestel-
mit. Suurin osa huoneistoista ja autotalli
voitiin otettiin marraskuun alussa. Sisus-
tusty6t jatkuivat ja lopputarkastus suori-
tettiin toukokuussa 1915. Piha asfaltoitiin.

OMISTUS- JA KAYTTOHISTORIA

1891 talossa oli 22 huoneistoa, joista vi-
hintaian nelji oli liike- ja virkahuoneistoja.
Myymaildhuoneistoja oli yksi. Kalevan pai-
konttorin tilat sijaitsivat paisisaankiyn-
nin yhteydessa. Ensimmaiiseen kerrokseen
paasisadnkaynnin yhteyteen sijoittuivat
my6s Helsingfors Sparbankenin tilat. Pan-
kin vuokrasopimus oli 10-vuotinen ja 1902
se muutti omaan toimitaloon Fabianinka-
dulle. Tamin jalkeen tiloihin tuli asianajaja
John Svaljung, joka myts asui huoneistos-
sa. Kolmas litkehuoneisto oli Uudenmaan-
kadun puolella, mutta ensimmaisen kym-
menen vuoden kiyttijasti ei ole tietoa.
Vuonna 1902 Kaleva laajensi toimitilojaan
kyseiseen osaan ja Unioninkadun puolei-
nen sisiankaynti poistettiin. Vuonna 1910
Kaleva otti kiyttéén myos osan toisesta
kerroksesta aina vuoteen 1913, jolloin se
muutti pois.

Jo rakentamisvaiheessa pankin paal-
14 sijaitseva toisen kerroksen huoneisto
varattiin Kouluylihallitukselle. Tilaan tuli
kayttdjan toivomuksesta mm. arkistoholvi
(nyk. huone 219). Kouluylihallitus laajen-
si toimitilojaan talossa kahdeksan vuotta
mychemmin vuokraamalla kiyttéonsa



toisesta kerroksesta ison asuinhuoneis-
ton. Sill4 oli laajennuksen jilkeen yhteen-
sid 16 huonetta. Se toimi niissi tiloissa
ainakin vuoteen 1905. Kouluhallituksen
pidjohtaja oli Leonard Lindelsf, joka oli
my¢s Kalevan johtokunnan jisen ja asui
itsekin talossa. Myds Kouluylihallituksen
vahtimestari asui talossa.

Kivijalassa oli yksi myymali, jossa toi-
mi aluksi suutarinliike, myéhemmin siir-
tomaatavarakauppa ja paperikauppa.

Rakennuksen valmistuessa siind oli
108 asukasta. Mannila on kdynyt l4pi hen-
kilohistoriaa ja kerrannut, ketkd Kalevan
johtohenkilsistd asuivat talossa. Suurten
asuntojen asukkaat edustivat sivistyneis-
téd ja kulttuurivaikuttajia. Tilavimmat
ja edustavimmat kulmahuoneistot olivat
arvokkaimpia. Vuokra aleni hissittémassi
talossa kerrosluvun kasvaessa.

Noin vuoden 1910 paikkeilla vakuutus-
yhtié Kalevassa oli herdnnyt halu rakentaa
tilavampi ja ajanmukaisempi liiketalo kes-
keisemmille paikalle. Talo myytiin 1913 ja
se siirtyi ostajan eli valtion hallintaan vi-
rallisesti 1.1.1914. Mannila kirjoittaa, etti
valtio otti harkinnassaan huomioon erityi-
sesti paloturvallisuuden kannalta edulliset
rautapalkkivilipohjat. Talon vuokralaiset
saivat asua talossa vuokrasopimuskauten-
sa loppuun.

Talo tuli Yleisten rakennusten ylihalli-
tuksen hallintaan. Vuonna 1917 siitd tuli
Kulkulaitosten ja yleisten téiden toimi-
tuskunnan alainen virasto. Vuonna 1919
alkaen se on ollut Yleisten rakennusten
ylihallituksen Uudenmaan ladninraken-
nuskonttorin hallinnassa.

Virastokdytté alkoi syyskuussa 1914
kun tarvittavat muutostyét oli tehty. Koko
Luotsiylihallitus muutti talon ensimmai-
sen kerroksen toimistotiloihin ja toiseen
kerrokseen. Nami tilat vapautuivat 1917
perustetulle Merenkulkuhallitukselle kun
Luotsiylihallitus muutti Vuorimiehenkatu
1:een.

Tullihallituksen historia kiinteistossi
alkoi jo 1914, aluksi neljannessi ja viiden-

nessd kerroksessa. Viidennen kerroksen
G-portaan asunto tuli virastokdyttoon
1928 kuten myds huoneisto F 4. Asuin-
huoneet muutettiin puhelinkeskukseksi ja
henkil6kunnan virkistystiloiksi

Vuonna 1919 Maanmittaushallituksen
yhteyteen perustettu topografinen osasto
sijoitettiin ainakin osittain neljinteen ker-
rokseen G-portaan yhteyteen. Autotallit
olivat Maanmittaushallituksen kiytossa.
Leski- ja orpokassa, joka oli muuttanut
taloon jo Kalevan omistuskaudella, toimi
sielld vuoteen 1923 saakka.

Metsihallitus tuli taloon 1924 kolman-
teen kerrokseen, missi kolme suurta huo-
neistoa yhdistettiin. Sen tilat ulottuivat
my6s 1903-05 rakennetun osan puolelle.
Metsahallitus sai vuosikymmenten saa-
tossa enemmain tilaa kun muut virastot
muuttivat pois. Lopulta jai jiljelle vain
Tullihallitus ja Metsihallitus, joista jal-
kimmaéinen muutti pois 1991.

Yleinen revisionioikeus muutti taloon
1926 neljanteen kerrokseen ja se toimi ta-
lossa 35 vuoden ajan. Autotalleista luovut-
tiin 1979, jonka jalkeen autot ovat seisseet
pihalla.

Kalevan aikaiset vuckra-asukkaat oli-
vat poistuneet vuoden 1915 loppuun men-
nessd. Asuinhuoneistot olivat 1918 jalkeen
kiytsssd vain virkahuoneistoina. Pihasii-
ped lukuun ottamatta pisimpain asuin-
kaytossa sdilyi kolmas kerros, vuoteen
1924 saakka. Sielld sijaitsi Uudenmaan-
ladnin kuvernéérin virka-asunto ja Len-
nitinlaitoksen padjohtajan asunto. Kivi-
jalkakaupan tilat muutettiin mekaanikon
asunnoksi 1924 mennessa.

RAKENNUSTEKNIIKKA JA MUUTOS-
JA KORJAUSTOIMENPITEET

Maarakennus

Tontilla suoritettiin louhintatditd 1889-
1891. Pihan alkuperdisistd pintarakenteis-
ta ei ole tietoa. Osa pihasta paallystettiin
asfaltilla ja Kalevan omistusaikana. Jalka-
kaytavat alkoivat rakennuksen kivijalasta.



Perustukset

Vanhin osa on kokonaan tai osittain pe-
rustettu kalliolle. Jos paaluja on kiytetty,
ne ovat olleet puupaaluja. Perusmuurin
tuli rakennusjarjestyksen mukaan olla 600
mm maanpinnan ylipuolella. Se tehtiin
Granit Osakeyhtién Hangosta louhimas-
ta punagraniitista, jota kaytettiin myds
ensimmaisen kerroksen julkisivuverhouk-
sessa ja sorvatuissa pylvdissa.

Kellarissa oli maanvarainen tasainen
lattia joko betonista tai kivesta.

1969-71 kellarin lattian alle asennettiin
uusia viemdiriputkia. Ainakin kiytivien
osalta vanhat alapohjat poistettiin koko-
naan.

Ulkopuoliset rakenteet

Porrashuoneen B pihanpuoleiset portaat
ovat sisiltyneet jo 1889-1891 suunnitel-
miin. Laajennusosan 1914-15 kohdalle
rakennettiin kellarin johtavat portaat,
joiden suuntaa on jalkeenpidin muutettu.
Autotallien vilin rakennettiin pieni katos,
jonka alla sijaitsivat likakaivo ja jitesiilis.

Ulkoseiniit

1889-91 ulkoseinit muurattiin poltetuis-
ta savitiilistd avosaumoin. Muuri oli ra-
kennusjirjestyksen mukainen, kahden
ja puolen kiven muuri ensimmdiisessi
kerroksessa ja sitd ylemmissi kerroksissa
puolitoista kived vahva. Ulkomuurissa ei
ollut lamméneristetti.

Ulkoseinien muurauslaasti oli toden-
nikéisesti lapi muurin kalkkilaastia. Ul-
kopinnoilla on kiytetty sementilld vah-
vistettua kalkkilaastia. Vili- ja ylapohjien
rautakannattajat, julkisivujen graniitista
veistetyt koristeet ja ensimmiisen kerrok-
sen graniittiverhous asennettiin paikoil-
leen muuraamisen yhteydessa. Katujulki-
sivun ikkuna-aukot ovat erimuotoisia joka
kerroksessa, mutta kaikki puolikaareksi
holvattuja. Pihan puolella kaikki ikkuna-
aukot ovat suorakulmaisia. Ensimmaises-
s kerroksessa on kaikkiaan 36 graniitista

sorvattua pylvistd ikkunoiden molemmin

puolin ja lisaksi kaksi kookkaampaa pyl-
vistd pddoven molemmin puolin.

Piharakennuksessa oli tiilimuurit. Kun
piharakennus rakennettiin, vanhimman
osan piityseinin ikkuna-aukkoja suuren-
nettiin oviaukoiksi.

Marraskuussa 1942 sattuneen pommi-
suman tuhojen laajuudesta ei ole tarkkaa
tietoa.

Viliseindt ja pilarit
Kantavat viliseinit ovat puolentoista ki-
ven seinid. Kellarissa sijaitsee yksi suurem-
pi viliseindtén huone. Lisiosan viliseinit
ovat suunnitelmien mukaan betonia.
Joitakin viliseinid, mm. vanhojen kyl-
pyhuoneiden kohdalta, on purettu. 1969-
71 on tehty uusia oviaukkoja, jolloin yli-
puolinen seind on kannatettu palkeilla.
Vanhan osan kevyet viliseinit olivat
nk. cloison-seinii eli puurunkoisia seinii,
joissa oli pystylankutus molemmin puolin,
ja jonka pinta rapattiin.

Vilipohjat

Vanhimman osan vilipohjat ovat kap-
paholveja. Palkkien vilinen etiisyys on
g50-1050 mm. Niiden jinnevili on pisim-
milld4dn 7160 mm Erottajankadun puolei-
sissa huoneissa ja 6600 mm keskimmaii-
sen huoneiston yhdessi pihan puoleisessa
huoneessa. I-palkkien korkeus on 275 mm
ja ala-jaylilaipanleveys on 110 ja 120 mm.
Kaikissa vilipohjissa on kaytetty saman-
vahvuista I-palkkia ja hovin paksuus on
% kived. Porrashuoneen eteisessa on risti-
holvatut katot.

Kannatusrakenteiden paille raken-
nettiin puurakenteiset lattiat. Saleissa
pintarakenteena oli tammiparketti. Eteis-
halleissa, keitti6issi ja palvelijoiden huo-
neissa lattiat olivat maalattua lautaa tai
linoleum-mattoa. Kylpyhuoneiden pinta-
rakenne oli asfalttia. LAmp6- ja d4neneris-
teeni kaytettiin muurausjitekerrosta.

Vanhimman osan rakenteissa on kiy-
tetty 554 valssattua takorautapalkkia,
yhteensd 139 339 kg, 28 yhteen liitettyi



levypalkkia, yhteensi 43 479 kg, seki 8oo
ratakiskon pitkda. Takorautapalkit tilat-
tiin Lotringenista Wendelin tehtaalta ja
levypalkit Osbergin konepajalta.

Vanhemman osan palkistoon on koh-
distunut vain muutamia muutoksia: arkis-
toholviin 219a on valettu teridsbetonilattia,
huoneeseen 215 on tehty halkaisijaltaan
1700 mm:n aukko kierreporrasta varten,
joka on kuitenkin poistettu 1933 mennes-
sd.

Ylipohja vastaa kantavalta rakenteel-
taan ja muurausjitetiytekerroksen osalta
valipohjia, mutta tiytekerroksen pailld
on 20 mm paksu asfalttikerros, johon on
muotoiltu erityiset vedenkeruukourut.
Ylimpidni on 100 mm vahvuinen tilisti
muurattu palopermanto. Vanhimman
osan ullakolle on 1g70-luvulla lisitty 200
mm:n vahvuinen mineraalivillakerros.

Lisdosan valipohjat ovat kaksilaattaisia
betonipalkistoja, joiden vahvuus on 400
mm, eikd niihin ole tehty muutoksia.* Y1-
pohjan rakenne oli alun perin sama ja siini
oli lisiksi 100 mm:n vahvuinen paloper-
manto. Lisdosan ylipohja vaurioitui 1942
ja se rakennettiin uudelleen alalaattapal-
kistona, jonka tiytteend on kutterinlas-
tua. Palopermantona on raudoittamaton
30 mm pintalaatta.

Ulkotasot ja parvekkeet

Katujulkisivun kulmasta ulkonevaa erk-
keria kannattavat atlantit on veistinyt
kuvanveistdja Robert Stigell. Kyseiset
konsolit ovat ainakin osittain betonia.
Rakennuksessa oli alun perin kolme tuu-
letusparveketta kerrosta kohti kerroksissa
2-5. Niist4 1ihimpana purettua porrasta si-
jainneet purettiin 1903.

Vesikatto

Rakennuksessa on pihalle laskeva pulpet-
tikatto. Kattotuolit tukeutuvat konttien
valitykselld ukoseiniin. Pihasivessi on
vain yksi pihalle laskeva lape. Vesikatto
ulottui myds pihalla sijainneen portaan

1 Mannila 1993, 45-46.

paille yhteniiseni. Kattoikkunoita oli al-
kujaan kaikkiaan 27.

Katto oli galvanoitua saumapeltii, jonka
teki peltiseppd A. Wahlberg. Sycksytorvet
sijaitsivat pihan puolella. Lisdosassa oli
vastaava kate.

Vanhimman osan kattorakenteita on
muutettu 1903-05 rakennustyén yhtey-
dessd sekd pommivaurioiden korjausten
yhteydessi 1940-luvulla.

Ikkunat

Ikkunat toteutuivat Héijerin suunnitelmi-
en mukaisina. Kadun puolella ne ovat joka
kerroksessa erilaisia ja koristeellisempia
puitejaoltaan, pihan puolella on taas kai-
kissa kerroksissa samanlaisia ja -kokoisia
ruutuikkunoita. Ikkunat ovat kaksipuit-
teisia puuikkunoita ja niissi on alun perin
ollut pajonettisalvat. Ne ovat siilyneet al-
kuperiisina tai niitd on korjattu alkuperii-
sen mallin mukaan. Vanhimmassa osassa
on valokuilu. Pihasiivessi on T-ikkunat.

Ovet
Talossa on siilynyt alkuperdiset ulko-ovet
sekd kadun, ettd pihan puolella. Ne ovat
yksinkertaisia lampderistimattémia puu-
rakenteisia pariovia. Uudenmaankadun
puolelta on poistettu yksi sisdankdynti ja
pihalta purettu yksi porrashuone. Huo-
neistojen pidovet olivat puurakenteisia,
veistoskoristein ja listoin koristeltuja ik-
kunallisia peiliovia. A-portaan ovet muu-
tettiin palo-oviksi 1984 kiinnittimalli
sisapintaan paloeristyslevy ja lasittamalla
ne panssarilasilla. Kaikki ovet eivit ole
sailyneet. Komeroiden ovet ovat suurelta
osin kadonneet kun komeroita on purettu.
Metallirakenteisia ovia olivat alun perin
ulakolle ja todennikéisesti myds kellariin
johtavat ovet seki holvien ovet. Viimeksi
mainitut erikoisovet toimitti G. E. Berg-
grenin konepaja.

Viliovet olivat ajankohdalle tyypillistd
puurakenteisia puoliranskalaisia peiliovia,
sekd yksilehtisid ettd pariovia. Yksittdis-



ovet ovat kolmepeilisii ja pariovet yleensi
kuusipeilisia.

Lisarakennuksen autotallin alkuperii-
nen ovi oli kahdeksanpeilinen puuraken-
teinen pariovi.

Pintarakenteet

Sisdseinit ovat olleet sileiksi rapattuja
ja maalattuja tai tapetoituja. Puisen ikku-
napenkin alla on alun perin ollut paneeli.
Huoneistoissa on kiytetty puisia jalkalis-
tojaja ovissa on ollut vuorilistat. Ikkunois-
sa el ollut vuorilistoja. Kattolistat olivat
rapattuja tai kipsisti.

Asuinkerrosten katot ovat olleet alus-
ta alkaen siledksi rapattuja. Kattolistat
ovat huoneesta riippuen voimakkaammin
tal vaatimattomammin profiloituja. Kat-
topinnalla esiintyy rosetteja ja joissakin
hienommissa huoneissa kipsisti tai pape-
rimassasta muotoiltu koristereliefi.

Asuinhuoneistojen kohdalla kappahol-
vien alapinta on ollut siledksi rapattu ja ta-
soitettu. Kellarissa ja mm. G-portaan vili-
tasanteiden ja B-portaan yldosan katossa
on kappaholvi nikyvissa.

Ulkoseiniit
Ensimmadisessd kerrcksessa on graniitti-
verhous. Eri kokoiset, syrjiltddn suorak-
si hakatut 180-250 mm vahvat lohkareet
kiinnitettiin tiilimuuriin ankkuriraudoil-
la muurausvaiheessa. Graniittilohkareet,
kerroslistat, julkisivujen sorvatut pylviat
ovat lohjalaista punagraniittia ja ne toi-
mitti Granit-osakeyhtié. Sementtityot
teki Helsingin Sementtivalimo.
Julkisivussa on graniitista, kipsistd ja
betonista muotoiltuja koristeta. Atlantit
ovat betonia. Katujulkisivuissa on ylim-
min kerroksen korkeudella ollut kivijal-
jitelmdmaalausta. Raystdan ylapuolella
sijainneet kolonnit olivat jo 1912 niin huo-
nokuntoiset, ettd ne paitettiin poistaa.
Julkisivukoristeet on taysin uusittu vuon-
na 1982 julkisivukunnostustéiden yhtey-
dessa. Tyon suoritti Entiséinti Pulla Oy.

Lattiat
Tarkeimmissi sisitiloissa huoneistoissa
kaytettiin tammiparkettia. Se on valmis-
tettu esivalmistetuista kaseteista. Parket-
tineliét ovat kooltaan 211 mm x 211 mm ja
ne ovat 9 mm vahvuisia. Muissa huoneti-
loissa oli maalattu puulattia, linolattia tai
asfaltti kylpyhuoneissa. Padportaassa on
mosaiikkibetoni ja sivuportaissa betoni.
1960-luvulta alkaen erityisesti kdyta-
ville asennettiin muovimattoja.

Maalaustyst
Maalausty6t suoritti Salomon Wuorion
maalausliike.

Kiintedt kalusteet

Liikehuoneistojen kiintedt kalusteet, jotka
evit ole siilyneet, olivat Thedor Hoijjerin
suunnittelemia. Muualla ei ollut kiinteitd
kalusteita komeroita ja kuivakdymailéi-
t4 lukuun ottamatta. Vanhimmassa oli jo
alun perin kylpyammeita, joihin liittyi kyl-

pyuuni.

Lammitys

Taloon rakennettiin 173 tulisijaa ja jokai-
selle oma hormi. Lisdksi katolle johti pois-
toilmakanavia. Piiput nikyivit vain pihan
puolelle. Lisdosaan tuli vain yksi piippu.
Rakennuksen lammitysuunit olivat Ara-
bian, Andsténin ja Rucholahden kaakeli-
uunitehtaan valmistamia kaakeliuuneja.
Piaiportaan eteisaulassa oli 1915 antrasitti-
kamiina. Puuvarastot sijaitsivat kellarissa.
Vuonna 1993 talossa oli 61 uunia. Suurin
osa uuneista purettiin 1969-71 kun koko
rakennukseen asennettiin keskuslimmi-
tysjarjestelma. Téati ennen oli keskuslim-
mitysjarjestelmii osassa taloa. Pihasiiven
kaikki tulisijat purettiin 1972 ja koko kiin-
teisto liittyi kaupungin kaukolimpéverk-
koon.

Vesi ja viemdréintijdrjestelmdt

Vesi- ja viemdiriputket asennettiin alun
perin valmiiseen runkoon siten, ettei
niti varten ollut erityisid kuiluja tai ka-



navia. Vesijohto- ja viemiréintityét suo-
ritti Robert Huberin vesijohtoliike. Kui-
vakaymalat  korvattiin  vesikloseteilla
todennikoisesti jo Kalevan aikana. Kaikki
kylpyhuoneet lattiakaivoineen poistettiin
kaytostd 1933 mennessa. 1969-72 taloon si-
joitettiin kahdeksan uutta we-ryhmii.

Ilmanvaihto
Rakennuksessa on alun perin ollut paino-
voimainen ilmanvaihto. Raitis ilma otet-
tiin huoneisiin venttiilien vilitykselld,
ja myo6s ikkunat olivat avattavia. llman-
vaihdon kannalta vaativat tilat sijaitsivat
rungon keskelld limpimien hormiryhmien
darelld. Niiden korvausilma otettiin ulkoa
valokuilusta tai rapusta muiden huonei-
den kautta kuljetetuilla putkilla. Kylpy-
huoneissa oli myés ikkuna rappuun, jota
voitiin kdyttdd tuulettamiseen. My¢s lisd-
osan ilmanvaihto oli painovoimainen.
Vuonna 1969-72 toteutetussa peruspa-
rannusprojektissa wc-ryhmat ja keittis-
kahvilat varustettiin koneellisella poistoil-
manvaihdolla.

Séhké ja kaasu

Rakennuksen liiketilat, porrashuoneet ja
Erottajankadun ulkovalaisimet valaistiin
alusta alkaen sihkélla. Muualla talossa
oli ¢ljyvalaistus. Sihkéistyksen toteutti
Gottfried Strémbergin sihkoliike ja ulko-
puolen valaisimet tilattiin Tukholmasta
Joseph Lejan liitkkeesti.

Rakennukseen ei alun perin tullut kaa-
sua. Puhelimia oli alusta lihtien. Kalevan
kiinteist6 liitettiin kaupungin sihkolai-
toksen jakelun piiriin 1909 kun laitos pe-
rustettiin.

Sahkoistyksia on uusittu huoneisto-
kohtaisesti kiyttijivaihdosten yhtey-
dessi. 1969-72 uusittiin koko talon sih-
koistykset ja uudet asennukset tehtiin
pintavetoina.

Hissi

Rakennuksessa ei alun perin ollut hissia.
A-portaan henkilshissi on rakennettu
1912-13. Hissi on peruskorjattu 1981.



Uudisrakennus
1889-91

Asemapiirros, lupasarja [889. Uudisrakennus on merkitty punaisella ja purettavat rakennukset sinisella. Naapu-

ritonttien harmaat talot ovat kivitaloja ja keltaiset puutaloja. HKA.

Julkisivu Erottajankadulle, lupasarja 1889. HKA.
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Leikkaus A-B, lupasarja 1889. HKA.
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Pohjakerros, lupasarja 1889. HKA.
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3. kerros, lupasarja 1889. HKA.
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5. kerros, lupasarja 1889. HKA.
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Ullakko, lupasarja 1889. HKA.
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1903-05 rakennettu osa

Tamad luku on referaatti Maarit Mannilan ja Consart Oy:n vuon-

na 1991 tekemdstd rakennushistorian selvityksesti. Referaatti

noudattaa Mannilan jisentelyd. Tamin osan referaatissa ei ole

toistettu sellaisia yleisid tietoja, kuten henkivakuutusyhtié Ka-

levan historiaa tai korttelin aikaisempaa rakentamista, jotka on

kerrottu jo edellisessi osassa.

JOHDANTO

Henkivakuutusyhtié Kaleva rakennutti
uudisrakennuksen Uuenmaan- ja Kalevan-
kadun kulmaan sijoitusmielessa liike- ja
asuintaloksi 1903-05. Kaleva kok kiinteis-
tén valtiolle 1913, minka jalkeen se muut-
tui vihitellen kokonaan toimistotaloksi.
Talo on nykyisin Tullihallituksen kiytéssa.
Talon osui pommi 1942. Katto rakennet-
tiin erilaisena kuin miti se oli ollut ja ra-
kennuksen kulmaan rakennettiin ullakolle
kuudes kerros.

Rakennus julkaistin sen valmistuttua
Waldemar Wileniuksen toimittamassa
suomalaisen arkkitehtuurin katselmuk-
sessa 1905 ja Nils Wasastjerna sisallytti
sen omaan arkkitehtuurikatselmukseensa
1907.

TONTTIVUOTEEN 1903

Kaleva osti tontin numero 14 vuonnai9o2.
Tontti liitettiin viereisiin tontteihin 1 ja 5
Kalevan hakemuksesta 1903.

Tontilla oli 1902 kaksi kadun varteen
pituussuunnassa rakennettu rakennusta
ja piharakennuksia, jotka purettiin kesi-
kuussa 1903.

RAKENNUTTAMINEN

Kaleva tilasi herrasvden asuintalon luon-
nossuunnitelmat kolmelta arkkitehdilta:
Thedor Héijeriltd, Knut Wasastjernalta ja
Eliel Saariselta. Luonnosten perusteella
paatyi tilaamaan talon Grahn, Hedman ja
Wasastjernan arkkitehtitoimistolta.

Karl G. Grahn, Ernst G. Hedman ja
Knut E. Wasastjerna olivat opiskeluto-
vereita ja heilldi oli yhteinen toimisto.
Hedman oli luopunut osakkuudestaan jo
1890-luvulla. Toimistolla oli 1900-luvun
alkuvuosiin mennessi kertynyt koke-
musta asuintalojen, kauppahallin ja teol-
lisuuskiinteistéjen suunnittelusta ja se
oli osallistunut arkkitehtuurikilpailuihin.
Toimiston tunnetuimpia téitd ovat mm.
Argoksen talo 1896, Hotelli Fennia 1896 ja
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1898. Toimisto lakkautettiin 1905 lopulla.
Rakennesuunnittelijasta ja muista

suunnittelijoista ei ole tietoa.

RAKENTAMINEN

Rakennusty6ti valvoivat Henkivakuutus-
yhtio Kalevan edustajina Uno Kurtén ja
Fredrik Saltzman yhteistyossd arkkitehti
Knut Wasastjernan kanssa. Urakoitsijoista
tal urakkamuodosta ei ole tietoa. Kaleva
rakennutti talon todennikéisesti lasku-
tyond. Kokenut rakennusmestari Klas Ahl-
bom avusti Kalevaa talon rakentamisessa.
Suunnittelu eteni syyskuusta 1902 huhti-
kuuhun 1903. Piirustukset on signeerattu
huhtikuussa 1903.

Louhinta ja raivausty6t tehtiin kesin
aikana. Timin jilkeen rakennettiin perus-
tus. Rungon muuraus aloitettiin kevaalla
1904 ja se kuten myds vesikatto valmistui
vuoden loppuun mennessi. Rakennusta
kuivatettiin talvella ja keviillad 1905 alkoi-
vat sisustustyét. Rakennus vakuutettiin
sen valmistuttua 40 ooo markan arvosta.

ARKKITEHTUURI

Uudisrakennuksen ja vanhan rakennuk-
sen pihoista muodostettiin yhteinen alue,
jonne oli kiynti yhteisen porttikiytavin
kautta. Pihan tasoerot jirjestettiin ra-
kentamalla pihalle matala kaareva muuri.
Vanhemman rakennuksen pihasiipi, jossa
sijaitsi porras, purettiin. Myés pihalla si-
jainneen talousrakennuksen paikalle ra-
kennettiin uusi.

Uudenmaankadun ja Erottajan puiston
puoleinen julkisivu on selkedsti kulmata-
lon pidjulkisivu. Kulmatontille sai raken-
taa viisikerroksisen talon, jossa oli vield
korkea katto. Maantasokerroksen seinit
ovat yleissdvyltdan harmaata graniittia,
jotka on limitetty squared rubble —mallin
mukaisesti. Ulkoseindn muut osan roiske-
rapattiin. Ei ole tietoa, maalattiinko talo
vaalean lampimin keltaiseksi niin kuin
arkkitehdit olivat laveerauksessa esitta-
neet. Julkisivun yldosassa on lisdksi gra-

niittilistoja. Ikkuna-aukot ovat kookkaita
ja suorakulmaisia paitsi ensimmiisessi
kerroksessa ja porrashuoneissa, missi ik-
kunat ovat ylidosastaan kapenevia.

Pihajulkisivut saivat ilmettd vaihtele-
vasta runkosyvyydest4 ja ulkonevista por-
taista.

Katemateriaali tiili vaihtui kupariksi
rakentamisen aikana. Uudisrakennuksen
riystaslinjaa ei sijoitettu samalle korolle
kuin naapuritalojen raystaslinjaa. Savupii-
put nousivat enimmikseen pihan puolei-
selta lappeelta.

Rakennuspaikan korkeusvaihteluiden
vuoksi uudisrakennuksen ja vanhemman
rakennuksen kerrostasot eivit ole samas-
sa tasossa.

Rakennus suunniteltiin asuintalok-
si ensimmaisesti viidenteen kerrokseen.
Muut paitsi ensimmaiinen kerros olijaettu
kolmeksi huoneistoksi. Ullakolla ja kella-
rissa oli pelkistdin varastotiloja. Asun-
topohjat “vapautuivat” ja talossa ei ole
yhtenaistd huoneiden syvyyttd masrdavis
syddnseindi. Talossa on useita viistosei-
niisid ja erkkereiden kohdalla kaarevia
huoneita. Edustavimmat tilat sijoitettiin
kadun puolelle. Arkkitehdit suunnitteli-
vat kulmahuoneisiin peiljaotellut rinta-
paneelit tammesta. Kulmahuoneissa oli
takka holvikattoisessa syvennyksessa.
Syvennysti oli lisiksi korostettu lattiako-
rokkeella ja kaiteella. Syvennyksessi oli
pullonpohjalasista lyijylasi-ikkuna.

Vaikka talon valmistuessa sinne ei
asennettu hisseji, hissille oli kuitenkin va-
rattu tila.

1905 palovakuutusasiakirjassa on lis-
tattu talon tilat: huoneistoja oli 15, huo-
neita 73, keittisita 15, palvelijan huoneita
15, tarjoiluhuoneita 10, kylpyhuoneita 14,
vaatekaappeja 105, vesiklosetteja 27, ul-
kovarastoja 16, kellarivarastoja 42 ja yksi
pesutupa ulkorakennuksessa, yksi liike-
huoneisto, mutta ei yhtdan litkkehuonetta
ja suuri varastochuone kellarissa.

Porrashuoneita oli nelji. Pidporras-
huoneiden C ja E edustavuutta korostet-
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tiin koristelemalla niitd. D- ja E-portaat
olivat sivuportaita.

Aikalaisartikkelissa arkkitehti Walde-
mar Wilenius luonnehti rakennusta puh-
taan yksinkertaiseksi ja monumentaali-
seksi asuintaloksi. Hin kuitenkin esitti
moitteita siitd, ettei rakennusta ollut so-
vitettu naapureidensa arkkitehtuuriin esi-
merkiksi kattomuodon osalta.

Kun katto rakennettiin uudelleen eri-
muotoisena 1940-luvulla, se maalattiin
mustaksi.

KAYTTO

Talossa oli henkikirjoitettuna 1907 79
asukasta. Vuokralaiset olivat porvaristoa
ja kulttuurielimin vaikuttajia ja heidin
vuckrasopimuksensa olivat yleensa pituu-
deltaan nelji tai viisi vuotta. Kaleva otti
viimeistidin 1911 ensimmdiisen kerroksen
kulmahuoneiston kiyttéénsd kun uusi
kansanvakuutusosasto sijoitettiin sinne.
Kyseinen huoneisto oli mahdollisesti jo
alusta alkaen vakuutusyhtién kdytéssa.

Vuonna 1918 valtio kielsi vuokraamas-
ta talon huoneistoja muiden kuin valtion
virkamiesten kayttéén. Muutamien van-
hojen asukkaiden vuokrasopimuksia jat-
kettiin kuitenkin vield 1920-luvulle saak-
ka. Uudet asukkaat olivat valtion korkeita
virkamiehii perheineen. Pihasiivessi asui
palvelusvikea.

Toisen ja kolmannen kerrcksen huo-
neistot yhti lukuun ottamatta tulivat
Metsahallituksen kayttéén 1925. Helsin-
gin yliopiston kanslerinvirasto muutti sin-
ne 1932 talon neljannests kerroksesta.

Kahdesta maaherran asunnon huo-
neesta (452 ja 453) muodostettiin minis-
tereiden kdyttoon Helsingin asunto. Siina
asuivat kulkulaitosten ja yleisten téiden
ministeri ja apulaismaatalousministeri
Kustaa E. Linna 1935-36, valtiovarainmi-
nisteri ja 1938 alkaen puolustusministeri
Juho Niukkanen 1936-40 ja opetusminis-
teri Antti Kukkonen 1940-43. Vuonna 1930
asukkaita oli 43 ja 1939 enii 16 henkei.

1914 ensimmadiseen kerrokseen, toi-
sen kerroksen huoneistoon E 20 tai E 21
ja viidennen kerroksen huoneistoon E 30
muutti Maanviljelyshallitus. Se sai lisiti-
laa uudelle tilasto-osastolleen toisesta ker-
roksesta 1915. Maanviljelyshallitus muutti
Korkeavuorenkatu 21:een 1918. Luotsihal-
lituksen korjauspaja sai tilat talon kellaris-
ta kunnes se muutti pois 1917.

Punakaartilaiset valtasivat tiloja kayt-
t66nsi 1918 aikana mm. Maataloushalli-
tukselta ja maaherran virka-asunnosta.
Ennen tilojen jattdmistd, niissd tehtiin
tarkoituksellista tuhoa mm. puhelinjohto-
ja katkomalla.

Vuonna 1918 kun Maataloushalli-
tus oli muuttanut pois, toisen kerroksen
huoneisto muutettiin takaisin asunnoksi
ja vildennen kerrcksen huoneisto liitet-
tiin viereiseen asuntoon. Tidstid viiden-
nen kerroksen suuresta 14 huoneen huo-
neistosta (C31+E30) tuli Korkeimman
hallinto-oikeuden (KHQO) ensimmadinen
virkahuoneisto. KHO muutti kuitenkin jo
1923 Erottajankadun puolelle vanhempaan
osaan, minki jilkeen viidenteen kerrok-
seen muutti Postisddstépankin hallitus.

Opetusministerién alainen hienome-
kaaninen konepaja sai tilat talon kellarista
1921 (huoneet 061, 079 ja 0sa 054:stid). Se
laajeni 1929 ensimmadiseen kerrokseen E-
ja F-portaan viliselle osuudelle. Johtava
mekaanikko asui Erottajankadun puolella.
Paja liitettiin Valtion teknilliseen tutki-
muslaitokseen 1945, mutta toimi Yrjonka-
dulla aina 1946 saakka.

Vuonna 1926 ensimmaiiseen kerrokseen
portaiden Cja D valiseen huoneistoon tuli
kayttdjaksi Tullilaboratorio. Laboratoriota
laajennettiin Yrjonkadun varteen 1960-lu-
vulla ja se muutti Otaniemeen 1979. Ti-
min jilkeen sen entisiin tiloihin asettui
virastoruokalan keitti¢ ja Tullihallituksen
perintdosasto.

1925-26  ensimmiiseen  kerrokseen
muuttivat Postimuseo ja Metsihallitus,
joka sai tiloja my6s toisesta ja kolmannes-
ta kerroksesta. Vuonna 1929 postimuseo



luovutti tilansa hienomekaaniselle kone-
pajalle ja muutti neljanteen kerrckseen
huoneistoon E 27 portaiden D ja E vilissi.
Kyseinen huoneisto oli siihen asti ollut
asuntona. Vuonna 1939 postimuseon ko-
koelmat evakuoitiin.

Helsingin yliopiston kanslerinvirasto
sai tilat Yrjénkatu 5:std 1927, ensin neljan-
nestd ja sitten viidennesta kerroksesta. Se
muutti yliopiston uuteen paiarakennuksen
laajennusosaan 1937. 1940-luvulla Metsa-
hallitus laajeni kiinteistén tissi osassa.
Vuonna 1938 Tullihallitus sai kdyttoénsi
viidennestd kerroksesta Postisiddstépan-
kin hallitukselta vapautuneen huoneiston.
Tullihallituksen toimesta ullakolle perus-
tettiin varastoja ja ylipohjaan puhkaistiin
kaksi aukkoa (huoneiden 550 ja 548 koh-
dalle; porras ulottui myés huoneen 551
puolelle).

1960-70-lukujen vaihteessa Metsahal-
lituksen tiloissa kaksi ensimmiisen ker-
roksen pihan puoleista huonetta ja asunto
D18 yhdistettiin tietokonehalliksi, mika
edellytti kantaviin rakenteisiin puuttu-
mista ja tilan koneellista ilmastointia. Hal-
li poistettiin kdyttstd jo 1976 ja sen paikal-
le tuli virastoruokalan keittié.

Koko rakennus tuli Tullihallituksen
kayttoon 1991 Metsihallituksen muutet-
tua Tikkurilaan.

MUUTOSVAIHEET

Kaleva paitti rakennuttaa kolmannen toi-
mitalon 1910. Kyseinen arkkitehti Armas
Lindgrenin suunnittelema rakennus val-
mistui syyskuussa 1913 Helsingin Kaivo-
kadulle. Kaleva myi vanhan, kahdessa vai-
heessa rakennetun toimi- ja vuokratalonsa
valtiolle 16.10.1913 1 550 0oo markan hin-
nasta. Valtio tarvitsi keskushallinnon
kayttéon tilaa. Talon vuokralaiset eivit
siirtyneet uuteen kiinteistéon.

Rakennus muutettiin yleisen raken-
nuksen tontiksi asemakaavamuutoksella
1957. Silloin siini oli viel4 11 asuntoa.

Pommitusten vaurioiden korjaaminen
Kiinteist6 sai vahiisid vaurioita Helsingin
pommituksissa jatkosodan aikana 8. ja 24.
marraskuuta 1942 seki 17., 26. ja 27. helmi-
kuuta 1944. Jilkimmaiiset pommitukset
aiheuttivat enemmin tuhoa. Yrjénkadun
puoleinen ullakko paloi ja viides kerros
vaurioitui pahoin. Osumat eivit aiheutta-
neet henkilévahinkoja ja arkistot oli eva-
kuoitu aikaisemmin.

Rakennushallituksen yliarkkitehti An-
tero Pernaja laati rakennuksen korjaus-
suunnitelman huhtikuussa 1944. Uusi ve-
sikatto rakennettiin yksinkertaistettuna
ja madallettuna suorilla riystaslistoilla.
Myés sisdtiloja jouduttiin korjaamaan.
Kuudennen kerroksen uusi huoneisto ra-
kennettiin entisen ylapohjan paille. Kor-
jaustyé valmistui toukokuussa 194s.

Nils Wasastjernan Arkkitehti-lehdes-
sd 1946 esittimin krititkin mukaan yksi
vuosisadan vaihteen tiyspainoisimmista
edustajista oli korvattu rapatulla laatikol-

la.?

LVIS-korjaukset 1069—72
Kiinteistdssd suoritettiin kaikki osat kat-
tava siahko- ja LVI-tekninen perusparan-
nus 1969—72. Rakennusta oli sithen men-
nessid pidasiassa limmitetty puulla. Nyt
sithen asennettiin vesikeskusjirjestelma
ja se liitettiin kaupungin kaukolampé-
verkkoon. Vesi- ja viemériverkostoa laa-
jennettiin ja kyseisiin tiloihin asennettiin
koneellinen poisto. Kiinteiston sihké ja
puhelinjirjestelmit uusittiin laajasti.
Kaksi kolmasosaa kakluuneista pu-
rettiin. Vanhoja hormeja hyddynnettiin
edelleen painovoimaisena siilyneessi il-
mastoinnissa poistokanavina. Huoneisiin
asennettiin levyradiaattorit. Ulkoseinien
lappaventtiilit korvattiin pyoéreilld lautas-
venttiileilli. Putket asennettiin pintaan.
Johdot asennettiin jalkalistojen ylipuolel-

2 Wasastjerna, Nils, 1946. Arkitektonisk ans.
Arkkitehti n:o 3-4 1946, 45-46.
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le, usein kotelolla suojattuina. Huoneiden
pintarakenteita muutettiin.

Tilajakoa muutettiin voimakkaasti tar-
koituksena saada talosta virastokayttoon
soveltuvampi. Suurin muutos oli keskeis-
kaytivien jirjestiminen. Huoneiden va-
lisid oviaukkoja laitettiin umpeen. Uudet
we:t rakennettiin uusiin paikkoihin ja van-
hoista purettiin vesikalusteet.

Kattavan peruskorjauksen kdynnistyminen
1g70-luvuvun alussa arkkitehtitoimisto
Aili ja Niilo Pulkka laativat alustavia pe-
ruskorjaussuunnitelmia kiinteistosta.
Korjaushanke sai vauhtia vasta 1978 kun
Valtionvarainministerié vahvisti perus-
tamissuunnitelman ja kehotti Raken-
nushallitusta peruskorjaussuunnitelman
laatimiseen. Suunnitelman laati rakennus-
arkkitehti A. Hirsimiki. Museovirasto oli
mukana korjauksen suunnittelussa alusta
alkaen. Peruskorjauksen aloittaminen lyk-
kiantyi kuitenkin 199o-luvulle. Osa t6istd,
kuten hissien peruskorjaus, vanhimman
osan julkisivukorjaus ja palo-osastointi,
toteutettiin kuitenkin véahitellen vuosi-
korjausmaararahoin.

RAKENNUSTEKNIIKKA JA MUUTOS-
JA KORJAUSTOIMENPITEET

Tontilla louhittiin rakennusaiheessa. Ra-
kennus perustettiin kokonaan tai osittain
kalliolle. Perusmuuri rakennettiin haka-
tusta luonnonkivesti. Pihalle rakennettiin
graniittimuuri.

Ulkoseindt on muurattu poltetuista
savitiilistd. Myos kellarin seindt ovat sisa-
puolelta muurattuja. Kantavat viliseinit
ovat kiven tai puolentoista kiven vahvui-
sia seinii. Kevyet viliseinit tehtiin en-
simmaiisessi kerroksessa puurakenteisina
ja muissa kerroksissa massarakenteisina.
Kuudennen kerroksen kevyet viliseinit
tehtiin puolen kiven seinin.

Vilipohjat oli suunniteltu tehtivik-
si puusta, mutta ne tehtiin muuraamal-
la holvit I[-palkkien varaan. Rautapalkit
sijaitsevat 1100-1150 mm vilein. Niiden

jannevili on pisimmillidn 68co mm. pal-
kin pdit on upotettu muuriin 200-250 mm
syvyydeltd. I-palkin korkeus on 25 mm
ja ala- ja ylilaipan leveys 110 ja 120 mm.
Kaikissa laatoissa on kiytetty samanlais-
ta palkkia ja puolen kiven holvia. Kellarin
kappaholveja ei ole tasoitettu alapuolelta,
kuten asuinkerroksissa.

Holvien paille rakennettiin puuraken-
teiset lattiat. Kylpyhuoneissa, wc-tiloissa
ja keittién ruokakomeroissa ja kellarin
ruokavarastoissa lattia tehtiin kosteutta
eristavalla asfaltilla.

Ullakolla oli samanlainen palkkien va-
raan muurattu kappaholvisto ja tdytera-
kenne. Kyseisen rakenteen piille jitettiin
ilmatila, tehtiin puupermanto ja lisittiin
tiytekerros sekd palopermanto.

Pommituksissa vaurioitunut rakenne
korvattiin alalaattapalkistolla, jossa oli
tdytteend kutterinlastua. Palkkien varaan
aseteltiin muottilaudoitus, jonka piille
valettiin 30 mm paksu laatta.

D-, E- ja F-portaiden askelmat ovat
vain toisesta paistiin kannatettuja sei-
nistd. C-porrashuoneen kiskokannattajat
on todennikéisesti tuettu kerros- ja vili-
tasanteisiin. Ulkoportaat on tehty graniit-
tilohkareista. D-porrasta jatkettiin ulla-
kolle 1944-45.

Talossa oli alun perin 10 parveketta pi-
han puolella ja yksi graniittikannattimin
kannatettu parveke kadun puolella. Parve-
ketasanteiden kosteuseristeeni kaytettiin
asfalttia.

Yrjonkadun puoleisessa osassa oli alun
perin satulakatto ja Uudenmaankadun
puolella oli aumakatto. E-portaan kohdal-
la oli torni. Pihaporrashuoneissa on ollut
loiva tornikatto. Katon kaikki kannatusra-
kenteet on uusittu 1944-45.

Vesikate oli alun perin osittain katto-
tiilta, osittain kuparia ja osittain galvanoi-
tua rautapeltid. Vuonna 1944-45 vesikate
uusittiin kokonaan galvanoidusta rauta-
pellisti. Sen jilkeen on tehty osakorjauk-
sia.



Katujulkisivun alin kerros on graniit-
tiverhousta. Kivet ovat reunoista suoria
ja pinnaltaan silittimattémii. Limitys
noudattaa squared rubble —mallia. Muuri
liitettiin takana olevaan tiilimuuriin ank-
kuriraudoin muurausvaiheessa. Seinin
yldosassa on roiskerappaus.

Katujulkisivun rappaus on uusittu ko-
konaan 1977 ja osittain pihan puolelta ta-
man jilkeen.

Ikkunat ovat alkuperiisii tai alkuperii-
sen mallin mukaan toteutettuja ikkunoita
lukuunottamatta porrashuoneen D ylim-
min kerroksen ikkunaa ja kattoikkunoita,
jotka ovat 1940-luvulta. Alkuperiisten ik-
kunoiden penkit ovat puuta.

Rakennuksen paiportaiden puiset ul-
ko-ovet ovat kuparipellilli pinnoitettuja.
Piiporrashuoneiden halleissa on alkupe-
rdiset heiluriovet. Parvekkeiden ovet ovat
tuplaovia. Ullakoiden ovet olivat rautapel-
tid ja lisdksi talossa oli holveja, joissa oli
erikoisovia.

Lattiat ovat olleet tammitauluparket-
tia tai linoleumilla paillystettyji lautalat-
tioita.

Piippuja oli 19 ja hormeja rakennettiin
yksi jokaista tulisijaa kohden eli 127. Li-
siksi piipuissa kulkee poistoilmahorme-
ja. Talo siirtyi kaupungin kaukolimpssn
1969-71.

Kiinteisté liitettiin  valmistuessaan
kaupungin vesijohtoverkkoon. Siini oli
alun perin kayttéveden keskuslimmi-
tysjarjestelma. Pihalla oli hajotuskaivo
aina vuoteen 1971. Rakennus on liitetty
kaupungin viemdriverkkoon viimeistiin
1969-71.

Rakennuksessa oli alun perin paino-
voimainen ilmanvaihtojirjestelmi. 1970
luvulla rakennukseen asennettiin  wc-
ryhmien ja keittiéiden koneellinen poisto
ja E-portaaseen tuloilmakone. Laborato-
rioissa ja ATK-hallissa on ollut paikallisia
ilmastointijarjestelmii.

Valmistuessaan talo oli liitetty kaasu-
verkkoon ja sihkéverkkoon. Porrashuo-
neissa ja pihalla oli alkuunsa kaasuva-

laistus. My6s sidhkojarjestelmat uusittiin
kokonaan 1969-71.

Alkuperiisiin  suunnitelmiin ei kuu-
lunut hissid vaan pelkki tilavaraus sille.
Hissin asensi Gottfried Strémbergin yhtié
1913.
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Ullakkokerroksen pohja ja asemapiirustus, lupasarja 1903. HKA.

Vasen piirustus esittaa kerrosten 2-5, keskimmainen pohjakerroksen ja oikean-

puoleinen kellarin pohjaratkaisua. Lupasarja 1903. HKA.
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Julkisivu Yrjonkadulle, lupasarja 1903. HKA.
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3 Historia 1990 jalkeen

Asemapiir’ustus 1992-1993 Peruskorjauksen . vaihe
1:1000 1993-1995 Peruskorjauksen 2. vaihe
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Yrjonkatu
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Kaavion pohjana on kaytetty Senaatti-kiinteistSjen arkistosta saatua asemapii-

rustusta ARD00002.dwg / loppudokumentit, joka on péivatty |5.10.1998.
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3.1 Muutosvaiheet yleisesti

PERUSKORJAUS 1992-1995"

Uudenmaankatu 1-5:n viimeisin peruskor-
jaus tehtiin kahdessa vaiheessa siten, etti
osa B kunnostettiin vuosina 1992-1993, ja
osat Aja Cvuosina 1993-1995. Taloteknilli-
set jarjestelmat uusittiin kokonaan. Ikku-
nat kunnostettiin ja sisitiloja entiséitiin
osittain. Kiinteisté6n asennettiin koneel-
linen tulo- ja poistoilmajirjestelmi kay-
tivapuhallusperiaatteella ja rakennettiin
uudet ilmanvaihtokonehuoneet. Tauko- ja
neuvottelutiloihin rakennettiin koneel-
linen ilmanvaihto limméntalteenotolla,
muissa yleensi koneellinen poisto liitet-
tynd kunnostettuihin rakennusainehor-
meihin. Limpdjohdot uusittiin osittain
ja varustettiin uusilla sulku- ja siitévent-
tiileillda. Rakennukseen jitettiin pidosin
vanhat patterit, mutta patteritermostaatit
uusittiin. Vanhat galvanoidut kylmavesi-
johdot purettiin ja uusittiin. Vanhat lam-
minvesi- ja lamminkiertovesirunkojohdot
sekid osa vanhoista nousujohdoista jitet-
tiin uusimatta, sulku- ja sditoventtiilit
uusittiin. We-pytyt ja pesualtaat uusittiin
pddosin. Vanhat pystyviemarit sailytettiin
padosin.

Peruskorjauksen ensimmaiisessi vaiheessa
uusittiin osan B ilmastointijarjestelma. Ul-
lakolle rakennettiin uusi ilmanvaihtokone-
huone ja samalla asunnoille rakennettiin
sinne irtaimistovarastoja. Suunnitelmista
aiheutui vihiisii muutoksia vesikatolla
ja julkisivuissa. Peltikatto ruodelaudoi-
tuksineen uusittiin. 7o-luvulla tehtyji ko-
neellisia poistoreittejd otettiin kiyttoon

1 Senaatti-kiinteistéjen arkistomateriaalin pe-
ruskorjauksen 1992-1995 urakkasopimusma-

pit

ja joissakin huoneissa poistoilmastointi
jarjestettiin olevien kaakeliuunien kautta.
Lampckeskus uusittiin. Sosiaalitilaryh-
mille asennettiin uudet nousulinjat. Koko
jugendosan sihkétekniikka uusittiin. Pi-
han rappaus uusittiin.

Peruskorjauksen toinen vaihe kattoi
osat A ja C seka koko rakennuksen katto-
pinnat ja osan julkisivuista. Peruskorjauk-
sen yhteydessi rakennettiin my6s vam-
maishissi ja ilmanvaihtokonehuone. Kaksi
neljannen kerroksen asuntoa muutettiin
toimistotiloiksi ja niiden yhteydessi ole-
va vanha porras kunnostettiin. Peltikatto
ruodelaudoituksineen uusittiin lukuun
ottamatta hyvikuntoisia piippujen pelli-
tyksid. Samalla uusittiin 14 sysksytorvea.
Valokuilun ikkunarakenteet uusittiin.
Kellarin varastotiloja muutettiin piitear-
kistotiloiksi ja kolmannessa kerroksessa
kolme asuinhuoneistoa toimistotiloiksi.
Rakennuksessa suoritettiin asbestipois-
totsita. Katujulkisivuihin tehtiin vahiisii
rappauskorjauksia sekid maalauksia. Pi-
han rappaus korjattiin ja kalkkimaalattiin
2-vaiheen alueella. Sahkétekniikka uusit-
tiin.

A-osassa entistettiin vanhoja pintara-
kenteita. Erikoismaalaustyét suoritettiin
omana urakkana ja se kohdistui paipor-
rashuoneeseen, osaan vakuutusyhtié Ka-
levan toimitiloista, sekd kadunpuoleisiin
tilothin porrashuoneiden A ja B vilissi
mukaanlukien kulmahuoneen vieressi si-
jaitsevat huoneet seki paiportaan yhtey-
dessi sijaitseviin aulatiloihin kerroksissa

2-5.
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1995 JALKEISET MUUTOKSET

Peruskorjauksen jilkeen rakennuksessa
on suoritettu seki luvanvaraisia ettd lu-
kuisia muita muutostdita.

Vuonna 2003 kellarin kolme varasto-
tilaa muutettiin ATK- ja UPS-laitetiloiksi
sekd ilmanvaihtokonehuoneeksi. Sisipi-
halle asennettiin kaksi lauhdutinta. Port-
tikdytivan pihanpuoleiseen piihin asen-
nettiin rautaportti.

Pihasiiven pohjakerroksen kiinteistén-
hoitovarasto muutettiin jatetilaksi. Tila
varustettiin erilliselld koneellisella pois-
toilmanvaihtojirjestelmalli.

Vuonna 2003 suoritettin sisdpintojen
maalaustoits, sekd valipohjien ja vilisei-
nien lavistyksid korjailtiiin. Kellariin ja
ensimmaisen kerroksen tiloihin vaihdet-
tiin palo-ovia ja niihin asennettiin lukitus
ja lukijalaitteet ja ne kytkettiin kulunval-
vonnan jirjestelmiin. Ensimmaisen ker-
roksen kirjaamotilaan ja A-portaaseen
asennettiin uudet ovelliset lasiseinit. Tau-
kotiloissa tehtiin keittickalustemuutok-
sia.

Vuonna 2004 toisen kerroksen asuin-
huoneisto  muutettiin  toimistotilaksi.
Huoneisto liitettiin olemassa olevaan tu-
loilmajarjestelmain.

Vuonna 2005 kolmannen kerroksen
asunnot F3 ja G3 muutettiin toimistoti-
loiksi. Toiseen tilaan tehtiin uusi koneel-
linen tuloilmanvaihto. Kellarissa kuntoi-
lutiloja jaajennettiin entiseen taukotilaan
ja saunaosasto liitettiin kuntosalitiloihin
poistamalla saunaosastosta suora porras-
yhteys ensimmadiseen kerrokseen. Tiloja
eri paloalueilla liitettiin toisiinsa. Niiden
lisaksi ensimmadisen kerroksen toimis-
totiloja muutettiin neuvottelutiloiksi ja
varustettiin olevan koneellisen poiston
lisdksi koneellisella tuloilmalla ja jazhdy-
tyksella. Yksi toimistohuone muutettiin
henkilskunnan taukotilaksi. Sisapihan jul-
kisivuun asennettiin lauhdutin ja raitisil-
masileikké.

Vuonna 2006 tonteilla 4ja 2 sijaitsevien
rakennusten viliseen seinimuuriin raken-
nettiin kolmannessa kerroksessa aukko,
johon asennettiin osastoivat palo-ovet.
Tata kautta oli paasy vieresisestd kiinteis-
toistd vuokrattuihin varastotiloihin.

Vuonna 2007 valokuikun kohdalla si-
jaitseva ensimmaiisen kerroksen siivous-
komero muutettiin inva-wc:ksi.

Vuonna 2008-2009 kellarikerroksen
ATK-tilojen siivouskomero muutettiin
keittokomeroksi.

Sivujen 33-39 kaavioiden pohjina on kiytetty seuraavia Senaatti-kiinteistdjen

arkistosta saatuja dwg-piirustuksia:

Kellarikerros: ARF20001.dwg, Loppudokumentit, |5.10.1998

| kerros: ARF20002.dwg, Loppudokumentit, laadittu |5.12.2004
2. kerros: ARF20003.dwg, Loppudokumentit, laadittu |5.12.2004
3. kerros: ARF20004.dwg, Loppudokumentit, laadittu |5.12.2004
4. kerros: ARF20005.dwg, Loppudokumentit, laadittu |5.12.2004
5. kerros: ARF20006.dwg, Loppudokumentit, laadittu |5.12.2004

6. kerros/ullakko: ARDO00002.dwg, Loppudokumentit, |5.10.1998

Huom: Senaatti-kiinteistSjen arkiston piirustusluettelo ei ole ajan tasalla. Useita

piirustuksia on piivitetty piirustuksen nimi&én kirjatun péivayksen jalkeen. Lisaksi

piirustusluettelon ja piirustusten sisdltjen vililld on ristiriitaisuuksia.



3.2 Muutokset kerroksittain 1990-2012

Kellarikerros 1992-1993 Peruskorjauksen |. vaihe
1993-1995 Peruskorjauksen 2. vaihe

1995- Peruskorjausten jalkeiset muutokset

1:400
1993-1995 RRZ00STNE
(9971993 Pesulasta kuntotila, Kellarln. kuntoilutiloja 1993-1995 2003 .
Uusi limpé- varastosta puku- laajennetaan. Peruskorjauksen Uudet ATK-, UPS- ja
: : Paloalueiden rajat i IV-konehuonetilat
a pesuhuonetila 2.vaihe
keskus 2E muuttuvat.
—=—
N A = 7 /
HEIM . =
@ % ™~ P
= P
D Y 7 2008/2009
e > 1993-1995 ﬁ/ 2 > / 4 ) Siivous-
Varastosta ﬁ\ A ) komerosta
| LVI-konehuone \/ & keittokomero
4
1993-1995 NG A
Varastosta ’ S AN
arkisto & / ) 4
AR 1993-1995
Varastosta ATK-
laitehuone, toisesta
T — / I N varastosta vaihde-
< I RS2 huone, relehuoneeasta
u \ monistamo
N R N 3
M
1993-1995

Varastoista
paatearkistoja
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l. kerros

1992-1993 Peruskorjauksen |.vaihe

1:400 1993-1995 Peruskorjauksen 2. vaihe
1995- Peruskorjausten jalkeiset muutokset
1993-1995
Autotalli kiinteistonhoito- 1993—1995
2003 huoneeksi, keittiosta Uusi vammais hissi,
Kiinteistonhoito- toimistohuone, pihalle uusi 1996 poikkeuslupa:
varastosta kaide ja ulkovarasto uusi tavarahissi ja
jatetila porraskaide.
\A’"A 4
N
N\ H7 =
s
- = 1
LEn y
VN 2003
’ Uusia laitteita
ihall
= pihalla /
=m ﬂ\r 2003 2003 ’ 3
Uusi piha- Kaksi toimisto-
portti huonetta f
5=
% neuvottelu- 4
2002/2003 LSS 24
/ e
usi :
taiteovi \
Y
/ == ‘
L - e | 2 .
5 3
y %
L
.
4
N
7 u
2002/2003
Ruokalaan uusi 2003 2005
laitekaappi, valkokangas Kaytavamaalauksia, Toimistohuone
ja dataheitin vanhaan porttiin muutetaan

koneellinen avaus
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neuvottelutilaksi
ja varustetaan
jaadhdytykselld
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2005
Toimistohuone
taukotilaksi

2002/2003
Uudet lasiseinit
A-rappuun ja
neuvontatilaan

2007
Siivous-

komerosta
WC-tila



2. kerros 1992-1993 Peruskorjauksen |.vaihe
J
1:400 1993-1995 Peruskorjauksen 2. vaihe

1995- Peruskorjausten jalkeiset muutokset

2002/2003
Uusi porttikaytavan

. . 2004 1993-1995
kalteriportti i
Asunnosta Valokuilun
kulunvalvonnan L o : :
toimistotiloja ikkunamuutoksia

tehostamiseksi

1995
Poikkeuslupa,
ikkuna-aukko

B-portaassa

1992-1993
IV-poisto
kaakeliuunin
kautta
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3. kerros

1992-1993 Peruskorjauksen |.vaihe

1:400 1993-1995 Peruskorjauksen 2. vaihe

1995- Peruskorjausten jalkeiset muutokset

2006
Tonteilla 4 ja 2 sijaitsevien
rakennusten viliseen seinamuuriin
rakennetaan seinaaukko, johon
sijoitetaan osastoivat palo-ovet

N

1992-1993
IV-poisto
kaakeliuunin
kautta
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2005

3. kerroksen

kaksi asuntoa
toimitiloiksi

1995
Poikkeuslupa,
ikkuna-aukko

B-portaassa

N

1993-1995
Peruskorjauksen
2.vaihe

1993-1995
Valokuilun
ikkunamuutoksia




4. kerros 1992-1993 Peruskorjauksen |. vaihe
1:400 1993-1995 Peruskorjauksen 2. vaihe

1995- Peruskorjausten jalkeiset muutokset

1993-1995
ja poikkeuslupa
2003/2004 1995: kaksi 1993-1995
Toimisto- a.su.ntoa.m.uut.etaan Valokuilun
huoneeseen toimistotiloiksi, vanha ikkunamuutoksia

uusi valiseina porras kunnostetaan
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1993-1995
|992—.|993 Peruskorjauksen
IV-poisto 2. vaihe
kaakeliuunin
kautta
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5. kerros 1992-1993 Peruskorjauksen |.vaihe
1:400 1993-1995 Peruskorjauksen 2. vaihe

1995- Peruskorjausten jalkeiset muutokset

2003/2004
Toimistotiloihin ovellisia
viliseinid, jolloin syntyi

A 1993-1995
uusia kaytavitiloja Valokuilun
h . alo
(huonenumero ikkunamuutoksia
muutokset)
| ) /
<N =
Hrt -7
Y / |
A i & 1993-1995
ﬂ' J/ ’ X< \ /7 Ovimuutoksia
N 1995 / ) .
Poikkeuslupa, 7 (/ 7
ya ikkuna-aukko ‘ ) /
y B-portaassa / ) A% /,

|
[[1]

1993-1995
1992-1993 B-portaan
IV-poisto ikkunamuutos
kaakeliuunin
kautta
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6. kerros

1:400

1992-1993
Asuntojen

irtaimistovarastojen

rakentaminen
ullakkotilaan

1992-1993 Peruskorjauksen |.vaihe
1993-1995 Peruskorjauksen 2. vaihe

1995- Peruskorjausten jalkeiset muutokset

1993-1995 1993-1995
Peruskorjauksen Valokuilun
2.vaihe ikkunamuutoksia

nw‘

A

L. DED
H ©

19921993
Uusi IV-konehuone
ullakkotilaan

1993—1995
Uusi IV-konehuone

1993-1995
Ovimuutoksia
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3.3 Julkisivujen muutokset 1990-2012

Ju‘kiSivu Er’ottajankadulle 1992-1993 Peruskorjauksen |. vaihe
1:400 1993-1995 Peruskorjauksen 2. vaihe

1995- Peruskorjausten jalkeiset muutokset
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JULKISIVU EROTTAJANKADULLE (ITAAN)



Julkisivu Uudenmaankadulle
1:400

1992-1993
Peltikatto ruode-
laudoituksineen
uusittiin lukuun-

ottamatta hyva-
1992-1993

Uusi huippu-

. _ pellityksia.
imuri

1992-1993 Peruskorjauksen |.vaihe
1993-1995 Peruskorjauksen 2. vaihe

1995- Peruskorjausten jalkeiset muutokset

kuntoisten piippujen

p

1992-1993 L
Katujulkisivulla
suoritettiin vahaista
rappauskorjausta

sekd maalaus

1992-1993
Ikkunat kunnostettiin
ja tiivistettiin
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2003
Vanha portti
koneellistettiin

Peruskorjauksen |.vaihe ¢
1992-1993

3 Peruskorjauksen 2. vaihe
1993-1995

1993-1995
Katujulkisivulla
suoritettiin vahaista
rappauskorjausta
sekd maalaus

1993-1995
Ikkunat kunnostettiin
ja tiivistettiin
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Julkisivu Yrjonkadulle

1:400
1992-1993
Peltikatto ruode-
laudoituksineen
uusittiin lukuun-
ottamatta hyva-
kuntoisten piippujen
pellityksia.
1992-1993 1992-1993
Uusi huippu- Uusi iv-
imuri piippu J/u—‘\uil\
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JULKISIVU YRJONKADULLE

1992-1993 Peruskorjauksen |.vaihe
1993-1995 Peruskorjauksen 2. vaihe

1995- Peruskorjausten jalkeiset muutokset

1992-1993
Katujulkisivulla
suoritettiin vahaista
rappauskorjausta
sekd maalaus

1992-1993
Ikkunat
kunnostettiin ja
tiivistettiin



Julkisivu Bulevardille

1:400
1993-1995
Valokuilun
yldosaan uusi ikkuna
palomuuriin
— ] ] [LE—

\Tﬂ"‘“

M
il

+12650

1992-1993 Peruskorjauksen |.vaihe
1993-1995 Peruskorjauksen 2. vaihe

1995- Peruskorjausten jalkeiset muutokset

+12.550
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Erottajankadun ja Uudenmaan-
kadun puoleinen pihajulkisivu
1:400

1993-1995
Peltikatto
ruodelaudoituksineen
uusittiin, ei hyva-
kuntoisten piippujen
pellityksia. Samalla
uusittiin 14
syoksytorvea.

1993-1995
Uusia iv-
piippuja

1993-1995
Valokuilun
yldosaan uusi ikkuna
palomuuriin

1992-1993 Peruskorjauksen |.vaihe
1993-1995 Peruskorjauksen 2. vaihe

1995- Peruskorjausten jalkeiset muutokset
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Uusia huippu-
imureita
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2003 2005 2003
Uusi Uusi Uusi
lauhdutin lauhdutin lauhdutin

1993-1995

Pihaa madallettiin,
asfaltointi uusittiin
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2003
Uusi pihaportti ja
kaytavamaalaus

2003
Uusia jatekatoksia,
my&hemmin poistettu

1992-1993
Pihan rappaus
uusittiin jugendosan
alueella

1992-1993
Ikkunat
kunnostettiin ja
tiivistettiin




Yl’jﬁnkadun puoleinen pihajulkisivu 1992-1993 Peruskorjauksen |.vaihe
1:400 1993-1995 Peruskorjauksen 2. vaihe

1995- Peruskorjausten jalkeiset muutokset

1992-1993
Peltikatto ruode-
laudoituksineen uusittiin
lukuunottamatta
hyvakuntoisten piippujen

1992-1993
Iv-saleikon
paikan-
muutos

1993-1995
Pihaa madallettiin,
asfaltointi uusittiin

1992-1993 pellityksia. Samalla
Uusia huippu- uusittiin kattotikkaita.
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Bulevardin puoleinen pihajulkisivu

1:400
1993-1995
Pihan rappaus
uusittiin
jugendosan
alueella
1993-1995

Peltikatto ruode-
laudoituksineen uusittiin,
ei hyvakuntoisten
piippujen pellityksia.

Peruskorjauksen |. vaihe
1 «— |
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1992—-1993
Ikkunat
kunnostettiin ja
tiivistettiin

1992-1993

1993-1995
Uusrenessanssi-
osan pihan rappaus
korjattiin ja
kalkkimaalattiin

1993-1995
Ikkunat
kunnostettiin ja
tiivistettiin

1993-1995
Uusi ulko-
varasto ja ovet kaide

1993—-1295
Pihaa madallettiin
ja asfaltointi
uusittiin

1993-1995

3 Peruskorjauksen 2.vaihe
1993-1995

Uusi porras-

1992-1993 Peruskorjauksen |.vaihe
1993-1995 Peruskorjauksen 2. vaihe

1993-1995
Peltikatto ruode-
laudoituksineen uusittiin,
ei hyvakuntoisten
piippujen pellityksia.
Samalla uusittiin 14
sydksytorvea.

ooy

1995- Peruskorjausten jalkeiset muutokset

19931995
Uusi iv-piippu

1993-1995
Uusi vammaishissi
ja 1996 poikkeus-

luvalla uusi
henkilotavarahissi
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3.4 Muutosten kronologia 1990-2012

1992 LUVANVARAISET MUUTOKSET

Toimenpide: Muutos, peruskorjaus, |. vaihe
4-3107-B-91

Vahvistettu:  4.2.1992

Loppukatselmus: 22.6.1993

Luvan hakija:

Lupatunnus:

Suomen valtio / Rakennushallitus
Suunnittelija:  Rakennushallitus, Suunnitteluyksikko. Raken-
nusluvan paipiirustusten laatija on rakennus-
arkkitehti Aarre Hirsimaki, suunnittelutoimisto
Rakennushallitus. Hakemuksen allekirjoittanut
Rakennushallituksen yksikén paillikks yliarkki-
tehti Jukka T. Tulkki.

Vastuulliset tydnjohtajat: Mika Helenius, Seppo Téllikkd

Toimenpide:  Rakennuksen peruskorjauksen ensimmadisen
vaiheen yhteydessa uuden [V-konehuoneen
ja asuntojen irtaimistovaraston rakentaminen
ullakkotilaan seka IV-suunnitelmista aiheutuvat
vahdiset muutokset vesikatolla ja julkisivuissa.

3542-093-93  Asemapiirustus

3542-094-93 6. kerros

3542-095-93  Kattopiirustus

3542-096-93  Leikkaukset B-B ja C-C

3542-097-93  Leikkaus D-D

3542-098-93  ulkisivu Yrjénkadulle (lounaaseen)
3542-099-93  Julkisivu Uudenmaankadulle (kaakkoon)

1992 MUUT MUUTOKSET

lImanvaihtosuunnitelmista aiheutui véihdisia muutoksia vesika-
tolla ja julkisivuissa. 70-luvulla toteutettuja koneellisia poisto-
jarjestelmid otettiin kayttéon. Kaksi vanhaa iv-kanavaa purettiin.
Kattotikkaat uusittiin. Huoneissa 256, 353, 455 ja 554 poisto
jarjestettiin olevien kaakeliuunien kautta. Limp&keskus uusittiin.
Sosiaalitilaryhmille asennettiin uudet nousulinjat. Pihan rappaus

uusittiin. Koko jugendosan sihkotekniikka uusittiin.

1993 LUVANVARAISET MUUTOKSET
Toimenpide: Peruskorjaus, 2. korjausvaihe
4-3343-B-92

23.3.1993

Lupatunnus:

Vahvistettu:

O:sittainen loppukatsaus: ll-rakennusvaihe lukuunottamatta
vammaishissia [0.11.1995
Loppukatselmus: 27.2.1996
Luvan hakija:  Suomen valtio / Rakennushallitus
Suunnittelija:  Rakennusarkkitehti Aarre Hirsimaki, Rakennus-
hallitus, Suunnitteluyksikks
LVI-suunnittelu: Rakennus-Ekono
Sdhk&suunnittelu: Projectus Team Oy Sahkéteknillinen Insinds-
ritoimisto, SIT
Tydn suorittaja: Polar-rakennus Oy, Rakennusliike Mauri Réty
Vastuulliset tydnjohtajat: Kaleva Antero Haapoja ja Erkki Ensio
Méenpaa
Toimenpide:  Peruskorjauksen toisen vaiheen yhteydessa
rakennettiin mm. vammaishissi ja ilmanvaihto-
konehuone. Kellarin varastotiloja muutettiin
paitearkistotiloiksi ja neljinnessi kerroksessa
kaksi asuinhuoneistoa toimistotiloiksi.Vanha
porras kunnostettiin. Poikkeuksena mairayk-
sistd valokuiluun yldosaan rakennettiin ikkuna
naapuritontin puolelle naapuritalon vesikaton
ylipuolelle, jolloin palomuuri ei téltd osin vas-
tannut siltd vaadittua neljan tunnin paloluokkaa.
Ikkuna rakennettiin A30-rakenteisena ja valokui-
lun ikkunoihin asennettiin rautalankalasi-ikkunat,
joten paloturvallisuus ei heikentynyt muutoksen
my&Std. Samaan lupaan liittyvalld vuoden 1995
poikkeusluvalla rakennettiin B-portaan 2.-5. ker-
roksiin sisdikkuna.Vuoden 1996 poikkeusluvalla
muutettiin tavara- ja vammaishissijarjestelyitd.

3691-172-94  Asemapiirustus

3691-173-94  Kellarikerros
3691-174-94  |.kerros
3691-175-94 2. kerros
3691-176-94  3.kerros
3691-177-94  4.kerros
3691-178-94  5.kerros
3691-179-94  6.kerros
3691-180-94 Kattopiirros
3691-181-94  Leikkaus A-A
3691-182-94  Leikkaus D-D

3691-183-94  Julkisivu Erottajankadulle (itddn)
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3965-339-96  Asemapiirustus, RakA §149a nojalla my&nnetty

poikkeus 26.10.1995

3965-340-96 2.kerros
3965-341-96 3.kerros,
3965-342-96 4.kerros
3965-343-96 5.kerros,
3965-344-96  Asemapiirustus
3965-345-96 |.kerros
3965-346-96  leikkaus A-A
3965-347-96  leikkaus D-D,

1993 MUUT MUUTOKSET

Sisdpinnat uusittiin pddosin. Suoritettiin asbestinpoistotditd.
Kellarin varastoista tehtiin arkistoja, LVI-konehuone, ATK-
laitehuone ja vaihdehuone ja monistamo. Peltikatto ruodelau-
doituksineen uusittiin lukuunottamatta hyvikuntoisten piippujen
pellityksiad. Samalla uusittiin 14 sySksytorvea. Katujulkisivulla
suoritettiin vahiisid rappauskorjauksia sekd maalauksia. Raken-
nuksen peruskorjauksen 2. vaiheen osan pihan puolen rappaus
korjattiin ja kalkkimaalattiin (kivivari KS). Ikkunat kunnostettiin
ja tiivistettiin. Pihaa madallettiin ja asfaltointi uusittiin my&s
porttikdytavassd. Uusrenessanssiosan ja lisdosan sihk&tekniikka

uusittiin.

2003 LUVANVARAISET MUUTOKSET
Toimenpide: Muutos

4-1419-03-D

20.5.2003

O:sittainen loppukatselmus: 23.7.2003 / Kellarin kolmen varasto-

Lupatunnus:

Vahvistettu:

tilan kayttdtarkoituksen muutos ATK-tiloiksi
O:sittainen loppukatselmus: 2.6.2008 / Lauhduttimen asentami-
nen ja portin rakentaminen
Loppukatselmus: 25.6.2008
Luvan hakija: ~ Senaatti-kiinteist&t
Suunnittelija: Arkkitehti Jarmo Vienamo / Keiski Arkkitehdit Oy
LVI-suunnittelija: Insinéri UIf Nordstrém / JP-talotekniikka Oy
Sahk&suunnittelija: Insinéri Erkki Hakanen / Projectus Team Oy
Toimenpide:  Kéyttdtarkoituksen muutos, lauhduttimen asen-
taminen ja portin rakentaminen. Kellarin kolme
varastotilaa muutettiin ATK- ja UPS-laitetiloiksi
sekd ilmanvaihtokonehuoneeksi. Nami tilat suo-
jattiin sisdpuolista paloa vastaan automaattisella
kaasusammutusjirjestelmilld. Sisdpihalle asen-
nettiin kaksi lauhdutinta. Sisddnkayntitunnelin
pihanpuoleiseen paahin rakennettiin rautaportti.
4889-55-05

4889-57-05

Asemapiirustus ja kellarikerros.

|. kerros

4889-58-05
4889-59-05

Leikkaus

Pihajulkisivu lanteen

Toimenpide: Muutos
4-3661-03-D
18.11.2003
Loppukatselmus: 2.3.2004

Luvan hakija:

Lupatunnus:

Vahvistettu:

Senaatti-kiinteistot

Suunnittelija: Arkkitehti Jarmo Vienamo / Keiski Arkkitehdit Oy

Rakennesuunnittelija: Diplomi-insindéri Keijo Kekoni / Engel
Suunnittelupalvelut Oy

Vastaava tydnjohtaja: Antti Peltomaki

[V-tyénjohtaja: Jouko Linna

Selitys: Pihasiiven pohjakerroksen kiinteisténhoitova-
rasto muutettiin jitetilaksi. Jatetilan kattoon
rakennettiin REI |80 palonsuojalevyrakenne.Tila
varustettiin erilliselld koneellisella poistoilman-
vaihtojérjestelmilla. [Imanvaihdon poistokanava
johdettiin komero- ja huonetilojen nurkissa
vesikatolle.

4889-60-05  Asemapiirustus

4889-61-05 |. kerros

4889-62-05  Leikkaus

2003 MUUT MUUTOKSET

Lahteend kiytetty Senaatti-kiinteistSjen arkistomateriaalin
asiakirjaa “Rakennusselostus ATK-tilojen muutostydt kellarissa,
urakkalaskentaan, Keiski Arkkitehdit Oy. 19.2.2003”.

Luettelo muutostoimenpiteista:

- Maalaustdita.

- Vilipohijiin tehtiin reikid johto- ja putkireiteille ja lapivienteja
tiivistettiin.

- Osa atk-tilan jadhdytys- ja muiden asennusten ldpivienneista
tehtiin kantavien tiiliseinien lapi.

- Kellarin luukkuun tehtiin lapivienti jddhdytyslaitteiden putkis-
toille, kellarin 013 terdsluukku korvattiin kiinteadlld eristetylld
terdsrakenteella, johon asennettiin 4 kpl ylipainepeltid.

- Kerrosten ja huoneiden viliset lapiviennit tiivistettiin
dnneneristys- ja palomdardysten mukaisesti. Atk-tilan 013
ulkoseinin vieressd oleva ja varastossa 016 kulkeva viemari
koteloitiin rst-pellistd tehtyyn putkeen, johon asennettiin
kosteushilytys.Tilojen 013,014 ja 106 ovet vaihdettiin palo-
oviin. Niihin asennettiin sdhk&inen lukitus ja lukijalaitteet ja
ne kytkettiin kulunvalvonnan jarjestelmaan.Viliseiniin tehtiin

sahko- ja iv-reittien reikid, jotka tiivistettiin.



- Asennuksissa vaurioituneet seindpinnat korjattiin ymparoi-
vad seindd vastaaviksi. Nykyiset seindpinnat ovat rapattuja ja
maalattuja tai tiilipintaisia. Tiilipintaiset seinit varastossa 013
rapattin samaan tapaan kuin muutkin seindpinnat on rapattu.

- Tilat 013 ja 104 varustettiin jadhdytykselld.

- Atk-tiloihin 013 ja 014 tehtiin sihkdasennuksia.

Lihteend on kaytetty asiakirjaa ”Jdtehuoneen ja siihen liittyvien
kohtien toimenpideluettelo. Keiski Arkkitehdit Oy. 17.10.2003”.
Luettelo muutostoimenpiteista:

- Vilipohja on alapinnastaan betonia. Pintarakenne on puura-
kenteinen. limastointiputkien asennuksen jilkeen putken ja
vanhan rakenteen vilinen sauma tiivistettiin palomaardykset
tdyttavalld massalla ja rakenteilla.

- Jatetilaan 190 asennettiin ilmastointiputkia ja uusi palonsuo-
jaus.

- Huoneiden 290b ja 386b komerot otettiin ilmastointiputki-
en reitiksi.

- Putkitus kulkee huoneiden 489 ja 589d lapi.

- Ullakon aukot tiivistettiin palomdaraysten mukaan.

- Uuden poistoilmalaitteen nosto pellitettiin tyvestd sdannds-
ten mukaisesti sinkitylld kattopellill ja liitettiin vesitiiviisti
olevaan kattorakenteeseen. Uuden poistoilmalaitteen kotelo

maalattiin katon sdvyyn.

Kahvikeittididen toimenpideluettelo. 4.6.2003, tarkennettu

9.6.2003:

- A-osan taukotiloissa 103,222, 321,421 ja 519 tehtiin keittio-
kalustemuutoksia.

- B-osan taukotiloissa 153,279, 378,478 ja 579 tehtiin keittio-
kalustemuutoksia, kuten kaappien ovien kunnostamista yms.

- Maalaustsitd ATK-, asunto- ja toimistotiloissa.

Muuta:
Ensimmaisen kerroksen kirjaamotilaan ja A-portaaseen asennet-

tiin uudet ovelliset lasiseinat.

2004 LUVANVARAISET MUUTOKSET

Toimenpide: Muutos
Lupatunnus:  4-4242-03-D
24.3.2004
Loppukatselmus: 26.5.2004

Luvan hakija: ~ Senaatti-kiinteist&t

Vahvistettu

Suunnittelija:  Arkkitehti Jarmo Vienamo/Keiski Arkkitehdit Oy
Vastaava tySnjohtaja: Antti Peltomaki
[V-tyénjohtaja: Jouko Linna

Selitys: Huoneiston kaytt&tarkoituksen muutos. Toisen
kerroksen asunto (40 m?) muutettiin toimistoti-
laksi. Rakenteellisia muutoksia ei tehty. Huoneis-
toon asennettiin koneellinen poistoilmanvaihto,
joka liitettiin olevaan tuloilmajirjestelmaan.

4889-63-05

4889-64-05

Asemapiirustus

2. kerros

2004 MUUT MUUTOKSET

Maalaustéitd kellari- ja kirjaamotiloihin.

2005 LUVANVARAISET MUUTOKSET

Toimenpide: Muutos
Lupatunnus: ~ 4-2181-05-D
16.8.2005
Loppukatselmus: 3.1.2006

Vahvistettu:

Hakija: Senaatti-kiinteistot

Suunnittelija:  Arkkitehti Jarmo Vienamo/Keiski Arkkitehdit Oy

Rakennesuunnittelija: Rakennusinsindéri Jouni Alaniemi / 1SS
Suunnittelupalvelut Oy ja asukas Reijo Mikelan
rakennuttama samaan lupaan liittyvd markatilara-
kentaminen ja korjaaminen.
diplomi-insinédri Keijo Kekoni / Engel Suunnitte-
lupalvelut Oy

LVI-suunnittelija: LVI-insinééri Mika Marttinen / Insin6ritoimis-
to ETC Oy

Selitys: Kolmannen kerroksen asunnot F3 ja G3 muu-
tettiin toimistotiloiksi. Toisessa oli koneellinen
ilmanvaihto ja toisessa koneellinen poisto. Jalkim-
mdiseen asennettiin koneellinen tuloilmanvaihto.
Kellarin kuntoilutiloja laajennettiin entiseen
taukotilaan ja saunaosasto liitettiin kuntosalitiloi-
hin poistamalla saunaosastosta suora porrasyh-
teys ensimmadiseen kerrokseen. Eri paloalueiden
tiloja liitettiin toisiinsa. Tiloissa on koneellinen
ilmanvaihto. Néiden liséksi ensimmaisen kerrok-
sen toimistotiloja muutettiin neuvottelutiloiksi
ja varustettiin olevan koneellisen poiston lisaksi
koneellisella tuloilmalla ja jadhdytykselld. Yksi
toimistohuone muutettiin henkilékunnan tauko-
tilaksi. Sisdpihan julkisivuun asennettiin lauhdutin
ja raitisilmasaleikks.

5089-176-07 Asemapiirustus

5089-177-07 |.kerros

5089-178-07  3.kerros

5089-179-07 Kellarikerros

5089-180-07 Pihajulkisivu ldnteen

49



50

2006 LUVANVARAISET MUUTOKSET

Toimenpide: Muutos

Lupatunnus:  4-4098-05-D

Vahvistettu: ~ 31.1.2006

Loppukatselmus: Ei tietoa

Luvan hakija: ~ Senaatti-kiinteist&t

Suunnittelija:  Arkkitehti liro Toivonen / Arkkitehtitoimisto liro
Toivonen Oy

Selitys: Tonteilla 4 ja 2 sijaitsevien rakennusten viliseen
seindmuuriin rakennettiin kolmannessa kerrok-
sessa aukko, johon sijoitettiin osastoivat palo-
ovet.

5089-181-07 Asemapiirustus

5089-182-07 3.kerros

2007 LUVANVARAISET MUUTOKSET

HUOM:Tdmé on LVisuunnittelualueen Z-upa toisin kuin muut

tdmdn listan luvat.

Toimenpide: Muutos / Z-lupa, LVI

Lupatunnus:  4-0606-07-Z

Vahvistettu: ~ 27.2.2007

Loppukatselmus:

Suunnittelija:  Arkkitehti Jarmo Veinamo / Keiski Arkkitehdit
Oy

LVI-suunnittelija: LVI-insin&dri Mika Marttinen / Insinédritoimis-
to ETC Oy

Tydn valvoja:  Ahti Mustapuro / Insindéritoimisto ETC Oy

Tydn suorittaja: Y hteyshenkild Kimmo Tiisijarvi / Halmesvaara
Oy

Selitys: Ensimmaisen kerroksen siivouskomero muutet-
tiin WC-tilaksi.

8036-402-08 |.kerros, IV-piirustus (Tdmd kuva vain RakVV:n
virkailijan tiedostoissa, ei mikrofilmina)

8036-405-08  Asemapiirustus, vesi- ja viemarointipiirustus

8036-406-08 Kellarikerros, vesi- ja viemardintipiirustus

8036-407-08 | kerros, vesi- ja viemardintipiirustus

2008/2009 MUUT MUUTOKSET

Vuonna 2008-2009 kellarikerroksen ATK-tilojen siivouskomero

muutettiin keittokomeroksi.



4

Nykytila

4.1 Huonetilainventointi

Lista inventoiduista huonetiloista

Huoneen nimi Talon osa Kerros Huonenumero(t)
Porras A A-osa 0-5* 012,115 4a,115b, 136, 218, 317,414 ja 515
Porras B A-osa 0-6 006, 104, 208, 308, 407, 508 ja 630
Porras C B-osa 1-6 146, 189, 286, 384, 485, 586 ja 619
Porras D B-osa 0-6 080,177,278,377,477, 578 ja 610
Porras E B-osa 1-5 157,173,273,372,472ja 573
Porras F B-osa 0-6 074,172,287, 385, 486, 587 ja 622
Porras G C-osa 1-6 023,198, 399, 500, 592 ja 624
Kellari A-osa A-osa 0 001, 008, 011, 035-037, 038a, 038b, 042, 050 ja 052
Kellari B-osa B-osa 0 054a, 054c, 056 ja 063
Vahtimestarin tilat A-osa 1 116-118, 128, 131-135
Kirjaamo A-osa 1 101¢, 138ja 139
Kirjaamon toimistohuone A-osa 1 142-143
Kirjaamon toimistotilat A-osa 1 101a,102, 103, 144 ja 145
Materiaalihallinto B-osa 1 148-153
Tarkastus A-osa 4 415a,415b, 416, 424, 427-429, 430a, 430b, 431 ja 432
Tarkastus 2 A-osa 4 401a-401f, 402,411a, 412,413, 434, 435, 441, 442, 446-449
Verotus B-osa 4 450a, 450b, 450e, 4501, 450h, 452-459, 462-465, 474, 475, 4764, 478
Esikunta A-osa 5 501a-501d, 502, 512a, 513, 514, 533-535, 545, 546a, 547 ja 548
Pigjohtajan huone A-osa S 540a
RITO-osasto B-osa 5 549a, 549b, 551-553, 555ja 579
Kulmahuone B-osa 5 554
Valvonta C-osa 5 586, 588, 589¢,590,591 ja 593
Kv-asioiden yksikks B-osa 6 601, 603-609, 611aja 618
Ullakko 6 625, 631 ja 702
* 0 = kellari
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Inventointiselostus

Sisatilojen inventointi kohdistuu yhtaalta erityisiin tiloihin ja
toisaalta tilaryhmiin. Kustakin tarkastelukohteesta on laadittu
kortti, jossa tilaa tai tilaryhmaa on tarkasteltu yleispiirteisesti ja
toisaalta rakennusosittain. Yleisluonnehdintaan on pyritty liitta-
main historiatietoja. Rakennusosia on ajoitettu, mikali mahdol-
lista. Muutamista tiloista on esitetty pelkka yleiskuvaus.

Koska seka A- ettd B-osan toinen, kolmas ja neljas kerros muistut-
tavat tilajasentelyltaan toisiaan, tdssa tyossa tarkastelu rajoitet-

tiin neljanteen naiden kerrosten osalta.

Tilat ja tilaryhmat on dokumentoitu valokuvaamalla.



Portaat

Porras G

/iy
“+Porras D Porras C Porras B /
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Huonenumerot 012, 1153, | I5b, 136,218,317, 414ja 515

Porras A

A-OSA KELLARI - 5. KERROS

YLEISLUONNEHDINTA

A-porras on talon paiporras. Se johtaa kadulta viidenteen kerrokseen.
Ensimmaisessa kerroksessa on sisddntulohalli ja ylimman kerroksen aula on
korkea hallimainen tila. Kyseiset kohdat ovat arvokkaammin koristeltuja kuin
muut kerrokset. Porras on kaksisydksyinen avoporras. |kkunat avautuvat
sisdpihalle. Valikerroksissa aula on jaettu viliseindlld (ennen | 990-lukua). Tila on
entistetty |993-95. Portaassa on muutamia fragmentteja.

Sisddntulohalli, johon kaydaan tuulikaapin ldpi nousemalla puoli kerrosta, on
erittdin koristeellinen. Kerrostasanteen lattia jatkuu portaan sivuissa hyllying,
jotka jakavat seindt tummempaan marmoroituun rustikointiin ja yldpuoliseen
rikkaammin jasenneltyyn osaan. Seindn yldosa, mukaanlukien pilasterit, on
marmoroitu. Hallin molemmissa péissa on vastakkaisilla seinilld nissit, joiden
yldpuolella kipsikonsoli korostaa lakikived. Hallin keskiosassa on pylviin ja
pilastarein kannatetut sivusyvennykset. Graniittipilarit on asetettu umpinaisen
marmoroidun seindkkeen péille. Niiden kapiteelit ovat valurautaisia. Katto
jakautuu kolmeen vyGhykkeeseen. Nissien kohdalla on kaarevat holvit hallin
pdissd. Holvien alapinta on kasetoitu ja kaseteissa on koristeruusukkeet.
Huoneen keskiosassa on kolme ristiholvia ja ndiden vilissad kaaripalkit.
Ristiholvien keskelld on ruusuke, kahteen niistd on asennettu riippuvalaisin.
Ristiholvit ovat koristemaalattuja. Kadunpuoleista padtyseinaa hallitsee korkea,
tummaksi petsattu tamminen lasipariovi. Ovien pailld on karniisimainen palkki,
jonka pailld on lunetti-ikkuna. Lunetti-ikkunan yldpuolella on hienostuneita
stucco-koristeita ja kipsinen vaakuna. Hallin ja ulkotilan viliin jad tuulikaappi.
My&s ulommat ovet ovat tammiovia, joiden ikkunaosiin on asennettu
koristeristikot (alkuperdiset). Maantasosta lahtevdn porrasosuuden molemmin
puolin on puiset kisijohteet, jotka on asennettu viistosti. Halliin on asennettu
turvallisuussyistd terdslasiseind (2003) ja infokyltti. Pihan puolelle ja kellariin
porras jatkuu vaatimattomampana.

Porras A on hyvin sdilynyt.

KAYTTO

Padporras. Portaaseen on rakennettu hissi 1912-13 erottamalla hissin tila

huoneistoista.
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LATTIA

Tasanteilla on kuviollinen monivérinen
mosaiikkibetoniruudukko. Kuviokenttaa kiertdd
yksivérinen friisialue. Viidennessa kerroksessa kuvio
on kokonaan nakyvissa. Porrassyoksyt ovat
harmaata mosaiikkibetonia. Hallin porrassydksy on
kasattu betonilankuista. Ensimmaisestd kerroksessa
sisapihalle ja kellariin johtavilla osuuksilla lattia on
pinnoitettua betonia.

LATTIALISTA

Jalkalistat ovat puuta. Niissd on entistetty
marmorointi. Ensimmaisestd kerroksesta alaspiin ei
ole jalkalistoja.

KATTO

Katossa on kipsilistoilla artikuloitu suorakulmainen
alue sekd tasanteen ettd porrasosuuden paalla.
Porrastasanteilla on suurikokoinen ruusuke.
Porrasosuudella on kattomaalaus. Koko katto on
koristemaalattu. Muiden kuin ala-aulan ja viidennen
kerroksen katot on maalattu valkoiseksi, eika niissa
ole koristelistoitusta. Kerrostasanteiden katot ovat
profiililtaan kupumaisia. Porrassyoksyjen alapinnat
ovat suoria. Neljannen kerroksen kohdalla on
suurikokoinen fragmentti.

KATTOLISTA

Ylimman kerroksen katon kattolista on
koristeellinen kipsilista. Sen yldosa on hammaslista,
jonka alla on munanauha. Kattolistassa on
kultauksia. Vilikerroksissa tasanteita kannattavat
koristeelliset konsolit. Kerrostasanteilla on
yksinkertainen, suora rapattu lista.



SEINAT

Portaan seinit on jaettu kahteen vy&hykkeeseen.
Alaosa on marmoroitu ja yldosa on yksivérinen.
Alaosassa on myds marmoroitu raita. Viidennen
kerroksen seindpinnat on erotettu listoilla omiksi
vyShykkeikseen. Viidennen kerroksen aulan
takaseindn alaosassa on muita kerroksia tummempi
marmorointi. Sisédntulohallin seindt on kuvattu
yleisluonnehdinnassa. Ensimmaisesté kerroksesta
kellariin seind on rapattu ja maalattu.

IKKUNAT

Ikkunat ovat puiset, kaksilasiset ja sisddn-ulos
aukeavat. lkkunoissa on eriaikaista heloitusta.
Karmin ja sisdpuitteiden osalta ikkunat ovat osittain
alkuperaisia. Ikkunapenkit ovat puuta.

OVET

Viidennessa kerroksessa on kaksi kehyslasiovea ja
muissa kerroksissa on yksi kehyslasiovi. Ovet ovat
osittain alkuperiisid ja niiden lasitukset ja
heloitukset on uusittu. Kerrostasanteilla on my&s
umpinainen sivuovi, joka on kehysovi
(alkuperainen). Kaikki alkuperiiset ovet on ootrattu
tummaan savyyn (teak). Aulan ovien peilit ovat
profiloidumpia kuin muissa kerroksissa, ja ylapeili
on koristeltu kahdella ruusukkeella. Lyontilistan
yldosassa on puinen konsoliaihe. Pihan ovi on uusi.

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT

Kaiteet ovat takorautaiset. Kasijohde on petsattua
ja lakattua puuta. Viidennessa kerroksessa on
valurautainen tolppa.

VARUSTEET JA VALAISIMET

A-portaassa oli alunperin sahk&valo.
Porrastasanteilla on riippuvalaisin kattoruusukkeen
keskelld. Vilitasanteen kohdalla on myds
riippuvalaisin, paitsi ylimmalld vilitasanteella on
kaksi seindvalaisinta. Riippuvalaisimet edustavat
todennakaisesti talon alkuperaistd mallia.

Hissin ovi on alkuperdinen terésverkko-ovi, jota on
jasenndity takorautaisella koristeristikolla (1913).
Hissikorissa on tiikkiviilupaneeli ja mustat listat
seinissd ja katossa. Hississd on my6s kaksi peilid,
joiden reunat on hiottu viistoiksi. Korin lattiassa on
musta kumimatto (1990-l). Seinén alaosaan on
asennettu suojapleksi. Jalkalista on musta. Hississa
on uusittu verdjd. Hississa on kiinted

muovikupuvalaisin katossa.

Tullily,
| tulljhy;
?I.I”ng

T iji__
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Huonenumerot 006, 104, 208, 308, 407, 508 ja 630

Porras B

A-OSA KELLARI-ULLAKKO

YLEISLUONNEHDINTA

B-porras on kellarista ullakolle johtava sekundéirinen porras, joka on séilynyt alkuperdisessd
hahmossaan. Kyseessd on umpinainen U-porras, jossa on tasanne ulkoseinalld. Porras B on

hyvin siilynyt.

KAYTTO

Sivuporras, jota kiytetdan vahan nykyisin.
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LATTIA

Lattia on pinnoitettua betonia.

LATTIALISTA

Ei ole.

KATTO

Kerrostasanteiden katot ovat ratakiskojen varaan
rakennettuja kappaholvattuja kattoja.
Porrassy6ksyjen alapinnat ovat suoria.

KATTOLISTA

Ei ole.

SEINAT
Seindt ovat rapatut ja maalatut. Seindpinta on jaettu
kahteen eri varikenttaan, joiden vilissa on raita. Eri

kerrosten vililld olevassa seindssd on peiliovikaappi.

IKKUNAT

Sisapihalle antavat ikkunat ovat puiset, kaksilasiset
ja sisddn-ulos aukeavat. Niissd on eriaikaista
heloitusta. Karmin ja sisapuitteiden osalta ikkunat
ovat osittain alkuperiisid. Ikkunapenkit ovat puuta.

Ikkunassa ei ole listoja. Kéytdvén puolella on kaksi
paloikkunaa (1993-95).

OVET

Kerrostasanteella on yksi ootrattu kehysovi
(alkuperainen) ja puinen laakapalo-ovi. Ullakolle
johtaa rautapeltinen palo-ovi (alkuperainen).

VARUSTEET JA VALAISIMET

Valaisimet ovat ikkunanpuoleiseen seindan
kiinnitettyja pallovalaisimia.

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT
Portaan yldosassa on rautaputkesta ja lattaraudasta
valmistettu pinnakaide. Portaan ulkolaidalla on
seinddn kiinnitetty puinen kasijohde.
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Huonenumerot 146, 189, 286, 384, 485, 586 ja 619

Porras C

B-OSA |. KERROS-ULLAKKO

YLEISLUONNEHDINTA

C-porras on 1903-05 rakennetun osan padporras, joka johtaa katutasosta
ullakolle. Porras on U-kirjaimen muotoinen, kaksisyksyinen avoporras, jossa on
kiilamainen valitasanne. Porras sijoittuu eriaikaisten rakennusosien viliin. Kaynti
vanhempaan on vilitasanteen kohdalta, koska rakennusosien kerrokset ovat eri
tasoilla.

Sisddntulohalli on sdilynyt alkuperdisessd hahmossaan ja se on tunnelmaltaan
ehed. Sisddntultaessa oikealle puolelle jdd porttikdytdvadan avautuva ikkunapari.
Ikkunoiden vilissa on pilari. Pilarin yldosassa ja ikkunasyvennyksen yldosassa on
koristeellinen fresko. Koristelun tyylitellyt aiheet ovat saaneet inspiraatiota
kasveista ja maisemasta. Hallin suippenevaa muotoa on korostettu kahdella
ruoteella. Seinien alaosat on rapattu sileiksi ja maalattu sammaleen vihreiksi
topottamalla. Seinien yldosissa on karkeampi rappaus, joka on maalattu vaaleaksi.
Naiden vilissd on koristerappaus, jota on korostettu eri véreilld. Ulko-ovi on
tummaksi petsattu, umpinainen pariovi, jonka yldpuolella on ikkuna. Ovessa on
ulkopuolella kuparipelti ja takorautakoristeet. Karmit vaikuttavat alkuperiisilta.
Hallin ja portaan vililld on saman aikakauden heiluriovi, jonka ovilehdet ovat
taitteiset. Heilurioven yldpuolella olevassa soikeassa ikkunassa on lyijylasivalaisin.

Portaasta on kdynti myds pihalle. Porras C on hyvin sdilynyt.

KAYTTO

Porrashuone. Hissi on asennettu 1913.
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LATTIA

Porrashuoneen lattia on mosaiikkibetonia, jossa on
valkoinen kiviaines ja kerros- ja vilitasanteilla
sininen friisiraita. Véitasanteet ovat kiilamaisia paitsi
alin, joka on suorakulmainen. Porrassyoksyt ovat
niin ikddn harmaata mosaiikkibetonia. Portaan kaksi
alinta askelmaa muodostavat leveamman lahdon.
Ensimmaisen kerroksen lattia on vaaleasta ja
tiilenpunaisesta klinkkeristd sommiteltu ruudukko,
jota reunustaa punainen klinkkerifriisi.

LATTIALISTA

Jalkalistoja ei ole.

KATTO

Katto on rapattu ja maalattu vaaleaksi.

Porrassy6ksyjen alapinta on siled ja kaartuva.

KATTOLISTA

Kattolista poikkeaa ylimmassa kerroksessa muista
kerroksista. Kerrostasanteiden kohdalla on
sulkeutuva, rapattu keha ja kerrosten vililla
kattolista jatkuu kattopinnassa rapattuna listana.



SEINAT

Portaan seind jakaantuu kahteen osaan, joiden
vilissd on rapattu koristeaihe. Koristeaiheen yliosa
muistuttaa tyyliteltyd kdynnosti. Seindn alaosa on
ootrattu, yldosa on yksivérinen. Yldosa taittuu
yhtendisen virisend osaksi kattoa. Ovisyvennyksid
kiertdd rapattu lista.

Sisdantulohallin seind on kuvattu

yleisluonnehdinnassa.

IKKUNAT

Portaan ikkunat ovat kaksipuitteisia ja sisddn pain
aukeavia. Ikkunoissa on pydreimuotoisia,
rakennuksen syntyajankohdalle tunnusomaisia
profiileja. Valipuitteita on pelkédstain ulommissa
ikkunoissa, mika viittaa ikkunoiden osien
uusimiseen. lkkunat ovat yldosastaan suippoja
kuten my6s ikkunasyvennykset. Ikkunapenkki on
puuta. (Mannila arvelee, ettd ikkunoissa on ollut
pullonpohjalasi).

OVET

Huoneistojen ovet ovat yksilehtisid,
kehysrakenteisia ja sivupienallisia petsattuja
puuovia. Ylemmassa peilissd on soikea palolasi
(my6hempi). Ikkunan pintaan asennettu puuristikko
on uusi. Ovessa on takorautaisia koristeita ja
takorautainen vedin (alkuperiisid). Osa muusta
heloituksesta on uusittu. Viidennessa kerroksessa
on muurattu yksi oviaukko umpeen. Ensimmadisen
kerroksen sisipihan ovi on uusi (1990-1). Ulko-ovi
on umpinainen (osittain alkuperdinen). Aulassa on
alkuperainen heiluriovi.

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT

Portaassa on taukorautainen, geometrisesti
tyyliteltyja lehtiaiheita muistuttava kaide. Kaiteessa
on my®s niittiliitoksia. Késijohde on punaiseksi
petsattua ja lakattua puuta. Kerrostasanteiden
kohdalla on korkeat, suippenevat kaidetolpat,
joiden paalld koristaa alkuperiinen lyijylasivalaisin.
Valaisin on liitetty runkoon takorautakoristein.

VARUSTEET JA VALAISIMET

Kerros- ja vilitasanteilla on katossa puolipallon
muotoiset lasikupuvalaisimet. Ensimmaisen
kerroksen sivuseindssa on kaksi kookasta,
pystyuritettua laakapatteria. Hallissa on
laakapatterit.

Hissin ovi on alkuperdinen terésverkko-ovi, jota on
jasenndity takorautaisella koristeristikolla.
Hissikorissa on tiikkiviilupaneeli ja mustat listat
seinissd ja katossa. Hississd on myos kaksi peilia.
Korin lattiassa on musta kumimatto (1990-l). Seindn
alaosaan on asennettu suojapleksi. Jalkalista on
musta. Hississd on uusittu verdja.

Aulan heilurioven ylapuoliseen ikkunaan ja ylimman
kerroksen kaidetolppaan liittyy lyijylasivalaisin.
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Huonenumerot 080, 177,278, 377,477,578 ja 610
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LATTIA

Lattia on pinnoitettua betonia.

LATTIALISTA

Ei ole.

KATTO

Porrassy6ksyjen alapinnat ovat sileité ja kaarevia.
Kerrostasanteiden katot ovat suoria.

KATTOLISTA

Ei ole.

SEINAT

Seindt ovat rapatut ja maalatut. Seindpinta on jaettu
kahteen eri varikenttdan, joiden vilissa on raita. 5.
kerroksesta yl6spdin seindi ei ole tasoitettu ja
tunnelma on viimeisteleméton.

IKKUNAT

Ikkunat ovat puiset, kaksilasiset ja sisddn-sisaan
aukeavat. Ne ovat keltaisia. Ikkunoissa on
pydredamuotoinen profiili ja eriaikaista heloitusta.
Karmin ja sisdpuitteiden osalta ikkunat ovat
mahdollisesti osittain alkuperiisid. Ikkunapenkit
ovat vallkoiseksi maalattua puuta ja kaarevia.
Kerroksessa 5 on kaksi sisdikkunaa. 5./6. kerroksen
ikkuna (1944-45) poikkeaa muiden kerrosten
ikkunoista. Sen ikkunapenkki on betonia, profiilit ja
puitejako erilaisia kuin muiden ikkunoiden.

OVET

Porrashuoneessa on sekd puisia ettd metallisia
laakaovia. 5. kerroksessa on 8-ruutuinen

YLEISLUONNEHDINTA

] ] ] L puukehysovi. Ullakon ovi on matala, maalaamaton
D-porras on kellarista kuudenteen kerrokseen johtava sivuporras. Porrashuoneen sisitilassa peltiovi (1945). Ulko-ovi on uusi, petsattu,

nakyy selvisti 1940-luvun kattomuutos. Portaan yldosan materiaalit ja rakennusosat yliikkunallinen lautaovi, jossa on RST-potkupelti.

poikkeavat alemmista kerroksista. Pihan tasosta noustaan ensimmiiseen kerrokseen nelja

nousua. Porras D on hyvin sdilynyt ja siind on ajallista kerroksisuutta. VARUSTEET JA VALAISIMET

Ensimmaisessa kerroksessa on kolmilevyinen
laakapatteri seinddn kiinnitettyna.
Kerrostasanteilla on seinddn kiinnitetyt pyoreit
lasikupuvalaisimet.

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT
Harvan pinnakaiteen yla- ja alaosassa juoksevat
vaakasuuntaiset kapeat lattaprofiilit. Pystypinnat
KAYTTO ovat suorakulmaisia rautaprofiileja. Kisijohde on

Sivuporras putkiprofiilia.
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Huonenumerot |57, 173, 273,372, 472 ja 573

Porras E

B-OSA 1.-5. KERROS

YLEISLUONNEHDINTA

E-porras on Yrjonkadulta viidenteen kerrokseen johtava avonainen U-porras,
jossa on sisddntulohalli. Porras nakyy pihan puolella erkkerind. Porras on tilava,
mutta ei yhtd koristeellinen kuin samanaikainen C-porras.

Portaan alin sy&ksy sijaitsee epdsymmetrisessa sisddntulohallissa. Sisddntulohallin
seindn yldosa on viisto. Sisddn tultaessa oven oikealla puolella on halliin valoa
antava ikkuna. lkkunasyvennys on vino. Seindn alacsa on siled ja maalattu.
Vy&hykkeen yldosassa on ruuturaita. Seindn yldosa on siled ja se on maalattu
vaaleaksi. Ulko-ovi on tummaksi petsattu sivupienallinen ovi, jonka yldpuolella on
suippeneva ikkuna. Ovilehtien sivuilla on umpinainen erikseen saranoitu osa.
Ovessa on ulkopuolella kuparipelti, jossa on pakotettuja koristeita. Karmit
vaikuttavat alkuperdisiltd. Hallin ja portaan vililld on alkuperdinen tummaksi
petsattu heiluriovi. Heilurioven yldpuolella on koristeellinen ikkuna. Portaan
molemmilla puclilla on seindan kiinnitetty puinen kasijohde. Ensimmaisesta
kerroksesta on kierteinen neljan askelman osuus, joka johtaa pihan tasolle.

Porras E on melko hyvin sdilynyt.

KAYTTO

Porras on julkinen ensimmiiseen kerrokseen asti (ravintola) ja muuten

Tullihallitusta palveleva.
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LATTIA

Lattia on mosaiikkibetonia, jossa kerrostasanteilla
on sininen friisiraita. Porrassyoksyt ovat harmaata
mosaiikkibetonia, jossa on valkoinen kiviaines.
Alimmalla kerrostasanteella portaan kaksi alinta
askelmaa ovat levedmpii ja paastadn puoliympyran
muotoisia.

LATTIALISTA

Jalkalistoja ei ole.

KATTO

Katto on rapattu ja maalattu vaaleaksi.
Porrassy6ksyjen alapinta on siled ja kaartuva.
Porrastasanteiden kattoa kiertdd palkkireunus.
Keskiosaan muodostuu syvennetty vydhyke.

KATTOLISTA

Kattolistaa ei ole. Kerrostasanteiden kohdalla on
umpinainen, rapattu kehi ja kerrosten vililld
kattolista jatkuu kattopinnassa rapattuna listana.



SEINAT

Porrashuoneen E seindt on jaettu kahteen
vyShykkeeseen. Alaosa on maalattu
vihrednharmaaksi ja vyShykkeen yldosassa on
punaisella maalattu nelidraita. Seindn yldosa on
vaalea. Ovisyvennyksid kiertdd rapattu lista.
Ylimmassa kerroksessa ulkonevan osan yldosassa
seind suippenee sisadnpdin.

IKKUNAT

Ikkunat ovat kaksipuitteisia ja kiinteitd. Ikkunoissa
on osittain pySreanmuotoisia, rakennusajalle
luonteenomaisia profiileja. Yldikkunoiden
sisdpuitteissa ei ole vilipuitteita. Alaosassa on
puitejako seka ulko- etti sisaikkunoissa. Ikkunat
ovat yldosastaan suippoja kuten my&s
ikkunasyvennykset. Niitd kiertdd rappauslista.
Ikkunapenkki on marmoroitua puuta.

OVET

Kerrostasanteilla on kaksi uusittua pariovea (1990-
1). Niissa on kehysrakenne ja ne on ootrattu
punaruskeiksi. Ylimmalld kerrostasanteella on lisaksi
yksi, ullakolle johtava yksilehtinen kehysovi, joka on
alkuperéinen ja jonka alimmissa peileissd on
keskeltd kohoava diagonaaliristi. Kulunvalvonnan
takia toisen kerroksen tasanteelle on asennettu
teraksinen kulkuportti (2000-I).

Hallin ovet on kuvailtu yleisselostuksessa.

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT

Portaassa on taukorautainen ristikkokaide.
Kaiteessa on my®&s niittiliitoksia. Kasijohde on
punaiseksi petsattua ja lakattua puuta. Alimmalla
kerrostasanteella kaide paattyy puutolppaan.
Portaan ulkolaidalla on seindan kiinnitetty,
profiililtaan py&red, punaiseksi petsattu puinen
kasijohde (1930-50). My6s ikkunan kohdalle on
myShemmin lisétty kasijohde.

VARUSTEET JA VALAISIMET

Kerrostasanteilla on katossa puolipallon muotoiset
lasikupuvalaisimet. Hallissa on seka seinilld ettd
katossa uudehkoja lasikupuvalaisimia. Hallissa on
laakapatterit.
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Huonenumerot 074,172, 287, 385, 486, 587 ja 622

Porras F

B-OSA

KELLARI-ULLAKKO

YLEISLUONNEHDINTA

Kellarista ullakolle johtava porrashuone F on sdilynyt alkuperiisessd hahmossaan. Kyseessd on
avonainen kierreporras 1903-05 rakennetussa osassa. Huonetila on ovaalinmuotoinen, paitsi
porrastasanteen kohdalla. Porrashuoneeseen liittyy kaksi parveketta (kerrosten 2/3 ja 4/5

vilissd). Maantasossa on komero. Maantasokerros poikkeaa muista kerroksista.

KAYTTO

Sivuporras.
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LATTIA

Lattia on pinnoitettua betonia.

LATTIALISTA

Ei ole.

KATTO

Porrassy6ksyjen alapinnat ovat sileité ja kaarevia.

KATTOLISTA

Ei ole.

SEINAT

Seindt ovat rapatut ja maalatut. Seindpinta on jaettu
kahteen eri varikenttddn, joiden vilissa on raita.
Takaseindlla on pellilld verhottu pystykuilu.

IKKUNAT

Ikkunat ovat puiset, kaksilasiset ja sisadn-sisaan
aukeavat. lkkunoissa on eriaikaista heloitusta.
Karmin ja sisdpuitteiden osalta ikkunat ovat
mahdollisesti osittain alkuperiisid. Ikkunapenkit
ovat vallkoiseksi maalattua puuta ja kaarevia.

OVET

Porrashuoneessa on puukehysovia, levylld peitettyja
ja laakaovia. Ullakon ovi on uudehko rautalaakaovi.
Parvekkeiden ovet ovat puurakenteisia, ikkunallisia
tuplaovia, joiden ulompi ovilevy on uusittu.
Maantasokerroksen sisdovi on rakennettu umpeen.

VARUSTEET JA VALAISIMET

Ensimmaisen kerroksen kattoon on asennettu

lamminilmapuhallin ja laakapatteri sivuseinalle.

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT

Portaassa on takorautainen pinnakaide, jossa on
niittiliitoksia. Kerrostaloissa on oven yldpuolella
seinddn kiinnitetty pyored lasikupuvalaisin.



Huonenumerot 023, 198, 399, 500, 592 ja 624

Porras G e
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LATTIA

Lattia on pintakasiteltyd betonia.

LATTIALISTA

Ei ole.

KATTO

Kerrostason katot ovat rautapalkkien varaan
holvattuja kappaholveja, jiden alapinnat ovat suoria .
Niiden pinta on rapattu ja maalattu.
Porrassy6ksyjen alapinnat ovat sileité ja kaartuvia.

KATTOLISTA

Ei ole.

SEINAT

Seindt ovat rapatut ja maalatut. Seindpinta on jaettu
kahteen eri varikenttddn, joiden vilissa on raita.

IKKUNAT

Sisdpihan puolen ikkuna on kaksilasinen sisdan-
sisddn aukeava, maalattu puuikkuna. Heloitus on
eriaikaista. Ulkopuite on ilmeisesti uusittu. Karmin
alasarjassa on kondenssivesikouru. Ylaikkunat ovat
kiintedt. [kkunapenkit ovat puuta ja ne on lovettu
kasijohteen kohdalla.

OVET

Porrashuoneessa on seka uusia laakaovia, etta
alkuperaisia puukehysovia. Vanhojen ovien

YLEISLUONNEHDINTA

o ] o vuorilistat ovat alkuperaisid. Ullakolle johtavat
G-porras sijaitsee 1889-1891 rakennetussa talon vanhimmassa osassa. Porras on umpinainen alkuperiiiset rautalevyovet, joiden pinnassa on

U-porras, joka johtaa maantasosta ullakolle. Portaan pitkd sydksy on ulkoseindn suuntainen. niitilld kiinnitetyt lattaraudat ristissa.

Siitd huolimatta, ettd kyseessad on sekundairinen porras, se on erittdin tilava ja valoisa.

Valoisuutta tuovat ulkoseindn kaksi ikkunaa joka kerroksessa ja portaan tukimuurin suuret VARUSTEET JA VALAISIMET

. - . e . . Seindn pintaan on asennettu sahkokoteloita
kaarevat aukot ikkunaseindn suuntaisessa seindssd ja pinnakaide kerrostasanteilla. . )
kerrostasanteiden kohdalla. Kerrostasanteilla on

Kerrostasanteen sekundiarisid palkkeja kannattava priméarinen |-palkki on nakyvissa. riippuvalaisimet.

Porras G on sdilynyt hyvin, paitsi maantasosta kellariin johtava osuus, joka on poistettu

kaytostd.
KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT
Portaassa on putki- ja lattaprofiilista tehty, maalattu
pinnakaide. Portaan ulkolaidalla on seindan
KAYTTO kiinnitetty putkiprofiilista tehty, maalattu kasijohde.
Porrashuone.
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Kellari B-osa

66 Tullihallitus | Rakennushistoriallinen selvitys 16.4.2012 | Arkkitehtitoimisto ark-byroo



Huonenumerot 001, 008, 01 |, 03-037, 038a, 038b, 042, 050 ja 052

Kellari A-osa

A-OSA KELLARI

YLEISLUONNEHDINTA

A-osan kellarissa on kadun puolella ollut alun perin kaksi liikehuoneistoa.
Myymalddn on kadulta oma sisddnkaynti. Siihen on kuulunut kolme tulisijallista
huonetta (035-037). A-portaan tuulikaapissa on sisdin tultaessa ollut ovi
vasemmalle, josta on ollut kiynti kellarin toiseen tulisijalliseen liiketilaan (041 ja
osa huoneesta 040). Lisdksi kellarissa on sijainnut vakuutusyhtidn arkistohuone
(042 ja vastaava osa kdytdvad), johon on ollut oma porras (008) vakuutusyhtién
tiloista. Kyseisessd huoneessa on ollut kaksi tulisijaa. My&s pihasiivessd on ollut
kahden huoneen (018 eli nykyinen kuntotila, 019, 020s, 020b ja 022) kahdella
tulisijalla varustettu asunto, johon on ollut oma porras kidymaldiden veresta. A-
osan kellarin keskelld on alun perinkin kulkenut kaytava. Kdytédvan linjausta on
muutettu portaan 008 ymparilld. Muut kuin mainitut huoneet ovat olleet
varastoja. Katselmuksen yhteydessd oli mahdollista tarkastella vain joitakin
huneista sisalta.

Vanhassa myymilitilassa on ICT-tukitiimin toimipiste. Tilassa on aikaisemmin
ollut offset. Huoneisto on katutasoa matalammalla. Sinne tullaan pienen
Erottajankadulta tuulikaapin ldpi. Tilan puolella on irralliset portaat. Kaksilasisten
ikkunoiden ulompi lasi on kropuliaista ja sisempi lasi on kirkas. lkkunoissa on
sisdpuolella kalterit. Lattia on linoa ja katossa on akustopaneeleita ja kaikki infra
nakyvissa. [kkunaseinilld on laakapatterit (taloon on asennettu keskuslammitys
1969).

Kellarin tilahahmoa ja kulkuyhteyksid on muutettu. Kellari on kohdittain hyvin
sdilynyt.

KAYTTO

Alunperin liiketila, arkisto ja varastoa. Nykyisin ATK-tiloja ja varastoa.

LATTIA

Maalattu betoni. Tilassa 038a on maalattu,
muhkurainen sementtilattia. Tilojen 048 ja 049
vilissd kaytavalla on lattialuukku ja tasoero. Luiska
tilan 050 kohdalla on verhottu muovimatolla.
Porttikdytdvin alla olevan kellarikdytavén lattiassa
on kanava.

LATTIALISTA

Maalattu lauta. Tilassa 038a ei ole lattialistoja.

KATTO

Kéytavin alakatto/johtohylly on tehty T-profiileista.

Kannattimien alapinnassa on terasverkko. Osaan
katosta on valettu betonilaatta, jonka reunassa
nakyy I-palkki. Vahvistetuissa kohdissa ylapuolella
on ollut holvi tai kakluuni. Muuten kaytavilld on
puolikaaren muotoinen tiiliholvi. Kéaytavén
koillispadssa on useita lapivienteja holvissa. Tilassa
038a katossa on punatiiliholvi, paitsi portaan

kohdalla, missd nakyy selvasti se, ettd padporras (A)

on kasattu betonilankuista. Porttikdytavén alla
osassa kattoa on vanha kappaholvi, ja osassa
uudempaa betonilaattaa.

KATTOLISTA

Ei ole.
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SEINAT

Seindt on rapattu ja maalattu. Portaan alapuolisessa
tilassa 038a seinit ovat saumattua punatiilimuuria
samoin kuin osa katosta, joka on holvia.

Osassa kdytdvad on moderni, slammattu tiiliseind.
Seinilld on selvisti jatetty nakyviin kohta, johon on
puhkaistu kaytavd A- ja B-osan viliin.

IKKUNAT

Myymiildssd on ikkunat. Osa muista ikkunoista on
ummessa. Nykyisin osassa kellarin
ikkunoita/luukkuja on sisdpuolella metalliset luukut.
Osassa kellaritiloja on nahtévissa puuluukkujen
karmit. Osa kellaritiloista on ollut puuvarastoina
(ainakin tilat 049, 050).

OVET

Mustaksi maalatut puulaakaovet ja osittain
metalliset laakaovet. Kellarikdytavan mydhemmin
rakennetussa viliseindssa on valkoinen laakaovi.
Huoneen 008 ovi on erikoisvalmisteinen metallinen
holvin ovi (alkuperdinen).

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT

VARUSTEET JA VALAISIMET

Kéytavan klakatossa kulkee erittdin suuri maara
kaapelointia (pari sataa kaapelia). Kaytdvan seinalld
on hissin padkytkin ja turvakytkin seka
saksinostimen ohjauslaite ja sdahkokaappi. Seindn
yldosassa on suojaamattomia loisteputkia.
Portaiden A ja C viliselld osuudella alakaton
alapuolella on uudempi johtohylly ja suoraan
seinadn kiinnitettyja johtoasennuksia.
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Huonenumerot 054a, 054¢, 056 ja 063
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LATTIA

Maalattu betoni. Kaytévilld kulkee yhtendinen
kanava paitsi D- ja E-rapun puolivilissa.

LATTIALISTA

Maalattu raita.

KATTO

Kéytavilld on alakatto, jonka runko on tehty T-
profiilista ja kannatettu seindin L-profiileilla.
Alakaton pinta on maalattua ja rei'itettyd teréslevya.
Tilan 056 ja 063 katossa on rapattu ja maalattu

kappaholvi.

KATTOLISTA

Ei ole.

SEINAT

O:sittain rapattu ja maalattu, osittain maalattu
moderni tiilimuuri. Alakaton yldpuolinen osa
seindstd on maalattu mustaksi ja alaosa on
valkoinen.

IKKUNAT

Kellarihuonesssa 056 ikkuna on muurattu umpeen.
Pesutuvassa 063 Yrjonkadun puolella on
kaksilasinen maalattu puuikkuna, jonka ulompi puite
on lasitettu lankalasilla ja sisempi kirkkaalla lasilla.
Ikkuna on kiinted (ei ehka alkuperiinen). Huoneen
puolella on saranoitu kalteri. Suunnitelma-
asiakirjojen mukaan paitearkistoissa (060, 061 ja
079) on ikkunaluukut tai kalterit huoneen puolella.

OVET

Keskeiskaytdvilld on padosin moderneja

metallilaakaovia sekd vanhempia metallilaakaovia

YLEISLUONNEHDINTA

ettd kaksi puukehysovia, joiden peilit on tehty
B-osan kellarin on kulku portaista D ja F sekd E-portaan viereen sijoittuvasta pihalta kellariin laudasta.

johtavasta portaasta. Alunperin portaiden D ja E viliselld osuudella on ollut rungon l4pi
ulottuva pylvdssali. Nykyisin kellari on jarjestetty keskeiskaytavin varaan. Kellari ei sikali ole

sdilynyt hyvin, ettd sen tilajako ei ole alkuperdinen. VARUSTEET JA VALAISIMET

Kaikki johto- ja putkiasennukset ovat pinnassa.
Alakaton ylapuolella on LVIS-asennuksia.
Alakattoon on kiinnitetty suojaamattomia
loisteputkivalaisimia.

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT

Ei ole.

KAYTTO
Ravintolan tiloja (rasvanerotuskaivo), arkistoja, sihkdpéaakeskus, muuntamo, arkistoja ja

kiinteistShuollon tiloja.
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Huonenumerot |16-118, 128, 131-135

Vahtimestarin tilat

A-OSA |. KERROS

YLEISLUONNEHDINTA

Tilat olivat talon valmistuessa aluksi Helsingfors Sparbankenin kayt&ssd vuoteen
1902, jonka jilkeen tiloissa oli asianajaja John Svaljungin toimisto ja koti.
Alkuperiisistd kadunpuoleisista huoneista 132 ja |33 on erotettu kaytadva
umpinaisella viliseindlld. Huone 16, |18, 131 ja |34 ovat alkuperdisessa
hahmossaan. Varastosta | | on lohkaistu hissi. Huoneessa | | 8 on ulkoseinilld ovi,
jonka yhteyteen on asennettu my&s lamminilmapuhallin (1990-2012). Kadun

puoleiset tilat oat paremmin sdilyneitd kuin pihan puoleiset.

KAYTTO

Vahtimestari, ATK-hallinto, varastoja seka sosiaalitila.

AR LS sl
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LATTIA

Linomatto, mutta huoneissa 128 ja 132 on
tammitauluparketti.

LATTIALISTA

Tilaryhmdssd on uudet, vanhanmalliset, maalatut
puujalkalistat, joiden edessd on mattolistat.
Ikkunaseinille on tehty johtokotelo.

KATTO

Katon keskivydhyke on suora. Sitd reunustaa
rappauslista. Katon ja kattolistan yhtymakohdassa
on pullopydristus. Huoneiden 133, 134 ja 135
kattoa on korostettu kahdella viériraidalla. Muissa
huoneissa katot listoineen ovat valkoisia.

KATTOLISTA

Kattolista on voimakkaasti profiloitu rappauslista.
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SEINAT

Seindt on rapattu ja maalattu.

IKKUNAT

Kadunpuoleisten huoneiden kaksilasisten
ikkunoiden karmit on maalattu ja puitteet ovat
lakattua tammea. Sisdpihan puolen ikkuna on
kauttaaltaan maalattu, kaksilasinen ikkuna, jonka
helat ovat eriaikaisia. Ulko- ja sisdikkunoiden
puitejaot ovat keskenddn samanlaiset. lkkunassa on
pinnassa pystysalvat. Yliikkunat ovat kiintedt ja
alaikkunat ovat sivusaranoituja. kkunapenkit ovat
puuta.

OVET

Kaikki korkeat pariovet ovat alkuperaisid. Ovien
peilit ovat profiloituja ja yldpeili on koristeltu
kahdella ruusukkeella. Huoneen |34 oven
ylipuolella on ikkuna.

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT

VARUSTEET JA VALAISIMET

Ikkunoiden alla on laakapatterit (keskuslammitys
asennettu koko taloon 1969). Huoneissa | 18, 128,
131, 133 ja 134 on sdilynyt alkuperdiisid kakluuneja.
Kéytavan seindn yldosassa on raittiin ilman
puhallussileikkojd. Limpdputket on asennettu
pintaan.

Liiketila oli jo alunperin valaistu sahkélld. Tiloissa on
riippuvalaisimia. Valaisimet eivit ole kaikilta osin
alkuperiisilld paikoillaan.
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Huonenumerot 10lc, [38ja 139

Kirjaamo

A-OSA |. KERROS

YLEISLUONNEHDINTA

Kirjaamo oli henkivakuutusyhtié Kalevan kaytossd vuoteen 1913 saakka.
Kirjaamo oli "expeditioni” eli toimisto. Kalevan jilkeen kayttajaksi tuli
Luotsiylihallitus vuoteen 1917, jolloin kayttdjiksi tuli Merenkulkuhallitus.

Salin hahmo on séilynyt alkuperdisend, mutta kulkua on muutettu. Ainoastaan
kaksi huoneen kuudesta pariovesta on alkuperiisilld paikoillaan. Huoneiden 101¢
ja 141 vilisestd seindstd on laitettu umpeen kaksi oviaukkoa. Kahden oven
kohdalla on nykyisin pelkka aukko. Kaytivdd varten seinddn on puhkaistu uusi
aukko. Nykymuodossaan tila hahmottuu kaytaviksi ja kirjaamoksi. Nama on
erotettu lasiseindll3, jossa on kolme tiskid (2000-). Tilan kaksi kaakeliuunia on
poistettu. Kasetoitu katto on huomiota herittivin koristeellinen.
Koristemaalaukset on entistetty yksinkertaistaen. Tila on kohtuullisen hyvin

sdilynyt.

KAYTTO

Kirjaamo, vahtimestarin asiakaspalvelutila. Entinen Kalevan vakuutuslaitoksen

palvelusali.

&
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LATTIA

Linomatto.

LATTIALISTA

Maalattu puulista (1890-I tai vanhan mallin mukaan

uusittu). Ikkunaseinille on tehty johtokotelo.

KATTO

Kattopinnan keskelld on kasetoitu vyShyke.
Kasetointi on toteutettu koristeellisilla
rappauslistoilla. Kasettikentissa on kullatut
ruusukkeet. Huoneen keskiosassa on otettu esiin
fragmentti, josta nikyy nykyistd runsaammat
koristemaalaukset.

KATTOLISTA

Kattolista on voimakkaasti ulostyontyva kipsi- tai
rappauslista, joka on "konsoleiden” kannattama.
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SEINAT

Seindt on rapattu ja maalattu. Tilan keskelld on
kiinted tiski ja lasiviliseind (2000-). Lasiseinddn
liittyy valaisinpilareita.

IKKUNAT

Ikkunat ovat kaksilasisia. Niiden karmit on maalattu
ja puitteet on tehty tammesta ja lakattu. Ulko- ja
sisdikkunoiden puitejaot ovat samanlaisia. lkkunassa
on pintaan asennetut pystysalvat. Heloitus vaikuttaa
sdilyneen melko alkuperiisend. Yhdessi ikkunassa
on fortuska. Yldikkunat ovat kiintedt ja alaikkunat
ovat sivusaranoituja. [kkunapenkit ovat puuta.

OVET

Tilassa on sailynyt kaksi alkuperaistd korkeaa
pariovea. Pddoven ylapuolella on karniisia jiljitteleva
puinen otsa, jota kannattelee kaksi konsolia. Ovien
peilit ovat profiloituja ja ylapeili on koristeltu
kahdella ruusukkeella. Pddoven alapeilejd on
suojattu metallitangoilla. Tilasta on poistettu kaksi
pariovea

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT

Tilan keskelld on teak-viilutettu, umpinainen

palvelutiski, jonka yldosa on metallirunkoinen

lasiseind (2003). Tyopoydan korkeudella on
akryylilevyjd, joiden takana on tyopoytavalaistus.
Palvelupisteiden sivuilla ja vileissd on
metalliprofiiliset tolpat, joiden padssd on
suorakulmaiset opaalilasiset valaisimet. Lasiseinddn
liittyy kaksi ovea.

VARUSTEET JA VALAISIMET

Kalevan toimisto oli jo alunperin valaistu sahkalla.
Tilassa on nelji riippuvalaisinta (alkuperiisid), joiden
lisdksi seinilld on neljd alkuperaista valaisinta.
Ikkunoiden alla on laakapatterit (keskuslammitys
asennettu koko taloon 1969).
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Huonenumerot 142-143

Kirjaamon toimistohuone

A-OSA |. KERROS

YLEISLUONNEHDINTA

Kulmahuone kuului Uudenmaankadun puoleiseen liiketilaan, jonka ensimmaisestd
kayttdjdstd ei ole tietoa. Se oli Kalevan kaytéssa |902-1913. Kalevan jilkeen
kayttajaksi tuli Luotsiylihallitus vuoteen 1917, jolloin kayttajaksi tuli
Merenkulkuhallitus.

Erottajankadun ja Uudenmaankadun kulmaan asettuvan kulmahuoneen
kuusikulmainen hahmo on sdilynyt alkuperdisend. Myds ovet ovat alkuperiisilld
paikoillaan. Tilasta on poistettu kaksi pydredd alkuperdista kakluunia.
Kulmahuoneen katto on voimakkaasta artikuloitu koska ristiin asetetut
rautapalkit jakavat kattopintaa. Rautarakenteet on merkitty alkuperidisiin
pirustuksiin siniselld varilld. Palkit ja niiden viliset kattovyShykkeet ovat olleet
runsaasti koristeltuja, mutta nykyasu on koristemaalausten osalta alkuperdistd
vaatimattomampi (katossa ndkyy fragmentti). Huoneesta on poistettu kaksi
pydredd kakluunia. Koristemaalaukset on entistetty yksinkertaistaen. Tila on

hyvin siilynyt.

KAYTTO

Alunperin liiketila, nykyisin toimistohuone.

S
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LATTIA

21 x 21 cm tammiparketti (alkuperdinen

tauluparketti).

LATTIALISTA

Maalattu puulista (1890-1 tai vanhan mallin mukaan
uusittu). Ikkunaseindlle on tehty puinen
johtokotelo.

KATTO

Kattoa jakaa kaksi ristiin asetettua rautapalkkia.
Palkkeja kannattelee kaksi valurautapylvasta.
Visuaalisesti palkkeja kannattavat myds seindn
vieressd olevat kipsikonsolit. Kattopinta jakautuu
neljaan osaan: kahteen viisikulmaiseen ja kahteen
kolmikulmaiseen osaan. Kussakin osassa on
reunalistoin koristeltu vyShyke. Suurimpien
kolmen vyéhykkeen keskelld on ruusuke. Pienessa
vyShykkeessa on kipsikoriste. Keskimmaisessa
katon osassa on fragmentti.

KATTOLISTA

Kattolista on voimakkaasti ulostyéntyva kipsinen

hammaslista, jonka alla on munanauha.
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SEINAT

Seindt on rapattu ja maalattu. Huoneen takaseinilld
on kaksi palkkeja kantavaa pilasteria.

IKKUNAT

Ikkunat ovat kaksilasisia. Niiden karmi on maalattu
ja puitteet on tehty tammesta ja lakattu. Ulko- ja
sisdikkunoiden puitejaot ovat keskenddn
samanlaiset. Ikkunassa on pinnassa pystysalvat.
Uloimmat puitteet on uusittu ja heloitus on
eriaikaista. Ylaikkunat ovat kiinteit ja alaikkunat

ovat sivusaranoituja. Ikkunapenkit ovat puuta.

OVET

Kaikki tilan ovet ovat viimeistdan Kalevan aikana
tehtyji. Huoneessa on kaksi korkeaa pariovea.
Ovien peilit ovat profiloituja ja yldpeili on koristeltu
kahdella ruusukkeella.

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT

Ei ole.

VARUSTEET JA VALAISIMET

Ikkunoiden alla on sileit laakapatterit
(keskusldammitys asennettu koko taloon 1969).
Tilassa on kolme todennakdisesti alkuperaista
riippuvalaisinta, joiden lisiksi seinilld on yksi valaisin.
Kéytavanvastaisella seindlld on sdilynyt vanhaa
sahkojohtoa pintaanasennettuna (fragmentti).
Huoneistossa oli sahkovalaistus jo talon
valmistuessa. Takaseinilld on myds
ilmastointiventtiili.
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Huonenumerot 014,102, 103, |44 ja 145

Kirjaamon toimistotilat

A-OSA |. KERROS

YLEISLUONNEHDINTA

Liiketilan ensimmdisestd kayttdjastd ei ole tietoa. Se oli Kalevan kiyt&ssa 1902
-1913, missd yhtydessi erillinen sisddnkaynti Uudenmaankadulle poistettiin ja
muutettiin ikkunaksi (huone 145). Kadunpuoleisesta salista muodostettiin kaksi
huonetta (144 ja 145). Kalevan jilkeen kayttdjaksi tuli Luotsiylihallitus vuoteen
1917, jolloin kayttdjaksi vaihtui Merenkulkuhallitus.

Kadunpuoleisista huoneista on erotettu kiytdva umpinaisella viliseinilld
mydhemmin. Pihanpuoleiset huoneet ovat alkuperiisessd hahmossaan.
Tilaryhman neljdstd uunista kolme on yhi paikallaan. Tilaryhma on sdilynyt 1912

hahmossa ja kokonaisuutena melko hyvin.

KAYTTO

Alunperin liiketila, nykyisin toimistohuoneita ja sosiaalitilaa (103 on kahvio).

LATTIA

Linomatto.

LATTIALISTA

Lattialistat ovat osittain uusia vanhan mallin

mukaisia ja osittain uusia suorakulmaisia.

KATTO

Katon keskivydhyke on suora. Sitd reunustaa
rappauslista. Katon ja kattolistan yhtymakohta on
rapattu kaarevaksi. Katon ja kattolistan profiili on
erityisen selvasti havaittavissa tilassa 144, johon on
rakennettu myShempi viliseind. Huoneen 144 ja
sen viereisen kdytavan kattoa on korostettu
kahdella variraidalla. Huoneissa 145 ja 102 katot
listoineen ovat valkoisia. Huoneessa 103 on
alaslaskettu kipsikatto.

KATTOLISTA

Kattolista on voimakkaasti profiloitu rappauslista.
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SEINAT

Seindt on rapattu ja maalattu.

IKKUNAT

Kadunpuoleisten huoneiden kaksilasisten
ikkunoiden karmit on maalattu ja puitteet ovat
lakattua tammea. Sisapihan puolella ikkunat ovat
kauttaaltaan maalattuja ja kaksilasisia. Niiden
heloitus on eri vuosikymmenilti. Ulko- ja
sisdikkunoiden puitejact ovat keskenddn
samanlaiset. Ikkunoissa on pintaan asennetut
pystysalvat. Yldikkunat ovat kiinteitd ja alaikkunat
ovat sivusaranoituja. [kkunapenkit ovat puuta.

OVET

Huoneiden pariovien (189 1-1902) peilit ovat
profiloituja ja ylapeili on koristeltu kahdella
ruusukkeella. B-portaaseen vieva ovi on laakaovi.

Kadunpuoleisten toimistohuoneiden ovien

ylapuolella on ikkunat.

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT

VARUSTEET JA VALAISIMET

Ikkunoiden alla on laakapatterit (keskuslammitys
asennettu koko taloon 1969). Huoneissa on siilynyt
alkuperaisia kakluuneja. Kaytavan seinilld on kaksi
profiililtaan puoliympyran muotoista raittiin ilman
sisadnpuhallustornia. Limpoputket on asennettu
pintaan. Tiloissa on riippuvalaisimia. Valaisimet eivit
ole kaikilta osin alkuperiisilld paikoillaan.
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Huonenumerot 148-153

Materiaalihallinto

B-OSA I. KERROS

YLEISLUONNEHDINTA

Huoneiston ensimmaista kdyttdjdd ei tiedetd. Se on voinut olla kdytdssa liike- tai
asuinhuoneistona. Kalevan uusi kansanvakuutusosasto sijoitettiin tdhan
huoneistoon 191 1. Johtajan huone sijaitsi kulmassa.

Kadunpuoleiset huoneet ovat sdilyttdneet alkuperdisen hahmonsa, kuten my&s
sokkeloinen kaytdva. Sekundadriset toiminnot on keskitetty pihan puolelle.
Kaytavaltd on ikkuna takapihalle. Toimistot ovat nykyluonteeltaan yksinkertaisen
asiallisia. Nykyisessd varityksessd on pyritty huomioimaan hienovaraisella tavalla
talon rakentamisajankohdan tyyli. Kulmahuone (151) tammipaneeleineen ja
koristeineen on parhaiten sailynyt. Muissa tiloissa ei ole vastaavanlaisia koristeita.
Toimistohuoneille antavat luonnetta suipot jugendikkunat ja kattoa kohti suipoksi

muotoillut huonetilat. Tilaryhma on sdilynyt melko hyvin.

KAYTTO

Suunniteltu asunnoksi. Nykyisin toimistohuoneita ja kahvio/sosiaalitila.
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LATTIA

Linomatto. Poistetut kakluunit on merkitty
erivariselld mattopinnalla. Kulmahuoneessa (151)
on alkuperiinen tammiparketti. Kéytavan lattialla ja
huoneessa |53 on tarkistusluukkuja. Lattiaan on
asennettu johtokouru [990-luvulla.

LATTIALISTA

Uusi, vanhanmallinen jalkalista ja mattolista. Osassa
huoneita on myds myShempid suoria lattialistoja.

KATTO

Katto on siled, rapattu ja maalattu kaikissa tiloissa.
Kulmahuoneessa (151) on rappauslista.

KATTOLISTA

Tiloissa ei ole kattolistoja, mutta seindn yldosa on
rapattu suippenevaksi toimistohuoneissa ja
kaytavilld. Uudet seinat ovat kuitenkin ylaosastaan

suoria.
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SEINAT

Seindt ovat maalattuja ja rapattuja. Kaytavan
teknisten tilojen ja kuilujen kohdalla on kipsiseinia.
Kulmahuoneessa (151) seindn alaosassa on korkea
kasetoitu tammipaneeli. Paneelin yldpuolella on
kohokuvioinen rappausvydhyke, joka on osittain
entistetty. Seindn yldosa on vaalea. Huoneen
Yrjénkadunpuoleisessa ikkunasyvennyksessa on
reliefikuvio.

IKKUNAT

Ikkunat ovat kaksilasisia. Ulko- ja sisdpuitteet
vaikuttavat uusilta, mutta karmit ovat ilmeisesti
vanhoja. Ikkunassa on eriaikaisia heloja. Ikkunat on
maalattu kauttaaltaan tummanruskeiksi.

OVET

Ovet ovat maalattuja puukehysovia (vaikuttavat
alkuperisiltd). Kulmahuoneen (151) ovi on huoneen
puolelta lakattua tammea ja kdytdvan puolelta
maalattu valkoiseksi.

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT

VARUSTEET JA VALAISIMET

Ikkunan alla on sileitd laakapattereita
(keskusldammitys asennettu koko taloon 1969).
Ikkunaseinilld on johtokotelot. Limmitysputket on
asennettu pintaan. Kaytavilld on siivouskomeron
vieressd pystysuuntainen tuloilmaritild. Huoneissa
on riippuvalaisimet, kdytavalld on myos

seindvalaisimia.
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Huonenumerot 415a, 415a, 415b, 416, 424, 427-429, 430a, 430b, 431 ja 432

Tarkastus ; Ii LI PP
i R
A-OSA 4. KERROS “_u!: <\~& ~
} *ﬁl : ,’\/’r’, y
-— b ¢ . ‘4 :’

LATTIA

21 x 21 cm tammitauluparketti, paitsi tiloissa 424 ja
427 on linomatto.

YLEISLUONNEHDINTA

Neljannessa kerroksessa on alunperin ollut edustava asunto A- ja G-portaan
viliselld alueella. Tulliylihallituksen historia talossa alkoi 914 kun se sai
kayttéonsad tilat neljannestd ja viidennestd kerroksesta. Nykymuodossaan toisen, LATTIALISTA

kolmannen ja neljinnen kerroksen toimistotilat on jisennelty samaan tapaan Tilaryhméssd on uudet tai uudet vanhanmalliset

e maalatut puujalkalistat, joiden edessd on mattolistat.
keskeiskaytdvan varaan.

Ikkunaseinalld on kotelo.
Salista (290) on erotettu kaytdvitila (430a). Kaytivdn 430b ja huoneen 428
vilinen seind on alkuperiiselld paikallaan. Kyseinen kaytivdosuus oli alunperin
padmakuuhuoneen makuualkovi. Toimistohuoneiden 431 ja 432 kohdalla on
alunperinkin ollut kaksi huonetta, mutta viliseind on eri kohdassa ja huoneiden
muoto ei vastaa alkuperdistd. Pihan puolella huonejako on jokseenkin

alkuperdinen.

KATTO

Katon keskivydhyke on suora. Sitd reunustaa
rappauslista. Katon ja kattolistan yhtymakohdassa
on pullopydristus. Neuvottelutilan (416) kattoa on
korostettu kahdella vériraidalla. Muissa huoneissa
katot listoineen ovat valkoisia. Kattolistan
alapuolella on maalatuissa seinissa raita.

KATTOLISTA

Kattolista on voimakkaasti profiloitu rappauslista.

KAYTTO

Alunperin asunto. Yuodesta | 914 alkaen toimisto. 2012 tilassa toimii

Tullihallituksen tarkastus, joka on osa valvontaosastoa.
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SEINAT

Seindt on rapattu ja maalattu. Huoneissa 427, 428,
431 ja 432 on tapetoidut seindt. Huoneen 429 ja
hallin 430a vilisen uuden viliseindn yldosa on lasia.

IKKUNAT

Kadun puolen ikkunat ovat ylilaidastaan kaarevia
kaksilasisia maalattuja T-ikkunoita. Ulko- ja
sisdikkunoiden puitejaot ovat keskenddn
samanlaiset. Yldikkunat ovat kiintedt ja alaikkunat
sivusaranoituja. Ikkunassa on pinnassa pystysalvat.
Sisapihan valkoiseksi maalattu ikkuna on suora,
kaksilasinen ja kuusiruutuinen. Kaikkien ilkkunoiden
heloitukset ovat eri ikiisid ja ikkunapenkit puuta.

OVET

Tilaryhmdn ovet ovat padosin 1890-luvun
kehysovia. Alkuperdisten paatilojen kohdalla on
pariovet. Huoneen 428 ovi on moderni
lasikehysovi, johon liittyy sitd kiertava sisdikkuna.
Ikkunaseindn rakenne on terasta.

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT
Neuvotteluhuoneessa 416 Artekin kalusto, johon

kuuluu kaksi saarnip&ytéd levein L-jaloin ja 14
topattua tuolia (1950-1).

VARUSTEET JA VALAISIMET

Ikkunoiden alla on laakapatterit (keskuslammitys
asennettu koko taloon 1969). Huoneissa 415a, 416,
427, 428 ja 432 on sailynyt alkuperiisia kakluuneja.
Kéytavan seindn yldosassa on raittiin ilman
puhallussileikkojd. Limpdputket on asennettu
pintaan. Tiloissa on riippuvalaisimia. Valaisimet eivét
ole kaikilta osin alkuperiisilld paikoillaan.
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Huonenumerot 401a-401f, 402, 41 |a, 412, 413, 434, 435, 441, 442, 446-449

Tarkastus 2

A-OSA 4. KERROS

YLEISLUONNEHDINTA

Téssd osassa on alunperin ollut kaksi edustavaa asuntoa porrashuoneiden vilisilld
alueilla. Tulliylihallituksen historia talossa alkoi 1914 kun se sai kiytt&dnsi tilat
neljannestd ja viidennestd kerroksesta. Nykymuodossaan toisen, kolmannen ja
neljannen kerroksen toimistotilat on jasennelty samaan tapaan keskeiskaytdvin
varaan.

Keskeiskaytéva taittuu. Osa portaan A tasanteesta on otettu osaksi sisdistd
kaytivad ja huonejakoa on jouduttu erityisesti kdytdavan kohdalla muuttamaan kun
asunnoista on tehty toimisto. Kadun ja pihan puolen toimistohuoneiden valilld on
selked hierarkia. Kadun puolen tilat ovat pdiosin sdilyneet alkuperdisessd
hahmossaan, paitsi ettd jissakin niistd on ollut makuualkoveja (447 ja 441) ja
niiden arvokkuutta korostavat monet yksityiskohdat kuten kattoruusukkeet,
koristeelliset kakluunit, ootratut ovet ja pihan puolen huoneita voimakkaampi
varitys. Huone 412 on alunperin avautunut huoneiston keskelld kulkevaan
kaytdvadn ja siind on ollut parveke pihan puolella. Tilajakoa on muutettu myds
muutettu WC-ryhmin ja tilan 402 kohdalla. Aulassa 401 c on tehty aikaisempaa
isompi aukko kantavaan muuriin. Aulassa 401a on tuplalasipariovi (1890-1) ja
surakulmainen parveke khdassa, missd oli alkujaan nurkkaan sijoitettu kolmion
muotoinen parveke (muutos [903).

Suuren kokoushuoneen 435, huoneiden 441, 442 ja 448 ja osittain
sisddntulohallin 40| ¢ véritykset ovat alkuperdistd virimaalimaa mukailevia. Muut

tilat ovat neutraalinvarisiksi maalattuja.

KAYTTO

Tarkastus on osa valvontayksikkod.
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LATTIA

Kadunpuoleisissa toimistohuoneissa on 21 x 21 cm
tammitauluparketti (alkuperainen), paitsi tiloissa
446, 442 ja 434 pienemmessa osassa on linomatto.
Pihanpuoleisissa tiloissa on linomatto, paitsi
huoneessa 442, missd on alkuperdinen parketti.
Kéytavilld linomatto.

LATTIALISTA

Lahes kaikissa tdman tilaryhmin tiloissa on uudet
vanhanmalliset, maalatut jalkalistat, joiden edessa on
mattolista. Huoneissa on kotelointeja ikkunaseinilla.

KATTO

Kattopinta on suora ja joissakin kadunpuoleisissa
huoneissa on ruusukkeita.

KATTOLISTA

Kattolista on monikerroksinen rappauslista. Lista
on joissakin huoneissa maalattu raidalliseksi ja
joissakin valkoinen.

Kadunpuoleisissa huoneissa on komeammat rapatut
kattolistat kuin pihanpuoleisissa huoneissa.
Kéytaviosuudella 401b on yksinkertaisempi lista.



SEINAT

Seindt on rapattu ja maalattu yksivarisiksi.

IKKUNAT

Kadun puolen ikkunat ovat ylilaidastaan kaarevia
kaksilasisia maalattuja T-ikkunoita. Ulko- ja
sisdikkunoiden puitejact ovat keskenddn
samanlaiset. Yldikkunat ovat kiintedt ja alaikkunat
sivusaranoituja. Ikkunassa on pinnassa pystysalvat.
Sisdpihan valkoiseksi maalattu ikkuna on suora,
kaksilasinen ja kuusiruutuinen. Kaikkien ilkkunoiden
heloitukset ovat eri ikiisid ja ikkunapenkit puuta.

OVET

Neljannen kerroksen ovet ovat we-tilojen ovia
lukuunottamatta 1890-luvun mallin mukaisia uusia
tai vanhoja kehysovia. Huoneessa 412 on
ranskalainen parveke. Sen tuplalasipariovi on1890-
luvulta. A-portaaseen liittyvan aulan ja suurimpien
tilojen ovia on korostettu ootrauksin.

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT

VARUSTEET JA VALAISIMET

Huoneissa 434, 435, 441, 442, 446, 447, 448, 449,
401a, 41 la, 412 ja 401d on kakluunit. Huoneessa
413 on porinmatti. Ikkunoiden alla on suorat
laakapatterit (keskuslammitys asennettu koko
taloon 1969). Huoneissa ja kaytévilld on
riippuvalaisimia. Sahkékalusteet ovat uudehkoja
(1990-1). Lamminvesijohtoputket on asennettu
intaan. Kéytévilla on ilmastointikotelo, jossa on
pystysuuntaisia ilmastointiséleikkdja.

Nakyma kohti kaytavatilaa 401d.
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Huonenumerot 450a, 450b, 450e, 450f, 450h, 452-459, 462-465, 474, 475, 476a, 478
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LATTIA

Toimistohuoneissa 453, 454, 462, 463, 465, 474 on
2| x 21 em tammitauluparketti (alkuperiinen).
Muissa toimistohuoneissa ja kaytéavilld on
linomatto, johon on indikoitu purettuja
rakennusosia (kylpyammeet, seinit) erivariselld

matolla.
YLEISLUONNEHDINTA
C- ja D-portaan vilissa sijaitsi maaherran asunto, josta erotettiin ministereiden
kayttédn Helsingin asunto. Osassa neljittd kerrosta sijaitsi Helsingin yliopiston
kanslerinvirasto 1927 alkaen kunnes se muutti viidenteen kerrokseen ja lopulta LATTIALISTA
pois 1937. 1940-luvulla Metsahallitus laajeni kiinteistdn tissd osassa. Koko sipi Maalatut, vanhan malliset (uudet tai vanhat) listat,

tuli Tullihallituksen kayttédn 1991, Nykyisin suurin osa toimistotiloista sijaitsee j_Oiden ete_en on "Sit_ty _mattO“Sta' Ikkunaseinalld on
listaverhoiltu kotelointi.
kadun puolella ja pihan puolella on sekundairisia tiloja ja kolme
toimistohuonetta. Toimistot on jirjestetty keskeiskdytivin varaan. Kaytdva on
sokkeloinen. Huoneiden 464 ja 463 kohdalla kaytivan tila on otettu huoneista.
Toimistohuoneissa 464, 463, 453 ja 455 on erkkeri. Huoneet ovat
suorakulmaisia, paitsi erkkerihuoneet ja huone 454, joka on sisdkulmistaan vino.
Téssd huoneessa on ollut parveke.

Kahvio 478 on avoinna kaytévitilaan, mutta tilan voi sulkea saranoidulla ikkunalla
ja liukuovella. Kahviossa on alaslaskettu kipsikatto (1990-1). Emme pdésseet
tutustumaan kulmahuoneeseen 455 emmekd huoneeseen 462. Tilat ovat melko KATTO

hyvin sdilyneita. Katto on suora ja se on maalattu ja rapattu.
Huoneissa ei ole ruusukkeita.

KATTOLISTA

Ei ole. Toimistohuoneissa on pullopydristys.

KAYTTO

Auto- ja valmisteverotuksen toimistotiloja aputiloineen.
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SEINAT

Toimistohuoneiden seindt on péiosin tapetoitu.
Seindn yliosassa on valkoiseksi maalattu suippeneva
friisivydhyke Uudenmaankadun puoleisissa
toimistohuoneissa. Kaytavilld on osittain
tapetoituja, ja osittain maalattuja seindpintoja.

IKKUNAT

Ikkunat ovat kaksipuitteisia maalattuja sisdan-sisaan
aukeavia ikkunoita. Pelkdstdan ulommassa ikkunassa
on vilipuitteet. Ikkunoissa on pintaan asennetut
pitkésalvat. Heloitus on eri-ikéista.

OVET

Téssid kerroksessa toimistohuoneiden ovista
huomattava osa on laakaovia. Sekundairisten tilojen
uudet ovet ovat laakaovia.

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT
Kerroksessa on erityylisid uuneja, joista
komeimmat on sijoitettu Uudenmaankadun
puoleisiin huoneisiin. Uuneja on seuraavissa tiloissa:
450b, 450h, 452, 453, 454, 456, 465, 457, 458 ja
459.

VARUSTEET JA VALAISIMET

Toimistohuoneissa on ikkunan alla laakapatterit
(keskuslammitys asennettu koko taloon 1969).
Seki toimistohuoneissa ettd kaytévitiloissa on uusia
ja vanhoja riippuvalaisimia. Kaytéavilld on

valaistusohjaustaulu.
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Huonenumerot 501a-501d, 502, 512a, 513, 514, 533-535, 545, 546a, 547 ja 548

Esikunta

A-OSA 5. KERROS

YLEISLUONNEHDINTA

Kokoussali on sdilynyt alkuperdisessd hahmossaan.

Toimistohuoneet on ryhmitelty keskeiskdytdvan varaan. Kaytava mutkittelee ja
taittuu. Huone 502 on erotettu kevyelld viliseinilld kdytavasta. Seindn yldosa on
lasia. Tilassa on ollut alunperin enemmin koristeellisuutta. Peruskorjauksen
yhteydessi koristemaalaukset on korvattu esim. kattolistassa vériraidoilla. Kadun
ja pihan puolen toimistohuoneiden vililld on selked hierarkia.

Tilaryhman tilat ovat verrattain hyvin sdilyneitd.

KAYTTO

Alunperin asunto. Otettu Tullihallituksen kayttéén [914.
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LATTIA

Kadunpuoleisissa huoneissa on tammiparketti seka
ainakin pihanpuoleisessa huoneessa 513. Kaytavilld
ja muissa pihan puolen toimistohuoneissa on
linomatto. Linolattiaan on erivériselld matolla
indikoitu paikka, jossa on sijainnut kakluuni.

LATTIALISTA

Jalkalistat ovat padosin uusia mutta vanhanmallisia
listoja, joiden edessd on mattolista. Huoneissa on
kotelointeja ikkunaseinilld seka sivuseinélld (huone
514). Osassa kaytdvaa (501d) on suora,
yksinkertainen jalkalista.

KATTO

Kokoushuoneen kattopinta on suora eika siind ole
ruusuketta. Katossa on ilmastointiritilSita (1993
-1995). Kaytévan pitkilla osuuksilla (501b) on
alaslaskettu katto. Toimistohuoneissa ja kaytavilld
on valkoiset, suorat katot. Osuudella 501 ¢ on
koristeraita. Kadunpuoleisessa vanhan hahmon
sdilyttdmassa tilassa 534 on ruusuke, sekd myds
kaytavalla 501d.

KATTOLISTA

Kattolista on monikerroksinen rappauslista. Lista
on maalattu raidalliseksi. Kaytavalld varit ovat
istuntosalin varejda miedompia. Kaytavan pitkilla
osuuksilla (501b) on yksinkertaisempi lista.
Kadunpuoleisissa huoneissa ja kiytavan osuuksilla ¢
ja d on komeammat, rapatut kattolistat kuin

pihanpuoleisissa huoneissa.



SEINAT

Seindt on rapattu ja maalattu yksivarisiksi.
Kokoushuoneen takaseinilld on raittiin ilman
tuloaukot.

IKKUNAT

Kadun puolella on kaksilasiset, sisdéan-ulos aukeavat
ikkunat, joissa on eriaikaisia heloja. Sisemmit
puitteet ja karmit ovat mahdollisesti alkuperiisia.
Ylaikkunoissa on kaarevat vilipuitteet. Ikkunalaudat
ovat puuta. Kadun puolen ikkunasmyygit ovat
kaarevia. Pihan yliikkunoiden puitejako on suora.

OVET

Kokoushuoneessa on neljd pariovea, joista kolme
on tuplapariovia. Padjohtajan huoneeseen johtavan
oviparin taakse on rakennettu seind. Sisemmit ovet
ovat alkuperiisid. Ovet ovat kolmepeilisid ja peilin
profiililista asettuu kehyksen paille. Ovet on sekd
huoneen etté kiytavan puolelta ootrattuja ja
toiselta puolen maalattu yksivarisiksi. Portaaseen C
johtava kdytavan ovi on jugendaikainen.

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT
Kokoushuoneessa on esitystaulukotelo ja avautuva
flappikaappi. Tilassa on tilausty6na tehty saarninen,
paraabelinmuotoinen kokousp&yta.

VARUSTEET JA VALAISIMET

Kokoushuoneessa on korkea, valkoinen
nurkkakakluuni, jonka kaakeleissa on kohokuvio.
Ikkunoiden alla on suorat laakapatterit
(keskusldmmitys asennettu koko taloon 1969).
Huoneen keskelld on riippuvalaisin. Sahkékalusteet
(1993-1995).

Toimistotilojen patterit ja sdhkélaitteet ovat
vastaavanlaisia kuin istuntosalissa. Useita kakluuneja
on siilynyt. Kaikissa tiloissa on riippuvalaisimia,
mutta kadunpuoleisissa tiloissa on moderneja
malleja ja pihanpuoleisissa on riippuvia
loisteputkivalaisimia. Kaytévan 50 b taitteen
kohdalla on seindssd on ilmastointiritila seindssa,
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Huonenumerot 504a

Paajohtajan huone AT
A-OSA 5. KERROS o — \“ Ao

YLEISLUONNEHDINTA

Padjohtajan hune on ollut alunperin asunnn makuuhuone, jossa on ollut valiseind
ja alkovi. Alkovin takaseinalld on ollut komeroita, joista osa on siilynyt.

Huoneeseen liittyy kulmahuone ja parveke. Suunnitelman mukaan tilassa on ollut
nurkkauuni.

KAYTTO

Padjohtajan huone on siilynyt alkuperdisessd hahmossaan (7). Huoneeseen liittyy

pieni neuvottelutila ja parveke.

LATTIA

2| x 21 cm tammiparketti (alkuperiinen
lautaparketti).

LATTIALISTA

Jalkalista on uusi, vanhanmallinen ja korkea, jonka
edessid on lakattu, tamminen jalkalista.

Ikkunaseinilld lattian rajassa on kotelointi.

KATTO

Kattopinta on suora eika siind ole ruusuketta.

KATTOLISTA

Kattolista on monikerroksinen rappauslista. Lista
on maalattu raidalliseksi.

92
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SEINAT

Seindt on rapattu ja maalattu yksivarisiksi. Taka- ja
sivuseindlld on ilmastointiritiditd ja suuaukkoja.

IKKUNAT

Kaksilasiset, sisddn-ulos aukeavat ikkunat, joissa on
eriaikaisia heloja. Sisemmiit puitteet ja karmit ovat
mahdollisesti alkuperaisid. Yldikkunoissa on
kaarevat vilipuitteet. Ikkunalaudat ovat puuta.
Padjohtajan huoneen kkunasmyygit ovat kaarevia.

OVET

Padjohtajan huoneen yhden oviparin taakse on
rakennettu seind. Pariovi on uusi ja kolmipeilinen.
Huoneessa on lisaksi kolme yksilehtidstd, nelipeilista
ovea ja peilin profiililista asettuu kehyksen paalle.
Ovet on sekd huoneen etté kaytivin puolelta
ootrattuja ja toiselta puolen maalattu yksivarisiksi.

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT

Neuvottelutilassa on kiinted sohva.

VARUSTEET JA VALAISIMET

Tllassa on keskikorkea, vaalea kakluuni, jossa on
koristelistoja ja yldosassa pilasteriaihe kruunun alla.
Ikkunoiden alla on suorat laakapatterit
(keskusldammitys asennettu koko taloon 1969).
Huoneen keskelld on kristiallikruunu.
Sahkokalusteet (1993-1995). Pikkuhuoneessa on
pyored, valkoinen kakluuni, jossa on koristeellinen
kruunu.
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Huonenumerot 549a, 549b, 551-553, 555 ja 579

RITO-osasto

B-OSA 5. KERROS

YLEISLUONNEHDINTA

Téssd osassa sijaitsi talon valmistuessa korkeiden virkamiesten asuntoja. Yksi
asunto kattoi porrashuoneiden vilisen osuuden eli kerroksessa oli kolme
asuntoa. Huoneisto E 30 eli portaiden D ja E vilinen osuus muutettiin
Maanviljelyshallituksen tiloiksi 1914. Yuosina [918-1923 huoneistoissa E 30 ja
C31, portaiden C ja E viliselld osuudella, toimi KHO. 1923 viidenteen
kerrokseen muutti Postisddstépankin hallitus. Vuonna 1938 Tullihallitus sai
kayttéonsd viidennestd kerroksesta Postisddstdpankin hallitukselta vapautuneen
huoneiston. Nykyisin toimistotilat sijaitsevat kadun puolella ja pihan puolella on
sekunddirisid tiloja: sosiaalitiloja, teknisid tiloja ja we-ryhmé. Toimisto-osasto on
jarjestetty keskeiskaytavan varaan. Kdytdva on sokkeloinen. Toimistohuoneissa
552 ja 553 on erkkeri. Huoneet ovat suorakulmaisia, paitsi huone 553, joka on
sisdkulmistaan vino.

Neuvotteluhuonessa 555 on linolattia. Huoneessa on alaslaskettu kipsikatto,
johon on integroitu tekniikkaa ja valaisimia. Tilassa on valkotaulu ja muita
esitystekniikkaan liittyvid varusteita ison kiintedn komeron sisilld (1990-1).
Komeron ovet ovat tummaksi petsattua ja lakattua loimukoivua. Sen materiaali-
ja vdrimaailma viittaa tilaan sijoitettuun funkis-kalusteryhmaan (1930-1950-1):
suurikokoisen p&ydin pinta on vastaavalla tavalla tummaksi petsattua
loimukoivua kuin uudemmat kaapit. Kalusteryhméan kuuluu pdydan lisdksi |7
topattua nojatuolia ja puheenjohtajan tuoli, jossa on korkeampi selkd, sihteerin
pSytd ja pari lipastoa. Kellokaappi on 1990-luvulta. Huoneen paityseinills,
valkokangaskaapin takana ja alla, on iso kotelo, johon on integroitu tekniikkaa.
Kahvio 579 on avoinna kaytévitilaan, mutta tilan voi sulkea saranoidulla ikkunalla
ja liukuovella. Kahviossa on alaslaskettu kipsikatto (1990-1). WC-tilat ovat
sisdpinnoiltaan 1990-luvun asussa. Asuinhuoneistojen tilajako ei ole sdilynyt

vaikka kadunpuoleiset huoneet ovat tilahahmoltaan hyvin siilyneita.

KAYTTO

Alunperin asunto, nykyisin Tullihallituksen rikostoiminnan torjunnan osasto
RITO.
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LATTIA

Toimistohuoneissa on 21 x 21 cm tammiparketti
(alkuperainen). Kaytavilla ja muissa pihan puolen
toimistohuoneissa on linomatto. Linolattiaan on
erivariselld matolla indikoitu paikka, jossa on
sijainnut kakluuni.

LATTIALISTA

Maalatut, alkuperaiset listat, joiden eteen on lisitty
mattolista. Ikkunaseinilld on listaverhoiltu
kotelointi.

KATTO

Katto on suora ja se on maalattu ja rapattu.
Yksinkertaiset rappauslistat kiertavit seinalinjassa.
Huoneissa ei ole ruusukkeita.

KATTOLISTA

Toimistohuoneissa on pullopyoristys.



SEINAT

Seindt on tapetoitu. Seindn yldosassa on valkoiseksi
maalattu suippeneva friisivyohyke Uudenmaankadun
puoleisissa toimistohuoneissa.

Kéytavalld on osittain tapetoituja, osittain
maalattuja seindpintoja.

IKKUNAT

Kaksipuitteinen sisdan-sisddn aukeava ikkuna.
Vilipuitteet on pelkdstdan ulommassa ikkunassa.
Ikkunoissa on pySrednmuotoisia profiileja.
Ikkunoissa on pintaan asennetut pitkasalvat (eri-
ikaisiz).

Neuvottelutila 555.

OVET

Tilaryhmdn alueella on uusia ja vanhoja ovia, joista
osa on pariovia. Sekunddiristen tilojen uudet ovet
ovat laakaovia.

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT

Toimistohuoneissa on sdilynyt jugenduuneja.

Kaytavaa 549c. Ovi C-portaaseen ja parvekkeelle.

VARUSTEET JA VALAISIMET

Toimistohuoneen 553 kaarevan erkkerin eteen on
asennettu suora laakapatteri (keskuslimmitys
asennettu koko taloon 1969). Huoneen 552
erkkerin laakapatteri on kaareva eli ulkoseindn
muotoinen. Seka toimistohuoneissa ettad
kaytavatiloissa on uusia riippuvalaisimia.

Tullihallitus | Rakennushistoriallinen selvitys 16.4.2012 | Arkkitehtitoimisto ark-byroo 95



Huonenumerot 554

Kulmahuone

B-OSA 5. KERROS

YLEISLUONNEHDINTA

Kulmahuone on ollut copperalaulajatar Aino Aktén ruokasali. Arkkitehdit
suunnittelivat kulmahuoneisiin peilijaotellut rintapaneelit tammesta.
Kulmahuoneissa oli takka holvikattoisessa syvennyksessa. Syvennystd oli lisdksi
korostettu lattiakorokkeella ja kaiteella. Syvennyksessd oli alunperin
pullonpohjalasista lyijylasi-ikkuna.

Kulmahuone on suurikokoinen, rikostoiminnan johtajan toimistohuone.
Suorakaiteen muotoisessa huoneessa on kaksi holvattua syvennystd, joista toisen
kohdalla on kaarevan muotoinen erkkeri. Yrjénkadun puoleisessa syvennyksessa
on taas nurkkauuni ja sen lattia on korokkeella. Huone suippenee yldosastaan. Se
on suunniteltu alunperin kokonaistaideteokseksi, jossa eri osat muodostavat
yhtendisen kokonaisuuden. Huone on hyvin verrattain sdilynyt, mutta on

todennikdistd, ettd ikkunasyvennyksissd on ollut koristeluita.

KAYTTO

Johtavan virkamiehen ty&huone.
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LATTIA

21 x 21 cm tammiparketti (alkuperdinen
tauluparketti). Yrjonkadunkadun puoleisen
syvennyksen lattia on askeleen korkeammalla.

LATTIALISTA

Listoja on uusia ja vanhoja. Vanhat listat ovat
korkeita, yldosastaan profiloituja tammilistoja.
Listan edessd on mattolista (myShempi).
Ulkoseinille on lisatty tammiverhottu johtokouru,
jonka pinnassa on messinkinen ritila.

KATTO

Katto on suora ja se on maalattu ja rapattu.

Syvennyksissa on siledpintaiset, taittuvat holvikatot.

KATTOLISTA

Pullopyéristys kolmella seinall.



SEINAT

Seindn alaosassa on korkea tammipaneeli.
Kehysrakenteisen paneelin yldosassa on kaksi rivid
keskeltd kohoava matala pyramidikuvio, joka
toistuu ovissa. Yrjonkadun puoleisen syvennyksen
jakoseindn padssa on tammitolppa. Tolpan padssa
on koristeleikattu, nelidnmuotoinen kukka-aihe,

joka toistuu myds kakluunissa.

IKKUNAT

Kaksipuitteinen sisdan-sisddn aukeava ikkuna.
Vilipuitteet on pelkdstdan ulommassa ikkunassa.
Uudenmaankadun puoleinen ikkunalauta on
tammea ja uusittu, Yrjdnkadun puoleinen
ikkunalauta on alkuperiinen ja tammea. Ikkunoissa
on py6redanmuotoisia profiileja. Ikkunoissa on
pintaan asennetut pitkésalvat (eri-ikisid).

OVET

Padovi on massiivitamminen liukuovi (alkuperainen).
Ovi on viereisen huoneen puolelta maalattu
valkoiseksi. Viereisen huoneen (555) puolelle on
lisdtty pariovi. Lisaksi tilassa on kaksi yksilehtistd,
umpitammista ovea, jotka ovat sdilyneet
vuorilistoineen alkuperiisessa asussaan.

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT

Paneeliseindin liittyy Yrjonkadun puoleisen
syvennyksen edessa lyhyt tammikaiteenpidtka, jonka
paattdd tolppa. Kantikkaan tolpan yldosassa on
samanlainen kukkaisreliefi kuin kakluunissa.

VARUSTEET JA VALAISIMET

Huoneen keskelld on riippuvalaisin (1990-1). Tilassa
on erityisen leved, tummanvihresd, lasitettu
kaakeliuuni, joka on tyylipuhdas jugenduuni.
Kakluunin yldosassa on neliGhmuotoisia kukka-
aiheita, joihin liittyy raitamaiset varret. Uunin
luukuissa on kuparikoristeita. Kakluunin sisélle on
sijoitettu 1990-luvulla poistoilmakanavointi.
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Huonenumerot 586, 588, 589c¢, 590, 591 ja 593

Valvonta R N RPN
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YLEISLUONNEHDINTA
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l .
Siipirakennuksen huoneistot olivat alkujaan asuntoina. Ne muutettiin toimistoiksi (koska). : —; ﬁ | [f , v<
Yuonna 1915 valmistuneelle C-osalle on tunnusomaista rakennuksen eri osia yhdistava — r \] W? f‘i
kaksisySksyinen suora porras. Toimistotilat sijoittuvat sisdpihan puolelle. Huonejakoja on N atie Wit
muutettu. Viliseindt ovat kevyitd. Huoneen 588 kiytavan puoleinen seini on lasia. Sen
viereissd aulatilassa on laatikkomainen WC-yksikkd, "tila tilassa". Aula on luonteeltaan valoisa,
silld myds naapuritontin puolelle avautuu kaksi lasitiili-ikkunaa. Huoneissa on sdilynyt vanhoja
kakluuneja, jotka ovat yksinkertaisia ja valkoisia. Lattiat ovat pddosin linomattoa, mutta sekd
kaytavilld ettd huoneissa esiintyy my&s uudehkoa lautaparkettia. Seindt ovat rapattuja ja
maalattuja. Katto on rapattu ja maalattu. Ovet ovat laakaovia, paitsi A-rakennukseen johtavat
ovet ovat |800-luvun lopun yksilehtisid peiliovia. Kaytavilld on sekd seini- ettd

riippuvalaisimia. Tarkastusosasto, johon valvonta kuuluu, sijaitsee eri tiloissa 4. ja 5.

kerroksessa. Tilaryhmad on muutettu oleellisesti.
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6. kerros

7 Kv-asioiden
yksikko
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Huonenumerot 601, 603-609, 6! 1aja 618

Kv-asioiden yksikko

B OSA 6. KERROS

YLEISLUONNEHDINTA
Kuudennen kerroksen toimisto-osasto on rakennettu ullakolle pommiosuman jilkeen | 944

-45. Sinne tullaan C-portaasta. Kaytavalla on muutama porras. Huoneet on ryhmitelty L-

kirjaimen muotoisen keskeiskdytdvin varaan. Tilaryhma on yleisvaikutelmaltaan asiallinen ja
koristelematon.

Toimistohuoneet sijaitsevat kadun puolella. Toimistohuoneiden takaseinilld on
ilmastointikotelot. Huoneet ovat matalampia kuin muissa kerroksissa. Lattiat ovat linoa, seinit
on rapattu ja maalattu. katto on siled ja maalattu. Jalkalistat ovat maalattuja puulistoja (1 940-)
ja niiden edessd on mattolistat. Kattolistoja ei ole. Tilaryhmalle antavat karaktdarid |940-luvun
ikkunalliset laakaovet, jotka ovat hyvin sdilyneitd. Osassa toimistohuoneita laakaoven sisdpinta
on petsattua ja lakattua puuta, kun muut osat ovat maalattuja. Kaytavilld on rivisté puolipallon
muotoisia lasikupuvalaisimia ja toimistohuoneissa on riippuvat loisteputkivalaisimet (2000-1.)
Pihan puolen sekund&drisissa tiloissa ja kahviossa on alaslasketut katot.

Kansainvilisten asioiden yksikks kuuluu RITO:oon eli rikostorjunnan osastoon. Tila on melko

hyvin siilynyt | 940-luvun asussa, paitsi pihan puolen huoneet.
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Huonenumerot 625, 631 ja 702

Ullakko

A- JA B- 6. JA 7. KERROS

YLEISLUONNEHDINTA

Yrjénkadun puoleinen ullakko paloi ja viides kerros vaurioitui pahoin Helsingin pommituksissa
helmikuussa 1944. Rakennushallituksen yliarkkitehti Antero Pernaja laati rakennuksen
korjaussuunnitelman huhtikuussa |1944. Uusi vesikatto rakennettiin yksinkertaistettuna ja
madallettuna suorilla rdystislistoilla. Korjaustyd valmistui 1945 toukokuussa.

Koko ullakko on kylméa ullakkoa, jossa kulkee eristettyja |V-putkia, lukuunottamatta
hissikonehuoneita ja IV-konehuoneita.

A-osan |V-konehuoneet on rakennettu 1969-72 ja 1993-95.

B-osan ullakko on osittain kuudennen kerroksen tilojen pailld. B-osan katto on kantavine

rakenteineen rakennettu uudelleen 1940-luvun puolivalissa.

KAYTTO

Tekninen tila ja ullakko.
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LATTIA

A-osan lattailla on mineraalivillaa ja lastulevysta
tehtyjd kulkusiltoja. B-osassa on mineraalivillalevyt
ja laudasta tehdyt kavelysillat.

LATTIALISTA

KATTO

A-osassa on pulpettikatto A-osassa on sailynyt
vanhat katonkannattajat ja osa niistd on yha
hiiltyneita tulipalon jaljilta. Ruodelaudoitus on
uusittu. B-osassa on harjakatto.

KATTOLISTA

SEINAT

A-osassa kadun puoleinen muuri on umpinainen.
B-osassa kadun puoleista muuria on vahvistettu

betonipilastereilla (1945). Piiput ovat slammattuja.

IKKUNAT

A-osan ikkunat ovat sisdpihalle ja ne on uusittu.
B-osassa on ikkunoita kadun puolelle. Ne ovat
1940-luvulta.

OVET

Palo-ovia.

VARUSTEET JA VALAISIMET

KIINTOKALUSTEET/MUUT RAKENNUSOSAT
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SISIAANKAYNNIT KADULTA.
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Entisen myymalan sisadankaynti. Erottajankatu. Porras A, Erottajankatu.
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Porttikiytivad, Uudenmaankatu. Porras C, Uudenmaankatu.
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Porras E,Yrjonkatu.
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Pihamuuri on rakennettu 1903-05.
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Porttikaytava.

Pihan puoleinen rautaportti.
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Porras A, pihaovi.

Ovi kellariin portaan E vieresta.

Porras F ovi pihalle. Porras G, ovi pihalle.
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Ovi kellariin portaan G vieresta. Ovi vahtimestarin tiloihin.

114 Tullihallitus | Rakennushistoriallinen selvitys 16.4.2012 | Arkkitehtitoimisto ark-byroo



Autotallin ovet.
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Yhteenveto

Téamai selvitys késittelee Tullihallituksen
rakennushistoriaa ja muutoksia 1990-
2012. Kohteesta on tehty kaksiosainen
selvitys 1990-luvun alussa. Varhaisemmat
vaiheet on kisitelty referoimalla kyseistd
tutkimusta.

LAHDEAINEISTON
KOMMENTOINTIA

Maarit Mannilan kahdessa vaiheessa tehty
Tullihallituksen talon rakennushistorian
selvitys on taman tyon keskeinen lihde.
Se on asiantuntevasti laadittu ja lihtei-
den miira on ollut huomattava. Mannila
on yhdistinyt eri lihteistd kerdimainsi
tietoa luovasti. Mannilan selvityksessi on
kiytetty suhteellisen vihan kuvallisia ai-
neistoja, mika vaikeuttaa kokonaisuuksien
hahmottamista. Rakennusosia kisittelevi
luku on jisenndity talo 8o -nimikkeist6a
kayttaen, mika tekee lukemisesta raskasta
koska 1900-luvun alussa rakennuksen ko-
konaisuutta mielletty samalla tavalla kuin
1990-luvulla.

Rakennushallitus teetti erikseen ra-
kennusosien inventoinnin Raili ja Reima
Pietilin arkkitehtitoimistolla. Sen sisal-
tékuvaus on tdman tyon liitteend. Lisdksi
Rakennushallitus teetti olevien rakentei-
den tutkimuksen sekd pinta- ja varitutki-
muksen, joita Senaatti-kiinteist6jen arkis-
tosta el timin tyon yhteydessi léytynyt.

SAILYNEISYYS

Vaikka kiinteistén eri osat rakennettiin
alun perin piiasiallisesti asunnoiksi, ra-

kennuksen toimisto- tai virastokaytto
on vakiintunutta. Viime vuosikymmen-
ten suurin muutos on kayton osalta ollut
Metsghallituksen muutto toisaalle 1991 ja
koko kiinteistén, virastoruokalaa lukuun
ottamatta, siirtyminen yhden kiyttijin
haltuun. Tullihallituksen eri osastot ovat
vaihtaneet toimipisteitiidn talon sisilld
useaan kertaan. Toinen kiyttéon liitty-
vd muutos on ollut C-osan muuttaminen
asunnoista toimistoiksi kerros kerroksel-
ta. Kolmas kdyttoén liittyvd muutos on
jatkuva kulunvalvonnan lisidminen, mis-
ti todistavat A-portaan ja kirjaamon lasi-
seinit, pihan ja E-portaan portit ja ovien
kulunvalvontalaitteet. Myds litkuntaestei-
sille on tehty reitti, joka ei kuitenkaan ole
kovin kiytinnollinen.

1990-luvun  alkupuolella  suoritettu
kiinteistén korjaaminen ja taloteknillisten
jarjestelmien uusiminen on toteutettu joh-
donmukaisesti usean vuoden aikana t6ita
jaksottaen. Korjausvaihetta edelsi olemas-
sa olevien rakenteiden, virien ja pinta-
rakenteiden, sisitilojen inventointi seki
rakennushistoriallinen tutkimus. Lopputu-
loksen yleisvaikutelma on tasapainoinen.
Sisatiloissa on alkuperiisten asuntopohjien
tilajaon muutoksista, jotka oli ratkaisevilta
osin tehty jo ennen 1990-lukua, huolimat-
ta kyetty sailyttimiin ehjia huonetiloja
monine rakennusosineen. 19go-luvun alun
korjaustyossa myos palautettiin esimerkik-
si A-portaaseen alkuperiisen mallin mukai-
set ovet kokonaan tai osittain tuhoutunei-
den yksilsiden tilalle. Tuossa vaiheessa on



nahty paljon vaivaa erityisesti 1891 valmis-
tuneen A-osan sisitilojen entistimisessa.
Kyseisessa osassa suoritettiin esimerkiksi
erikoismaalausurakkana karkeasti ottaen
porrashuoneiden A ja B vilisen alueen ka-
dun puoleisten salien maalausty¢t ja pin-
tarakenteiden korjaus. Vaikka alkuperiisia
koristemaalauksia on tutkittu, on entista-
mistd tehty yksinkertaistaen. Ainoastaan
porrashuone A on padosin entistetty koris-
temaalauksia myéten. Muissa saleissa eri-
tyismaalausurakkaan kuuluneiden tilojen
koristemaalauksia on korvattu variraidoilla
ja -kentilla. Tavalliseen maalausurakkaan
kuuluneissa tiloissa kéasittely on neutraa-
limpaa, mutta komeampia huoneita on
korostettu esimerkiksi variraidoilla katon
rajassa.

My6s ilmastointiratkaisu, joka on ha-
jautettu ja padosin pystykanaviin perus-
tuva, on sidistinyt sisitilojen luonnetta:
huoneet alkuperiisen korkuisina ja eheit
kattolistat. Jo 1960-luvun lopun muutok-
sissa otettiin vanhoja pystyhormeja kiyt-
toén ilmastoinnin poistohormeina kun
tulisijoja purettiin. Johtokourut kulkevat
toimistotilojen ulkoseinilli vanhan mal-
listen puisten jalkalistojen taakse naami-
oituna. Ne eivit hiiritse tilan tunnelmaa.
Kotelon kuitenkin ymmartai uudeksi.

Korjausty6ssa on sallittu ovien, ikku-
noiden ja listoitusten jonkinasteista kirja-
vuutta eiki kaikkia tiloja ole edes talokoh-
taisesti yritetty saada samaan muottiin.

Joihinkin tiloihin on palautettu
1800-luvun lopun viritys, vaikka huone

ei ole 1800-luvun lopun asussa. Tillainen
huone on esimerkiksi paijohtajan huone
(540a), joka on ollut alkovillinen makuu-
huone. Kyseisessd tilassa tehtyd muu-
tosta on vaikea havaita, koska kattolistat
on muutettu yhtendisiksi tilassa, joka oli
aikaisemmin jaettu vailiseinilli. Toisaal-
ta taas A-siiven eri toimistotiloissa (mm.
vahtimestarin tilat, kirjaamon tilat ja tar-
kastuksen tilaryhma) kattolistoja ei ole
saatettu vastaamaan nykyistd huonejakoa
ja uudemmat seinit erottuvat jilkeen-
péin lisattyind. Naiden tilaryhmien huo-
nejako on tavallaan autenttisempi, koska
muutokset ovat luettavissa. Alkuperiiset
arkkitehtipiirustukset, jotka on esitetty
luvussa kaksi, auttavat hahmottamaan
huonetilojen muutoksia.

Asuntoaiheessa kerroksissa ei ollut
keskeiskaytivid. 199o-luvun alun korja-
uksissa kaytaville on ikdin kuin merkitty
muistiin puretut huonetilat: seinit, am-
meet, tulisijat jne., kayttamalld purettujen
rakenteiden kohdalla vaaleampaa lino-
mattoa.

Julkisivujen ja piha-alueen muutokset
ovat olleet vihiisii 1990-2012.

1995 jalkeen ei ole tehty koko kiinteis-
toa kattavia muutoksia ja kunnossapito,
kuten eri osien maalaaminen, on ollut jat-
kuvaa.

MAHDOLLISUUKSIA JA UHKAKUVIA

Rakennuksen katujulkisivut ovat erittdin
hyvin siilyneiti. Suurin muutos on ollut
B-osan kattomuutos 1945. Toinen mer-
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kittdvd muutos oli yhden sisidnkiynnin
poistaminen A-osasta. Pihajulkisivut ovat
luonteeltaan arkisempia ja niihin on koh-
distunut enemmain muutoksia. Mikaili jul-
kisivuun tai sisiankiynteihin kohdistuu
muutoksia, ne olisi hyvi keskittia sisipi-
han puolelle.

A-osan katto on pulpettikatto ja se ei
niy kadulle. A-osan katolla on alun perin
ollut nykyistd enemmdin kattoikkunoita
ja periaatteessa se voisi kestdd muutok-
sia ilman, ettd kaupunkikuva hiiriintyisi.
Voimassa olevan, tosin vanhentuneen,
asemakaavan mukaan A-osan ullakolle voi
rakentaa. B-osan kattomaisemaa on muu-
tettu radikaalisti 1940-luvulla. Muutos on
historiallinen ja ymmarrettdvd, mutta sen
tuloksena jugend-osan kattomaiseman
arkkitehtuuri on heikentynyt.

Sisatilojen osalta uhkakuvia ovat luon-
nollisesti sellaiset kiytén vaatimukset, jot-
ka vaikuttaisivat yksittaisiin huoneisiin tai
keskeiskaytavdan perustuvaan tilajakoon.
Erityisesti ilmanvaihtoratkaisut niiden

vaatimine vaakaputkituksineen saattavat
olla tallainen uhkatekija. Ylipiatian mar-
katilojen lisdaminen olisi haasteellista.

Talon osat ovat erilaisia ja ne on ollut
jaettuna huoneistoihin. A-osa on parem-
min sailynyt kuin B-osa. Olisi toivottavaa,
ettd A- ja B-osan erilainen luonne siilyisi
jatkossakin eli ettd muutoksilla ei liiak-
si korostettaisi tilojen samankaltaisuut-
ta. Korjaustyossd tulisi pyrkid vaalimaan
1990-luvun alun korjaustydssi entistetty-
ji tiloja ja rakennusosia, ja arvostamaan
muutenkin tuon vaiheen harkittuja suun-
nitteluratkaisuja.

Olipa kaytté miki tahansa, hissien vi-
hiinen maira ja pienikoko on haaste. My6s
luontevan esteettémin reitin 16ytiaminen
lienee tarpeellista. Tutkimisen arvoisia,
mahdollisia sijaintipaikkoja hissikuiluille
ovat A-talon valokuilu seki A-ja B-talon ra-
jalta 1903-05 purettu porras. My6s pihasii-
pi eli C-osa on luonteeltaan sekundiarinen
ja sikali mahdollinen kohta muutoksille.



Lahteet

Arkistolahteet

Helsingin kaupungin kaupunginarkisto (HKA)
Helsingin kaupungin kaupunginmuseon kuva-arkisto (HKM KA)
Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto (RakVV)

Museoviraston rakennushistorian osaston kasikirjasto Nervan-
derinkatu 3 (MVYN)

Senaatti-kiinteistdjen arkisto (SEN)

Painamattomat
lahteet

Valtion virastotalo Uudenmaankatu |-5, rakennushistorian
selvitys, osa |: Kiinteiston 1903-05 rakennettu osa. Consart Oy
ja Maarit Mannila 31.12.1991

Valtion virastotalo Uudenmaankatu |-5, rakennushistorian
selvitys, osa 2: Kiinteistén 1889-91 ja 1914-15 rakennetut osat.
Consart Oy ja Maarit Mannila 28.10.1993.

Painetut lahteet

Vasastjerna, Nils, | 946. Arkitektonisk ans. Arkkitehti n:o 3-4
1946, 45-46.

Nettilahteet

Helsingin kaupungin kaupunginmuseon nettisivut: Helsinkildisia

porrashuoneita |800-luvulta ja | 900-luvun alkuvuosikymmenilta.

Arkkitehtitoimisto Schulman Oy:n laatima inventointi.
http:/lwww.hel2 filkaumuseolrakennusinventoinnit/porrashuoneita/

index.htm

Helsingin kaupungin paikkatietojarjestelma (HEL PT]): ajantasai-
set asemakaavat.

htp:/iptp.hel fil

Helsingin kaupungin rakennusviraston nettisivu: puistot.
http:/lwww.hel filwpsiportal/lRakennusvirasto/Viheralueet? WCM _
GLOBAL_CONTEXT=/HKR/filViheralueet/Puistot/Puistot+alueittain/

Kolmikulman+puisto+-+Dianapuisto

Tullihallitus | Rakennushistoriallinen selvitys 16.4.2012 | Arkkitehtitoimisto ark-byroo
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Liitteet

LIITE |

RAKVV:N UUDENMAANKATU [-5 MIKROFILMIT, MUUT KUIN PAAPIIRUSTUKSET
(TYOPIIRUSTUKSET, RAKENNEPIIRUSTUKSET, ILMANVAIHTOPIIRUSTUKSET,
VESIJOHTOPIIRUSTUKSET)

TYOPIIRUSTUKSET
(KAIKKI MIKROFILMATUT)

1992

Toimenpide: Muutos, osastoivat ovet

Lupatunnus:
Vahvistettu

Suunnittelija:

3599-015-93
3599-016-93
3599-017-93
3599-018-93
3599-019-93
3599-020-93
3599-021-93
3599-022-93
3599-023-93
3599-024-93
3599-025-93
3599-026-93
3599-027-93
3599-028-93
3599-029-93
3599-030-93
3599-031-93
3599-032-93
3599-033-93

4-3107-B-91

25.3.1992
Rakennushallitus/Suunnitteluyksikko, suunnitteli-
jan allekirjoituksella ei ole nimenselvennysta
Kellarikerros

. kerros

2. kerros

3. kerros

4. kerros

5. kerros

6. kerros

7. kerros

Ovityyppi TN:o |, ovikaaviot, osapiirustukset
Ovityyppi TN:o 2, ovikaaviot, osapiirustukset
Ovityyppi TN:o 3, ovikaaviot, osapiirustukset
Ovityyppi TN:o 4, ovikaaviot, osapiirustukset
Ovityyppi TN:o 5, ovikaaviot, osapiirustukset
Ovityyppi TN:o 6, ovikaaviot, osapiirustukset
Ovityyppi TN:o 7, ovikaaviot, osapiirustukset
Ovityyppi TN:o 10-12, ovikaaviot, osapiirustukset
Ovityyppi TN:o 14, ovikaaviot, osapiirustukset
Ovityyppi TN:o |5, ovikaaviot, osapiirustus
Ovityyppi TN:o 18, ovikaaviot, osapiirustukset

RAKENNEPIIRUSTUSTEN (RAK)
MIKROFILMIKORTIT (UUDEMMAT KUIN 1980)

1992

Toimenpide:
Lupatunnus:
Paivays:

Suunnittelija:
3197-162-95
3917-163-95
3917-164-95
3917-165-95
3917-166-95
Toimenpide:
Lupatunnus:
Paivays:
Suunnittelija:

3917-167-95

3197-168-95

3197-169-95

3917-170-95

Muutos, peruskorjaus, |. vaihe

4-3107-B-91

5.3.1992

Diplomi-insiné6ri Keijo Kekoni / Rakennushalli-
tus, Suunnitteluyksikksd

6. kerroksen lattia

Vesikatto

6. kerros, ilmastointikonehuoneen yldpohja,
leikkaukset A-A ja B-B

6. kerros, ilmastointikonehuone, leikkaukset C—C
ja D-D

sivut |4

Muutos, peruskorjaus

Viivattu piirustuksissa yli

12.3.1992

Diplomi-insiné6ri Keijo Kekoni / Rakennushalli-
tus, Suunnitteluyksikksd

kellarikerros, kulkuaukon avaaminen RakA §50:n
|. mom. 2. kohdan mukainen muutos

oviaukon tekeminen kantavaan tiiliseindan,
tyyppipiirustus RakA §50:n |. mom. 2. kohdan
mukainen muutos

lavistykset vilipohjien kauppaholveihin, periaate-
piirros, RakA §50:n |. mom. 2. kohdan mukainen
muutos

portaan C hissikuilun viereinen ilmanvaihtokuilu,

RakA §50:n . mom. 2. kohdan mukainen muutos



1994

Toimenpide: Muutos, peruskorjaus, 2. vaihe
4-3343-B-92

7.1.1994

Diplomi-insiné6ri Keijo Kekoni / Rakennushalli-

Lupatunnus:
Vahvistettu:
Suunnittelija:

tus, Suunnitteluyksikks

4388-217-99  6.kerroksen (ullakon) lattia

4388-218-99  6.kerroksen (ullakon) ilmanvaihtokonehuoneen
lattia

4388-219-99  6.kerroksen (ullakon) ilmanvaihtokonehuoneen
katto

4388-220-99  6.kerroksen (ullakon) ilmanvaihtokonehuoneen
lattian terdspalkkien ja -pilarien asennus

4388-221-99  6.kerroksen (ullakon) ilmanvaihtokonehuoneen
lattian raudoitus ja det. | — det. 4

4388-222-99  6.kerroksen (ullakon) ilmanvaihtokonehuone,
det.5 —det. 10

4388-223-99  Pihahissi ja sisddnkayntitaso

4388-224-99 Laskelmat, sivut 1-2

ILMANVAIHTOPIIRUSTUKSET
(UUDEMMAT KUIN 1981)

1992

Toimenpide: Muutos, peruskorjaus, |. vaihe
Lupatunnus:  4-3343-B-92

Paivays: 9.4.1992

Suunnittelija:  Ekono

3917-171-95  Kellarikerros (vasen osa kuvasta)

3917-172-95  Kellarikerros (oikea osa kuvasta)

3917-173-95  |.kerros

3917-174-95 2. kerros

3917-175-95  3.kerros

3917-176-95 4.kerros

3917-177-95  5.kerros

3917-178-95  6.kerros

3917-179-95  Ullakko, tuloilmakanavat

3917-180-95  Ullakko, poistoilmakanavat

3917-181-95  Vesikatto

3917-182-95 I TK-I.l toimintakaavio

3917-183-95 Toimintakaavio |PK-5.1

3917-184-95 Toimintakaavio |PK-5.2

3917-185-95 Toimintakaavio |PK-5.3

1995

Toimenpide: Muutos, peruskorjaus, 2. vaihe

Lupatunnus:  4-3343-B-92

Paivays: [5.11.1995, korvaa 27.12.1993 leimatun piirus-
tuksen

Suunnittelija:  Ekono

4388-225-99 Kellarikerros (piirustuksen oikeanpuoleinen osa)

4388-226-99 Kellarikerros (piirustuksen vasemmanpuoleinen
osa)

4388-227-99 |.kerros

4388-228-99 2. kerros

4388-229-99  3.kerros

4388-230-99 4.kerros

4388-231-99 5 kerros

4388-232-99 6. kerros

4388-233-99  Vesikatto

4388-234-99 Leikkaus A-A

4388-235-99 Leikkaus D-D

4388-236-99 2TK-I.I, toimintakaavio

4388-237-99 2PK-5.4, toimintakaavio

4388-238-99 2PK-6.1, toimintakaavio

1997

Toimenpide: Muutos

Lupatunnus:  4-2896-Z-97

Paivays: 8.7.1997

Suunnittelija:  |P-talotekniikka, Jaakko P&yry Group, suunnitteli-

jan lyhenne JOR

4388-239-99 6. kerros

4388-240-99 5. kerros 535 istuntosali

4388-241-99 6. kerros [V-konehuone

4388-242-99 Sditdkaavio, tuloilmakoje 2TK 0.1 sivu /2

LVI-SUUNNITTELUALA/
VESIJOHTOPIIRUKSET (KAIKKI)

1960-1980-LUVUT

Tunnuksella 690643, mikrofilmille tallennettuja vanhoja asiakirjo-

ja 1960-, 1970- ja 1980-luvuilta. Eri suunnittelijoita.

Yhteensi 50 mikrofilmikorttia, kuvausnumerot 4388-243-99 —
4388-292-99

1992

Toimenpide: Muutos, peruskorjaus, |. vaihe
Lupatunnus:  4-3107-B-91

Paivays: 26.3.1992

Suunnittelija:  Ekono

Yhteensa | 5 mikrofilmikorttia, kuvausnumerot
3675-289-93 — 3675-303-93

1993

Toimenpide: Muutos, peruskorjaus, 2. vaihe
Lupatunnus:  4-3343-B-92

Vahvistettu: | 1.11.1993

Suunnittelija:  Ekono

Yhteensa | 2 mikrofilmikorttia, kuvausnumerot
4388-293-99 — 4388-304-99
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LIITE 2

VIRASTOTALO UUDENMAANKATU |-5 PERUSKORJAUKSEN |. RAKENNUSVAIHEEN
RAKENNUS-, MAALAUS-, PUTKI-, ILMANVAIHTO- JA SAHKOTOIDEN URAKKATARJOUS.

RAKENNUSHALLITUS, KORJATTU 11.5.1992 / SEN

RAKENNUSHALLITUS Korjattu 11.5.1992
DNo 255/404/92

Vlrastotalo Uudenmaankatu 1-5 peruskorjauksen 1. rakennusvaiheen ra-
kennus-, maalaug-, putki-, ilmanvaihto- ja sihk&tdiden urakkatarjous

TySselitykset ja piirustukset

1 kpl rakennusselitys, pvm. 15.12.1991 (85 lehted + kat-
toprofiilityypit 1 lehti + rakemnetyypit 21 leh-
ted)

1 kpl maalaustytselitys, pvm. 15.12.1991 (23 lehtes)

1 kpl huoneselitys, pvm. 15.12.1991 (45 lehted + jalka-
listatyypit 2 lehted)

1 kpl . ovisuunnitelma, pvm. 15.12.1991 (42 lehtel)
1 kpl urakkarajaliite, pvm. 15.12.1991 (63 lehteda)

1. kpl lisdlehti urakkalaskentaan nro 1, pvm. 12.2.1992
(1 lehti)

1 kpl lisdlehti urakkalaskentaan nro 2, pvm. 12.2.1992
{1 lehti)

1 kpl lis&lehti urakkalaskentaan nro 3, pvm. 18.2.1992
{2 lehtesd)

1  kpl lisdlehti urakkalaskentaan nro 4, pvm. 28.2.1992
{1 lehti)

76 kpl arkkitehtipiirustuksia, piirustusluettelon pvm.
20.1.1992

15 kpl rakennepiirustuksia, piirustusluettelon pvm.
15.12.1991

1 kpl LVI-tytselitys, pvm. 15.12.1991 (63 lehted)

1 kpl tésmennyksid LVI-urakka-asiakirjoihin, pvm.
30.1.1892 (1 lehti)

42 kpl LVI-piirustuksia, piirustusluettelon pvm.
30.1.1992

1 kpl s8hkbtydselitys, pvm. 30.11.1991 (55 lehted)

1 kpl lisalehti 1 s&hkStydselitykseen, pvm. 14.2.1992
(5 lehted)

1 kpl lisdlehti 2 séhk&tySselitykseen, pvm. 3.3.1992
(2 lehted)

185 kpl s#hképiirustuksia, piirustusluettelon pvm.
14.2.1992
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RAKENNUSHALLITUS
DNo 255a/404/92
Korjattu 11.5.1992

Virastotalo Uudenmaankatu 1-5 peruskorjauksen 1. rakennusvaiheen
maalaustéiden urakkatarjous

Tybselitykset ja piirustukset

1 kpl maalaustybselitys, pvm. 15.12.1991 (23 lehted)

1 kpl rakennusselitys, pvm. 15.12.1%91 (85 lehted + kat-
toprofiilityypit 1 lehti + rakennetyypit 21 leh-
ted)

1 kpl huoneselitys, pvm. 15.12.1991 (45 lehted + jalka-
listatyypit 2 lehted)

1 kpl ovisuunnitelma, pvm. 15.12.1991 (42 lehted)
1 kpl urakkarajaliite, pvm. 15.12.1991 (63 lehte#)

1 kpl lis&lehti urakkalaskentaan nro 1, pvm. 12.2,1992
{1 lehti)

1 kpl liséilehti urakkalaskentaan nro 2, pvm. 12.2.1992
(1 lenti)

1 kpl lis&lehti urakkalaskentaan nro 3, pvm. 18.2.1992
{2 lehted)

1 kpl lisdlehti urakkalaskentaan nro 4, pvm. 28.2.1992
{1 lehti)

33 kpl arkkitehtipiirustuksia, piirustusluettelon pvm.
20.1.1992

14 kpl LVI-piirustuksia, piirustusten pvm. 30.1.1992



RAKENNUSHALLITUS
DNo 255b/404/92
Korjattu 11.5.1992

Virastotalo Uudenmaankatu 1-5 peruskorjauksen 1. rakennusvaiheen
putkitdéiden urakkatarjous

TySselitykset ja piirustukset

i

1

kpl LVI-tySselitys, pvm. 15.12.1991 (63 lehted)
kpl urakkarajaliite, pvm. 15.12.1991 (63 lehtes)

kpl . lis#lehti urakkalaskentaan nro 3, pvm. 18.2.1992
(2 lehted)

kpl tésmennyksid LVI-urakka-asiakirjoihin, pvm.
30.1.1992 (1 kpl) -

27 kpl LvI-piirustuksia, piirustusten pvm, 30.1.1992

RAKENNUSHALLITUS
DNo 255d/404/92 ~
Korjattu 11.5.1992

Virastotalo Uudenmaankatu 1-5 peruskorjauksen 1. rakennusvaiheen

sdhkotdiden urakkatarjous

RAKENNUSHALLITUS~
DNo 255¢c/404/92°

Korjattu 11.5.1992

Virastotalo Uudenmaankatu 1-5 peruskorjauksen 1. rakennusvaiheen
ilmanvaihtotsiden urakkatarjous

Tybselitykset ja piirustukset

1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
22 kpl

Tybselitykset ja piirustukset

1 kpl s&hkdtydselitys, pvm. 30.11.19381 (55 lehte#)
1 kpl urakkarajaliite, pvm. 15.12.1991 (63 lehted)

1 kpl lisdlehti 1 s3hkdselitykseen, puvm. 14.2.1992
(5 lehtes)

1 kpl lisdlehti 2 s#hkéselitykseen, pvm. 3.3.1992
(2 lehtes)

185 kpl s#hképiirustuksia, piirustusluettelon pvm.
14.2.1991

LVI-ty&selitys, pvm. 15.12.1991 (63 lehte&)

urakkarajaliite, pvm. 15.12.1991 (63 lehtes)

‘1isélehti urakkalaskentaan nro 3, pvm. 18.2,1992

(2 lehted)

tdemennyksis LVI-urakka-asiakirjoihin, pvm.
30.1.1992 (1 kpl)

LVI-piirustuksia, piirustusten pvm. 30.1.1592
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LIITE 3

PIIRUSTUSLUETTELO, VALTION VIRASTOTALO, UUDENMAANKATU |-5,
PERUSKORJAUS, | .VAIHE. RAKENNUSHALLITUS, 13.8.1992 / SEN

lll Rakennushallitus

===
valtion virastotalo
Uudermaankatu 1 - 5
00120 HELSINKI i

dés Y

U dpnmosnle . 1-5

T 239a

Piirustusluettelc |RT 80203

suuy, Trelinglue
RAK

Tyomeata varten

valticn rak;Wnus
091027

Peruskorjaus, 1. vaibe PEiviys Tyén nro sivu
13.8.1992 10882 1
¥iir.nre Muutos PEiwEys mittakaave Fiirustuksen sisdltd
1A 1.6.92 15,12.91 | 1:50 Kellarin lattia
2 15.12.91 | 1:50 | 1. krs:n lattias
3 15.12.91 | 1:50 2. krs:n lattia
4 15.12.91 | 1:50 3. krs:n lattia
5 15.12.91 | 1:50 4. krs:n lattia
6 15.12.91 | 1:50 5. krs:n lattia
7 15.12.91 | 1:50 6. krs:n lattia
8 15.12.91 | 1:50 Ullakon lattia
9 15.12.91 | 1:50 Vesikatto
10 15.12.91 | 1:20 6. krs, IV-konehuoneen ylépohja,
Jleikkaukkset A-A ja B-B
11 15.12.91 | 1:20 6. krs, IV-konehoone, leikkaukset
c-C ja D-D
12 15.12.91 | 1:20 Rellarikerros, kulkusukon avaaminen
13 15.12.91 | 1:20 Oviaukon tekeminen Kantavaan tiili-
14 15.12.91 | 1:20 Lévistykset vilipohjien kappsholved-
hin, periaatepiirros
15 15.12.91 | 1:20,1:10| Portaan C hissikuilun viereinen
ilmanvaibtokuilu
16 26,5.92 | 1:20 2. kerroksen lattia, kiytdvan 251h
palkin korjaus
17 25.6.92 1:20 Kellarin katto, tiiliksaren korvea-
minen terdspalkeilla kAytavdsss 0b4a
- | 18 13.8.92 | 1:20 | Ullakon lattia, palkin korjeus

124

lﬂj Rakennushalitu

4 &g bl

S

Jb 23|2ls

== Piirustusluettelo RT 80203 dgu.mmmu
VALTION VI L RAK
\' UUDENMAANKATU 1 - § varten VARRIN T N e,
00120 HELSINKI Paiviys Hankenro Sivu
31.5.83 10882.2 1
Pir.nre Muutos Paivays sisale
50 31583 1:50 Kellarin lattia
51 31,593 1:50 1. kerroksen lattia
52 31.5.93 150 2. kerroksen lattia
53 31.5.93 1:50 3. kerroksen lattia
54 41.5.93 1:50 4. kerroksen lattia
55 31.5.93 1:50 5. {(en’oksan lattia
56 31.5.93 1:50 . herroksen (ullakon) lattia
57 31,583 1.50 Vesikatio
58 31.5.83 1:20 Porttikéytava, pohjaholvin vahvistaminen
59 31583 1:50 6. kerros {ullakko), imanvaihtokonehuoneen lattia
80 31.5.93 1:50 8. :kerros {uliakko), iimanvaihtokonshuoneen katto
Y
61 31588 1:10 8, kerros (ullakko), ilmanvaihtokonehuoneen lattian
teraspalkkien ja pilarien asennus
62 31.5.83 1:50, 1:10 | 6. kerros (ullakko), iimanvaihtokenshuoneen lattian
raudoitus ja det. T ~ 4
63 31.5.83 1:5 8. kerros (ullakko}, ilmanvaihtokonehuone, det. 5 - 10
64 31,5.93 1:20 Lavistykset vélipohjan holveihin,
periaatepiirros '
65 31.5.83 1:20 Pihahissi ja sisdankaynitaso
66 31.583 1:20 Oviaukon tekeminen kantavaan tiiliseinagn,
tyyppipiirustus
67 31.5.93 1:20, 1:10 | Uuden LVI-kuilun rakentset ja (V-kuilun
seindn litos valipohjaan
68 31583 1:20 2. kerros, valokuilun lattia
€9 31593 1:10 Kattopoliarin kiinnitys
70 31.5.93 1:50 Pihantasaussuunnitelma

Tullihallitus | Rakennushistoriallinen selvitys 16.4.2012 | Arkkitehtitoimisto ark-byroo




LIITE 4

VIRASTOTALO UUDENMAANKATU 1-5, PERUSKORJAUKSEN 2. RAKENNUSVAIHEEN
RAKENNUS-, MAALAUS-, PUTKI-, ILMANVAIHTO- JA SAHKOTOIDEN URAKKATARJOUS.

RAKENNUSHALLITUS, KORJATTU 7.1.1994 / SEN

RAKENNUSHALLITUS
Dno 5709/404/93
Hankenrco 10882
Korjattu 7.1.1994

Virastotalo Uudenmaankatu 1-5, peruskorjauksen 2. ra-
! vaiheen ral s~, maalaus-, putki-, ilmanvaihto-
ja sdhkotdiden urakkatarjous

Tybselitykset ja piirustukset

1 kpl rakennusselitys, pvm. 30.9.1993 (117 lehteas +
rakennetyypit 26 lehte# + ikkunat 13 lehtea)

1 kpl huoneselitys, pvm. 30.9.1993 (101 lehte&d +
Jalkalistatyypit 5 lehted + kattolista- ja
profiilityypit 5 lehte#)

1 kpl ovisuunnitelma, pvm. 30.3.1993 (136 lehtes)

1 kpl maalaustydselitys, pvm. 30.9.1993 (32 lehted +
liitteet 9 lehted)

1 kpl urakkarajaliite, pvm. 30.9.1993 (65 lehtesd)

1 kpl lis&selvityksis urakkalaskentaa varten, pvm.
30.11.1993 (2 lehtes)

185 kpl arkkitehtipiirustuksia, piirustusluettelon
pvm, 30.11.1993

1 kpl asbestiselostus, pvm. 11.11.1993 (1 lehti)

21 kpl rakennepiirustuksia, piirustusluettelon pvm.
31.5.1993

1 kpl LVI-tyBselitys, pvm. 1.9.1993 (51 lehted)

1 kpl tarkennuksia LVI-urakka %arjouspyyntﬁasiakir-
joihin, pvm. 29.11.1993 (13 lehted)

31 kpl IVI-piirustuksia, piirustusten pvm. 1.9.1993
1 kpl sdhkétydselitys, pvm. 30.9.1993 (53 lehted)

1 kpl lisélehti 1 s&hkdtysselitykseen,
pvm. 2.12.1993 (1 lehti)

1 kpl lis8lehti 2 s&hkdtydselitykseen,
pvm. 8,12.1993 (1 lehti)

188 kpl s#hkopiirustuksia, piirustusluettelon pvm.
26.2.1993

RAKENNUSHALLITUS
Dne 5709a/404/83
Hankenro 10882

Korjattu 7.1.1994

Virastotalo Uudenmaankatu 1-5, peruskorjauksen 2. ra-
kennusvaiheen maalaustdiden urakkatarjous

Tydselitykset ja piirustukset

1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
153 kpl
21 kpl

maalaustydselitys, pvm. 30.9.1993 (32 lehted +
liitteet 9 lehted)

rakennusselitys, pvm. 30.9.1993 (117 lehted +
rakennetyypit 26 lehte#i + ikkunat 13 lehted)

huoneselitys, pvm. 30.9.1993 (101 lehted +
jalkalistatyypit 5 lehted + kattolista- ja
profiilityypit 5 lehted)

ovisuunnitelma, pvm. 30.9.1993 (136 lehted)
urakkarajaliite, pvm. 30.9.1993 (65 lehte#)

lisdselvityksid urakkalaskentaa varten,
pvm. 30.11.1993 (2 lehted)

arkkitehtipiirustuksia, piirustusluettelon
pvm. 30.11.1993

LVI-piirustuksia, piirustusten pvm. 1.9.1993
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RAKENNUSHALLITUS
Dno 5709b/404/93
Hankenro 10882
Korjattu 7.1.1994

virastotalo Uudenmaankatu 1-5, peruskorjauksen 2. ra-
kennusvaiheen putkitdiden urakkatarjous

Tybselitykset ja piirustukset

RAKENNUSHALLITUS
Dne 5709¢/404/93

Hankenro 10882

Korjattu 7.1.1994

Virastotalo Uudenmaankatn 1-5, peruskorjauksen 2. ra-
kennusvaiheen ilmanvaihtotéiden urakkatarjous

Oselitykset ja piirustukset

1 kpl LVI-tydselitys, pvm. 1.9.1993 (51 lehted) 1 kpl

1 kpl urakkarajaliite, pvm. 30.9.1993 (65 lehted) 1 kpl

1 kpl tarkennuksia LVI-urakka tarjouspyyntdasiakir- 1 kpl
joihin, pvm. 29.11.1993 (13 lehted)

1 kpl lissselvityksid urakkalaskentaa varten, 1 kpl
pvm. 30.11.1993 (2 lehted)

20 kpl LVI-piirustuksia, piirustusten pvm. 1.9.1993 15 kpl

RAKENNUSHALLITUS
Dno 5709d/404/93
Hankenro 10882
Korjattu 7.1.1994

Virastotalo Uudenmaankatu 1-5, peruskorjauksén 2. ra-
kennusvaiheen sihkdtdiden urakkatarjous

Tydselitykset ja piirustukset

sahkotyoselitys, pvm. 30.9.1993 (53 lehted)

lissselvityksi8 urakkalaskentaa varten,

urakkarajaliite, pvm. 30.9.1993 (65 lehted)

1 kpl

1 kpl lisilehti 1 sihkétydselitykseen,
pvm. 2.12.1993 (1 lehti)

1 Kkpl lis#dlehti 2 s#hkotydselitykseen,
pvm., 8.12,1993

1 kpl
pvm. 30.11.1993 (2 lehted)

1 kpl

188 kpl

sihképiirustuksia, piirustusluettelon
pvm. 26.2.1993
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LVI-tydselitys, pvm., 1.9.1993 (51 lehted)
urakkarajaliite, pvm. 30.9.1993 (65 lehte#)

tarkennuksia LVI-urakka tatjouspyyntoasiakir-
joihin, pvm. 29.11.1993 (13 lehted)

lis&selvityksié urakkalaskentaa varten,
pym. 30.11.1993 (2 lehted)

LVI-piirustuksia, piirustusten pvm. 1.9.1993



LIITE S

ARK-RAK PIIRUSTUSLUETTELO / SEN
SKES HKI
UUDENMAANKATU I-5
ARK 027: 1-2
Kotelo |: Sisdltdd vanhoja | 940-luvun piirustuksia, ei luetteloa
Kotelo 2: Ylimaariisid piirustuksia 1950- ja 1960-luvuilta
Sahkopiirustuksia
LVI-piirustuksia
Ei luetteloa
= i /U\.) AvelsTo
Hby e
| Ao
ENGEL RAKENTAMISPALVELUT TOY _ __|VIRASTOTALO UUDENMAANK_&T_I:J 1-6 PERUSKORJAUS
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13 - OVIKAAVIOT 1:20, 11 | 1037992 | - )
14| OVITYYPPI TNG & OVIKAAVIOT, OSAPIRUSTUKSET __|1: L
 15|OVITYYPPI TNo 6: OVIKAAVIOT, OSAPIIRUSTUKSET
_16|OVITYYPPI TNo 7: OVIKAAVIOT, OSAPIRUSTUKSET -
_ 17JOVITYYPIT TNo 10, 11, 12: OVIKAAVIOT, OSAPIIRUSTUKS 3
18|OVITYYPPI TNo 14; OVIKAAVIOT, OSAPIIRUSTUKSET | T
__ 19|OVITYVPPI T 15! GVIKAAVIOT, OSAPIRUSTUKSET ™™ 11:20, 111 | 10.3. 1992 |
_ 20|OVITYYPPI TNo 18: OVIKAAVIOT, GSAPIIRUSTUKSET _|120,1:4 | 1031982~ | .
1|ASEMAPIIRUSTUS 1500 (20471992 T T

I\52\arkkitwud 1-5\1-vaihewp\paapiirl.xls
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2|KELLARI o 1100 20111982 |
7”§1 KERROS I o B : .
412 KERROS ~ o . o _
53. KERROS o 120 992 | . )
6/4. KERROS » j2011.1982) o )
,75~KEBRQ§TH 20.11.1992 e o
° 86 _|201t4902) " ] . .
o 9 120111992 i
10 i
11
o 12 . =
o g RECSTNLC:1 I I
_ o 2]2.KERROS  15.10.1995 )
& 3|3 KERROS - _|1810.1995 | sl |
o 4[4 KERROS T 115.10.1985 o
. ° 55. KERROS o o B }
o 1|ASEMAPIIRUSTUS ' o
B 79’21 KERROS X a -
o 3|LEKKAUSAA" " 2112159 S
o 4|LEIKKAUS D-D 21.12.1995
. .
iA52\arkkitiuud 1-5\1-vaihe\wp\paapiirl, xls Sivu 2
----------------------------- \ A
¥lL,1 A:LL /L)\) HC3 =
\.DMCQMMOM& 027 4’
+
Rakennushallitus/suunnltteluyksikko VIRASTOTALO UUDENMAANKATU 1-5 PERUSKORJAUS 1. VAIHE
2% .\0.9% PIIRUSTUSLUETTELO Sivu 1
N:o Sis81ts MK PVM Muutes PVM Huom.

28-02 KELLARIPORTAAN KATOS: JULKISIVUT, 1:20, 1:5 15.12.91
DETALJIT
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Rakennushallitus/suunnitteluyksikkd VIRASTOTALO UUDENMAANKATU 1-5 PERUSKORJAUS 1. VAIHE
6.06.93 PIIRUSTUSLUETTELO Sivu 2
N:o Sisilty - MK PVM Muutos PVM Huom.
40-01 TAUKOTILA 072 POHIA  1ia0 T 15.12.91 ¢ 01.10.92 kk#
40-02 TAUKOTILA 072 LEIKKAUS A-A, BB 1:20 15.12.91 B 05.08.92 KKi
40-03 TAUKOTILA 072 LEIKKAUS C-C, bob, - 1:20 " 15.12.91 D 25.03.93 KKH
40-04 KAHVIO 2.-5. KERROS POHIA 1:20 15.12.91 D 06.06.93 Kku T
40-05 KAHVIO 2.-5. KERROS LEIKKAUS A-A, BB 1120 15.12.91 D 06.06.93 Kk
40-06 KARVIO 6. KERROS pOHIA 120 15.12.91 B 06.11.92 KKH
40-07 KAHVIO 6. KERROS LEIKKAUS A-A, BB 1:20 15.12.91 B 06.11.92 KKH
40-08 WC-TILAT C-PORRAS 2.-5. KERROS 1:20 15.12.91 T
40-09 WC-TILAT E-PORRAS 1.-5. KERROS 120 15.12.91 A 27.08.92
40-10 TAUKOTILA 072 DETALOTT 118 2T woiez T e
40-11 TAUKOTILA 072 DETALJIT 14-17 12 T 30.04.92 25.03.93  KkH
40-12  KEITTIOKALUSTEST PYSTYLEIKKAUKSIA 15T 30.00.92 A 06.11.92 mam T
40-13 VARASTO 616, SIIVOUSKOMERO 617 PORIA  1:20 24.00.92 TR
42-01 KaLTERILUKUT T 1:10, 1:1 1s.12.91 TS
42-02 A 60 Loukur T 1:10, 1:50 15.12.01 TS
4301 ovI B 30/P 13k24 T i:2s, 11 1s.12.91 TTTTTTTTTTTTTTTYT
43-02 ovI op 1ax24, oss ox21 " 1:25, 1:1 152,91 TS
07
Rg‘fg’ﬁ*{‘gghallitUS/suunnitteluyksikkb gﬁ;\gg%ggg}zg}rjgggmmmm 1-5 PERUSKORJAUS 1. VAIHE
N:o  Sis&lts gy 3
e K o PVM Muutos PVM Huom.
2703 RoKAraN wubet over 2 01192 A osoes T
43-04 E,ﬁ}";gg{;l;’;gégw"lgg JA UUST SEINA 1:25 07.01.93  TTTTTTTTTTTTmeooooes
0005 sasssorixas r0, 12 dgloaie T
(19708 OVE 0P 10 x 21 3n ovEN B 503 SITRMIO 1120, i:5, 133 ie.paiay T
1201 RYTAVAN sEiveeosmkriora 1:50 151291 A 1s.onies T
1902 SRHKOJAKOKESKUS 148D Poioa, Det. 1:20, 12 T
45-03  SAHKOJAKOKESKUS 148b JULKISIVU 20T Ls.a2.01 T
2227 TSTOM 153 KEITIOKALUSTE Jn SEINKiE 1:20, 1:1 152,01 A 200402 wer T
oL thssemkr s 120, 12 15.12.01 A P
ST IOV UISEIA 2, 6 n s kemos 130 sazen a osiosign T
<-08 ggg&gr’q gggTSEINA 2., 4. JA 5. ) 1:2 15.12.91 T TTTTTTTTTImom e
40:08 miukuoveN vebIn oA Uromuskomsto i oo g T
1001 vt 1. ks v T oiger T e
f?:?f~_fYZEfof_fff;_Tfff?f_EﬁfT?f??ffETf?____l:20 """" 15,1291 A 17.47.0p T
fﬁ"ﬁfﬁﬂifﬂﬁﬁﬁﬁfﬁg_hm """" 15.12.01 A 174,05 T
18704 IV-LING 11/2. XemRos 0T T
Kot crRmAN vy, V2o s et
308 E-PoRTamn aTuont V20, \:5° ©F.06.9%
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Rakennushallitus/suunnitteluyksikks VIRASTOTALO UUDENMAANKATU 1-5 PERUSKORJAUS 1. VAIHE
6.06.93 PIIRUSTUSLUETTELO Sivu 4
N:o Sisalto - MK PVM Muutos PVM Huom.
48-05 1V ZEQSA I1/3 ;ERROS ______________ ;:;5 ————————————— 15.12 ;I--_ T
48-06 IV-LINOA T1/4. KERROS 120 15.12.91 T
48-07 IV-LINOA 11/5. KmmRoS 1:20 1s.12.e1 TR
48-08 IV-LINOA 11/6. KERROS 1:20 1s.az000 T
48-09 IV-LINJA 1T1/2. kemROS w20 1532000 T
48-10 Iv-LINGA 111/3. KERROS 20 .20 T
48-11 IV-LINGA 111/4. KemroS 120 IE'IE'SI """""""""""""""""""""""""""
48-12 IV-LINOA T11/5. KERROS 1:20 151201 T
48-13 IV-LINJA Iv/1., 3. A 5. RERROS v20 1s.12.00 T
48-14  KAYTAVAPUNALLUSSALEIRKD 171 0 152001 T
48-15 KAYTAVAPUWALLUSSALEIKKD 11,2, 1173 1:10 1512001 T
48-16  KAYTAVAPURALLUSSALETKKO 1174, 1175,  1:10 151z T
111/2, I11/3, III/4
48-17  KAYTAVAPURALLUSSALEIKOT 1v/1, 1v/3  1:10 15.az.001 T
JA IV/5 '
4B-18  KAYTAVAPURALLUSSALEIKKO 11,5 110 1512001 TS
48-19 KAVTAVAPUHALLUSSALETRKD DET. leg o TTTTTTTT 112,91 A snm
4B-20 KAYTAVAPUHALLUSSALEIKKO DET. 1:2 TTTTT7C Waz.a A ro 1 ey T
02214
Rakennushallitus/suunnitteluyksikks VIRASTOTALO UUDENMAANKATU 1-5 PERUSKORJAUS 1. VAIHE
6.06.93 PIIRUSTUSLUETTELO Sivu 5
N:o Sisaltd MK PUM Muutos PVM Huom.
421 T o " eost.
51-01 VESIKATON TUULETUSAUKKOJEN us 15.12.91
SADEKATOKSET
52-01 LVIS-ASENNUSPERIAATE H. 353, 455, 554 1:10, 1:2 15.12.91 B 24.00.92
52-02 IVIS-ASENNUKSET TAWMIPANELIIN  1:1, 1:20 03.09.92 A 15.00.92
52-03 1LVIS-ASENNUKSET TAMMIPANELIIN DET 2-4 1:1 1s.00.92
52-04 LAATOITUSPERIAATE WC-TILAT 612-615  1:20 2a.w0.92 7
53-01 TILAT 154, 155, 174 KATTOPROJEKTIO  1:50 15.12.91 b 02,03
53-02 NEUVOTTELUHUONE 555 KATTO- JA 1:50  15.12.91 A od.09.92
SEINAPROJEKTIOT
53-03 KAHVIO 5. KERROS KATTOPROJEKTIO  1:20 15.12.1 b 11.02.93
53-04 KAHVIO 6. KERROS KATTOPROJEKTIO 1:20  15.12.91 A 04.09.92
53-05 ALAKATTODETALITT - 1:2  1s.1z.91 A w6.11.92
53-06 ‘VALAISINTEN SIJAINTIEN TARKISTUKSIA  1:50 21.10.92 A 21.12.92
1. KERROS
53-07 VALAISINTEN SIJAINTIEN TARKISTUKSIA  1:50 21.10.92 A 211292
2. KERROS
53-08 VALAISINTEN SIJAINTIEN TARKISTUKSIA  1:50 21.10.2 A 2n12.92
3. KERROS
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Rakennushallitus/suunnitteluyksikkd

VIRASTOTALO UUDENMAANKATU 1-5 PERUSKORJAUS 1. VAIHE
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6.06.93 PIIRUSTUSLUETTELO Sivu 6
N:o Sisdaltd MK PVM Muutos PVM Huom,
53-00 VALATSINTEN SIJAINTIEN TARKISTUKSIA  1:50 21.10.92 A& 21.12.02
4. KERROS
53-10 VALATSINTEN SIJAINTIEN TARKISTUKSIA  1:50 21.10.92© A 21.12.92
5. KERROS
53-11 VALAISINTEN SIJAINTIEN TARKISTUKSIA  1:50 21.10.92
6. KERROS -
53-12 TAUKOTILAN 072 SISAANKAYNNIN ALAKATTO 1:10 o1.10.92
53-13 ALAKATTODETALJIT 8-12 2 07.12.92 A 17.12.92
53_14 KARVIO 2. KERROS KATTOPROJEKTIO  1:20  07.12.92
53-15 KAHVIO 3. KERROS KATTOPROJEKTIO  1:20 07.12.02 T
59-16 RARUIO 1. KERROS KATTOPROJERTIO  1:20 ¢ 07.12.92
53-17 ALAKATOT 1s8-160 . 1:20 17.12.92
53-18 aLakarTO DET 12 17.12.92
5319 KEITTION 175 VALAISINTEN SIJAINTT 150 06.04.93 .
56-01 SAHKOKANAALIEN JA ASENNUSLUUKKUZEN  1:10 1s.12.91
ASENNUSPERIAATE
36-02 ASENNUSLUUKKU LATTIASSA  1:20, 1:2 15.12.91 A 11.05.92
603 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTITTTmm e porst.
56-04 ASENNUSLUUKKU PARKETISSA 1:25, 1:1 11.0s.02
023:4
Rzkggngghallitus/suunnitteluyksikkﬁ giRASTOTALO UUDENMAANKATU 1~5 PERUSKORJAUS 1. VAIHE
. . IRUSTUSLUETTELO Sivu 7
lff___ffféff? ______ MK PVM Muutos PVM Huom.
56-05 SAHKOASENNUSKANAVIEN Tieg T P S
ASENNUSLUUKKUJEN PAIKAT 1. KERROS
56-06 SAHKOASENNUSKANAVIEN - 150 10.06.92 s0.06.92
ASENNUSLUUKKUJEN PAIKAT 2. KERROS
56-07 SAHKOASENNUSKANAVIEN " iiso 16.06.92 ) ST
ASENNUSLUUKKUJEN PAIKAT 3. KERROS
56-08 SAHKOASENNUSKANAVIEN 150 21.10.02  TTTTTTTTTTT
ASENNUSLUUKKUJEN PAIKAT 4. KERROS
56-09 SAHKOASENNUSKANAVIEN 1:s0 21.10.02 T
ASENNUSLUUKKUJEN PAIKAT 5. KERROS
56-10 JONTOLUUKKU PARKETISSA 120 Tonones T Tereeley T
56-11 TAUKOTILAN 072 LATTIA 1:20, 1:1 30.00.0 AT biaes T
56-12 SEI;';:—3;\_;;\’;‘;';ALAAT(_)ITUKSET 158a e 17.12.50 e
56-13 SEINA- JA LATTIALAATOITUKSET 159a 120 T 1%, 12,85 e
56-14 .§§§g£3 JA LATTIALAATOITUKSET 158b, n@m e T P
o e T T ——
-0z viRipowA 2. KR0S w0 610552 Tamiennss T
56-03 vARIPONOA 3. KEROS tso 250007 B osoaes T
58-04 VARIPOHJA 4. KERROS e T S Tee e e T ey
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Rakennushallitus/suunnitteluyksikkes VIRASTOTALO UUDENMAANKATU 1-5 PERUSKORJAUS 1. VAIHE
6.06.93 PIIRUSTUSLUETTELO Sivu 8
N:o Sisdltsd MK PVM Muutos PVM Huom.
58-05 VARIPOHUA 5. wmmmos  1:s0 25.09.92 b 22.00.03
58-06 VARIPOHJA 6. KERROS 1:s0 25.09.92 T
61-01 SIIVOUSKOMEROT POHIAT 1120 " is.az.91 A otaoez
61-02 SIIVOUSKOMEROT SEINAPROJEKTIOT  1:20 1s.1z.9r A ot.o.e2
61-03 SIIVOUSKESKUS 063 POHJA, LEIKKAUS A-  1:20 1512000
A, B-B
61-04 SIIVOUSKESKUS LEIKKAUS C-C, D-D  1:20 1512000
61-05 PENKKIKOTELOT  1:20, 1:1.  1s.12.91 B 1s.oi.em T
61-06 sawwuTINKAAPPI 15, 1:1  21.05.92 A a7.ai.e2
2 roist.
61-08 koMemorza w20 06.0a.93
62-01 gomroxouru . 1:20, 1:10, 1:1 1s.12.91 7
62-02 pisToRASIAkOTELO 1:2,5 1s.12.901 25.05.92
62-03 ULKOSEINAPROJEKTIO TYYPPIPLIRUSTUS  1:20  15.12.91 ‘25.05.92
I rorsT.
62-05 JOHTOKOURU HUONEESSA 352 110, 11 20.0s.92 T
62-06 KERROSTASO-OPASTEIDEN A 120 s1.03.92 T
KULUNVALVONTAPANELIEN SIJOITUS
b 4
Rakennushallitus/suunnitteluyksikks VIRASTOTALO UUDENMAANKATU 1-5 PERUSKORJAUS 1. VAIHE
6.06.93 PIIRUSTUSLUETTELO Sivu g
N:o Sisdlts - MK PVM Muutos PVM Huom.
62-07 KV-PANELIN JA ULKOVALAISIMEN  1:20 1z.08.92 T
SIJOITUS C-PORTAAN PIHAOVEN YHT
62-08 JOHIOKOURU KARREVILEA SEINILLA | 1120, 1:10, 171 o3.08.02 T TTTTTTTTmes
78-01 RUOKALAN KIINTOKALUSTEET 1:50 01.01.93 A  31.05.93 ki
55365_'ééii;;i;;EEQQ';BQBA; """""""""" 1:20 26.02.83
78-03 T ) ) rorst.
- - ‘porsT.
78-05 KAYTRVAN 174a xaaPisSTO  1:20 30.04.92 A 31.05.93 txta
78-06 KEITTION 175 LINJASTO: POHJA JA 1125 oi.01.03 wen
LEIKKAUS
78-07 KEITTION 175 LINJASTO: JULKISIVUT 125 o1.01.93 wen
78-08 KRITTION 175 LINIASTO: DET. A-D s ot.01.03 waH
78-09 KEITTION 175 LINJASTO: DET. E-G s or.o1.93 T e
78-10 KEITTION 175 LINJASTON VALORAMPPL w2 30.04.92 A 05.01.93 rmxn
78-11 NEUVOTTELURUONEEN 555 AV-KARPPI 120 24.11.92 A 01.04.93 ®k#
AVATTUNA
78-12 NEUVOTTELUNUONEEN 555 AV-KAAPPI 20 24.11.92 A 01.04.93 wkn
SULJETTUNA
78-13 AV-KAAPPI, DET. 1-3 w2 24.11.92 A 01.04.93 kkn
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Rakennushallitus/suunnitteluyksikks
6.06.93

VIRASTOTALO UUDENMAANKATU 1-5 PERUSKORJAUS 1. VAIHE

PIIRUSTUSLUETTELO Sivu 10
N:o Sisal£6 : MK PVM Muutos PVM Huom.
78-14 AV-KAAPPI, DET. 4-6 112 24.11.92 A 01.04.93 KkH
78-15 NEUVOTTELUHUONEEN 555 TARVIKEKAAPPI  1:20 24.11.92 A 08.03.93 w
75-16 TARVIKEKAAPPT, DET. | 1:20, 1:2 24.11.92 A 08.03.93 KKH
7817 T ro1sT.
78-18 R porst.
78-19 ° ERIKOISVALAISIN s 10.06.92 e
76-20 LOISTEPUTKIVALAISIN "LOKKL" 1:5, 1:1 17.08.92 sv.
78-21 KULUNVALVONTAPANELIT 11, 200 31.0s.93 v
78-22 KULUNVALVONTAPANELIEN ETULEVYT 1-4  1:1 " ateses oo
78-23  KULUNVALVONTAPANELIEN ETULEVYT 5-8  1:1 s1.0s.93 v
78-30 KELLARI OPASTEET 1:50 " oi0e0z o
78-31 1. Kemmos OPAsTEET 1:50 oi.06.93 o
78-32 2. KERROS OPASTEET 1:s0  oi.06.93 o
78-33 3. KeRROS OPASTEET 10 01.06.93 oo
78-34 4. KERROS OPASTEET 150 o1.06.93 o
78-35 5. KERROS OPASTEET 1:50 T oros.es T oo
78-36 6. KERROS OPASTEET 1:50 T orose3 o

027

Rakennushallitus/suunnitteluyksikkd
6.06.93

VIRASTOTALO UUDENMAANKATU

1-5 PERUSKORJAUS 1., VAIHE

PIIRUSTUSLUETTELO Sivu 11

N:o Sisdlto MK PVM Muutos PVM Huom.
78-41 SIJOTTUSKUVA HUONEKILPI, OVITARRAT ~ 1:20 oi.06.93 o
GEIZE__éiiaE%GQEGGR'BERQQE%RGEG'R"BGEQZEEE"'1256 """"""""" or.06.903 o
7843 SIJOTTUSKUVA OPASTETAULU B, © w20 oi.06.93 on .
78-44 SIJOITUSKUVA KUPARIKILPI,  1:20 or.06.93 om

KUPARIKIRJAIN / C-PORRAS, KATUOVI
78-45 SLJOITUSKUVA KUPARIKILPI, 1:20 or.06.93 o

KUPARIKIRJAIN / E~PORRAS, KATUOVI
78-46 SILJOITUSKUVA OVIKILVET / PIHAOVET 1:20 oi.06.93 o
78-51 weowekrter 1 1a oi.06.93 ow 7
e o—
78-53 opAstETAULU A - 1:2 oL.06.03 o
78-54 OPASTETAULU B, ¢ TP 01.06.03 o
78-55 opastEmAULUT, pEmALOTT 1 01.06.93 e T
78-56 ovikiLver 1-4  1a o1.06.93 o
78-57 kueARIKILVET wr oi.06.03 o
78-58 ovitamrat T 01.06.93 ow
78-59 xERROSNmMEROT 1:1 7 o1.06.93 I
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i e U 1-5 PERUSKORJAUS 1. VAIHE
1litus/suunnitteluyksikko VIRASTOTALO UUDENMAANKAT

Rg?gg?ggha teus/ Y PIIRUSTUSLUETTELO Sivu 12
N:o Sisdlto MK PVM Muutos PVM Huom.

78-60 KUPARIKIRJAIMET JA SEINAKILPI 1:1 01.06.?? ____________________ ?Ij ________________
_____________________________________________ :

POIST. = Poistettu | . .

LKLH = Ladtoskeittitn Kaluste- ja LaiteHankinta

KKH = KiintoKalusteHankinta

OH = OpasteHankinta

SU = S&hkdUrakka

EVH = ErikoisValaisinHankinta

FE-61 SAMAUTINKILEL 3K -TARRA iR ©?.0%.9% ow

F8-1 JLMOSTVSTAULLT 155, G 09.02 -9 A RFvo9z (1

kes by N .
‘ uu\cé('nmm-\(e -5~ ARy 03%- 5 L

VIRASTOTALG UUDENMAANKATU 1-5 PERUSKGRJAUS 2. VAIFE _
_____|PIRUSTUSLUETTELO| R )
NK T UM
. |ALUE-JA KAAVAPIIRUSTUKSET 77 = R
_|ASENAPIIRUSTUS _ 1:500 3091993 |7 Ty T
POHJAT ) - : N i
P "|KELLARI POHJA T 1:50 3091993 | E | 10.10.95 - T
o |C  |1'KERROSPOHJA ~~ T 1:50 3091993 | ¢ | 5185 I D
S 2.’ KERROS POHJA 1:50 3001993 | G | 5185 | B ) o
v 3. KERROSPOHIA 150 | 309.1993 | H 5.1.95 e
3 |4 KERROS POHJA 1:50 3091993 | D | 10.1.95 e
s . KERROS POHJA T i EE: 3091993 | H 28695 ' T
- ~ |6. KERROS POHJA 1.50 309.1993 ' B 24.10.95 o - R
o [C VESIKATTOPIIRUSTUS 1:50 3091993 C 15.10.94 B )
1. RAKENNUSVAIHEEN VESIKATTO 1:50 30.11.1993) A | 25484 | | T R
LEIKKAUKSET T : - -
° LEIKKAUS A-A 1:50 3091993 | A 3.11.94 ) )
P |LEIKKAUSD-D_ 1:50 3091993 | A 31194 R
JULKISIVU EROTTAJALLE (ITRAN) 1:100 30.9.1993
'|JULKISIVU GUDENMAANKADULLE (KAAKKGON) 1:100 30.9.1993
"|JULKISIVU YRIGNKADULLE (LOUNAASEEN) 1:100 30.9.1993
JULKISIVU PIHALLE (KOILLISEEN) 11100 3001993 | A
|JuL ALLI 1100 30.9.1993
i 1:100 3091903 |
1:100 30.9.1993
ULKOPUGLISET RAKENTEET T
"|PIHAPIRUSTUS - 1:50 3081993 | B
_|PYORATELINE - 10,11 | 30.9.1993
ROSKAPONTTO ’ 1:51:1 ]730.9.1993 T
" KELLARIPORTAAN KAIDE 1:25 30.9.1993 o
_|ULKOVARASTO I 3087993 [ |7 - -
_|AUTOPAIKKAKYLTTI SAHKGTOLPPAAN KIINNITETTYNA |15 30.5.1993 R T T
iN52\arkkifwud1-5\2-vaihe\wp\piirluet.xIs Sivu 1
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H2F 5

PAPERINKERAYSAITAUS 1120 3091993 | |
|PIHAN SISAANKAYNTITASO JANOSTIMET, POHJA 1420 3091983 | " "A |7 7.12.85"
B | 725 )
_ |PIHAHISSI JULKISIVUDETAL.!IT - B | 74295
. |ULKOVARASTO DETALJIT e e
SISRANKAYNTITASON JA PORTAAN KAIDE T
PIHAN SISAANKAYNTITASO JA NOSTIMET, DET. /PYSTY |1:2.5 7121995 | A 3196
|PIHAN SISAANKAYNTITASO JA NOSTIMET, DET. / VAAKA [12.5 721986 | A | 2.
|LAATAT JIAPALKIT B - i )
VALOKUILUN LATTIA POHJA JA LEIKKAUKSET ~ 1:26 30.9.1993
"|VALOKUILUN LATTIA DETALJIT 11 30.9.1993 )

120,12 [309.1993 | A

" |ULKOTASOT JA PARVEKKEET
PARVEKEOVIEN KYNNYSJARJESTELYT ~ 12 30.9.1933

. |TAYDENTAVAT RAKENTEET : -

1:25 3091983 | B | 251.95
017 PUKU/PESUTILA 125 1309.1993 | B 251.95 i i
|07 PUKUIPESUTILA' LEI 1:25 309.1993| B 25.1.95 )
) UONEEN VALISEINADETALJIT 1,2,3.4 JA |1:1 809.19937 A [ 20.10.94
UONEEN VALISEINADETALJIT 8,10,11 JA |11 3091933 | A [ 281094
TILA 017, LASITILIMUURIN VALORAMPPI DET. 13,14 JA 1 [1:1 3091993 | B | 25185 o
017, PUKUHUONEEN KAAPIT DET. 1621 1:1 30.9.1993 B i
LAATTA/RIMASEINAN LITTYMA DET 21-23 1 7.21995 . -
OHJA, | LAATOITUS, KALUSTEET, VARUSTEET _|1:30 3091993 | ~ | T T -
120 [30.9.1993 ) I ) )
- 120 | 3091993 | B 5.1.95 o
_|B-PORRAS. YMPARISTOINEEN1 KERROS: POHJA 125 13091093 R
" |B:PORTAAN WC-SK-RYHMAT 2.5 KERROS: POFJA_ 120 | 3001893 ¢ | T75ed | |- T
_|B-PORRAS YMPARISTOINEEN 2. KERROS; POHJA 1:25 30.9.1993 ) B
_ |VALOKUILUN SEUDUN WC-SK-RYHMAT 2.-5. KERROS: P |1:20 3001993 | A | 7494 )
2 388b-c KOMERO: POHJA, LEIKKAUS, DETALJIT_ 1:20, 1:25| 30.9.1893 - ) )
40-26 ~|PARVI 282 1:20 3091993 | © 1.7.94
40-27 PARVI206 ~ 1:20 3091803 | A 15.6.94 -
40-28 " 1298 KOMERD, 208 ETEINEN: POHJA, LEIKKAUKSET . KAL|1:20 30.9.1993 T N -
40-29 ~ |B-PORTAAN WC-SK-RYHMAT, JULKISIVU 1:20 3087993 | B | 281194 |7 [T | -
s2\arkkitwud1-5\2-vaihe\wp\piirluet.xls Sivu 2
0970
_|{B-PORTAAN WC-SK-RYHMAT 2.-5. KERROS LEIKKAUS _ [1:20 - 30.9.1093
. |B-PORRAS YMPARISTOINEEN 3. KERROS: POHIA _ 125 30.9.1993 o
PARVI3oD T ) 1:20 30.9.1993
PARVI 354 - 120 |30.9.1993 o
" |B-PORRAS YMPARISTOINEEN 4. KERROS: POHJA ™~ 125 3081993 |
'|490b WC, 480c SK, 492 HALLI POHJA ) 30.8.1993 | © )
LEIKKAUS 120 [ a0otees | B I AU A o
o S YMPARISTOINEEN 5. KERROS: POHIA 125 3091983 T L i
586 HALLI, 5892 WC, 539b SK, 569c LEPOHUONE: POHJA |1:20 30.9.1993 | N )
|586 HALLI - 589¢ 120 |30.9.1993 i
" |PARVIEN BETALJIT - 15,11 |30.9.1963
PARVIENTIKKAAT 7 - ~|t0, 15" [ 30:9.1983 .
"|ERITYISIKKUNAT S [ R R R A
__|004 PAATEARKISTO A80 LUUKKU UL 001 1:10,1:1 | 30.9.1983 I R ]
005 VARASTO A60 LUUKKU UL 002 “ 110,11 [ 3091993 |
-|007a-c, 013 VARASTO ABD LUUKUT UL 003008 [1:40, 1:1 | 30.9.1083 I e
|06 VARASTO Ag0 LUUKKU UL 007 B 110, 1:1 | 30.9.1993 T | B
044 PAATEARKISTO LUUKKU UL 008 1:10,1:1_ | 30.9.1983 -
B KKUNA / 018 KUNTOTILA 15,11 | 3091993 LT
__|VANHAT LASITIlLI-IKKUNAT LTI B B 1:20,1:1 | 30.9.1993 o
_ |ASUNTOJEN TERASIKKUNAT ITU 1:20, 1:11 | 30.9.1993 B o
IKKUNA VALOKUILUMWC, DET. 12 3091993 | B 9195 | N
A§UNf6J§1‘1KKUNALUUKUT IL 201 JA IL 301 120 3001993 T
A 1:20, 1:1_| 30.9.1993 N N
VALOKUILU: TERASIKKUNAT § 1:20 30.9.1993 i _ R
| VALOKUILU: TERASIKKUNGIDEN DETALJIT L 3081993 | i
|VALOKUILU 7 ULLAKKO: A 60 LUUKUT UL 603-602 1:10 39tee3| T T B
C|oveT T 1:20, 11 | 30.9.1993 e | =
RP 13 (OVET D128, D130 OVIKAAVIO, OVEN SUGJAUS, D 1:20, 1.1 | 30.9.1693
A-KOU 12123 (OVI X106) DET. 5.9 11 30.9.1993 1 N
3-03  |QBU 18/32 (GVi X111) DET. 6, 16-20 i 14 300.1993 | A 311.94 o
43-04 QBU 18/32 (OVI X111) DET. 10-13 11 3091993 A 3.11.94
4305~ UP-OVET (PIHAULKO-OVET) DET. 21-23 111 30.9.1993 T
4308 KU-OVET KARMI 120 MM, KYNNYS 62, DET. 14, 15 1:1 30.9.1593 I R
43-07 " LO9-OVIEN VEDIN 11 13081993 T T
43-08 'SAUNAOSI}STON OVIEN VEDIN ) 1 30.6.1993 | N
i\62\arkkitiuud1-5\2-vaihe\wp\piirluet. xIs Sivu 3
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027215

43-08 10-, OS-OVET (KOMEROT, SAHKOJAKOKESKUKBET) SOVI[.1 30.8.1693
4310 |WC-TILOJEN JA SIVOUSKOMEROIDEN KYNNYKSET 11 T|q6.41198a i
e o _HO, v KARMI’?éb;M‘M’ RYNNYS 67 DET 31|11 ~ | 30.848ga [~~~ - =] = = [
ey N IKKUNAGVET) DET 6, 2427~ |11 “Taoedses| |~ ~ 1= |- -
] R JONE) DET. 71-74 - 1 "30.0 1593
43-19 ILUN IKKUNAOVET B 30 DET 28-33 | 309.1993 | . g
43-20 SElngN_sAHKoASENNUSLUUi(UTTlLo‘l’ééZ\‘Téé"zza 32 '30.5.1693
43-30  |OVID129 TILAN 101C PUOLELTA (R N R I
43-31 W — 4
1 1651994 o -
16.5.1994 T -
1651894 [~ T i
121.11.1994 ] =i E- @ ==
21111904 | -
21.11.1994 —
S g (O 71 [e71] e 21.11.1994
S S UO)PIHALTA — —~ ™ N : 121471994 g -~
: CIE 18.5.1094 B Bl
|ERITYISSEINAT — S EN— .
LASISEINAT KAYTAVALLA 3019, 201h 3091003 | 1 -
KAYTAVALLA 301g, 307h 30.6.1993
. LASISEINA TSTOH490a/HALLI 462 130 :gglggg I e
_|LASISEINA KAYTAVA 501a/TSTOH 502 1.20 30.9.1993 S e
ILASISEINAT KAYTAVALLA 501f, 501g : 125 30.5.:1563 . s g1 Ps
LASISEINA HALLI 586/LEPOHUONE : : . =l
Pl S8ea 1:20 30.9.1993 i
|LASISEINAT, DETALJIT 1-9 12 30.9.1993 .
_|LASISEINAT, DETALJIT 10-18 _ 12 30071053 S
KAITEET - S8 NN B
_|482, 489, 586 HALLI: PORTAAN KAIDE JA KASWOHDE |15 30.9.1993
’HORw K:NQVA_T | TULISIJAT JA PIlPUT - = S
_|101a KAYTAVA: KORVAUSILMALAITTEET  ° 120 3091933 —e ST NN N
) 101bP§AYTAVA KORVAUSILMALAITTEET 1:20 30.9.1993 B I R
£ AT TAVY 1:20 B R RN Fp S P
h, 430b, ‘5@179 KAYTAVA: TULOILMAHAJOTTIMET,|1:20 gg‘g:ggg T e i IR
|TSTOH. 242, 3422, 441, 540. KORVAUSILMA-AUKOT 15 0. - B
IV-ELINTEN SIJOITUSPERIAATE NEUV. H. 2 L -
. H. 220, 319, 416, 5 [120 20.5.1994 — -
i62\arkkitwud1-52-vaiheWwppiirluet xis Sivu 4
D274
KORVAUSILMARAKOJEN SIOITUS KAYTAVILLA 201b, 40 |1:20 (2051994 | A | 251094 [ 1
" IV-ELINTEN 81JOITUS HUONEESSA 242 2051994 | B 1.3.95 I
" " [HUONEEN 242 IV-JARJESTELYT - 125.10.1994 | N R B
"Iiv-SALEIKOT HUONEESSA242 . 25.10.1994 I T
LMARAKOJEN SIJOITUS KAYTAVALLA 301b 2051994 1 o i
[V-ELINTEN.SIJOITUS HUONEESSA 342a 2054994 | 1 ~ ) B
"|401d KAYTAVA: KORVAUSILMALAITE 30.9.1993 I e
“|401b, 501b KAYTAVA: KORVAUSILMALAITTEET __ 30.9.1993 R
7 IIV-ELINTEN SIJOITUS HUONEISSA 441, 540a 12054994 )
~|KORVAUSITMARAKOJEN SIJOITUS KAYTAVALLA 401b 25.10.1994 ]
5016 KAYTAVA. KORVAUSILMALAITE 30.9.1993 B
" |525 ISTUNTOSALT, KORVAUSILMA-AUKOT 3091993 )
i AARAKGJEN SIJOITUS KAYTAVALLA 501b 2051994 -
e _1.30.9.1993
’ S 309.1983
" VESIKATON TUULETUSAUKKOJEN SADEKATOKSET |15 | 30.0.1998
ULLAKON TUULETUSHORMIT 15 25.4.1994
SISASEINIEN PINTARAKENTEET R
008 SIVOUSHUONE: LAATOITUS, KALUSTEET, VARUSTE |1:20, 1:50 | 30.8.1993 N
'\G30 PUKUIPESUHUONE: LAATOITUS, KALUSTEET, VARU 11:20, 1:50 | 30.9.1993 i
1105, 12 1:20 30.0.1993
1:20 30.6.1693 -
1:20 30.9.1993 )
1129, 22‘9 328, 475, 526 SK; LAATOITUS, KALUSTEET, VAR [1:20 130.9.1993
“ |POISTUMISVALO.JEN SIJOITUS A- JA C-PORTAISSA 17.5.1994 i
304, 304, 403, 504 SK: LAATOITUS, KALUSTEET, VARUST |1:20 30.9.1993
B-PORTAAN WC-RYHMAT: LAATOITUS, KALUSTEET, VAR|1:20 | 30.9.1983
" |VALOKUILUN SEUDUN WC-RYHMAT: LAATOITUS, KALUS |1:20 30.9.1993
TSTOH 242 LVIS-ASENNUKSET 1:20, 1:10,| 30.9.1993
" |TSTOH 242 LVIS-ASENNUKSET 110, 1:1_ | 30.9.1993
B 1:10 174984 | | o i
" "490c, 589b SK: LAATOITUS, KALUSTEET, VARUSTEET __ [1:20 30.9.1993 - B -
"7 490b, 589 WC: LAATOITUS, KALUSTEET, VARUSTEET N B , bm us ) i
SAHKONOUSUKOTELOT HUONEISSA 532, 548 11 30.9.1993 ___ R
" | JOHTOKOURU 1:20, 1:10, | 30.9.1993 - i
i\52\arkkitiuud1-5\2-vaihe\wpipiiriuet xis- Sivu 5
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___ |SISAKATTGUEN PINTARAKENTEET
_|KELLARIN

EN ALAKATOT AKT

30.9.1993 |

PISTORASIAKOTELG 12 3001893 | A 16.3.94
ULKOSEINAPROJEKTIO TYYPPIRIIRUSTUS 120 30.9.1993 ) T i
- |JOHTOKOURU HUDNEISSA 142-143, 486, 588 11 30.9.1993 o S )
o LATTIALAATOITUKSEN LIFTTYMINEN K 30.9.1993
JOHTOKOURU HUONEESSA 314 1A 4101884 )
JOHTOKOURU HUONEESSA 142-143 1:4 20.10.1994 o )
| JOHTOKOURU HUONEESSA 314, SIVUSEINAT B X

B | 30:8.1993
<, 125 WC: ALAKATOT T 3081993 | | -
" 1126 ETEINEN, 127 PORRASHUONE: ALAKATTG 30.9.1993 e o B
N KATT6§||RUSTU51 KR T T B 137994 | A 4.5.94 -
3081993 | ¢ | 29.1194 ]
3091993 | B | 29.11.94 7 -
ﬁG;TU§ 2.KRS 131994 | A 4594 ) B
KATTOPIIRUSTUS 3. KRS ™~~~ B : 131994 | AT | aso4 |
__ |KATTOPIIRUSTUS 4. KRS 1:50 131994 | A "1 4Boa |7 T
_ VALOKUILUN SEUBUN ALAKATOT 4. KERROS 1:20 30.11.1994| )
589a WC, 589D SK: ALARATOT 1:20 30.9.1993 | A 14.11.94 |
 KATTOPIIRUSTUS 5. KRS 11:50 1.3.1994 | A" | 34594 | N
~ VALOKUILUN SEUDUN ALAKATOT 5. KERROS 1:20 30.11.1994 -
|ILMASTOINTIPUTKEN KOTELOINTI HUONETILASSA 624 [1:20 3.5.1994 )
__|ALAKATTODETALJIT 1-9 i2 3081093 | A 10.6.94 T -
_ |ALAKATTODETALJIT 10-18 . 1.2 3081983 | A | 10694 1
_|SAHKGJOHTOJEN PINTA-ASENNUS KATTOON 12 30.9.1993 -
53-84 | ALAKATTOLUUKKU - 12,11 [30,9.1993 )
53-85 |ALAKATON GTSALUUKKU 15,111 24.11.1994 i B
54 ' |PORRASHUONEIDEN PINTARAKENTEET
54-52 UUST MOSAIIKKIBETONILATTIA A-PORRAS 5. KERROS 1.20 30.8.1983 | A |
56 ' |LATTIAN PINTARAKENTEET
56-01  "|SUIHKUTILAN KYNNYS TILASSA 0306 15 10.6.1994 a
56-10 LINOKUVIOINTI PERIAATEPIIRUSTUS 1:50 30.9.1993
56-11 " (LATTIAKUVIOT JA VARISAVYT, 1. KERROS 1:50 15.9.1994 o
5612 |PISTORASIALUUKKUJEN SIJAINTI TILASSA 137-139 150 1.12.1984
56-21 LATTIAKUVIOT JA VARISAVYT, 2. KERROS 1:50 15.9.1994 - B

i\82\arkkitiuud 1-5\2-vaihe\wplpiirluet xis

Sivu 6

KUVIOT 4 ] » :
ITIAKUVIOT JA VARISAVYT 4
(E b JA VARISAVYT, &£
HEOKRANAALIEN JA -LUUKKUJEN ASENNUSPERIAATE
SAMEOASENNUSLUUKKEUY LAUTALATTIA
IKOASENNUSLUUKKEL PARKETTILATTIASSA
TORASIALULKKL LAUTALAT <+
TORASIALUUKKLYD PARKE *TIL: .: TIASSA

MAALALISTYON

WLINNIT ELMA
I LS TEE
AUMAN PURLIHUONEEN PENKKI JA POYTA + PE
UNAN LOYLYHUONEEN SISUSTUS
"UKLUKAAPI
7 KASIENPESUALLA
KAHVIO: KALUSTE

L KALUSTE . -ELALIT

S TONHOITOVA

Ty TY Oy
KA i-\.i:
AMHVIOKA II‘ T VAAKALEI & ‘l. .
10 - ITTOKOMERD KALUSTEET POMUS
10 KE| MERC KALUSTEET LEIKKAUKSET
FEv ) KALUSTEET, POHJA
| ) KALUSTEET LEIKKALUKSE
SUNT TOTIKKAAT JA RIPUSTUSPUTKI
b, 205, 302, 393 KYLPYHUONE KALUSTEET, VARUSTF
HWVICKALLL Hr‘l.—i'\'..flll’;‘u' ALY
HVIOE -IIHH!.-IIII
t KEITTL .».\l STEET, POHJA
(] ITT¢ O KALUSTEET LEIKKALIK 1
194 KEITTOKOMERO, LIIM JUKLAFFI
L AT s TEATHISKMEM ViE e § e
i KALUSTE
i WALUSTE HUONEESEEN
MMUTINEAARH)
EILY: RAPP

Tullihallitus | Rakennushistoriallinen selvitys 16.4.2012 | Arkkitehtitoimisto ark-byroo

10,4

10,2 95

137



(7] VARUST ET - ;
62-11 KULUNVALVONTAPANEL' SE5 o (ox” 15 0919683 B 16.8.95 ;
62-12 KULUNVALVONTAPANELI, TC [ R 30 91963 '
6213 TYOAIKAPAATE, TOLPPA-ASENNUS 15 3091983 B : o i
H2-14 APORRAS VALAISIN- JA KULUNVALV! - A-ASENNUKSE 120 30.4,1003 !
6215 NEUVOTTELUHUONEIDEN VALAISINTEN ASENN ' 5 125, 25 30.9.1983 A 20864
62-16 NUME 2 WALO UUDENMAANK) 4+ -5~ 121 30.9 1693 | :
62-17 NUMEROVALO YRIONKS ¥/ 3091993
62-21 VALOKUILUN VALAISIME T 120 1011885 R
(1] OPASTEET
6501 [ [ RSN I M 11 309 1803
6502 o foaid ¥2, 11 309 1993
5500 ULKOSEINAKILVET, OVIKILVET 11 30.9 1943
65-04 OWVITARRAT i 0.0 1093
65-05 KERROSNUMERCT JA PORRASKIHIAINET T2 11 309 1993
65405 SAMMUTINKILVET JA -TARRAT 11 30.9.189%

65.07 LMOITUSTAULUT Lo 3091993
6508 KAIVERRETTU TEKST! | 30.9.1903
5500 OPASTETAULU D 128 25 91995
73 VALAISIMET
T3-06 KAHVIOIDEN KAT® DVALAISIN 1.5 1 T 1803
1307 KAHVION SEINAVALAISIN 15 11 3091983
73-0B VALAISIN POS 51 PARANNUKS 125 1% 641995
731 AL s PO 118,15 1.3.1995 i
7! B g ey o :
78.01 P B e A 139 150 1,31995
8.0z (1 1200 131985
T8-03 P T 1.200 131995
18-04 Pl e s e en 120: 131995
76-0% PALVELUTISKI POHJA 1100 1.3.1985 A 231095 | 21.0985
7806 P VELUTISKIEDESTA FER I W T
78.07 PALVELUTISKI SIVUSTA SPRAEIE W I 1.5
78U PALVELUTISKILE 1 .« (S A-A 110, 31995
78-08% PALVELUTISKI LEIKKAUS B-B 100 131885
7B-10 PALVELUTISKI LEIKKAUS C-C 1100 1,21995
7B-11 PALVELUTISKI DET 14 1:9 1.31985
T T R R L S
6974
7812 PALVELUTIS: ('~ T5§ R
7813 PALVELUTIS 12 TH.43 1.9 1.3.199§
78-14 PAL : LUTS 5 T 14-15 s 1131988
B2k 512 valwwolpinllet xis e
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PIIRUSTUSLUETTELOSSA ON SKANNATUT ETUSIVUT SEURAAVISTA SELITYKSISTA:

Virastotalo Uudenmaankatu |5, Peruskorjaus, |.

Virastotalo Uudenmaankatu |5, Peruskorjaus, |.

Virastotalo Uudenmaankatu |5, Peruskorjaus, |.

Virastotalo Uudenmaankatu |5, Peruskorjaus, |.

Virastotalo Uudenmaankatu |5, Peruskorjaus, |.

Virastotalo Uudenmaankatu |5, Peruskorjaus, |.

Virastotalo Uudenmaankatu |5, Peruskorjaus, |.

Virastotalo Uudenmaankatu |5, Peruskorjaus 2. vaihe. Erillismaalausurakka. Rakennushallitus, Arkkitehtiyksikk. Sk ES Hki ARK,

027:8

Virastotalo Uudenmaankatu | -5, Peruskorjaus 2. vaihe. Rakennusselitys. Rakennushallitus, Arkkitehtiyksikks, 30.9.1993. 027:8

Virastotalo Uudenmaankatu | -5, Peruskorjaus 2. vaihe. Huoneselitys. Rakennushallitus, Arkkitehtiyksikks, 30.9.1993.027:8

Virastotalo Uudenmaankatu | -5, Peruskorjaus 2. vaihe. Ovisuunnitelma. Rakennushallitus, Arkkitehtiyksikkd, 30.9.1993.027:8

Virastotalo Uudenmaankatu | -5, Peruskorjaus 2. vaihe. Maalausty&selitys. Rakennushallitus, Arkkitehtiyksikks, 30.9.1993.027:8

Virastotalo Uudenmaankatu | -5, Peruskorjaus 2. vaihe. Urakkarajaliite. Rakennushallitus, Arkkitehtiyksikks, 30.9.1993.027:8

Virastotalo Uudenmaankatu |5, Peruskorjaus 2. vaihe. Sahkétydselitys. Projectus Team Oy, Sdhkéteknillinen Insinddritoimisto, SIT,

30.9.1993.027:8

rakennusvaihe. Maalausselitys, 15.12.1991. Sk ES Hki, ARK, 027:7

rakennusvaihe. Ovisuunnitelma, 15.12.1991.027:7

rakennusvaihe. Huoneselitys, 15.12.1991.027:7

rakennusvaihe. Rakennusselitys, 15.12.1991.027:7

rakennusvaihe. Urakkarajaliite, 15.12.1991.027:7

rakennusvaihe. Sahk&tydselitys, 15.12.1991.027:7

rakennusvaihe. LVI-tySselitys, 15.12.1991.027:7

Virastotalo Uudenmaankatu | -5, Peruskorjaus 2. vaihe. LVI-ty&selitys. Rakennus-Ekono, 30.9.1993.027:8

SK ES HKI UUDENMAANKATU |-5
SISALLYSLUETTELO, ARK 027:9

Rakennusvalvonnan leimaamat rakennekuvat
Piirustusnumero: |

7

9

10

I

12

13

|4

|5

Leimaamattomat rakennekuvat

Piirustusnumero: 2

3
4
5
)
8
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TIEDOSTOLUETTELO

Kohteen nimi: Katuosoite: Kayttojarjestelma:
Hki, Uudenmaankatu |-5 Uudenmaankatu -5 MS Windows XP
virastotalo

Ohjelmaversiot:
MS Word 2000, Autocad LT 2000, MS Excel 2000

Media:
CD | kpl
Laadittu Asiakirja/ Vanha

Tiedostonimi pvm piirustus nro Lohko piirnro Tulosteen/piirustuksen siséltd
Tiedluet-ARK-A4289 15.12.2004 Tiedlue TIEDOSTOLUETTELO
DOC-5KRS-TAPETIT-VARIT 3/9/2004 5KRS, tapetit ja muut savyt
DOC-ASUNNOT-TYOSEL 1/5/2004 ASUNNOT, Ty&selostus
DOC-HUONESELOSTE 5/8/2003 Huoneseloste
DOC-JATEH-TOIMOSTOT-VARIT  2/3/2004 Jatehuone ja uusien toimistotilojen varit
DOC-JATEH-TYOSEL 10/17/2003 Jatehuone, tyGselostus
DOC-KEITTOKOM-TYOSEL 6/4/2003 Keittokomero, tydselostus
DOC-KELLARI-ATK-LAKKAUKSET  2/16/2004 Kellarin lakkaukset
DOC-KELLARI-ATK-RAKSEL 2/19/2003 Kellarin ATK-tilat, rakennusselostus
DOC-KELLARI-ATK-VARIT 2/19/2003 Kellari, ATK-tila, varit
DOC-KELLARITILOJEN VAREJA 12/30/2003 Kellarin varit
DOC-KIRJAAMO-VARIT 2/18/2004 Kirjaamo, varit
DOC-MAALAUSSELOSTUS 5/13/2002 Malausselostus
DOC-RAKENNUSSELITYS 5/8/2003 Rakennuselostus
DOC-TOIMISTOT-VARIT 3/30/2003 Asunnoista toimisto, varit
DOC-VARIT 2/19/2003 Virisuunnitelma
ARDO0000| 13.10.2003 ARKDO0000I | LUPA-ASSARI-JATETILA
ARDO0000| 18.11.2003 ARKDO00002 | LUPA-ASSARI-ASUNTO TOIMISTOKSI
ARDO0000| 24.01.2003 ARKDO00004 100 ASEMAPIIRROS, TOIMENPIDEALUE ATK-TILAT
ARDO0000| 24.01.2003 ARKDO0005 | LUPA-ASSARI-ATK-TILAT JA PORTTI
ARDB8000| 06.03.2003 ARKD80001 16 UUSI PIHAPORTTI
ARDB8000| 29.12.2004  ARKD80002 53 UUDEN PIHAPORTIN YAROITUSKILVET
ARDB8000| 29.12.2004  ARKDB80003 54 VAROITUSKILPIEN KIINNITYS
ARDB80002 29.12.2004  ARKD80004 55 VANHA PIHAPORTTI,VAROITUSKILVET SUOMENKIELISET
ARDB80002 29.12.2004  ARKDB80005 56 YANHA PIHAPORTTI,VAROITUSKILVET RUOTSINKIELISET
ARDB80003 06.03.2003 ARKD80006 17 VANHA PIHAPORTTI
ARDB80003 29.12.2004  ARKDB80007 50 PIHAPORTIT,VAROITUSKILPIEN SIJOITUS
ARDB80003 29.12.2004  ARKDB80008 51 VYANHAN PORTIN VAROITUSKILVET
ARDB80003 29.12.2004  ARKD80009 52 YANHAN PORTIN VAROITUSKILPIEN ASENNUS
ARDB80005 24.04.2003 ARKD80013 5 PIHAPORTTI JA JAAHDYTYSLAITE, LUPA
ARDB85002 09.10.2003 ARKD85002 3 JATEHUONE, LEIKKAUS, LUPA
ARDB85002 09.10.2003 ARKD85003 40 JATEHUONE, LEIKKAUS B
ARD85003 01.09.2003 ARKD85004 ved JATEHUONE, POHJA
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Suunnittelutoimisto nimi: KEISKI Arkkitehdit Oy

Osoite: Himeentie 133 A, 00560 HELSINKI

Yhteyshenkilén nimi: Jarmo Yienamo

Sivumaara/
mittakaava

1/500
17500
17200
17500
2 SIVUA

6 SIVUA

Revisio
tunnus

TARK

TARK

Revisio-
paivays

3/22/2004

6/9/2003
2/16/2004
3/6/2003

1/512004
2/18/2004
5/13/2002
5/8/2003
3/30/2003
8/18/2003

28.03.03

05.08.03

16.06.2003

Hankenumero: A4289

Hallinnollinen kiinteisté (nro): 100227

Kiinteisto (nro):200371

Rakennus (nro):300401

Kaytetyt ohjelmat Piirustus

ja sovellukset tyyppi

EXCEL2000

LT2000 LOPPUDOKUMENTTI
LT2000 LOPPUDOKUMENTTI
LT2000 LOPPUDOKUMENTTI
LT2000 LOPPUDOKUMENTTI
LT2000 LOPPUDOKUMENTTI
LT2000 LOPPUDOKUMENTTI
LT2000 LOPPUDOKUMENTTI
LT2000 LOPPUDOKUMENTTI
LT2000 LOPPUDOKUMENTTI
LT2000 LOPPUDOKUMENTTI
LT2000 LOPPUDOKUMENTTI
LT2000 LOPPUDOKUMENTTI
LT2000 LOPPUDOKUMENTTI
LT2000 LOPPUDOKUMENTTI
LT2000 LOPPUDOKUMENTTI
LT2000 LOPPUDOKUMENTTI
LT2000 LOPPUDOKUMENTTI
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Laadittu Asiakirja/ Vanha

Tiedostonimi pvm piirustus nro Lohko piirnro Tulosteen/piirustuksen siséltd

ARDB85004 17.10.2003 ARKD85005 42 JATEHUONE, 190 TERASVERKKOVALISEINA
ARF20001 15.122004  ARKF2000I I. KRS. POHJAPIIRROS

ARF20002 15.12.2004  ARKF20002 2. KRS. POHJAPIIRROS

ARF20003 15.122004  ARKF20003 3. KRS. POHJAPIIRROS

ARF20004 15.12.2004  ARKF20004 4. KRS. POHJAPIIRROS

ARF20005 15.122004  ARKF20005 5.KRS. POHJAPIIRROS

ARF20006 15.12.2004  ARKF20006 6. KRS. POHJAPIIRROS

ARF29001 15.122004  ARKF2900I LEIKKAUS

ARF40001 15.122004  ARKF4000I VESIKATTO

ARF50001 17.09.2003 ARKF50001 38 ULLAKKO POHJAPIIRROS, OSA

ARF50002 01.03.2004  ARKF50002 49 2. KRS, POHJAPIIRROS, OSA

ARF50002 17.09.2003 ARKF50003 35 2. KRS, POHJAPIIRROS, OSA

ARF50003 17.09.2003 ARKF50004 36 3. KRS, POHJAPIIRROS, OSA

ARF50003 01.03.2004  ARKF50005 48 3. KRS, POHJAPIIRROS, OSA

ARF50004 23.02.2004  ARKF50006 45 5. KRS, H 540a JA 535 VALIOVEN ERISTYS
ARF50005 06.03.2003 ARKF50007 22 5.KRS, POHJAPIIRR. OSA

ARF50005 02.03.2004  ARKF50008 47 5.KRS. POHJAPIIRR. OSA

ARF50005 01.03.2004  ARKF50009 48 5.KRS. LEIKKAUS H 591 JA ULLAKKO
ARF50005 03.09.2003 ARKF50010 33 5.KRS H 557 KIINNITYSLISTA

ARF50006 06.03.2003 ARKF50012 21 4 KRS POHJAPIIRROS, OSA

ARF50006 17.09.2003 ARKF50013 37 4 KRS POHJAPIIRROS, OSA

ARF50006 01.03.2004  ARKF50014 46 4 KRS POHJAPIIRROS, OSA

ARF50007 08.04.2003 ARKF50015 26 KELLARI-ATK, JAAHD. ULKOYKSIKKO
ARF50007 24.01.2003 ARKF50016 105 KELLARI-ATK, JAAHD. ULKOYKSIKKO
ARF50009 20.01.2003 ARKF50018 103 KELLARI-ATK, PALO-OVET

ARF50010 22.05.2003 ARKF50019 30 KELLARI-ATK, KELLARI POHJAPIIRROS OSA
ARF50010 24.01.2003 ARKF50020 101 VARASTOJEN MUUTOS ATL-TILOIKSI 013,014
ARF50010 22.05.2003 ARKF50021 2 KELLARI POHJAPIIRROS

ARF5001 | 24.01.2003 ARKF50022 102 KELLARI-ATK, LAUHDUTUSLAITE, ULKOYKSIKKO
ARF50012 20.03.2003 ARKF50023 106 VARASTOJEN MUUTOS ATK-TILOIKSI 013,014
ARF50013 30.10.2002  ARKF50024 [ KIRJAAMO

ARF50015 20.08.2002  ARKF50027 15 PORRAS E 2 KRS UUSI OVI JA SEINA
ARF50016 30.10.2002  ARKF50028 9 POSTITUS

ARF50017 30.10.2002  ARKF50030 13 1702 KEITTIO TAITEOVI POHJA

ARF50018 30.10.2002  ARKF50031 12 RUOKALA

ARF50018 08.04.2003 ARKF50032 24 RUOKASALIN 154 LAITEKAAPPI

ARF50020 30.10.2002  ARKF50033 7 PORRAS-A

ARF50020 03.09.2002  ARKF50034 32 OVENPYSAYTIN A-PORRAS 115

ARF5002] 23.02.2004  ARKF50035 44 3. KRS, KOMERO

ARF50022 22.04.2004  ARKF50036 4 LEIKKAUS,ATK-TILAT KELLARI 013-014
ARF51001 15.05.2003 ARKF5100I 29 OVIKAAVIOT

ARF71001 15.05.2003 ARKF7100I 28 JALKALISTAT

142



Sivumaara/
mittakaava

2 SIVUA

8 SIVUA
2 SIVUA

Revisio
tunnus

)] ® w m >

Om>» @O O P >

Revisio-
paivays

10.11.03

22.04.04

22.03.04

17.09.03
22.03.04

15.05.03

22.03.04
30.06.03
13.06.03
13.06.03

03.07.03

28.03.03
16.06.03
26.06.03
19.08.03
01.09.03
08.04.03
03.07.2003
30.06.2003

25.02.04

09.06.03

Kaytetyt ohjelmat
ja sovellukset

LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000

LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000
LT2000

Piirustus
tyyppi

LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI

LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
LOPPUDOKUMENTTI
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LIITE 6

INVENTOINTIEN | JA Il SISALTOKUVAUS

Virastotalo Uudenmaakatu 3-5
Arkkitehtitoimisto Raili ja Reima Pietild

ark yo Majlis Mandelin, ark yo Annukka Pietild, ark Jyrki Sinkkild

OSA | (KOSKEE 1889-1891 RAKENNETTUA OSAA)

Osan numero  Osan nimi Osan sisalto
Inventointi 1991 Jalkalistatyypit, panelit, kattoprofiilit, vuorilistatyypit, ovityypit,
ikkunatyypit, valaisintyypit, kaakeliuunien mittatiedot, ikkunoi-
den kunto
Huonekortit ja huonekaaviot | -3 kerros
Piirustusluettelo ja detaljipiirustukset 4-6 kerros, porrashuoneet
3 Detaljit Ikkuna- ja ovidetaljeja, tammipanelidetaljeja |:1

OSA Il (KOSKEE 1903-1905 RAKENNETTUA OSAA)

Osan numero  Osan nimi Osan sisalto
4 Inventointi Il. Yleinen osa. Huomioita huonetiloista, rakennusosista ja -materiaaleista seka
niiden kunnosta. Inventointiperiaatteet.
5 Inventointi |l. Huonekortit. Jokainen tila esitetty huonekortissa. Inventoinnista rajattu pois
saniteetti- kellari- ja ullakkotilat. Kuvat ja negatiivit SEN.
Huonekortit. Huonekaaviot. Originaalit [:50.
6 Piirustukset.
Inventointi |l.Valokuva. | -2 kerros.
Porrashuoneet.
Inventointi |l.Valokuva. 2-3 kerros.

Inventointi Il.Valokuva. 4-5 kerros.
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MUUT MAPIT

Osan numero  Osan nimi Osan sisalto
Porrashuoneet C, D, E, F.Valokuvat ja negatiivit.
Yleiset valokuvat + |6 kerrosten negatiivit.
Kellarikerroksen ikkunat. Kellarikerros. 6.
kerros/Ullakko. 7. kerros/ullakko.Valokuvat ja
pohjakaaviot.

5. kerros. 6. kerros. Huonekortit. Huonekaaviot
[:50.Valokuvat.
3. kerros. 4. kerros. Huonekortit. Huonekaaviot
[:50.Valokuvat.
3. kerros. 4. kerros. Huonekortit. Huonekaaviot
[:50.Valokuvat.
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Arkkitehtitoimisto ark-byroo
Pohjoinen Hesperiankatu 13 B 17
00260 Helsinki
info@arkbyroo.fi

www.arkbyroo.fi

p. 09 4777 300
f. 09 4777 3010



