HELSINGIN KAUPUNKT

ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOKA
KOSKEE TONTTIA Ne/+5+14 KORTTE-
LISSA 61 5 KAUPUNGINOSASSA.

SELITYKSIA

3m SEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA ,, JON KA
JIJAPUOLEU.A OLEVAN ALUEEN ASEMA/(AAVALLEJA ASEMA-
KAAVAMAARAYKSILLE ANOTAAN VAHVISTUSTA.

KORTTELIN JATONTIN RAJA.

£RI ASEMAKAAVAMAARAYSTEN ALAISTEN TONTINOSIEN
VALINEN RAJA.

ASUNTO-JA LIIKETONTTL.
YLEISEN RAKENNUKSEN TONTT!
PUISTO.

ASEMAKAAVAMAARAY KSIA

YLEISEN RAKENNUKSEN TONTILLA N2 [+5+ 14 KORT-
TELISSA N2 6/ SAADAAN RAKENNUKSEN ULLAKKO~
KERROKSEN A:LLA MERKITTY 0SA SISUSTAA.

C Pilustus
. Kilning

SISAASIAINMINISTERION VAMY. 27 4.1957
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HELSINGFORS STAD

57/405/7[/4/\/5,4/\/0/9//\/6 SOM BE-
ROR TOMTEN N2/+5+14 | KVARTE-
RET Ne6/ | 5 STADSDELEN.
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FORKLARINGAR

LINJE,3m UTANFOR DEN GRAN.S‘ INOM VILKEN OM -
RADE AR BELAGET FOR VARS, STADSPLAN OCH STADS-
PLANEBESTAMMELSER STADFASTELSE SOKES.

KVARTERS ~O0CH TOMTGRANS.

GRANS MELLAN TOMTDELAR UNDERLYDANDE OLIKA STADS-
PLANEBESTAMMELSER.

BOSTADS~OCH AFFARSTOMT.
TOMT FOR ALLMAN BYGENAD.
PARK.

STADSPLA NEBEJM"MMELJE/@

PA DEN FOR ALLMAN BYGGNAD AVSEDDA TOMTEN
NS I+5+14 | KVARTER Ne61 FAR DEN MED, A BE-
TECKNADE DELEN AV BYGGNADENS VINDSVANING
INREDAS.
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HELSINKI

MAANALAINEN TILA SEURAAVILLA
ALUEILLA ASEMAKAAVASSA MAARAT-
TYJEN KORKEUSASEMIEN VALILLA

HELSINGFORS

UNDERJORDISKT UTRYMME PA FOL-
JANDE OMRADEN MELLAN HOJDLAGEN
SOM ANGES | STADSPLANET

3. KAUPUNGINOSA, KAARTINKAUPUNKI
KORTTELI 49, OSAT TONTEISTA 3,5 JA 6
KORTTELI 50, TONTIT 2, 4, 5 JA 9

SEKA OSAT TONTEISTA 6, 7, 8 JA 10
KORTTELI 51, OSAT TONTEISTA 3, 4, 5,
10, 12 JA 26

KATU- JA PUISTOALUE

3 STADSDELEN, GARDESSTADEN

KVARTER 49, DELAR AV TOMTERNA 3, 5 OCH 6
KVARTER 50, TOMTERNA 2, 4, 5 OCH 9

DELAR AV TOMTERNA 6, 7, 8 OCH 10

KVARTER 51, DELAR AV TOMTERNA 3, 4, 5

10, 12 OCH 26

GATU- OCH PARKOMRADE

4. KAUPUNGINOSA, KAMPPI
KORTTELI 61, TONTIT 3 JA 4
OSA TONTISTA 2

KATUALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 : 500
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|
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva vii-
va, jota vahvistaminen koskee.

Eri kaavamdardysten alaisten alueenosien
vdlinen raja.

Kaupunginosan numero.
Korttelin numero.
Tontin numero.

Maanalaisen ajovayldn likimddrdinen korke-
usasema.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa pysa-
kointilaitoksen tiloja suojavyohykkeineen
sulkuihin merkittyjen korkeusasemien vdliin.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa vdes-
tonsuojan suojavydhykkeineen sulkuihin
merkittyjen korkeusasemien valiin.

Tasolta -17.0 maan pinnalle johtava suoja-
vyohykkeineen 9 m korkea maanalainen
kalteva tila ajo- ja huoltoyhteyksid varten.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa pysa-
kointilaitoksesta tai vdestonsuojasta maan
pinnalle tairakennukseen johtavan porrds-
tai hissikuilun suojavydhykkeineen.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa pysa-
kointilaitoksesta taivdestonsuojasta maan
pinnalle tairakennukseen johtavan porras-
tai hissikuilun suojavydhykkeineen. Lisdksi
tilaan saa sijoittaa teknisen huollon jarjes-
telmid ja kahvila-, myymdld-, kokoontumis-,
valvomo-, yms. tilaa. Tiloissa saa olla enin-
taan & tydpaikkaa.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa maan
pinnalle tairakennukseen johtavan ilman-
vaihtokuilun suojavydhykkeineen,

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Maanalaiseen pysdkdintilaitokseen saa sijoit-

taa enintdan 450 autopaikkaa.

Maanalaisen pysakaintilaitoksen tiloja saa
kadyttaa vdestonsuojelutarkoituksiin ja vdes-
tonsuojan tiloja pysdkaintiin.

Maanalaisen pysdkdintilaitoksen ja vdeston-
suojan tiloihin saa sijoittaa valvontatarpeita
palvelevia tyotiloja yhteensa enintddn

3 tyontekijad varten.

Maanalaisen pysdkdintilaitoksen tiloihin saa
sijoittaa ilmastointikanavia ja -laitteita sekd
muita teknisen huollon jarjestelmid.

Nykyisen pysakdintitilana kdytettavdn vdes-
tonsuojan poistoilma on johdettava uuden
rakennettavan poistoilmakuilun kautta.

limanvaihtohormin aiheuttama melu saa
asuinrakennusten ulkopuolella olla enintddn
45 dB(A).

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava

ja lujitettava siten, ettei niistd tainiiden ra-
kentamisesta aiheudu vahinkoa rakennuksil-
le, vdestonsuojalle tai muille maanalaisille
tiloille tai rakenteille eikd puistolle eikd ka-
duille.

Pysakaintilaitosta rakennettaessa olemassa
olevan vdestonsuojan suojakdaylod eisaa
vaarantaa.

Viestonsuojan ja pysakdintilaitoksen pdallek-
lkdisten osien vilissd on oltava kalliota vahin-
tadn 8 metria. Valiholvia voidaan tarvittaessa
lujittaa.

Maanalaisten filojen ylapuolella olevilla
korttelialueilla rakennettaessa tailouhittaes-
sa on ofettava huomioon maanalaisten tilo-
jen sijainti ja rakenteiden suojaetdisyydet si-
ten, ettei aiheuteta haittaa maanalaisille ti-
loille tairakenteille.

Ennen rakennusluvan myontamistd luvan
hakijan on esitettdva hyvaksytyt suunnitel-
mat kallion sekd rakennusten liikkeiden ja
tarindiden seurannasta sekd pysakdointilai-
toksen ja vdestonsuojan lilojen valisen kal-
liokaton lujittamisesta niin, ettd se tayhda
S6 luokan vdestonsuojien teknisten mad-
rdysten vaatimukset.

Rakentaminen eisaa aiheuttaa rakennuksille
tai kasvillisuudelle haitallista pohjaveden
pinnan alenemista.

4 STADSDELEN, KAMPEN
KVARTER 61 TOMTERNA 3 OCH 4
DEL AV TOMT 2

GATUOMRADE

STADSPLANEANDRING 1 : 500

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Linje 2 m utanfor det planomrade som
faststallelsen galler.

Bestammelsegrdns.

Stadsdelsnummer.
Kvartersnummer.
Tomtnummer.

Ungefarligt hojdlage for underjordisk korled.

Underjordiskt utrymme i vilket far placeras
utrymmen for parkeringsanldggning med till-
horande skyddszon, mellan de inom parentes
angivna hdjdldgena.

Underjordiskt utrymme i vilket far placeras
befolkningsskydd med tillhrande skyddszon,
mellan de inom parentes angivna hgjdldgena.

Med skyddszon inbegripet 9 meter hogt un-
derjordiskt sluttande utrymme, avsett for kér-
och serviceforbindelser fran nivan -17.0 upp
till markytan.

Underjordiskt utrymme i vilket far placeras
trapphus eller hisschakt med tillhdrande
skyddszon, som leder fran parkeringsan-
laggning eller befolkningsskydd till markpla-
net, eller in ibyggnad.

Underjordiskt utrymme inom vilket far place-
ras trapphus eller hisschakt med fillhrande
skyddszon, som leder fran parkeringsan-
ldggning eller befolkningsskydd. Darutover
far i uirymmet placeras system for teknisk
service samt utrymmen for cafx, butik, sam-
mankomster, dvervakning och dyl. lutrym-
mena far finnas hogst 4 arbetsplatser.

Underjordiskt utrymme inom vilket far place-
ras ventilationsschakt med tillhgrande
skyddszon, som leder till markytan, eller in i
byggnad.

Kérramp som leder till underjordiska utrymmen.

| underjordisk parkeringsanldggning far pla-
ceras hogst 450 bilplatser.

Utrymmen for parkeringsanldggning far an-
vandas som befolkningsskydd och befolk-
ningsskydd som parkering.

I utrymmen for parkeringsanldggning och
befolkningsskydd f3r placeras utrymmen fér
dvervakningsbehov, for sammanlagt hogst 3
personer.

| utrymmen for underjordisk parkeringsan-
laggning far placeras ventilationskanaler och
-anldggningar samt andra system for teknisk
service.

Evakueringsluften fran det nuvarande be-
folkningsskyddet, som anvdnds som parke-
ringsutrymme, skall ledas via det nya fran-
luftsschaktet, som skall byggas.

Ljudstorningen som fdrorsakas av ventila-
tionskanalerna far icke overskrida 45 dB(A)
utanfor bostadsbyggnaderna.

De underjordiska ulrymmena skall forldggas,
schaktas och forstarkas sa, att byggnader,
befolkningsskydd eller andra underjordiska
utrymmen, konstruktioner eller parken eller
gator farorsakas skada av dem, eller av
sjdlva byggandet av dem.

Under uppférandet av parkeringsanldggnin-
gen far det existerade befolkningsskyddets
skyddsanvandning icke dventyras.

Mellan ovanfor varandra liggande delar av
befolkningsskydd och parkeringsanldggning
skallutsparas minst 8 meter berg. Valvet kan
vid behov forstarkas.

Vid byggnadsverksamhet eller vid schakining
pa kvartersomraden ovanfor underjordiska
utrymmen skall de underjordiska utrymmenas
lige och konstruktionernas skyddsavstand
beaktas s4, att underjordiska utrymmen eller
konstruktioner ej dsamkas oldgenhet.

Innan byggnadslov bifalles skall ansgkaren av
lovet uppvisa godkanda planer dver upp-
foliningen av byggnadernas rdrelser och vib-
rationer samt over forstarkningen av bergstaket
mellan utrymmena for parkeringsanldggning

och befolkningsskydd sa, att de uppfyller

de tekniska kraven pd befolkningsskydd

av klass Sé.

Byggande far icke fororsaka sankning av
grundvattennivan sa, att byggnader eller
vaxtlighet fororsakas skada.
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