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Kohde Hietalahdenlaituri sijaitsee Punavuoren (5.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Hietalahdenlaituria valilla Munkkisaarenkatu-Telakkakatu.
Katusuunnitelma on lainvoimaisen asemakaavan 12454 seka 25.4.2017 hyvaksytyn
likennesuunnitelman nro 6709-4 periaatteiden mukainen. Suunnitelma on esitetty
piirustuksessa nro 31054/1.

Lahtokohdat

Hietalahdenlaituri on uusi katuyhteys Telakkakadun ja Hietalahdenlaiturin
kuivatelakka-altaan valilla. Hietalahdenlaiturin uusi katuyhteys on aiemmin kuulunut
kiinteistolle. Katuyhteys muutetaan yhdistetyksi jalankulku- ja pyorailyalueeksi.
Alueella sallitaan huoltoajo.

Katu sijoittuu rakennettuun ymparistoon. Katualue on maaritelty asemakaavassa
teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi palvelu-, liike- ja
toimitilarakennusten korttelialueeksi. Kiinteistdojen kayttotarkoitus muuttuu, mutta
kiinteistojen rakenteet pysyvat ennallaan.

Hietalahdenlaiturin rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen palvelu-,
liike- ja toimitilarakentamisen alueella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat. Jalankulussa ja
pyoraliikenteessa tulee olemaan myos lapikulkua.

Liikenteellinen ratkaisu

Hietalahdenlaituri on varattu jalankulun ja pyorailyn kayttoon. Lisaksi katuosuudella
on pelastusreitti ja huoltoajo sallittu.

Suunnitelma liittyy kadun lansiosassa laadittuun katusuunnitelmaan 30294/2 ja
itdosassa katusuunnitelmaan 30316/1 liikennejarjestelyineen.

Hietalahdenlaiturin katualueen leveys vaihtelee valilla 4,0 — 16,59 metria.
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Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman
6709-4 (25.4.2017) periaatteiden mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Katutilan yhdistetty jalkakaytava ja pyodratie seka huolto- ja pelastusajoneuvoille
varattu ajoyhteys paallystetaan punaruskealla maatiilella. Hulevedet johdetaan
tiilikouruun ja hulevesikaivoihin.

Alueelle esitetdan tilavarauksena paikka taideteokselle. Taideteos sijoittuu kadun
itapaahan, lahelle Telakkakadun jalankulkualuetta.

Katuosuudelle tulee pyorapysakointia. Pysakointipaikkojen valiin istutetaan
lehtipuita.

Hietalahdenlaiturin ja Munkkisaarenkadun valiselle osuudelle rakennetaan
betoninen, tiilipintainen tukimuuri kaiteineen n. 28 metrin matkalle. Muurin nakyva
korkeus on enimmilladn noin 2,5 - 3 metria. Muurin seinustalle istutetaan
koynnoksia siten, etta ne peittavat muurin julkisivun kokonaan.

Katualueelle rakennetaan betoninen, korotettu istutusallas, jonka tarkoituksena on
estaad rakennuksen vierustalle pysakointi.

Hietalahdenlaituri valaistaan uusilla ripustusvalaisimilla. Valaisinmallina kaytetaan
Helsingin perinteista Y-valaisinta.

Tasaus ja kuivatus

Hietalahdenlaiturin tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa.
Hietalahdenlaituri littyy molemmista paistaan rakenteilla olevien katujen
tasaukseen.

Hietalahdenlaituri kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy nykyisen
Hietalahdenlaituri alueen ja kuivatelakan viereen rakennettavaan hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Hietalahdenlaiturin vedet virtaavat nykyisen
Hietalahdenlaiturin laituri- ja jalankulkualueelle ja sielta edelleen mereen

Esteettomyys

Hietalahdenlaiturin suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Hietalahdenlaituri kuuluu yllapitoluokkaan II.



