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Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikkd
Kaupunkiymparistblautakunta | pvm: . .2019
/ Maankayttojohtaja
Kohde Vattuniemenkuja ja Vattuniemenkatu sijaitsevat Lauttasaaren (31.) kaupunginosas-
sa. Katusuunnitelma koskee Vattuniemenkujaa valilla Vattuniemenkatu - Koysikuja
ja Vattuniemenkatua valilla Vattuniemenkuja — kortteli 31125/7 ja ne on esitetty pii-
rustuksessa nro 31138/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro 2950, 6410 ja 8880 mu-
kainen.
Lahtokohdat

Vattuniemenkuja on nykyinen katu, jonka pohjoispuolella sijaitsee asuinkerrostalo-
tontti.

Vattuniemenkatu on nykyinen katu, jonka lansipuolella sijaitsee asuinkerrostalotont-
ti.

Vattuniemenkujan ja Vattuniemenkadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan
mukaisen uuden koulu- ja paivakotirakennuksen rakentamisen YL-tontilla 31125/6.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, koulun ja paivakodin asiakkaat
seka Vattuniemen etelaosan teollisuusalue.

Liikenteellinen ratkaisu

Vattuniemenkuja on asuntokatu. Vattuniemenkuja liittyy lansiosassa nykyiseen Vat-
tuniemenkatuun. Itdosassa Vattuniemenkuja liittyy nykyiseen Koysikujaan.

Vattuniemenkujan katualueen leveys on 11,96 metria. Ajoradan leveys on 5,5 met-
rid. Ajoradan etelareunaan rakennetaan 2,0 metria levea pysakointikaista ja 2,36
metria levea jalkakaytava. Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalve-
lun laatiman liikennesuunnitelman 6778 mukainen. Vattuniemenkujan keskiosaan
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rakennetaan 10 cm korkuinen hidastetoyssy. Vattuniemenkujan pohjoinen jalkakay-
tava pysyy nykyisellaan.

Vattuniemenkatu on Vattuniemenkujan liittyman etelapuolella asuntokatu. Vattu-
niemenkatu liittyy pohjoisosassa nykyiseen Vattuniemenkujaan. Eteldosassa Vattu-
niemenkatu liittyy nykyiseen Vattuniemenkatuun. Vattuniemenkadun ja Vattunie-
menkujan liittyma toteutetaan 7 cm korotettuna liittymana.

Vattuniemenkadun katualueen leveys on 17,90 metria. Ajoradan leveys on 10,0
metrid. Ajoradan lansireunaan rakennetaan 2,5 metria levea jalkakaytava ja kadun
itdreunaan rakennetaan 3,0 metria levea jalkakaytava.

Vattuniemenkadun pysakit toteutetaan ajoratapysakkeina. Koulun tontin etelareu-
naan rakennetaan suojatie ja keskikoroke.

Katusuunnitelma poikkeaa asemakaavan yhteydessa laaditusta liikkennesuunnitel-
masta no. 6778 hieman. Vattuniemenkadulle rakennettava suojatie ja keskikoroke
on siirretty koulun pihalle johtavan portin kohdalle, mikd mahdollistaa myos peruut-
tamisen koulun huoltopihalle.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Vattuniemenkujan ja Vattuniemenkadun ajoradat, jalkakaytavat seka pysakointipai-
kat paallystetdan asfaltilla. Pysakeille rakennetaan kahden valkoisen kiven raita ja
poikkiraita kivetaan harmaalla noppakiveyksella. Reunatuet ovat punaista graniittia.

Vattuniemenkadun reuna-alue nurmetetaan.

Vattuniemenkuja ja Vattuniemenkatu valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka si-
joitetaan jalkakaytavan reunaan.

Tasaus ja kuivatus

Vattuniemenkujan ja Vattuniemenkadun tasaukset noudattavat paapiirteissaan ka-
tujen nykyista pintaa. Vattuniemenkuja ja Vattuniemenkatu kuivatetaan nykyisilla
hulevesiviemareilla.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Vattuniemenkuja ja Vattuniemenkadun vedet virtaa-
vat Vattuniemenkujan itapaahan ja sielta edelleen mereen.

Esteettomyys

Vattuniemenkujan ja Vattuniemenkadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyy-
delle asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Vattuniemenkuja kuuluu yllapitoluokkaan lll. Vattuniemenkatu kuuluu yllapitoluok-
kaan II.



