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Piirustus
Kohteiden nimet: PUUSTELLINTIE nro:t: 31017/1
Selostuksen laati: Katariina Hamalainen pvm: 14.1.2019
Projektipaallikkd
Selostuksen hyvaksyi: Reetta Putkonen pvm: 14.1.2019
Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikkd
Maankayttdjohtaja pvm:

Kohde
Puustellintie sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Puustellintieta valilla Malminkartanontie — Puustellinrinne seka Malminkartanontien
etelareunan jalkakaytavaa ja pyoratieta ja ne on esitetty piirustuksessa nro
31017/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro 12474, 11085, 10069,
8310 ja 7550 mukainen.

Lahtokohdat

Puustellintie on asuinalueen tonttikatu, johon liittyy nykyinen Puustellinrinne. Puus-

tellintie liittyy pohjoispaastaan T-liittymalla nykyiseen Malminkartanontiehen. Puus-

tellintien etelapaassa on kaantopaikka. Kadun itapuolella on nykyinen Puustellintien
asuinalue.

Katualueen rakentaminen mahdollistaa tontille 33249/1 asemakaavan mukaisen
asuntorakentamisen.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja Malminkartanon koulun oppi-
laat ja henkilokunta. Jalankulkua ja pyorailya on myos Arentipuiston lapi.

Liikenteellinen ratkaisu

Puustellintie on nykyinen asuinalueen tonttikatu, jonka lansipuolelle rakennetaan
uusi jalkakaytava.

Arentipuistossa oleva Puustellintien suuntainen, rakennettavalle tontille johtava,

puistoraitti poistuu tontin tulevan rakentamisen myota kaytosta. Puustellintien lansi-
reunan puistoraitti poistuu tontin 33249 kohdalta. Puistoraitin osuus, joka on puiston
puolella kavennetaan alle 2 metria leveaksi poluksi, jossa ei ole talvikunnossapitoa.

Puustellintien katualueen leveys on noin 13 metria. Ajoradan leveys on 6,5 m. Ka-
tualueen lansireunaan rakennetaan 2,5 metria levea jalkakaytava ja 1,0 metria le-
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vea reunakaista. Ajoradan lansireunalle merkitaan 22,0 metria pitka kadun suuntai-
nen pysakointi. Kadun itareunassa sailyy nykyinen jalkakaytava ja reunakaista.

Puustellintien ja Malminkartanontien risteyksen suojatien saareke levennetaan ja
samalla jalankululle ja pyorailylle erotetaan omat kaistat. Suunniteltu ratkaisu on lii-
kenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunnitelman 6763 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata ja jalkakaytava paallystetaan asfaltilla. Lansipuolen reunakaista istutetaan
tontin 33249 kohdalla paaosin nurmella ja kallioleikkauksen kohdalla reunakaistan
kouru kivetaan harmaalla noppakiveyksella. Reunatuet ovat Puustellintiella harmaa-
ta luonnonkivea ja Malminkartanontielld punaista luonnonkivea. Puustellintien ja
Malminkartanontien risteyksen itapuolen betonikiveys pysyy osittain ennallaan. Be-
tonikiveys puretaan pyodratien kohdalta ja asfaltoidaan. Keskisaareke kivetaan har-
maalla noppakiveyksella. Puustellintien ja Malminkartanontien risteyksen lansipuo-
lelle jalkakaytavan ja pyodratien valiin tulee harmaa noppakivialue, joka jatkuu koko
erottelun pituudella kaventuen lanteen pain.

Arentipuiston puustosta sailytetaan isot ja hyvakuntoiset puut, jotka eivat sijoitu ra-
kennettavan jalkakaytavan kohdalle. Poistuvan puistoraitin Arentipuiston puolelle
polun reunaan istutetaan uusia lehtipuita ja se maisemoidaan niittykasvillisuudella.
Puiston raittien materiaalina sailyy harmaa kivituhka. Kallioleikkauksen paalle ra-
kennetaan 1,2 m korkea suoja-aita.

Puustellintie valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan lansipuolen reu-
nakaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Puustellintien tasaus sailyy nykyisellaan. Lansireunan uusi jalkakaytava liittyy ny-
kyiseen tasaukseen.

Puustellintie kuivatetaan olemassa olevilla hulevesiviemareilla. Etelapaan kaanto-
paikalta vedet valuvat Vuokraajanpolun suuntaan.

Uuden jalkakaytavan lansireunaan tulee kallioleikkaus, jonka valumavedet ohjataan
reunakaistan kouruun, josta vedet johdetaan Puustellintien olemassa olevaan hule-
vesiviemariin.

Esteettomyys

Puustellintien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason. Arentipuiston puistoraittien pituuskaltevuudet eivat tayta esteettomyyden pe-
rustasoa (8%) ja raiteilla on nykyisin lahes 15% kaltevuuksia.

Yllapitoluokka

Puustellintie kuuluu yllapitoluokkaan llI.



