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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

s 02 © — 2 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen kose
—_——— Eri asemakaavamidirdysten alaisten alueen osien vdlinen raja
e + — Kaupunginosan raja

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

Ohjeellinen7tontin raja

—— e — Ohjeellinen alueen osien vidlinen raja

ég‘ﬂ Kaupunginosan numero
41 266 Korttelin numero
3 Tontin numero
AURAPOLKU Kadun tai puiston nimi

Rajan osa, jonka yli ajoneuvoliikenne on kielletty
:[[EEH]II: Yleiselle jalankululle Jja polkupyodridilylle varattu katualue

]]]ﬂﬂgj]]: Yleiselle jalankululle ja polkupydridilylle varattu katualue, jolla tontillc
ajo on sallittu '

:DE&IE[D: Yleigselle jalankululle ja polkupysrdilylle varattu katu- tai rautatiealue,
jolla huoltoajo on sallittu

—_—— e — Tontin osa, ,jolla el saa suorittaa sellaisia rakennustoimenpiteitid, jotka
T A ) - ‘ Sy N 1 . . .
—_——— haittaavat vesijohtojen, viemdrin, kaukoldmpt-, sdhko- tai muiden sellaise.
ten johtojén rakentamista, korjausta tai kunnossapitoa
I[ Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurime
man sallitun kerrosluvun
Alleviivattu roomalainen numero, joka osoittaa asuinrakennuksen ehdotto-
= masti kdytettdvidn kerrosluvun
e:(}ZO Tonttitehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan
1300+80 Tontilla oleva lukusarja, jonka edellinen luku osoittaa asuntokerrosalan
+ nelidmetrimddrin ja Jjdlkimmiinen asuntojen yhteisten sauna- ja huoltoti-
lojen ja asukkaiden vapaa-ajan toimintaa varten varattujen tilojen ker-
rosalan nelidmetrimiirin '
X Risti merkinnidn pddlld osoittaa merkinnidn poistamista

‘ E ' Alueen osa, jonka poikki liikenne saadaan johtaa eri tasossa

T" ——7 Hakennusala
|
- t - Talousrakennuksen rakennusala
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EW\VS W Voimansiirtoalue
. ‘ P ¢ A LAY A& L7 . Y2 4 1
e s v ‘10 ) Vs |
_ A ; O7ee Ez’vrn 7’8 Muuntamon rakennusala
et (W ALALLI
411;2'~ = — e Merkintd osoittaa liikennemelulle alttiina olevien asuinhuoneiden seinien
o : : 25;@ . [ ' 30d§03); kokonaisddneneristiavyyden sallitun vdhimmdismdidrin ajoneuvo- tai junalii-
S B ) kenteen melua vastaan desibeleind A-suodattimella mitattuna
x 7 4!
[::jf;§3:] Ohjeellinen istutettava katualueen osa
o 0! Tontin tai al ' 1t ita J it
i° o0 9 ontin tai alueen osa, jossa on oltava puita ja pensaita
D ® [ Tontin osa, jossa on kaupunkikuvallisesti arvokas puusto, Jjoka on siilytet-
—. . tavi A
M @ , . . . . . e
L .e® Tontin osa, jolla istutusten ja aidan korkeus saa olla enintididn 80 cm
r—a a7 . .
S_Ve ‘suﬁ Luonnonmukaisena sdilytettidvi tontin tai alueen osa
/XFQ tivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue
AR-tontilla asuinrakennusten Jjulkisivujen on oltava pdiasiassa punatiilti,
Yhtendisen Jjulkisivun enimmiispituus on 20 m. Julkisivun porrastuksen on
oltava vdhintddn 3 m, Rakennuksissa on oltava harja~ tai taitekatto
Tongin kerrosalan lisdksi saa rakentaa asuntokohtaisia varastoja enintdin
\ & m“/ asunto
Tontille on rakennettava yhtendistid leikki- ja oleskelutilaa vAhintidin
10 m“/ asunto
Pysidkdimispaikat on aidattava tihedlld pensasaidalla, Samalle pysikoimis-
paikalle saa sijoittaa enintddn 10 autopaikkaa
Tontilla on lasten leikkipaikat ja ulko-oleskelutilat suojattava liikenne-
melulta siten, ettei melutaso niilld ylitd 55 desibeliid A-suodattimella
-mitattuna
/\CH? Omakotitalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialue

N _ A ' : : | AOR-tontilla asuinrakennuksessa saa olla enintiin 4 asuntoa, Rakennuksissa
’ on oltava harja- tai taitekatto

Tonkin kerrosalan lisdksi saa rakentaa asuntokohtaisia varastoja enintiin
8 m“/ asunto

Tontille on rakennettaVa yhtendistd leikki~ ja oleskelutilaa viahintdidn

"~ 10 m /asunto ' , ‘

Pysidkdimispaikat on aidattava tihedlld pensasaidalla. Samalle pysikdimis-
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/\C) ' Frillisten, enintdin kaksiasuntoisten pientalojen korttelialue

. Rakennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaleiltaan muodostaa
clemassa olevien rakennusten kanssa yhtendinen kokonaisuus

Rakennuksissa on oltava harja- tai taitekatto. Suuntimotien varrella on
katon harjan oltava kadun sauntainen

, Tontin kerrosalan lisiksi tontille saa rakentaa vaaditun autgpaikkamiirédn
B sisdltdvin autosuojan ja varastotilaa yhteensd enintdin 25 m“/ asunto

Rakennuksen vihimmdisetdisyys naapuritontin rajasta on 4 m; ellei raken-
nusrajoin toisin midritd, Tontinrajan osalla, jossa viereisen tontin leveys
on enintiddn 6 m, rakennukgen vihimmiisetdisyys tontinrajasta saa kuitenkin
clla 2 m, Asuinrakennuks:sta erilldén olevan autosuojan ja tontin kerros-
alaarn laskettavan talousrakennuksen saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle
Ja naapurin suostumuksella tontin rajaan kiinni, Rakennusten etiisyyden
toisistaan tulee olla riittdvi

; Tontit on aidatidva katu- ja multa yleisii alueita vastaan pensasaidalla
/:ﬂﬁuxw ‘ tal enintddn 120 cm korkealla puuaidalla, Aidassa oleva ajoaukko on sijoi-
’{» ’ r=ttava 2 m piéh%n katualueen rajasta siten, ettd aita kiidntyy katualueen

reunacsta noin 45 kulmassa ajoauxkoa kohti, Kullekin tontille saa tehdid

V4, N snden enintddn & m levedn ajoaukon
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A A 03[. e Kauttakulku-, sisidintulo- ja ohitustie tie-, vieri-, suoja- ja nikemialuei-
SR e obl o neen

Yleisten rakennusten korttelialue

Sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue

Y- ja YS-tcnteilla rakennusten tulee mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan
muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtendinen kokonaisuus

Rakennusten enimmiiskorkeudet:

2~kerroksinen T m
1-kerroksinen 4 m
talousrakennus 3 m.

Rakennukseen ei saa rakentaa kokonaan tai pddasiallisesti maanpinnan yld-
puolella olevaa kellarikerrosta

Autopaikkojen vdhimmiismddrit:

AR~ ja AOR-korttelialueilla 1 ap / 80 m? kerrosalaa
AO-korttelialueilla 1 ap / asunt
Y- ja YS-korttelialueilla 1 ap / 230 m“ kerrosalaa
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Autopaikoista on 60 % rakennettava heti, Rakennuslautakunta voi rakennus-
lupaa myontdessdidn antaa autopaikkojen rakentamiseen muilta osin lykkdystd
enintdin 5 vuotta kerrallaan
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Rakentamattomat tontinosat, joita ei k&ytetd leikkipaikkoina, kulkuteini
eikid vaadittuun midrididn autopaikkoja, on istutettava. Rakennustystid suo-
ritettaessa on erityisesti pidettdvd huolta siitd, ettei puita ja pensaita
vahingoiteta

tiavyyden lentomelua vastaan oltava vdhintdidn 27 desibelid A-suodattimella
mitattuna

A
i

Y
PPN
| e

-~

; a
suutaritan K¥1@ _
5140 e Ty
D T T 3 Tapanilan y

s
[

O

- 28,3020

_./-—"’J‘f"’f o) \ ) \ O

.t -

1‘61

50

o \
9 [@X \
" Voo
Y . , 50.m 1:1000 é
Helsingin kaupungin kiinteistsviraston kaupunkimittausosasto \ ; A { S N \ 2 \ N\ ; ‘ - 2 T ' : 0.
Helsingfors stads fastighetskontors stadsmétningsavdelning Q ! . b 3 v | ‘ \ 1 ) . u K e . ; : : " S X D | 5=

\

3.3 |

kartoitus: Pohjakartta tayttaa asetuksen n:o 91/19.60 vaatimukset
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Asemakaava-alueella on asuinhuoneiden kattojen ja seinien kokonaisidineneris- -

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -~BESTAMMELSER:.

Linje 2 m utanfor det stadsplancomrdde faststdllelsen avser

Grins mellan delar av omrdde, for vilka olika stadgplanebestimmelser &r
gidllande

Stadsdelsgréhs

Grine for kvarter, del av kvarter och omride
Instruktiv grins {or t&mt

Instruktiv grins mellan delar av omrdde
Stadsdelsnummer ;
Kvartersnummer

Tomtnummer

Namn péhgata eiger park

Del av grins, Sver vilken kdrtrafik ej dr tilldten
For allmin gdng- 5ch cykeltrafik reserverat gatuomride

Féf allmin ging- och cykeltrafik reserverat gatuomrdde, didr inkdrning till
tomt Hr tilldten

For allmin ging- och cykeltrafik reserverat gatu- eller jdrnvéagsomrdde, dar
servicetrafik dr tilldten

Del av tomt, pd vilken ej f&r vidtagas sddana bygenadsitgirder som hindrar
Lyvgeande, reparation eller underhdll av vattenledningar, avlopp, fjidrrvirme-,
el= och andra dylika ledningar

[ 2
Romersk siffra anger bygegnaders, byggnads eller byggnadsdels sttrsta tilldtna
viningstal )
Understreckad romersk siffra anger véningsantal, som obligatoriskt bdr upp-
fyllas ’

Tomtexploateringstal, dvs, forhdllandet mellan tomts vidningsyte och tomtarealen

Arabigk talserie pi tomt, ddr det fOrsta talet anger bostadsviningsytan 1 kvadrat-

:

meter och det senare vdningsytan i kvadratmeter for bostiddernas gemensamma
bastu- och serviceutrymmen samt utrymmen fdr invdnarnas fritidsverksamhet
(verkorsning av beteckning anger, att beteckningen avligsnats

Del av omrdde, genom vilken trafik fdr ledas i skilt plan

Byggnadsomride

Byggnadsomridde [3r ekonomibyggnad
OmrAde Idr hogspinningsledning
Byggnadsomride for transformator
Beteckningen anger, uttryckt i decibel och mitt med A-filter, minsta tilldtna
totala ljudiscleringsfdormiga mot buller frin fordons-~ eller tidgtrafik for
viggar i bostadsrum som &dr utsatta for trafikbuller :
Instruhtiv del av gatuomride som bSr planteras

Del av tomt eller omrdde, dir det skall finnas trdd och buskar

Del av tomt, dir det finns trddbestind, som Ar virdefullt for stadsbilden
och som skall bevaras

D2l av tomi, dir planteringarna och staketet fir icke vara hBgre dn 30 cm
Del av tomt eller omrdde, som skall bevaras i naturenligt tillstdnd
¥vartersomrdde fdr radhus och andra kopplade byggnader

Pa AR-tomt bdr bostadsbygenadernas fasader huvudsakligen vara av rodiegel.
Léngd av enhetlig fasad fir vara higst 20 m. Forskjutningen bSr vara minst 3

Bygenaderna b3r ha ds- eller brutet tak

Utswer tomtens vdningsyta fir byggas forvaringsutrymmen for bostidderna higst
8 m / bostad

Pi tgmt bOe byggas sammanhdngande utrymme for lek- och utomhusvistelse minst
10 m“/ bostad :

Parkeringsplatserna skall kringgirdas med en tidt buskhick, P2 samma parkerings-

plats f8r placeras hogst 10 bilplatser

PA tomten bLOr barnens lekplatser och utrymmen {or utomhusvistelse skyddas for
trafikbuller sd, att bullernivin pd dem icke Overstiger 55 decibel mAtt med
A-filter

Kvartersomrdde f8r egnahemshus, radhus och andra kopplade byggnader

P4 AOR-tomt fdr i en bostadsbyggnad finnas hdgst 4 bostdder, Byggnaderna
bor ha &s=« eller brutvet tak

Utover togtens viningsyta fAr byszgas forvaringsutrymmen for bostiderna
hégst 8 m“/ bostad

P4 tgmt bOr byggas sammanhingande utrymme f6r lek- och utomhusvistelse minst
10 m“/ bostad

Parkeringsplatserna skall kringgirdas med en t&t buekhiel .P&. sawumd parlierirgss

et s TED PTACETES Nogst 1% bilplatser
Kvartersomrdde +or fristdende smdhus inrymmande higst tv3 bostider

Rygenaderna skall med aveeende & storlek, form och material btilda en enhetlig
nelhet tillsammang med existerande byggnader

Byggnaderna bdr ha 3s- eller brutet tak, Vid Pejlingsvigen bor takisen vara
i gatans riktning

Utover tomtens vaningsyta fir pid tomt byggas garage, som innehdller det er-

forderliga antalet bilplatser samt forvaringsutrymme tillsammans hdgst 25 m  /bostad

Bygegnadens minimiavstdnd frédn grins mgt granntomt dr 4 m, sdvida inte med
grins for byggnadsomrdde annat anges, Vid sddan del av tomtgrins, dir bred-
vidliggande tomts bredd ir hdgst 6 m, fir dock byggnads minimiavst&nd frin
tomtgridnsen vara 2 m. [Lnskild garage och enskild i tomtens viningsyta med-
riknad ekonomibyggnad far byggas utanfor byggnadsomrdde och med grannes
tilldtelse fast i tomtgrinsen, Byggnadernas avstdnd frdn yarandra bdr vara
tillrickligt

Tomter bor till den del de grinsar till gatu~ eller andra allmdnna omriden
frges med hick eller hdgst 120 cm hdgt tridstaket. InfartsCppning i staket
eller hdck skall placeras pAd 2 m avstdnd frén gatuomrddets grins pd sddant
sdtt att staketet eller hidcken frin kanten av gatuomrddet vinder mot infarts-

Sppningen i cirka 450 vinkel, Varje tomt fdr ftrses endast med en hdgst 5 m
tred Oppning for in- och utfart

Farkomride
Jarnvigsomride

wenomfarts—, infarts- och omfartsvidg jdmte vig-~, sido-, skydds~ och frigikts-
omréden

Kvartersomride {dr allmidnna byggnader
Kvartersomride for byggnader f5r social verksamhet

B3 Y- och Y3~-tomter skall byggriaderna med avseende 4 skala cch material
tilda en enhetlig helhet tillsammans med existerande byggnader

Lyggnadernas maximihdjder: /
2~vaningshus -
1—-V§.ningghus 4 o
ekonomibyggnad 3 m

I byggnad {4r inte byggas kdllarvéning, som ligger helt eller huvudsakligen

. #ver markytan

Minimiantal ®ilplatser:

- ~

b

p& AR~ och ACR-kvartersomriden
P4 AO-kvartersomriden
pd Y= och YS-kvartersomriden

bp / B0 m~ vAningsyta
bp / bostaq
bp / 230 m” vaningsyta

—

A0 % av bilplatserna skall tyggas genast, Syggnadsnimnden kan vid leviljande av
"+ byggnadslov ge uppskov f3r byggandet av de Jvriga bilplatserna hdgst § &r i

sidnder

’;Obebyggda tomtdelar, som ej anvindas som lekplatser, vig eller erforderliga

vilplatser, bor planteras, Ndr tyggnadsarbete utfdrs bor speciellt sdrjas
for, att trdd och buskar inte skadas

. P4 stadsplaneomridet skall den’totala 1judisoleringsférmigan mot flygbuller
1 tak och viggar i bostadsrum vara minst 27 decibel mitt med A-filter
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