
Sähkönsyöttöasema 08 – Huopalahti
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• Sähkönsyöttöaseman kerrosala (250) = 79,5m2

• Kokonaisala = 84,0m2

• Rakennustilavuus = 350m3
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Sähkönsyöttöasema 08 



• Rakenneratkaisuna betoninen julkisivuelementti

• Julkisivu käsitellään Betonipallas Oy:n 
patinavärjäyksellä corten-teräksen ruskea sävy

• Ritiläseinän taakse on koottu pääosa ovista sekä
julkisivuun tulevat tekniset asennukset.

• Ritiläseinän corten-levyn rei'itys voidaan toteuttaa 
rasteroidun kuva-aiheen, esim. sijoituspaikkaa 
kuvaavan historiallisen valokuvan mukaan

18.2.2019 3

Sähkönsyöttöasema 08, pohjapiirustus 
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Pitkä julkisivu, ritiläseinä

Sähkönsyöttöasema 08, julkisivuja 

Lyhyt julkisivu, oviseinä
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Pitkä julkisivu, umpiseinä

Sähkönsyöttöasema 08, julkisivuja 

Lyhyt julkisivu, umpiseinä



18.2.2019 6

Leikkaus B-B

Sähkönsyöttöasema 08, leikkaus 




