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MITTAKAAVA

PIIRUSTUSLAJI

PÄÄSUUNNITTELIJA

MUUTOS

ARK-TYÖNUMERO

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

RAKENNUKSEN TUNNUS

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSTOIMENPIDE

ENSIMMÄISEN JULKAISUN PÄIVÄMÄÄRÄ PIIRUSTUSNUMERO

TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ

SUUNNITTELUTIIMI

TONTTI / R:NOKORTTELI / TILAKAUP. OSA / KYLÄ VIRANOMAISEN ARKISTOINTIMERKINTÖJÄ VARTEN

KORKEUSJÄRJESTELMÄ

TUNNUS LKM MUUTOS NIMI PÄIVÄYS

+4,41

+3,79

+3,79

+3,79

+3,79

+3,89

+4,31

+3,78

+3,74

+4,39

+4,49

+4,49

+3,25

+4,49

+4,41

+4,41

+4,39

+3,79

+4,49

+4,39

+4,31

+5,05

+4,42

+4,72

+3,58

+3,43

+3,43

+3,69

+6.35

+4.05

+4.10

+4.05

bk

A101 2h+k+s+kellari
107,5 m²

A102 2h+k+s+kellari
140,5 m²

A103 2h+k+s+kellari
155 m²

A3 porrashuone
17,5 m2

A2 Hissiaula
18,5 m2

C-C Tilavuudet 1. krs
137,0 ktm2

D-D Tilavuudet 1. krs
62,0 ktm2

A-A Tilavuudet 1. krs
415,5 ktm2

D-D Tilavuudet 1. krs
81,0 ktm2

D-D Tilavuudet 1. krs
156,0 ktm2

A102 1.krs
85,5 m2

hissi
1,5 m2

hissi
1,5 m2

uusi hissi
2,5 m2

hissi
2,0 m2

A2 porrashuone
20,0 m2

A1 Pääsisäänkäynti
20,0 m2

A1 porrashuone
10,5 m2

A1 Hissiaula
27,0 m2

varA107 jätehuone
38,5 m2

A101 1.krs
76,0 m2

A104 1h+k
46,5 m2

A103 1.krs
88,0 m2

varA102 vaunuvar.
1,5 m2

varA101 kiinteistöhoito
5,5 m2

var
3,5 m2

var
2,5 m2

var
2,1 m2

var
2,1 m2

var
2,1 m2

var
2,5 m2

var
3,0 m2

var
3,0 m2

var
3,0 m2

var
2,5 m2

var
2,5 m2

var
2,5 m2

var
2,5 m2

var
2,5 m2

varA106 vaunuvar.
5,2 m2

varA103 Pyörä-/ulkoiluvälinevar.
44,5 m2

hyökkäystie
6,5 m2

A105 1h+k
36,0 m2
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+4,77

+4,87

+5,69

+4,39

+5,47

+4,44

+4,44

+4,87

+4,95

+4,95

+4,95

+4,95

+4,93

+4,93

+4,93

+4,93

+4,87

Satamakatu 9,
Luotsikatu 1 ja
Luotsikatu 1a:n
jätehuone

Luotsikatu 1a
huoneistovarastot yht.
58 kpl

Ulkoiluväline-/
pyörävarasto
PP 21kpl

savunpoisto

seka 660 l
seka 660 l

seka 660 l
seka 660 l

seka 660 l seka 660 l

seka 660 l
seka 660 l

seka 660 l
seka 660 l

kartonki 660 l

kartonki 660 l
kartonki 660 l

paperi 660 l

paperi 660 l

paperi 660 l

lasi240 l

metalli
240 l

bio240 l

bio240 l

bio240 l

C02 varasto
57,0 m2

B01 porrashuone
29,0 m2

B03 Varasto
173,5 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2var

2,0 m2
var
2,0 m2

var
2,5 m2

var
2,0 m2

C51 1h+kt
39,5 m2

C hissi
3,0 m2

var
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2,0 m2

var
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2,0 m2
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2,0 m2
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2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

C50 1h+kt
33,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2
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2,0 m2
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2,0 m2
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2,0 m2
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2,0 m2

var
2,0 m2
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2,0 m2
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2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

var
2,0 m2

A01 porrashuone
22,0 m2

A hissi
1,5 m2

A02 Luotsikatu 1 hsto.var.
68,0 m2

302
2,0 m2

401
3,0 m2

402
2,0 m2

501
3,5 m2

301
3,5 m2

202
3,5 m2

201
2,5 m2

103
2,5 m2

A1 Yht.tila / vierash.
25,5 m2

B12 1h+kt
31,5 m2

B hissi
3,5 m2

B13 Liiketila
93,5 m2

B02 lv.var
5,0 m2

var
3,5 m2
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C01 porrashuone
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LUOTSIKATU 1A

PIHA 2. KRS

ambulanssin reitti
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SATAMAKATU 9

hiekka-
laatikko

korotettu alue
korjataan ja
muotoillaan
uudelleen

asfaltti poistetaan

suun. aluerajaus,

merkintä 0,5m rajan ulkopuolella

bet.

+4.87

+5.705

hvk

hvk

hvk

hvk

svk

+4.25

+4.95
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+4.24

+4.37

+5.61
+5.17

+4.65

+4.85

+4.45

+4.82

+4.85

luiska,
kaltevuus
1:12.5

+4.60

luiska,
kaltevuus 1:8

+4.39

+8.3

+4.51
1.krs.

+4.75
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+4,41

+3,48

+3,74

+4,06

+4,06

+3,59

+2,68

+4,85

+3,43

+3,43

+4,35

+3,00
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Hätäpois-
tumistie-

porras

Uusi terassi
Autotallin ovet

muutettu parioviksi

Ulko-ovi
uusittu

Ulko-ovi
uusittu

Ulko-ovi
uusittu

Uusi
ulko-ovi

Uusi sisäänkäynti
Ikkuna muutettu oveksi

Ikkuna muutettu
ulko-oveksi

Palokunnan
hyökkäystie

+3,64

+5,34 +5,65
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2,83-3,38m
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varA104 Huoneistovar. 1.krs
58,0 m2

varA105 Pyöräkatos
11,0 m2

  4 x 163 x 300

  4 x 163 = 650

oviliittymät
grafiikkaseinä
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+4,560

+4,570
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101 Liiketila
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VS-14(harkko
125mm)
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sammutin

sammutin

pikapaloposti
letkukela katosta

savunpoisto

A007 Teletila
6,0 m2

B001 tk
3,5 m2

A004 Ulkoiluvälinevarasto
Luotsikatu 1a
35,5 m2

000 Autokellari
Yhteiskäyttö
208,0

A005 polkup.var.
Luotsikatu 1a
96,5 m2

A002 Tekn.tila
Luotsinlinna ja Luotsikatu 1 A
46,5 m2 B hissi

3,5 m2

A003 Tekn.tila SÄH
Luotsikatu 1a
14,5 m2

A004
Luotsikatu 
280,

VS
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16
x2

1EI
 3

0

Uusi
porras

Pyöräpaikat
96 kpl

PP 12 kpl
(seinäteline)

PP 40 kpl
(seinäteline)

PP 18 kpl
(seinäteline)

PP 6 kpl
(seinäteline)

PP 5 kpl

PP 6 kpl
(seinäteline)

PP 9 kpl
(seinäteline)

Luotsikatu 1a

B000 porrashuone
11,5 m2A006 sammutusreitti

5,0 m2
A000 porrashuone
14,5 m2

A hissi
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A001 varasto
6,0 m2
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SATAMAKATU 9

hiekka-

laatikko

oleva

huoltoportti

oleva

käyntiportti

korotettu alue

korjataan ja

muotoillaan

uudelleen

korotettu alue

korjataan ja

muotoillaan

uudelleen: uudet

portaat ja luiska

ARK-suun.

mukaan

asfaltti poistetaan
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MERKINTÖJEN SELITYKSET

luonnonkivi, noppakivi:  punertavat pääpinnat, seassa

paikoin hieman vaalean harmaata, mustat raidat. ladonta

kuvion mukaisesti. ristipäähakattu pinta

valettava turva-alusta, keltainen, paksuus

leikkivälineen vaatimusten mukaan

istutusalue, kasvualustan korkeus maks. 500mm

oleva asfaltti

istutettava pieni puu

luonnonkivilaatta:  punertava, musta. ristipäähakattu

pinta

Hulevedet ohjataan pintavaluntana sekä

mahdollisuuksien mukaan matalissa

noppakivikourussa. Kansirakenteen

rakennekerrokset eivät mahdollista

rännikaivojen tai erillisten kourujen

asentamista, ks. rakennesuunnitelmat.

Nykyisin alueen hulevedet valutetaan myös

pintaa pitkin.

pyöräpaikat, tummanharmaat pollarimaiset

pyörätelineet, esim. Hoop, Nola

pp

tm

matala tukimuuri,

korkeus tarkentuu myöhemmin

leikkiväline, keinueläin, väri musta-keltainen, esim.

Koira jousieläin, Lappset

pöytä ja tuolit,  puuosat keltainen, metalliosat

tummanharmaa esim. Parco round table & armchair,

Nola

pe

penkki, puuosat keltainen, metalliosat

tummanharmaa esim. Parco backed bench, Nola

musta nuoli = julkinen sisäänkäynti

valkoinen nuoli = yksityinen sisäänkäynti

Huom! Kuivatus ja tasaus

tarkentuvat myöhemmin

istutettava pensas

o svk

oleva kaivo ja kaivon vanha ja uusi korko

+4.27

st

oleva syöksytorvi,

sijainti tarkentuu myöhemmin

ro

roska-astia, tummanharmaa/musta, esim. 50-l Elbin

metallijalustalla, Nola

tukimuurit luonnonkiveä,

punertavat, lohkottu pinta

leikkihiekka 0-4mm

ist.

betoni

+4.21

oleva korko

matala hulevesikouru noppakivestä

hulevesien valumasuunta

h

v

k

pö

tuo

uusi korko

+4.21

svk

+4.21

uusi kaivo ja kaivon korko

+4.21

oleva poistuva korko

+4.27

yks.= yksityinen terassi

vedenpoisto istutusalueilta

+4.44
rakennusten lattiakorko

0
10m

5

P

KASVILLISUUSLUETTELO

koodi nimi

PUUT

1A Amelanchier laevis,sirotuomipihlaja

PENSAAT

koodi nimi  

1B Hydrangea arborescens 'Invincibelle', pallohortensia 'Invincibelle'

2B Rhododendron Smirnowii-ryhmä, nukka-alppiruusu 'Hellikki'

PERENNAT

koodi nimi

1C Hosta undulata erromena, hämykuunlilja 

2C Lamium galeobdolon 'Florentinum', keltapeippi

3C Pulmonaria saccharata 'Mrs Moon', valkotäpläimikkä

4C Saxifraga umbrosa, varjorikko

KÖYNNÖKSET

koodi nimi

1D Hydrangea anomala subsp. petiolaris, köynnöshortensia

SIPULIKUKAT

koodi nimi

1E Narcissus pseudonarcissus, keltanarsissi+

Tulipa tarda, parvitulppaani -sekoitus 1:1

Pihalla ei ole säilytettävää kasvillisuutta.

seinävalaisin, esim.:

va1: Iguzzini Platea Pro

va2: Iguzzini Kriss

valaistus tarkentuu ja täydentyy Satamakatu 9:n

suunnittelun myötä

Paloportaat, palokunnan hyökkäystiet

ks. ark-suun.

Aidat, kaiteet ja portit ark-suun. mukaan,

leikkipaikan vieressä täytettävä

leikkipaikan turvallisuusnormit.

Sisäänkäyntien tasot, portaat ja luiskat

ark-suun. mukaan. Luiskissa ja portaissa

tarvittavat kaiteet/käsijohteet.

Lumet viedään pois pihalta.

va1-2

purettava rakenne (katos/taso)

KAUPUNGINOSA/KYLÄ   KORTTELI/TILA   TONTTI/RNO VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ VARTEN

PIIRUSTUSLAJI

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

PIIRUSTUKSEN NUMERO

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

SUUNNITTELIJA    PUHELIN   PVM

PÄÄSUUNNITTELIJA   ALLEKIRJOITUS   PVM

VSU MAISEMA-ARKKITEHDIT OY

UUSIKATU 24 G 72, 90100 OULU

KISELEFFIN TALO, ALEKSANTERINKATU 28, 2. KRS

00170 HELSINKI

147 9

Muutos- ja korjausrakentaminen

Luotsikatu 1a, Katajanokka
Luotsikatu 1 A, Katajanokka, 00160 Helsinki

Pääpiirustuksen liite

Pihasuunnitelma 1:200

101Pave Mikkonen, arkkitehti SAFA 

Tommi Heinonen, maisema-arkkitehti MARK

Katajanokka

                                    0400 810 995             22.12.2016

22.12.2016

noudatettava: SFS-EN 748, 1176-1, 1176-2, 1176-3, 1176-4, 1176-5,

1176-6, 1176-7, 1176-8, 1176-9, 1176-10, 1176-11 ja 1177.

koordinaattijärjestelmä ETRS GK25

korkeusjärestelmä N2000
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savunpoisto

A06 Yhteisk. saunatilat
28,0 m2

B
58

A03 porrashuone
22,0 m2

B15 1h+kt+parvi
29,0 m2

A2 2h+kt+parvi
40,5 m2

A05 Yhteisk. pesula
26,5 m2

10
x2

1

EI
30

30
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B

kaide h=900

B17 1h
27,0 m

B16 1h+kt+parvi
27,0 m2

B14 2h+kt+parvi
35,0 m2

parvi k. alle 
10,5 m2parvi k. alle 1600 mm

10,5 m2

parvi k. alle 1600 mm
9,5 m2

parvi k. alle 1600 mm
10,0 m2

parvi k. alle 1600 mm
12,0 m2

Luotsikatu 1:n varasto-, jätehuolto- ja yhteistiloja sijoitetaan Luotsikatu 1a:n
maantasokerrokseen ja 2. kerrokseen sekä tekninen tila kellarikerrokseen.

Luotsikatu 1:n väliaikainen jäteastioiden
sijoitus

Luotsikatu 1:n
varastotilat
68m2.

Yhteiskäyttötila:
saunaosasto 28 m2

Yhteiskäyttötila:
talopesula ja
kuivaus 26,5 m2

Yhteiskäyttötila:
jätetila 57m2.

Luotsikatu 1:n tekninen tila (lämmönjako)
Luotsikatu 1a:n kellarissa 46,5m2,
yhteiskäytössä Luotsikatu 1a:n kanssa

POIKKEAMINEN

Luotsikatu 1
(Satamakatu 7)
Kaupunginosa 8
Kortteli 147
Tontti 7

Satamakatu 9

Luotsikatu 1a

Luotsikatu 1a
kellari

Pohjapiirrosote Luotsikatu 1a:n kellarista

Luotsikatu 1a

Liikehuoneisto
Asunto

Pohjapiirrosote Luotsikatu 1a:n 2. kerroksesta (A-porras)

28.12.2018

Päivi Tiitto, Arkkitehti SAFA

ARK-RAKENNUSSUUNNITTELIJA

As Oy Helsingin Luotsinlinna

Tontti
 Kaupunginosa 8, Kortteli 147, Tontti 7 
 tontin pinta-ala 617 m²

Asemakaava
 Nykyinen asemakaava on vuodelta 1984 ja tällä hetkellä alue on rakennuskiellossa

asemakaavamuutoksen laadinnan takia. Kaavamuutoksen yhteydessä tullaan tarkentamaan
suojelumäärityksiä kyseisen tontin kohdalla. Suunnitelma on tulevien kaavamääräysten mukainen.

 
Laajuustiedot

kerros RO kem² kem² kokm² tilavuus m3 
1.krs piharakennus 42 58 58 294
1.krs 415 461 461 2090  
2.krs 431 464 464 1882
3.krs 437 468 468 1898  
4.krs 438 470 470 1831
ullakkokrs 256 265 283 957 
YHT. 2016 2186 2204 8952 

RO kem2 = Rakennusoikeuteen verrattava kerrosala
Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala, josta on vähennetty vähäistä suuremmat aukot ja alle 160 cm korkeat tilat sekä 250 mm:n
ylittävä ulkoseinän paksuus
kem2 = Kerrosala
Pääkäyttötarkoituksen mukaisten tilojen kerrosala, joka on laskettu ulkoseinän ulkopintaa pitkin ja vähennetty vähäistä suuremmat
aukot ja alle 160 cm korkeat tilat
kokm² = Kokonaisala
Kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakoiden pinta-ala yhteensä ulkomitoin. Mukana ei ole parvekkeita, katoksia eikä
160 cm matalampia tiloja.
tilavuus m3 = Rakennuksen ulkovaipan ulkopintaan mitattu tilavuus
Ulkoseinissä yleensä ulkoverhouksen ulkopintaan, ala- ja yläpohjissa yleensä lämmöneristeen ulkopintaan

Käytetty rakennusoikeus RO kem²    
olemassa oleva  1761 
laajennus 256 
YHT. 2016     
    

Rakennuksen tiedot:
 Päärakennuksessa on yhteensä kahdeksan asuinhuoneistoa ja kaksi liiketilaa.
 Lisäksi yksi liiketila sijaitsee piharakennuksessa.
 Kaikki huoneistot liitetään lämmöntalteenotolla varustettuun tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmään.
 Rakennus on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Liittymät viemäriverkkoon uusitaan.
 Rakennus on liitetty sähkö-, antennikaapeli- ja tietoliikenneverkkoon.
 Rakennuksen lämmitysmuoto on kaukolämpö, lämmönjakelutapana on pääasiassa oleva    
 patterijärjestelmä ja osalla vesikiertoinen lattialämmitys.  
 Lämmönjakohuone sijaitsee naapurikiinteistön kellarissa (osoite Luotsikatu 1a).
 Rakennuksen paloluokka: soveltuvin osin P1

Autopaikkavaatimus:
 Luotsikatu 1:llä ei ole autopaikkavelvoitetta, koska kyseessä on linjasaneeraus,
 huoneistojakauman muutos ja ullakkorakentaminen.

Varasto-, jäte- ja yhteistilat:
 Lastenvaunuvarasto B-porrashuoneen yhteydessä 3m²
 (ohje 8 kpl asuntoja, 0,5 m²/asunto = 4 m²)

 Luotsikatu 1:n irtaimistovarastotilat sekä ulkoiluväline- ja polkupyörävarasto rakennetaan Luotsikatu 1a
maantasokerrokseen, yhteensä 68m²

 Irtaimistovarastotilat
 2 kpl 2h + k 2,0 m²/asunto =  4,0 m²
 1 kpl 3h + k 2,5 m²/asunto =  2,5 m²
 4 kpl yli 4h + k 3,5 m²/asunto =  14,0 m²   = 21,5 m²
   
 Luotsikatu 1a:n katutasoon rakennetaan jätehuoltotila, joka on yhteiskäytössä (Satamakatu 9 , Luotsikatu 1

ja 1a). Väliaikainen jätekatos (Luotsikatu 1a:n rakentamisen ajaksi) sijaitsee piharakennuksen edustalla.
 
 Luotsikatu 1a:n 2. kerrokseen rakennetaan myös pesula- ja kuivaustilat sekä saunaosasto, jotka ovat

yhteiskäytössä. (Luotsikatu 1 ja 1a).

 Luotsikatu 1:n suurissa (3h+k lähtien) asunnoissa on huoneistokohtainen sauna. Pienissä (2h+k)
asunnoissa on mahdollisuus rakentaa sauna. Kaikissa asunnoissa on kodinhoitoon tarvittavat tilat.

Esteettömyys: 
 7 kpl asuinhuoneistoon on käynti B porrashuoneen yhteyteen rakennetavalla hissillä (1100x1600). Kulku B-

porrashuoneeseen sisäpihan tason kautta, jolle rakennetaan uusi luiska. Maantasokerroksen huoneistoon
103 ei ole esteetöntä sisäänkäyntiä. Osa huoneistojen sisäisistä vanhoista oviaukoista ei täytä aukon
esteettömyysvaatimusleveyttä. Kaikissa asunnoissa on tai on varaus toteuttaa esteettömät peseytymis- ja
wc-tilat. Katutason liiketiloihin ei ole esteetöntä käyntiä.
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