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Suunnittelun lihtékohdat ja tavoitteet



Tontti
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Suunnittelun tdrkeimpdnd ldhtékohtana
on ollut kallioisen metsdalueen sdilyt-
tdminen rakentamiselta mahdollisim-
man vapaana.
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Muokattu tontin osa




Naapurien nakymat

Ndkymdt Mellinintien vastapuolen rakennuksista halutaan sdi-
lyttdd mahdollisimman avarina

Punaisilla ympyréilld esitetty parhaat rakennuspaikat naapurin
ndkymien sdilymisen kannalta



Rakennusten sijoittelu tontilla

Rakennukset siirretddn katulinjasta sisemmds

- naapureiden ndkymistd saadaan avarampia
- katutilasta tulee valoisampi ja hengittdvdmpi
- asunnoille saadaan paremmat ndkymdt luontoon



Kerrosalan jakautuminen / massoittelu

Tontin rakennusoikeuden jakaminen kolmeen rakennukseen
4000 kem2 /3 =n. 1333kem2 / talo = n. 350kem?2 / kerros

- kolmekerroksisena rakennusmassoista tulee leveitd,
jolloin peittdvdt naapureiden ndkymié
- tilat sijoitettu neljdédn tasoon
- neljdllé tasolla saadaan 5 asuntoa / kerros
(kuudella asunnolla rakennusmassa levenee ja uusista
asunnoista ja niiden ndkymistd ei saada niin toimivia)




Mellinintien vastapuolella olevien rakennusten ndkymadt.
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Katulonjan rajautumista on katkottu autokatosten jdsente-
lylld. Taitteiden kohdalta on kulku sisddnkdyntipihoille.



klo 12:00

Nédkymien avautuminen uusista asunnoista. Auringon kierto.
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Suunnitelmat



ASEMAPIIRROS 1:1000




MAANTASOKERROS 1:500
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PERUSKERROS 1:500
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POHJAPIIRUSTUKSET 1:200

peruskerros 1:200 ullakkokerros 1:200
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ALUELEIKKAUKSET 1:500
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TALO 1 MELLININTIE GUNILLANTIE

TALO 2 MELLININTIE




ALUELEIKKAUKSET 1:500

34,80
TALO 2 MELLININTIE GUNILLANTIE

TALO 3 MELLININTIE




ALUEJULKISIVUT 1:500

TONTIN RAJA

Katujulkisivu, suoristettu




JULKISIVUT 1:200

Julkisivumateriaalit ja - virit

1. Puhtaaksimuurattu tiili, kuvassa Petersen Kolumba

a:harmaa, b: valkoinen
2. Puurimoitus, kuultomaalattu

esim. accoya tai lehtikuusi

a:puun viri, b: musta fl4.8°
3. Maalattu terds, valkoinen .
4. Maalattu betoni, vaikoinen
5. Lasi kirkas g
6. Terdspelti, a:harmaa, b:valkoinen »5 ¥

Autokatos Mellinintie
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JULKISIVUT 1:200

Julkisivumateriaalit ja - virit

1. Puhtaaksimuurattu tiili, kuvassa Petersen Kolumba
a:harmaa, b: valkoinen

2. Puurimoitus, kuultomaalattu
esim. accoya tai lehtikuusi
a:puun viri, b: musta

3. Maalattu terds, valkoinen

4. Maalattu betoni, vaikoinen

5. Lasi kirkas

6. Terdspelti, a:harmaa, b:valkoinen

Mellinintie
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PIHARAKENNUS 1:200

kerhotila
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Julkisivumateriaalit ja - virit

1. Puurimoitus, kuuftomaalattu
esim. accoya tai lehtikuusi

2. Betoni, harmaa

3. Viherkatto

4. Lasi kirkas
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