N

7

N g

~ ~
11888 /23.04.2009

Laajasalon kyla

- ; -

e
wy

b

\
\ !
i

\

TV

NN
NN

]
/
/
/
/
/ \

T4

/ =
Vi
//
/
— \“\\\

;

/
T~
I
S
I
I

=

—— e ¢ ¢

L9

LAAJA
L90L6

GUNILLANTIE

8870

L1
e

=
v
o
1 L.J L.

[
I{I

.1 .1

Asemakaavamerkinnat ja -maaraykset

Asuinrakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Erityisasumisen korttelialue.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue.

Lahivirkistysalue.

Venesatama.

Autopaikkojen korttelialue. Suluissa olevat
numerot osoittavat ne korttelit ja tontit, joi-
den autopaikkoja alueelle saa sijoittaa.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkin paalla osoittaa merkin poista-
mista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun tai raitin nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen nu-
meron edesséd osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta
saa rakennuksen ensimmaisessa kerrokses-
sa kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron edessé
osoittaa kellarikerroksessa sallitun ker-
rosalaan laskettavan rakennusoikeuden.

Alleviivattu merkintd osoittaa ehdottomasti
noudatettavan maarayksen.

Rakennusala.

Rakennusala, johon tulee rakentaa kol-
misakarainen tahtitalo.

Merkintad osoittaa kuinka monta toisistaan
irrallista rakennusta on rakennettava ra-
kennusalalle.

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa harraste-
ja kokoontumistiloja.

Pysakointilaitos, jonka spiraalimainen pysa-
kéintiramppi alkaa tasosta noin +10.00.
Pysakointilaitoksen katon ylin kohta on noin
+ 26.00. Kattopinnan tulee olla viherkattoa,
Julkisivut ovat pystysuuntaista maalattua
saleikkoa.

Pysakdintilaitos, jonka spiraalimainen pysa-
kointiramppi alkaa tasosta noin +11.00.
Pysakdintilaitoksen katon ylin kohta on noin
+ 24.00. Kattopinnan tulee olla viherkattoa,
Julkisivut ovat pystysuuntaista maalattua
saleikkda.

Alue, jolle on rakennettava katos vierekkais-

ten rakennusten raystaslinjaan.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava paaosin kiinni.

Maanalainen tila, jolle saa rakentaa auto-
paikkoja ja teknisia tiloja yhteen tasoon.

Merkinta osoittaa rakennusalan, joka on
rakennettava koko pituudeltaan siten, etta
rakennusten julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan korkeusasema on sama.
Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisen rakennuksen ulkoseinien seka ik-
kunoiden ja muiden rakenteiden aaneneris-
tavyyden liikkennemelua vastaan on oltava
vahintaan 32 dBA.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen
osa.

Istutettava puu.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Ohjeellinen puilla istutettava alueen osa.

Likimaarainen sisaanajo pysakointitiloihin.

[stutettava alueen osa.

Katu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle varat-
tu alueen osa.

Alueen sisaiselle jalankululle varattu alueen
0sa, jonka sisainti on likimaarainen.

Pihakatu.

Likimaarainen alueen osa, jolle tulee raken-
taa ulkoilupolku. Ulkoilupolku tulee toteuttaa
maastoon sopeutettuna kapeana, enintaan
1.5 metrin levyisena polkuna valttden pen-
gerryksia ja maaston leikkauksia.

Raja, jolle on rakennettava noin 120 cm
korkea kiviaineinen muuri.

Raja, jolle on rakennettava keskimaarin
80 cm korkea kiviaineinen muuri.

Raja, jolle saa rakentaa 120 cm korkean
kiviaineisen muurin.

Kruunuvuorenrannan kiertovesijohtoa varten
varattu alueen osa.

Tulvareitti.

Yhdyskuntateknisen huollon johtamistarpeita

Detaljplanebeteckningar och -bestammelser

Kvartersomrade for bostadshus.

Kvartersomrade for flervaningshus.

Kvartersomrade for specialbostader.

Kvartersomrade fér undervisningsbyggnader.

Omrade for narrekreation.

Sméabé&tshamn.

Kvartersomrade for bilplatser. Nummer inom
parentes anger de kvarter och riktgivande-
tomter vars bilplatser far placeras pa omradet.

Vattenomrade.

Linje 3 m utanfér planomréadets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Riktgivande gréns for omrade eller del av
omrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pé beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdels- eller kommundelsnummer.

Namn pé stadsdel.

Kvartersnummer.

Nummer pé riktgivande tomt.

Namn pa gata eller gangvag.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tilldtna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller i
en del darav.

Ett brdktal inom parentes efter en romersk
siffra anger hur stor del av arealen i byggna-
dens storsta vaning man far anvanda i bygg-
nadens understa vaning for ett utrymme som
inraknas i vaningsytan.

Braktalet framfor den romerska siffran anger
i kallarvaningen tilldten byggnadsrat, som
skal inrdknas i vaningsytan.

Understreckad beteckning anger bestam-
melse som ovillkorligen bér iakttas.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta dar stjarnhus med tre utsprang
ska byggas.

Beteckningen anger hur manga separata
byggnader som ska byggas inom byggnadsy-
tan.

Byggnadsyta, dar utrymme for hobby- och sam-
lingsutrymmen motsvarande ska for laggas.

Parkeringsutrymme, vars spiralformade park-
eringsramp borjar fran nivan cirka +10.00.
Takets hogsta hojd pa parkeringsutrymmet ar
cirka +26.00. Taket bér vara grontak.
Fasaderna har horisontala mélade ribbor.

Parkeringsutrymme, vars spiralformade park-
eringsramp borjar fran nivan cirka +11.00.
Takets hogsta hojd pa parkeringsutrymmet ar
cirka +24.00. Taket bor vara grontak.
Fasaderna har horisontala malade ribbor.

Omréade dar 6ppet tak ska byggas i linje
med intilliggande byggnaders takfot.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden skall tangera.

Underjordiskt utrymme dar man far bygga
bilplatser och tekniska utrymmen i en niva.

Beteckningen anger byggnadsyta som ska
bebyggas till hela sin langd sé att byggnad-
erna har samma skarningspunkter mellan
fasad och vattentak.

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot
trafikbuller i byggnadens yttervaggar samt
fonster och andra konstruktioner ska vara
minst 32 dBA mot denna sida av byggnadsy-
tan.

For lek och utevistelse reserverad del av om-
rade.

Tra som skall planteras.

Del av omrade som bor planteras med trad
och buskar.

Riktgivande del av omrédde som boér planteras
med trad.

Ungefarligt lage for infart till parkerings-
utrymmena.

Del av omrade som bor planteras.

Gata.

For allman gang -och cykeltrafik reserverad
del av omrade.

For omradets interna gangtrafik reserverad
del av omrade vars placering ar ungefarligt.

Gardsgata.

Ungefarlig del av omrade dar friluftsstig ska
byggas. Friluftsstigen ska anpassas till ter-
rangen som en smal, hogst 1.5 meter bred
stig utan terrasseringar eller skarningar av
terrang.

Grans vid vilken en ¢. 120 cm hég mur i
stenmaterial bor byggas.

Grans vid vilken en i medeltal 80 cm hdég mur i
stenmaterial bér byggas.

Grans vid vilken en ¢. 120 cm hég mur i sten-
material far byggas.

Foér Kronobergsstrandens cirkulerande vat-
tenledning reserverad del av omrade.

Avrinningsvag.

Del av omréde som ar reserverad for sam-

Kortteleissa 49075 ja 49046 Gunillantien
katualueen ja rakennusalan valisen alueen
tulee olla istutettu. Korttelissa 49048
Gunillantien katualueen ja rakennusalan
valinen alue tulee kiveta yhtenaisesti
samalla luonnonkivella.

Kortteleissa 49046 ja 49047 Koirasaarentien
ja Gunillantien varressa olevien rakennusten
kadunpuoleisten julkisivujen ensimmaisessa
kerroksessa tulee olla suuria ikkunoita.

Kortteleissa 49046 ja 49047 Koirasaarentien
varressa sijaitsevat rakennukset tulee varus-
taa koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.
Tuloilman ottokohta tulee sijoittaa kattotasol-
le sisdpihan puolelle.

Rakentamatta jaavat tontin osat, joita ei
kayteta kulkuteina, oleskelualueina tai pysa-
kéimiseen, on sailytettava luonnonmukai-
sina. Muutoinkin on erityisesti pidettava
huoli siita, ettei puita ja avokallioita vahingoi-
teta rakennusalan ulkopuolella.

Pihakaduilla rakennuksen julkisivusta ulko-
nevat rakenteet, erkkerit ja parvekkeet saa-
vat ulottua enintédadn 1 metria katualueelle.

Kortteleissa 49046 - 49048 ja 49075 Koira-
saarentien ja Gunillantien varressa kadun-
puoleiset parvekkeet on rakennettava si-

saan vedettyina. Parvekkeet tulee lasittaa.

AK- KORTTELIALUEILLA 49046, 49047,
49048 JA 49075/1,6 -8 JA10-11:

- Korttelissa 49046 saa olla enintaan
1 tonttiliittyma Koirasaarentien puolella.

- Tarvittavat jatehuoneet tulee sijoittaa ra-
kennukseen, pysakaointilaitokseen tai piha-
kannen alle.

- Tarvittavat pysakointipaikat liikuntaesteisille
saa sijoittaa tontille.

- Niilla tonteilla, joiden pihamaat rajautuvat
toisiinsa tulee suunnitella ja rakentaa pihan
leikki- ja oleskelualueet seké istutukset yhte-
naisesti.

- Tonttia ei saa aidata toista asuintonttia tai
lahivirkistysaluetta vastaan.

- Asukkaiden kayttdon on rakennettava
harraste- ja kokoontumistiloja 1,5 % asema-
kaavaan merkitysta kerrosalasta seka
riittavat varastotilat ja talopesula. Tilat saa
rakentaa asemakaavaan merkityn kerros-
alan lisaksi. Tilat on sijoitettava kadun
varteen.

- Saa rakentaa asumista palvelevia yhteis-,
varasto ja huoltotiloja seka teknisia tiloja
asemakaavakarttaan merkityn rakennusoi-
keuden lisaksi.

- Asukkaiden yhteiskayttoon tarkoitetut
saunat tulee sijoittaa maantasokerrokseen
tai ylimpaan kerrokseen.

- Rakennusten katutasossa saa olla liiketilaa

ja julkisia palvelutiloja seka kunnallis-
tekniikkaa palvelevia tiloja.

- saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen
20 m2 ylittavaa tilaa rakentaa asema-
kaavaan merkityn kerrosalan lisaksi, mikali
se lisda viihtyisyytta ja parantaa tilasuun-
nittelua ja mikali kukin kerrostasanne saa
riittdvasti luonnonvaloa. Sisaantuloker-
roksien ylapuolella olevissa kerroksissa
tasta johtuva rakennusoikeuden ylitys ei
kuitenkaan saa olla yhteensa enempaa
kuin 5 % asemakaavaan merkitysta kerros-
alasta. Ylitys voi olla tata suurempi, mikali
silld saavutetaan erityista hyotya rakennus-
tai asuntotyyppien kehittdmisessa.

- Asuntoon ja porrashuoneeseen tarvittava
esteetdn sisaankaynti saadaan jarjestaa pi-
han puolelta.

- Rakennuksissa on oltava tasa- tai pulpetti-
katto.

AK- KORTTELIALUEELLA 49046:

- Ma-Ipa -merkityissa pysakadintitiloissa tu-
lee kansirakenteiden kantavuutta ja korkeus-
tasoa maariteltaessa ottaa erityisesti huomi-
oon pelastusajoneuvon paino seka kannen
littyminen maastoon.

- Pyséakadintipaikat tulee rakentaa ma-Ipa
-merkinnalla varustetulle alueelle maan alle.
Pihakannen paalle ei saa rakentaa auto-
paikkoja.

- Pihakannen alaisten pysakointitilojen
Koirasaarentielle johtavien ulosajoaukkojen
suunnittelussa tulee ottaa huomioon turvalli-
suuden kannalta tarpeelliset nakemat.
Tarvittava nakema tonttiliittyman kohdalla
on kevyen lilkkenteen suunnassa vahintaan
10 metria ja autoliikenteen suunnassa va-
hintdan 5 metria.

AK- KORTTELIALUEELLA 49074/3:

- Pysakointipaikat on jaettava enintaan
400m?2 suuruisiin osiin tihealld pensastolla
tai puuistuksin, jolloin alueella on oltava va-
hintdan 1 puu 3 autopaikkaa kohti.

AK- KORTTELIALUEELLA 49075/9:

- Asemakaavassa osoitetuille paikoille saa
rakentaa enintaan vaadittavaa autopaikka-
maaraa vastaavan maaran autonsailytys-
paikkoja, joita ei lasketa tontin kerrosalaan.
- Autopaikkoja voidaan sijoittaa ainoastaan
rakennusten kellarikerrokseen ja kaavassa
merkityille autopaikkojen rakennusalalle.

- Alueen rakennusten ullakkokerrokseen saa

sisustaa talon asukkaille tarpeellista saunati-
laa, jota ei lasketa tontin kerrosalaan.

- Rakennusryhmittain on noudatettava yhte-
naista rakennustapaa.

AUTOPAIKKOJEN MAARAT OVAT:
AK -korttelialueella

- Kerrostalot 1 ap/ 100 k-m2

- kerrostalot kaupungin vuokrataloyhtitissa
1 ap/ 120 k-m2.

- Polkupyorapaikkojen vahimmaismaara
tontilla on 1 pydrapaikka / 30 m2 asuin-
kerrosalaa. Naista 75 % on sijoitettava
rakennuksiin.

A-korttelialueella

- kerrostalot 1 ap/ 100 k-m2

- pientalot 1 ap /80 k-m2, kuitenkin vahin-
taan 1,25 ap / asunto.
AKS-korttelialueella

-1 ap /200 k-m2.

YO-korttelialueella

-1 ap /500 k-m2.

Kortteleissa 49090 ja 49047

- autopaikat on sijoitettava tontille.

Talla asemakaava-alueella kortteli-
alueelle on laadittava erillinen tonttijako.

| kvarteren 49075 och 49046 ska omradet
mellan Gunillavdgens gatuomrade och
byggnadsytan vara planterat. | kvarter
49048 ska omradet mellan Gunillavagens
gatuomrade och byggnadsytan belaggas
enhetligt med samma natursten.

| kvarter 49046 och 49047 vid Hundholms-
vagen och Gunillavagen beldgna byggnaders
gatufasader ska i férsta vaningen ha stora
fonster.

| kvarteren 49046 och 49047 ska byggna-
derna vid Hundholmsvagen férses med ma-
skinell ventilation for till- och franluft. Tilllufts-
intaget ska placeras pd taknivan péa inner-
gérdens sida.

Obebyggda delar av tomten som inte an-
vands som gangvagar, omraden for utevis-
telse eller parkering ska bevaras i naturenligt
skick. Ocksa for dvrigt skall sarskilt tillses att
trad och bart berg inte skadas utanfér bygg-
nadsytan.

P& gardsgatorna far konstruktioner, bursprak
och balkonger som skjuter ut fran fasaden
utstrackas hogst 1 m dver gatuomrade.

Balkonger mot Hundholmsvagen och Gunilla-
vagen ska vara indragna i kvarteren 49046 -
49048 och 49075. Balkongerna ska inglases.

PA AK- KVARTERSOMRADENA 49046, 49047,
49048 OCH 49075/1, 6 -8 OCH 10 -11:

- | kvarter 49046 far hogst 1 tomtanslutning
finnas p& Hundsholmsvégens sida.

- Behovliga soprum bér placeras i byggnad,
i parkeringsanlaggning eller under gards-
dacket.

- Behovliga bilplatser for rérelsehammade
far placeras pa tomten.

- Ska omréden for lek- och utevistelse pa
garden samt planteringar pa tomter med an-
gransande gardsplaner planeras och anlag-
gas pa ett enhetligt satt.

- Tomten far inte inhdgnas mot annan tomt
eller mot omrade for narrekreation.

- Fér invdnarnas bruk ska byggas hobby- och
samlingsutrymmen motsvarande 1,5 % av
den vaningsyta som anges i detaljplanen samt
tillrackliga férvaringsutrymmen och en tvatt-
stuga. Utrymmena far byggas utdver den i
detaljplanen angivna vaningsytan. Utrymmena
bor placeras vid gatan.

- F&r man bygga lager-, service-

och gemensamma utrymmen som betjanar
boendet utdver den pd detaljplanekartan
angivna byggnadsratten.

- Bastur for invanarnas gemensamma bruk ska
placeras i markplanet eller i versta vaningen.

- F&r i byggnadernas gatuplan forlaggas af-

farsutrymme och offentliga serviceutrymmen
samt utrymmen for kommunalteknik.

- Far i alla vaningar utover den i detaljplanen
angivna vaningsytan byggas de delar av trapp-
husutrymmen som 6verstiger 20 m2 om det
okar trivsamheten och férbattrar rumsplaneringen
och om trapphusets varje vaning far tillrackligt
med dagsljus. | vaningar ovanfor entréplan far
overskridningen av byggratten som beror pa
detta 4nd4 inte vara sammanlagt mera &n 5 % av
den i detaljplanen angivna vaningsytan. Over-
stigningen kan vara stdrre an detta om man har
sarskild nytta av den i utvecklandet av byggnads-
och bostadstyper.

- Tillgénglig ingéng till bostad eller trapphus
far anordnas fran gardssidan.

- Ska byggnader forses med plant tak eller
pulpettak.

PA AK- KVARTERSOMRADE 49046

- | ma-lpa-betecknade parkeringsutrymmen
ska vid bestdmning av dackskonstruktionernas
barighet och hojdniva speciellt beaktas tyng-
den pé raddningsfordon samt dackets anslut-
ning till terrdngen.

- Parkeringsplatserna bor byggas under jord pa
ma-lpa -betecknat omrade. P4 gardsdacket
far inga bilplatser byggas.

- Vid planering av utkdrningsoppningarna for
parkeringsutrymmen under gardsdack vid
Hundholmsvagen ska beaktas ur sakerhets-
synpunkt behovliga siktsektorer beaktas i
kvarter 49046. Behdvlig siktsektor vid tomt-
anslutning ar minst 10 meter lang i den latta
trafikens rikning och minst 5 meter lang i
biltrafikens riktning.

PA AK- KVARTERSOMRADE 49074/3:

Parkeringsplatserna skall indelas i delar pa
hogst 400 m2 med tata buskhéackar eller
tradplanteringar. P4 omradet ska finnas
minst 1 trad per 3 bilplatser.

PA AK- KVARTERSOMRADE 49075/9:

- Pa de i detaljplanen anvisade platserna far
byggas hogst det antal bilforvaringsplatser
som motsvarar det erfordrade antalet bilplat-
ser, vilka ej inrdknas i tomtens vaningsyta.

- Bilplatser kan placeras endast i byggnader-
nas kallarvdning och pé& i planen angiven
byggnadsyta for bilplatser.

- Far i byggnadernas vindsvaning inredas for
husets invanare avsett bastuutrymme, som
inte medraknas i tomtens vaningsyta.

- Bér inom varje husgrupp efterféljas ett en-
hetligt byggnadssatt.

BILPLATSERNAS ANTAL:
P& AK-kvartersomrade
- flervaningsbostadhus 1 bp/100 k-m2

- flervaningshus i stadens hyreshusbolag
1 bp/100 k-m2.

- Minimiantalet cykelplatser pa tomten é&r
1 cp /30 m2 bostadsvaningsyta. Av dessa
ska minst 75 % placeras inne i byggnader.
P& A-kvartersomréde

- flervaningshus 1 bp / 100 m2 vy
-smahus 1 bp /80 m2 vy, dock minst
1,25 bp / bostad.

P& AKS-kvartersomrade

-1 bp /200 M2 vy.

P& YO-kvartersomrade

-1 bp /500 M2 vy.

| kvarter 49090

- bilplatserna boér placeras pa tomt i kvarter 49090.

P& detta detaljplaneomrade bor en separat
tomtindelning uppgoéras for kvartersomradena.
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0 B _ IIRA % @\/\MN//???/?? / Asemakaava L . E jonka“pgt(t)leii(eken rql;ennuksen seindan e ha fénster mot denna sida av byggnadsytan. Asemakaava
i K : : : : saa sijoittaa ikkunoita. . . . :
o) ortteli 49074 tontti 2, kortteli 49075 tontti 3 Kortteli 49074 tontti 2, kortteli 49075 tontti 3
v 7 . ) ) . . .
??22;;;/;222 8 ja kortteli 49079 tontti 1 ~-~-~-~u-~o-  Likimaarainen rakennusalan raja. Ungeférlig grans av byggnadsyta. ja kortteli 49079 tontti 1
e"\ I Puisto, vesi-, urheilu- ja katualueet seka , - _ _ Puisto, vesi-, urheilu- ja katualueet seka
0 ) venesatama Autohalleissa ei tarvitse rakentaa tontin ra- | garage behdver man ej bygga mur pa tomt- venesatama
jaseinia. Mikali rajaseinaa ei rakenneta, tulee gransen. Om mur ej byggs bér varje tomt
Asemakaavan muutos eri tontteja kasitelld yhtena kokonaisuutena  behandlas som en enhet f6r uppnéende Asemakaavan muutos
(Muodostuvat uudet korttelit 49045-49048, 49090 riittavan turvallisuustason saavuttamiseksi.  av tillracklig brandssakerhet. (Muodostuvat uudet korttelit 49045-49048, 49090
J]a 054 Korttelista 49075) Kortteleissa 49046-49048 ja 49075 Koirasaa- Trapphus i byggnader mot Hundholmsvagen Ja 053 Korttelista 49075)
‘ rentien ja Gunillantien varressa olevien ra- och Gunillavagen boér ha ingéng fran bada
Lagjasalon kyli - KRONBERGSSTRANDEN; GUNILLABERGET Eepmlgfcfﬁ” porrashuonsesta tules olls yhteys sidoma ay huset i kvarteran 49045-49048 KRONBERGSSTRANDEN, GUNILLABERGET
. ) i : . .
49 stadsdelen Degerd, Stansvik, Uppby, Hastnassund 49 stadsdelen Degerd, Stansvik, Uppby, Hastnassund
Delar av kvarteren 49047, 49074 och 49090 Kortteleissa 49046-49048 ja 49075 Koi- Balkonger mot Hundholmsvagen och Gunil- Delar av kvarteren 49047, 49074 och 49090
2 rasaarentien ja Gunillantien varressa kadun-  lavagen ska vara indragna i kvarter 49046- 2
Eaet[lé(ag;;?]de puoleiset parvekkeet on rakennettava sisdan 49048 och 49075. Eaet[ka(ag;;?]de
vedettyina.
Kvarteret 49074 tomten 2, kvarteret 49075 _ _ _ _ _ ) Kvarteret 49074 tomten 2, kvarteret 49075
tomten 3 och kvarteret 49079 tomten 1 Kortteleissa 49046 ja 49047 Koirasaarentien | kvarter 49046 och 49047 vid Hundholmsva- tomten 3 och kvarteret 49079 tomten 1
. o ja Gunillantien varressa olevien rakennusten  gen och Gunillavagen belagna byggnaders . o
Park, vatten-, idrotts- och gatuomrade samt kadun puoleisten julkisivujen on oltava paa-  fasader mot gata bér i huvudsak vara i rott Park, vatten-, idrotts- och gatuomrade samt
7 o o . . : . oL 9
?22 smabatshamn osin pghl‘taaksmuurat"tua punaista tai tum- eljer morkt r_enmurat tegel._ Fasaderr_wa mot smabatshamn
7 Detaljplanedndring maa tiilta. Pihanpuoleiset julkisivut on oltava gérden ska i huvudsak ha IJus"rappmng eller Detaljplanedndring
7 paaosin vaaleaa rappausta tai slammausta. slamning. | kvarteret 49046 bor
00000000 (De nya kvarteren 49045-49048, 49090 och Korttelissa 49046 Koirasaarentien puoleisten fasaderna runt det planterade omradet (De nya kvarteren 49045-49048, 49090 och
Z del av kvarteret 49075 bildas) rakennusten ja katoksen ymparoimaa och skarmtaket i byggnaderna vid Hund- del av kvarteret 49075 bildas)
istutettua aluetta rajaavien julkisivujen tulee  holmsvagen vara av annan farg och/eller ma-
11000 olla eri varia ja/tai materiaalia kuin viereisten terial an de intilliggande byggnadernas fasa- 11000
' Koirasaarentien puoleisten julkisivujen. der vid Hundholmsvagen. '
Tonttien 49075/1, 7 ja11 ja 49048/1, 3-4 Byggnaders fasader p& tomterna 49075/1, 7
HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO rakennusten julkisivujen on oltava vaaleaa och 11 samt 49048/1, 3 och 4 ska ha ljus HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO
49046/1-2, 49075/6, 8 ja 10 tahdenmuo- stjarnformade husen pd tomterna 49046/1-2,
KSLK 7.5.2009 PIIRUSTUS 1 1 888 Osa 1 toisten rakennusten julkisivujen tulee 49075/6, 8 och 10 ska ha ljus rappning eller KSLK 7.5.2009 PIIRUSTUS 1 1 888 Osa
STPLN RITNING olla vaaleaa rappausta tai slammausta ja slamning och gavelfasaderna ska ha stark- STPLN RITNING
NAHTAVANA 7.8.-7.9.2009 PAIVAYS 23.4.2009 sakaroiden paadyissa julkisivujen tulee fargad rappning. NAHTAVANA 7.8.-7.9.2009 PAIVAYS 23.4.2009
TILL PASEENDE DATUM _ _ ! i akk Aristd rappausta TILL PASEENDE DATUM _ _
MUUTETTU 21.1.2010 KSLK  7.7.2010 KSV LAATINUT Elina Ahdeoja ofla voimakkaan varista rapp : MUUTETTU 21.1.2010 KSLK  7.7.2010 KSV LAATINUT Elina Ahdeoja
» . ‘ _ / L ANDRAD UPPGJORD AV _ o _ _ ANDRAD UPPGJORD AV
P m 11000 R : E e : OTSIKKO TARKISTETTU 27.1.2010 KSV_ HELSINGIN HALLINTO - OIKEUS 6.5.2011 PIRTANYT Reto BUrki Koirasaarentien ja Gunillantien varressa Vid Hundholmsvagen och Gunillavagen ska OTSIKKO TARKISTETTU 27.1 2010 KSV  HELSINGIN HALLINTO - OIKEUS 6.5.2011 PIRTANYT Reto Birki
qe}si_ng}n kau ucrlugi? kiii_niheiisiill'(vireilsinn %(aajpun%(imiﬂausgslaﬁu - ‘ o ) . ‘ ~ . S\ ’ . RITAD AV eri tonteilla SijaitseVien rakennusten tulee de pé skilda tomter p|acerade b\/ggnaderna RITAD AV
P TTYT T orsa,.F;u::_ ASIneskonors satme mngsavzz:;n: o SN fo o ,/ﬂi HYVAKSYTTY KkvsTOo 5.5.2010 22.9.2010 aukotukseltaan, julkisivumateriaaleiltaan sinsemellan vara olika vad betraffar dppning- HYVAKSYTTY KkvsTOo 5.5.2010 22.9.2010
)3 R1.2,3 pariacta Fovias asstuksen oo T : » " / i j GODKAND ~ STGE iai 45 isi _ - L : : GODKAND ~ STGE
51,2,3 Baskartan f)’IlemiireskriEfileIlsna ifiimr?i%lliilfg/ellnq9[19:r1231/19%9Ei Y - : ' / : ") ‘ TULLUT VOIMAAN 2552012 1 iimeeltaan erottua toisistaan arnas dlSpOSltIOﬂ, fasadmaterial och karaktar. TULLUT VOIMAAN 2552012
\ g » ’ ; 3 L TRATT | KRAFT ASEMAKAAVAPAALLIKKO Anneli Lahti TRATT | KRAFT ASEMAKAAVAPAALLIKKO Anneli Lahti
n:o/nir 922009 : " > ) ) : - R STADSPLANECHEF Olavi Veltheim STADSPLANECHEF Olavi Veltheim
} £101/09 diplins/dipling. (1284/1999 § 9) < ; ‘
2y Q\ \\ \/ N NN \\\
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