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KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: JUUSTENINTIE nro:t: 311891
Selostuksen laati: Katariina Hamalainen pvm: 29.10.2019
Projektipaallikkd
Selostuksen hyvaksyi: Reetta Putkonen pvm: 29.10.2019
Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikkd
Maankayttojohtaja pvm: . .2019
Kohde
Juustenintie sijaitsee Malminkartanossa Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katu-
suunnitelma koskee Juustenintieta seka Juustenintien ja Luutnantinpolun liittyma-
aluetta ja se on esitetty piirustuksessa nro 31189/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro 7950 ja 12104 mukai-
nen.
Lahtokohdat

Juustenintie on kerros- ja rivitaloalueen nykyinen tonttikatu. Luutnantinpolku on ja-
lankululle ja polkupyoérailylle varattu katu.

Suunnittelu on kaynnistynyt tarpeesta parantaa turvattomana koetun Juustenintien
ja Luutnantinpolun liittymaa vuonna 2012 asemakaavan liitteeksi tehdyn liikenne-
suunnitelmaluonnoksen periaatteen mukaisesti. Juustenintie on myds painunut pai-
koin useita kymmenia sentteja. Kadun rakentamisella tasataan syntyneita korkeus-
eroja, vahvistetaan kadun ajoradan pohjaa ja parannetaan kadun kuivatusta. Kadun
pohjoispaassa oleva pysakointialue jasennellaan uudestaan voimassaolevien pysa-
kointialueiden mitoitusohjeiden mukaisesti.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Juustenintie on asuinalueen tonttikatu. Juustenintie liittyy etelapaastaan nykyiseen
Kartanonkaareen. Pohjoispaassa Juustenintie rajautuu jalankululle ja polkupyorai-
lylle tarkoitettuun Luutnantinpolkuun. Luutnantinpolun Juustenintien puoleiseen
reunaan asennetaan madallettu reunatuki, Luutnantinpolun tontin puoleiseen reu-
naan asennetaan noppakiviraita.

Juustenintien katualueen leveys on 10-11 metria, kadun pohjoispaan pysakointi-
alueen kohdalla katualueen leveys on 29 metria. Ajoradan leveys on 6 metria. Ajo-
radan lansireunassa ja kadun paassa olevalla erillisella pysakdintipaikalla on merki-
tyilla paikoilla sallittu aikarajoitettu pysakaointi.
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Juustenintien katualueen eri toiminnoille varatut tilat sailyvat paaasiassa nykyisissa
mitoissaan. Juustenintien etelapaassa on kadun itareunassa 2,3 metria levea jalka-
kaytava, pohjoispaassa 1,25 metria levea erotuskaista ja 2,75 metria levea jalka-
kaytava. Kadun lansireunalla on suurimmalta osin tontin puolella noin 2,3 metria le-
vea erotuskaista/puukujanne ja tontin puolella 3,0 metria levea jalkakaytava, joka
asemakaavassa on merkitty alueen sisaiselle jalankululle varatuksi alueeksi.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata, jalkakaytava ja pysakointipaikat paallystetaan asfaltilla. Kadun itareunan
erotuskaista kivetaan kenttakiveyksella, lansireunan erotuskaista tontin pinnoittei-
den mukaisesti joko kivetdan punamustalla tai harmaalla betonikiveyksella, nurmi-
kivetaan tai nurmetetaan. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea.

Luutnantinpolun tontin puoleiseen reunaan asennetaan punainen noppakiviraita.
Kadun lansireunan erotuskaistalle tontin puolelle istutetaan uudet lehtipuut nykyis-

ten tilalle. Pysakointialueen istutusalueille istutetaan matalia pensaita. Pysakaoin-
tialueen saarekkeet kivetaan kenttakiveyksella.

Juustenintie valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan tonttien ja katu-
alueen reunaan paaosin nykyisten valaisimien paikoille.

Tasaus ja kuivatus

Juustenintien tasaus noudattaa paapiirteissaan kadun nykyista tasausta. Kadun
keskivaiheilla on noin 80 metria pitka osuus, jossa ajoradan tasausta nostetaan
noin 10-30 senttimetria. Juustenintie liittyy molemmista paistaan nykyisten katujen
tasaukseen.

Juustenintie kuivatetaan nyKkyisilla hulevesiviemareilla, jotka liittyvat Luutnantinpo-
lun ja Kartanonkaaren nykyisiin hulevesiviemareihin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Juustenintien vedet virtaavat Kartanonkaarelle ja
sielta edelleen Kartanonkaaren etelapuolella olevaan avo-ojaan, joka laskee Mata-
jokeen.

Esteettomyys

Juustenintien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Juustenintie kuuluu yllapitoluokkaan .



