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Rakenneratkaisuna betoninen julkisivuelementti

Julkisivu kasitelladan Betonipallas Oy:n
patinavarjayksella corten-teraksen ruskea savy

Ritildaseinan taakse on koottu padosa ovista seka
julkisivuun tulevat tekniset asennukset

Ritilaseinan corten-levyn rei'itys voidaan toteuttaa
rasteroidun kuva-aiheen, esim. sijoituspaikkaa
kuvaavan historiallisen valokuvan mukaan

Kerrosala (250) = 79,5 m2
Kokonaisala = 84,0 m2
Rakennustilavuus = 350 m3
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Sahkonsyottoaseman leikkaus
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Sahkonsyottoaseman oviseinien julkisivut

+4.544
N +3.827
-
—L - v -0.300
Pitka julkisivu, ritildseina Lyhyt julkisivu, oviseina
MATERIAALIT JA VARIT:
15 HUQOPA Bitumikermi, musta
2. BETONISEINA Betonielementti, patinovarjdtty corten—teriksen sdvyyn (esim. Betonipallas Oy)
By TERASOVET Galvanoitu terds, maalattu corten—teriksen sdvyyn
4. KOURUT JA SYOKSYT RR31, ruskea
5 LISTAT Galvanoitu terds, maalattu corten—terdksen sdvyyn
6. TERASLEVY Perforoitu corten—terdslevy, 3—5mm
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Sahkonsyottoaseman umpiseinien julkisivut

+4.544
7 -0.300
Pitka julkisivu, umpiseina Lyhyt julkisivu, umpiseina
MATERIAALIT JA VARIT:
il HUOPA Bitumikermi, musta
2, BETONISEINA Betonielementti, patinaviirjiitty corten—tertiksen siivyyn (esim. Betonipallas Oy)
3 TERASOVET Galvanoitu terds, maalattu corten—tertiksen sédvyyn
4. KOURUT JA SYOKSYT RR31, ruskea
5: LISTAT Galvanoitu terds, maalattu corten—terdksen sdvyyn
6. TERASLEVY Perforoitu corten—terdslevy, 3-5mm
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