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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Kortteleiden 2016-2018 as- merkitylle raken-
nusalan osalle saa sijoittaa asuntoja kahteen
ylimpdan kerrokseen.

Korttelin 2014 ensimmdinen kerros, korttelin
2015 kadunpuoleinen ensimméinen kerros

ja korttelien 2016-2018 puiston puoleisten

sekd aukionpuoleisten rakennusosien ensim-
mdinen kerros on varattava myymald-, kahvila-,
ravintola- ja muiksiasiakaspalvelutiloiksi.

Rakennuksen julkisivu fulee tehdd

rapaffuna ja vaaleana paikalla muuraten.
Puiston puoleisissa rakennuksissa tulee
kdyttdd julkisivumateriaalina myds puuta.

Kortteleiden 2015-2018 LR-alueen puolei-
nen julkisivu tulee suunnitella materi-
aaleiltaan ja aukotukseltaan vaihtelevaksi
ja kaupunkikuvaltaan korkeatasoiseksi.

Kortteleiden 2014-2018 Toolonlahden
puoleinen julkisivu fulee suunnitella kor-
keatasoiseksija sovittaa puistoympdris-
t6dn ja kaupunkindkymiin.

Kortteleiden 2014-2018 kaksialinta kerrosta
tulee suunnitella muusta julkisivusta erot-
tuvalla tavalla.

Kortteleiden 2014, 2016-2018 ylimpdan ker-
rokseen tulee sijoittaa kattoterasseja ja
kattopuutarhoja. Ne fulee olla vahintdan
2m julkisivusta sisddnvedettyind.

Kortteleiden 2016-2018 kadunpuoleinen
julkisivu tulee jdsentad pystysuunnassa
vahintddn kolmeen osaan.

Korttelin 2018 pohjoisiin puiston puoleisiin
osiin saadaan sijoittaa tapahtuma-alueen
huolto- ja muita aputiloja.

Litke- ja toimistorakennusten korttelialueen osa,
joka on varattu yleiselle jalankululle ja joka on
rakennettava siten, eftd se liittyy viereiseen
katuun, katuaukioon taipuistoon.

Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue.

Rakennusta saa kdyttdd kulttuuri-,
kokous-, kongressi-, juhla- yms. teimintaan.

Kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten kort-
telialueen osg, joka on varattu yleiselle jalan-
kululle ja joka on rakennettava siten, ettd

se liittyy viereiseen katuaukioon. Alue tulee
tehdd luonnonkivesta.

Kulttuuri- ja opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialue.

Rakennusta saa kdyttaa kulttuuri-, opefus-,
kokous-, kongressi-, juhla- yms. toimintaan.

Rakennuksen tulee liittyd toiminnallisesti
ympdristédnsa siten, ettd sisddnkdyntitasoihin
tulee sijoittaa yleisdd palvelevia aula-, kahvila-,
ravintola-, ndyttely- yms. tiloja ja niiden sisddn-
kdyntiyhteydet tulee olla Kansalaistorin ja
Mannerheimintien puolella.

Korttelin maanalaiset tygtilat tulee valaista
suoralla tai vililliselld luonnonvalolla.

Maan alle saa sijoittaa kerrosalan lisdksi
teknisid ftiloja 2800 m2.

Kulttuuri- ja opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueen osa, joka on
varattu yleiselle jalankululle ja joka on
rakennettava siten, ettd se liittyy vierei-
seen katuun tai katuaukioon. Alue tulee
tehdd luonnonkivestd ja alueella saa olla
istutuksia.

Museorakennusten korttelialue.

Tontin itd- ja eteldreunaan tulee rakentaa yh-
tendisestisuunniteltu kaupunkikuvallisesti kor-
keatasoinen graniittimuuri, johon saa tehdd pysd-
kdintilaitoksen ja vdestdsuojan ajoaukot, sekd
jalankulkijoiden sis3dnkdynnin pysédkdintilaitokseen.

Kortteli-, puisto-, katuaukio ja katualueiden kes-
kingisiin liittymisiin tulee suunnittelussa kiinnit-
tad erityistd huomiota sekd kaupunkikuvan ettd

jalankulun sujuvuuden ja esteettémyyden kannalta.

Rakennukset fulee suunnitella alueen ja vie-
reisten arvokkaiden rakennusten arkkitehto-
niset ja kaupunkikuvalliset arvot huomioonattaen.

3m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Risti merkinndn pdalld osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.
Ohjeellinen tontinnumero.

Kadun, katuaukion taipuiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalanelismetreina.

Lukusarja, joka tontilla yhteenlaskettuna
osoittaa rakennusoikeuden kerrosala-
nelismetreina.

Ensimmdinen luku osoittaa kerroksissa sal-
litun kerrosalan ja jdlkimmdinen luku tontin
maanalaisissa tiloissa sallitun kerrosalan.
Ylimpddn kellarikerrokseen saa sijoittaa
tyotiloja edellyttden, ettd ndamd tilat voi-
daan osittain tai kokonaan valaista suoralla
tai valilliselld luonnonvalolla.

Roomalainen numero osoittaa rakennuksen
taisen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan likimddrdinen korkeusasema.

Kanava-alueen vedenpinnan likimdardinen kor-
keusasema.Vedenpinnan korkeus tulee vakioida
puiston yhtendisen kaupunkikuvallisen ilmeen
vuoksisekd pohjaveden tason furvaamiseksi.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan korkeus-
asema. Vesikaton ylimman kohdan yldpuolelle ei
saa ulottaa ilmastointikonehuoneita, teknisid eikd
muita tiloja tairakennelmia.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennusalan osa, joka maantasossa on varattu
katulilkennettd varten. Maanpinnan alapuolelle saa
rakentaa tarvittavat yhdyskuntatekniset johdof.
Kadulle saa ulottaa yldpuoliselle rakentamiselle

tarpeellisia tukirakenteita niin, ettd ne eivdt haittaa
katulilkennettd. Viereiset rakennusosat tulee yhdis-

t33 toisiinsa ylimm3n kerroksen tasolla kadun yli
rakennettavalla, enintddn 10 m  levedlld osittain
l3pindkyvalld ulokkeella, katoksella tai pergolara-

kenteella. Rakenteen yldpinnan fulee olla tasolla
+25.0 ja alapinta saa olla enintdan +24.5.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Rakennukseen jatettdvd kulkuaukko.

Lasikatteinen ftila.

Ohjeellinen lasikatteinen tila.

Tontin osa, joka on varattu yleiseen jalankul-
kuun ja joka on rakenneftava siten, ettd se
liittyy viereiseen katuun tai katuaukioon sekd
jolle saa sijoittaa vesialtaan.
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Kvartersomrade for affars- och kontorsbyggnader.

P& del av byggnadsyta med beteckningen "as" ikvarteren

2016-2018 far bostdder placeras ide tvad Gversta
vaningarna.

Férsta vaningen ikvarter 2014, férsta vaningen mot
gatan ikvarter 2015 och férsta vaningen ibyggnads-
delarna mot parken samf mot Sppen plats skall
reserveras for butiks-, kafé-,restaurang- och

andra kundbetjdningsutrymmen.

Byggnadens fasad skall vara rappad iljus fargton och
vara murad pa platsen. | byggnader mot parken skall
dven trd anvdndas som fasadmaterial.

Fasaderna mot LR-omrdde ikvarteren 2015-2018
skall planeras s3, att de genom materialval

och sina dppningar ger ett omviaxlande intryck och
bidrar till en hdgklassig stadsbild.

Fasaderna mot Toldviken ikvarteren 2014-2018
skall planeras kvalitativt hogtstdende och skall inpas-
sas iparkmiljon och den visuella stadsbildshelheten.

De tv3 nedersta vaningarna ikvarteren 2014-2018
skall planeras s3, att de avviker fran den 6vriga fasa-
den.

| versta vaningen ikvarteren 2014, 2016-2018 skall
placeras takterrasser och taktrddgdrdar. De skall
vara indragna minst 2 m fran fasaden.

Fasaden mot gatan ikvarteren 2016-2018 skall
vertikalt indelas iminst tre delar.

P& de norra delarna av kvarter 2018 mot parken
fér placeras evenemangsomrddets service- och
andra hjdlputrymmen.

Del av kvartersomrade for byggnader fér affdr och
kontor, som &ar reserverad for allman fotgdngartrafik
och som skall byggas s3, att den ansluter sig till
bredvidliggande gata, @ppen plats eller park.

Kvartersomrade f6r byggnader, som betjdnar kultur-
verksamheft.

Byggnaden far anvandas for kultur-, konferens-,
kongress-, fest- o.dyl. -verksamhet.

Del av kvartersomrdde for byggnader som betjdnar
kulturverksamhet, som dr reserverad for allman
fotgdngartrafik och som skall byggas s3, att den
ansluter sig till bredvidliggande gata eller Sppen plats.
Omrddets material skall vara natursten.

Kvartersomrade fér byggnader som betjdnar kultur-
och utbildningsverksamhet.

Byggnaden far anvandas for kultur-, undervisnings-,
konferens-, kongress-, fest- o.dyl. -verksamhet.

Byggnaden skall funktionellt ansluta till sin
omgivning s3, att iingangsnivaerna skall placeras
utrymmen fdr foajé, café, restaurang, utstéllning
o.dyl., som betjénar publiken. Utrymmenas ingangs-
forbindelser skall tas fran Medborgartorget

och Mannerheinvagen.

Underjordiska arbetsutrymmen ikvarteret skall upp-
lysas med direkt eller indirekt dagsljus.

Under jord far placeras 2800 m2 tekniska utrymmen
utéver vaningsytan.

Del av kvartersomrade, fér byggnader som betjénar
kultur- och utbildningsverksamhet, som &r reserverad
for allman fotgangartrafik ach som skall byggas s3,
att den ansluter sig till bredvidliggande gata eller
Gppen plats. Omrddets material skall vara natursten
och pd omrddet far finnas planteringar.

Kvartersomrade fér museibyggnader.

Langs fomfens dstra och sddra sida skall byggas en
enhetligt planerad och stadsbildmdssigt representativ
granitmur, ivilken far géras infartsgppningar for par-
keringsanléggning och befolkningsskydd samt ingdng
till parkeringsanldggningen for fotgdngare.

| planeringen skall sdrskild uppmarksamhet fastas vid
hur kvarters-, park- och gatuomrdden ansluter sig till
varandra med avseende b3de p3 stadsbilden och fot-
gangartrafikens smidighet och hinderfri tillganglighet.

Byggnaderna skall planeras med beaktande av omrd-
dets och de intilliggande vardefulla byggnadernas
arkitektoniska och stadsbildmdssiga vdrden.

Linje 3 utanfér planomradets grins.
Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omrddesgréns.
Riktgivande tomtgrans.

Grdns for delomrade.

Riktgivande gréns fér omrdde eller del av omrdde.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Stadsdelens namn.

Kvartersnummer.
Nummer pd riktgivande tomt.

Namn pd gata, ppen plats eller park.
Byggnadsrédtt ikvadratmeter vaningsyta.

Talserie, som tomtvis sammanlagd anger
byggnadsrétten ikvadratmeter vaningsyta.

Det forsta talet anger den ivaningarna till3tna
vaningsytan och det andra talet den iunderjordiska
utrymmen pd tomten tilldtna vaningsytan. | den
6versta kdllarvdningen far férldggas arbetsrum,
forutsatt att dessa utrymmen helt eller delvis kan
forses med direkt eller indirekt dagsljus.

Romersk siffra anger stérsta tillatna antfal vaningar i
byggnad eller del ddrav.

Ungefdrlig markhdjd.

Kanalomrddets ungeférliga vattennivd. Vatten-
ytans hdjdldge skall fixeras for parkens enhetliga
stadsbildmdssiga uttrycks skull samt for att sdker-
stalla grundvattennivan.

Hogsta hdjd for byggnads vattentak. Ovanfor vatten-
takets hdgsta hdjd far inte placeras maskinrum for
ventilation, tekniska eller andra utrymmen eller
konstruktioner.

Hogsta hojd for skdrningspunkt mellan fasad och
vattentak.

Byggnadsyta.

Del av byggnadsomrdde som imarkplanet reserveras
for gatutrafik. Under markytan far byggas for samhalls-
tekniken nddviandiga ledningar. Till gatan far utstréckas
for ovanfor beldget byggande nddvandiga stddkons-

truktioner s3, att de inte férorsakar oldgenhet for gatu-

trafiken. Intilliggande byggnadsdelar skall férenas pa
den hégsta vaningens nivd med en konstruktion som
skall byggas som ett hdgst 10 meter brett och delvis
genomsynligt utsprang, tak eller en pergolakonstruktion.
Konstruktionens @versta yta skall ligga pd nivén +25.0
och dess undre yta far légst ligga pd nivan +24.5.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden
skall tangera.

Genomfartsoppning ibyggnad.

Glasovertdackt utrymme.

Riktgivande glasdvertackt utrymme.

Fér allmén gdngtrafik reserverad del av tomt, som
skall byggas s8, att den ansluter sig till intilliggande
gata eller dppen plats och pa vilken en vatten-
bassdng far placeras.
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Rakennuksen taialueen osa, joka fulee kdsitelld
julkisena ulkotilana ja joka tulee istuttaa sekd

yhteydet. Alueelle saa sijoittaa valoaukkoja.

Rakennussuojelulain nojalla suojeltu rakennus.

Suojeltava rakennus.

Siirrettavan makasiinirakennuksen
rakennusala.

Makasiinipuiston sr-merkittyd rakennusta
ja mak- merkittyja rakennuksia saadaan
kdyttdd kulttuuri-, ndyttely-, kahvila-
ravintola- sekd kansalaistoiminnan tiloina

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti,
kulttuurihistoriallisestija kaupunkikuvallisesti
arvokas rakennus, jota eisaa purkaa eikd siind
saa suorittaa sellaisia lisdrakentamis- tai muu-
tostoits, jotka tarvelevat rakennuksen, sen
Julkisivun tai vesikaton arvoa taityylid. Mikali
rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu
tallaisia toimenpiteitd on rakennus korjaus- ja
muutostdiden yhteydessd pyrittdvd korjaamaan
rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Suojeltavan rakennuksen arvokkaat sisatilat tu-
lee sdilyttda siten, ettd niiden rakennustaiteellista
ja kulttuurihistoriallista arvoa taityylid eiturmella.

Suojeltava muistomerkki.

Suojeltava alueen osa.

Suojeltavan rakennuksen ldhiymparistd on s3ily-
tettdvd suojeltavan rakennuksen tyyliin sovelfuvana.
Kun tontilla 13465/5 joudutaan tekemddn ymparistod
muuttavia toimenpiteitd tulee ympdristd suunni-
tella ja palauttaa suojeltavan rakennuksen tyyliin
soveltuvaksi.

Sdilytettavd kalliomuuri.

Sdilytettava kiviaita.

Mannerheimintien kivimuuri korttelin 2013 pihata-

son ylapuolisilta osiltaan ja sen efeldpuoleisen VP-
alueen kohdalla tulee sdilyttdd ja muutostdiden
yhteydessd palauttaa ilmeeltddn alkuperdiseen asuun.

Kadun alittavan jalankulku- ja pydrdtien kulku-
aukko, viherkansija nykyisen tunneliaukon
sulkeminen tulee tehdd muurin arvon ja kau-
punkikuvan mukaisesti.

Puisto.

Puistoalueet ja niihin liittyvat julkiset tilat
tulee toteuttaa yhtendisen puistosuunni-
telman mukaan eriosa-alueiden erityis-
piirfeet sekd kaupunkikuvan kannalta
tarkedt kaupunkindkymdt huomioonottaen.

Puistoalueen kivettyjen osien ja julkisten
ulkotilojen rakentamisen materiaalina tulee
suasia luonnonkived.

Puistoalueen ja julkisten ulkofilojen valaistuksesta
tulee laatia kokonaissuunnitelma.

Puistoalueen osa, jonka saa kivetd aukion
tapaan ja jonka tulee sisdltdd myds istu-
tuksia. Alueen pdallysteiden fulee olla 3joa
sekd tilapdisid rakenfeita kestdvid. Alueen
kivetyt osat tulee tehdd luonnonkivesta.

Puistoalueen osa, jossa fulee olla nurmetettuja
ja kivettyjd alueita sekd johon saadaan sijoittaa
vesialtaita ja muita vesiaiheita. Alueen kivetyt
osat tulee tehdd luonnonkivesta.

Vesialue.

Ohjeellinen kaupunkikuvallisista syistd avoimena
pidettdvd ndkymalinja.

Ohjeellinen kaupunkikuvallisista syista puoliavoimena
pidettdvd ndkymalinja.

Ohjeellinen puiston osa, johon rakennetaan
erityispiirteinen pienoispuisto.

Erityispiirteiset puistonosat toteutetaan yhtendi-
sen puistosuunnitelman mukaan kukin luonteeltaan
erilaiseksi.

vp-1-merkitylld alueella tulee sdilyttdd makasiini-
rakennuksen osa ja sinne tulee siirtdd ja uudel-
leenrakentaa makasiinirakennuksia. Tilat saavat
olla kerrosalaltaan enintdan 1500 m2.

Ohjeellinen tapahtuma-alueeksivarattu puiston osa.
Alueella saa jarjestdd konsertteja ja muita ta-
pahtumia. Aluetta reunustavat ja alueella olevat
reitit tulee rakentaa huoltolilkennettd kestaviksi.

Ohjeellinen tapahtumapuiston esiintymisalue. Alue
tulee perustaa siten, ettd siihen voidaan sijoittaa
tilapdisten tapahtumien lavarakenteita sekd fila-
pdisen konserttiteltan perustusrakenteita.

Ohjeellinen Kansalaistorin esiintfymislava-alue.
Alueelle saadaan sijoittaa tilapdisten tapahtumien

Esiintymisalueiden ealja ea? tilapdiset rakenteet
tulee suunnitella siten, eftd alueet ovat kdyteftdvissd
tilapdisten tapahtumien ulkopuolella. Alueet tulee
suunnitella kaupunkikuvallisesti korkeatasoisiksi.

Luonnonmukaiseksi rakennettava rantavydhyke.
Luonnonmukaiseksi rakennettava hiekkaranta.

Reunakiven avulla likimdarin korkeustasoon
+0,7 rakennettava rantalinja.

Istutettava alueen osa.

Istutettava puurivi. Sijainti ohjeellinen.

Alueen osa jolle on istutettava puita.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa kahvila- ja
nayttelytilan.

Ohjeellinen vesialue.

Ohjeellinen alueen osa, johon on rakennettava
vesikaskadi vesialuetta reunustavine kulku-

ja oleskelualueineen.

Alueen osa, jolle tulee sijoittaa vesialtaita ja
muita vesiaiheita. Allasalueen pohja tulee suun-
nitella kaupunkikuvallisestija teknisesti osana
aukio- ja puistotilaa siten, etfa se on kdytet-
tdvissd myds vedettomdnd.

Ohjeellinen pohjapataorakenne, jonka yli vesiohja-
taan Todlonlahteen.

Alueen osa jolle saa rakentaa laitureita.

Ohjeellinen lintusaari.

Katuaukio, jonka pinfa on pddosin kivefty
luonnonkivelld.

Katuaukioille saadaan sijoittaa myds istutuksia.
Radanvarren kortteleiden 2015-2018 vélisille

katuaukioille tulee sijoittaa istutuksia ja puita
aukioiden itdreunalle.

Karamzininranta tulee suunnitella Finlandia-
talon kaupunkikuvallisen ja rakennustai-
teellisen arvon mukaisesti.

Rautatiealue.

Ohjeellinen rautatiealueen alittava vesialue

Katu.

Jalankululle ja polkupydrdilylle varattu alueen osa.

Ohjeellinen jalankululle ja polkupydrdilylle varattu
alueen osa.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Kadun alittava jalankulku- ja polkupydrdtie.
Vapaan alikulkukorkeuden fulee olla vdhintdan 3m
ja vapaan leveyden vdhintddn 5 m.

Alikulun yhteyteen tulee rakentaa
ndyttelyvitriineita tai muuta vastaavaa.

Katu-, aukio- ja liikennefilat tulee suunnitella
yhtendisend kaupunkikuvalliselta ilmeeltddn
korkeatasoisena sekd mitoitukseltaan ja
materiaaleiltaan alueen puistoihin ja muuhun
Jjulkiseen ympdristdon soveltuvalla tavalla.

Del av byggnad eller omrdde som skall struktureras
som offentligt uteutrymme och som skall planteras och
dit forbindelser for allmdn fotgdngar- och cykeltrafik
skall ledas. P& omr3det far placeras ljusintag.

Byggnad som har skyddafts med stdd av
byggnadsskyddslagen.

Byggnad som skall skyddas.

Byggnadsyta fdor magasinsbyggnad, som skall
flyttas.

Byggnaden med sr-beteckning och byggnaderna

med beteckningen "mak" i Magasinsparken far
anvdndas som uftrymmen for kultur, utstdllning, café
och restaurang samt for medborgarverksamhet.

Byggnad som skall skyddas. Arkitektoniskt, kultur-
historiskt och for stadsbilden vardefull byggnad, som
inte f3r rivas och ivilken inte heller far utféras sddana
tillbyggnads- eller dndringsarbeten som férdarvar
byggnadens, dess fasaders eller vattentakets varde
eller stil. Ifall sddana 3tgérder tidigare vidtagits i
byggnaden skall man isamband med ftillbyggnads-

eller andringsarbeten strava fill att byggnaden istand-
satts pd sddant sdtt som val anpassar sig till byggna-
dens stil.

Vardefulla interirer iskyddad byggnad skall bevaras
s3, att deras arkitektoniska och kulturhistoriska varde
eller stilinte fordarvas.

Monument som skall skyddas.

Del av omrade som skall skyddas.

Byggnadens ndrmaste omgivning skall bevaras s3 att
den anpassar sig till den skyddade byggnadens stil.
N&ér mijsfordndrande dtgarder blir nédvéndiga pd tomt
13465/5 skall omgivningen planeras och 3dterstéllas s3,
att den anpassar sig till den skyddade byggnadens stil.

Bergvdgg som skall skyddas.

Stenmur som skall bevaras.

Mannerheimvdgens stenmur, till de delar som strdcker
sig fran kvarterets 2013 gdrdsplan uppét, och

muren vid VP- omrddet léngre séderut skall bevaras
och isamband med andringsarbeten skall dess
ursprungliga karaktar aterstdllas.

Genomgangsdppningen fér fotgdngar- och cykeltrafik
under gatan. Det planterade ddcket samt avstangningen
av den nuvarande tunneldppningen skall utféras pa
ett sddant sdtt, som motsvarar murens vdrde och
stadsbildens krav.

Park.

Parkomr3dena och de offentliga utrymmena skall
planeras enligt en enhetlig parkplan, med beaktande
av de olika delomrddenas sdrpragel samt stadsvyer,
som dr viktiga for stadsbilden.

Natursten skall gynnas som byggnadsmaterial
i parkens stenlagda delar och offentliga
utevistelseutrymmen.

En helhetsplan skall uppgdras fér parkens och de of-
fentliga utevistelseutrymmenas belysning.

Del av parkomr3de som stenldggs som Gppen plats

och variskall ingd planteringar. Omradets beldggning

skall t3la belastning av kdrtrafik och tillfilliga kon-
struktioner. Omrddets stenlagda delar skall beldggas
med natursten.

Del av parkomrdde dar omr3den med grasmatta och
stensdttning skall finnas och inom vilken far placeras
vattenbassénger och andra vattenmotiv. Pd om-
radets stensatta delar skall anvéndas natursten.

Vattenomrdde.

Riktgivande siktlinje, som med hdnsyn till stadsbilden
skall hallas &ppen.

Riktgivande siktlinje, som med hdnsyn till stadsbilden
mer eller mindre skall hdllas &ppen.

Riktgivande del av park d&r en trédgdrd av sé&rskild
karaktdr anlaggs.

Parkomradena med sarskild karaktar anldggs enligt
en enhetlig parkplan s3, att parkomrddena sinsemellan
fér skilda karaktarer.

P& omrdde med befeckningen vp-1skall en del av magasin-
byggnaden bevaras och dit skall flyttas och 3teruppbyggas
magasinsbyggnader. Utrymmena far omfatta hégst 1500 m2 vy.

Riktgivande del av park, reserverad som evenemangs-
omrdde. Inom omradet far arrangeras konserter och
andra evenemang. Parkgangarna omkring och inom
omradet skall byggas sa att de tal en servicetrafik-
belastning.

Riktgivande estradomrdde inom evenemangsparken.
Omradet skall grundas s8, att underlaget haller
evenemangens tillfélliga scenkonstruktioner samt
bdrande konstruktioner for tillfalligt konserttslt.

Riktgivande omrdde for Medborgartorgets estrad.
P& omrddet far placeras scenkonstruktioner for
tillfalliga evenemang samt tillfdlliga konstruktioner
for talttak.

De tillfalliga konstruktionnerna pd scenomrddena eal
och ea2 skall planeras s3, att omrddena skall kunna
anvindas utdver de tillfélliga evenemangen. Omrddena
skall planeras hogklassiga ur stadsbildssynpunkt.

Strandzon som skall byggas naturenlig.
Sandstrand som skall byggas naturenlig.

Strandlinje pa ungefarlig niva +0.7, som skall byggas
med kantsten.

Del av omrdde som skall planteras.

Tradrad som skall planteras. Ldget riktgivande.

Del av omrade som skall planteras med trad.

Byggnadsyta for café- och utstillningsutrymme.

Riktgivande vattenomrade.

Riktgivande del av omrdde dir ett omrdde skall byg-
gas for vattenkaskader med anslutande promenad-
och utevistelseutrymmen kring vattenomra3det.

Del av omrade dar vattenbassdnger och andra
vattenmotiv skall byggas. Basséngomrddets

botten skall planeras stadsbildmdssigt och tekniskt
som en del av en Sppen plats och parkomrade s3,
att det dven kan anvandas utan vatten.

Riktgivande konstruktion foér bottenférdamning
over vilken vatten leds till Toléviken.

Del av omrade dir kajer far byggas.

Riktgivande fagelholme.

Oppen plats, vars yta till stérsta delen &r stenlagd
med nafursten.

P3 dppna platser far &ven placeras planteringar.

P& de dppna platserna mellan kvarteren 2015-
2018 invid spdromrddet skall placeras planteringar
och trdn ldngs de Gppna platsernas dstra sida.

Karamzins strand skall planeras ienlighet med
Finlandiahusets stadsbildméssiga och arki-
tektoniska varde.

Jarnvéagsomrade.

Riktgivande vattenomrdde under jérnvagsomrade.

Gata.

Del av omrdde reserverad fér fotgéngar- och cykel-
trafik.

Riktgivande del av omrdde reserverad fér fotgdngar-
och cykeltrafik.

For allmén fotgdngartrafik reserverad del av omrdde.

For allmdn fotgangartrafik reserverad riktgivande del
av omrade.

Fotgangar- och cykelvdg under gata. Den fria
hojden skall vara minst 3 m och den fria bredden
minst 5m.

Utstallningsvitriner och annat liknande skall byggas
isamband med passage under gata.

Omrddena for gata, dppen plats och trafik skall pla-
neras enhetliga s3, att deras stadsbildméssiga uttryck
ar kvalitativt hogstdende samt att mattséttningen och
materialvalet anpassas till omr@dets parker och @vriga
offentliga miljo.
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Silta.
Sijainti on ohjeellinen, yhteys sitova.

Silta fulee suunnitella ympdristddn sopivaksi
ja kaupunkikuvallisestikorkeatasoiseksi.

Maanalaisiin tiloihin johtavan ajoluiska.

Ajoluiska tulee suunnitella kaupunkikuvallisasti

korkeatasoiseksija ilmeeltdan kevyeksi. Ajoluiska
tulee olla istutettavan alueen osa -merkinnalld
merkityltd osaltaan katettu, istutettu ja siihen

tulee tehdd kadun ylittdva suojatie.

Kortteleiden 2016-2018 rakennusalan itdsivun
puoleisten asuinhuoneiden ulkoseinien sekd
ikkunoiden ja muiden rakenteiden d3nenerista-
vyyden raideliikennemelua vastaan on olfava
vahintdan 35dB(A).

Kortteleiden 2016-2018 rakennusalan pohjois- ja
eteldsivun puoleisten asuinhuoneiden ulkoseinien
sekd ikkunoiden ja muiden rakenteiden d&neneris-
tavyyden raidelilkennemelua vastaan on oltava
vahintddn 32 dB(A)ja parvekkeet ja terassitulee
lasittaa raidelilkenteen melua vastaan.

Kortteleiden 2014-2018 rakennusten &anen-
eristdvyyden runkomelua vastaan tulee olla
sellainen, ettd ratapihan junalilkkenteestd aiheutuva
runkoddni ei saa ylittdd suositusarvoja (LASmax).

Keskustatunnelija teollisuusratatunnelion
suunniteltava siten, ettei melulle herkissa
tiloissa ylitetd runkodsnen suositusarvoja (LASmax).

Tapahtumapuistoalueen toiminta eisaa aiheutfaa
asuintiloissa eikd muissa herkissd filoissa
kohtuutonta melu-, valo- tms. haittaa.

YYO korttelion toteutettava ymparistémelua
vastaan siten, etteiylitetd ilma- ja runko3dntd sekd
tarind3d koskevia ohjearvoja eikd korttelin

toiminnan edellyttamid suositusarvoja.

Tunnelissa kulkeva teollisuusrata on fofeutettava
siten, ettei ylitetd asuintilojen ja YYO korttelin
edellyttémien runkoddnen ja tdrindn suositusarvoja.

Autopaikat tulee sijoitftaa maanalaiseen
yleiseen pysdkointilaitokseen lukuunottamatta
kolmasosaa tonftien 2016-2018 autopai-

koista, jotka saa sijoittaa tontille maan alle,
yhtdadn autopaikkaa eisaa sijoittaa maanpinnalle
korttelialueelle, aukioalueelle eikd puisto-
alueelle.

Tonteille 2013-2018 saa jarjestdd ajoliittyman
ainoastaan katualueelta lukuunottamatta tont-
tien 2016-2018 yhteyttd rautatiealueen puolelta.

Korttelit 2014-2018:

1ap/500 k-m2 toimisto-, ravitsemus-, majoitus—
tai kulttuuritilaa kohti,

1ap/200 k-m2 myym3ldtilaa kohti,

1ap/140 k-m2 asuintilaa kohti.

Kortteli 2013 vahintddn 81 ap, enintddn 260 ap.

Kortteli 13465 tontti3 yhteensd 326 ap,
fontti5 yhteensd 5 ap.

Maanalainen tila.

Mannerheimintien alaiseen ma-tilaan saadaan
sijoittaa tontin 2013 tiloja ja rakenteita.

Kortteleiden 2016- 2018 viereiselle ma-merkitylle
katuaukioalueelle saa sijoittaa maanalaisia pdd-
kayttotarkoituksen mukaisia tiloja, valoaukkoja
sekd rakenteita rakennusalalle osoitetun
rakennusoikeuden osoittama mdara. Tilat

voidaan liittdd viereisten kortteleiden ftiloihin.

Kortteleissa 2013 kellareita saa ulottaa alintaan
tasoon -8.0 ja rakenteita alintaan tasoon -9.0.

Kortteleissa 2014-2015 saa olla enintddn 3
kellarikerrosta lukuunottamatta ma/l merkit-
tyd aluetta, jossa eisaa olla kellareita.
Maanalaisten filojen alin lattiataso on -7.0.

Korttelissa 2016-2018 saa olla enintdan 3
kellarikerrosta. Tdmdn alapuolelle saadaan
sijoittaa tarvittavia teknisid tiloja ja rakenteita.
Maanalaisten filojen alin lattiataso on -7.0.

Korttelin 2018 kellaritiloihin ja ensimmaiseen
ratapihan tasossa olevaan kerrokseen saa-
daan sijoittaa raideliikennettd palvelevat huol-
to-, tyd- ja tekniset tilat yhteensd enintdan
3000 m2 kerrosalaan sisdaltyvdd tilaa sekd rai-
delilkenteen ohjauskeskuksen. Niistd saa olla
yhteys ratapihalle.

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa
matkustajia ja yleistd jalankulkua palvelevan
Jalankulkutunnelin tason +2 alapuolelle.

Maanalainen tila, johon saadaan sijoittaa
maanalaisen lilkennetunnelin rakenteita.
Kortteli- ja puistoalueella sijaitsevalle ma/l-
merkitylle alueelle eisaa rakentaa kellari-
tai muita maanalaisia filoja.

Tunnelin rakenteet on suunniteltava siten, ettei
niistd aiheudu haittaa rautatiealueen kaytille
tunnelin kdytdn aikana.

Tonteilla 2013-2015 rakennusten perustukset
ja muut vastaavat rakenteet on suunniteltava
siten, etteiniistd aiheudu haittaa tunnelin
rakentamiselle ja kdytolle.

Maanalainen tila, johon saadaan sijoittaa
raidelilkenteen tunnelifeollisuusrataa varten.
Tunneli on suunniteltava siten, ettd sitd voidaan
kdyttdd huoltoliikenteeseen ja siitd saa tehdd
ajoyhteydet kortteleiden 2014-2018 kellaritiloihin.

Ma/lja ma/lr tunnelien ylimmat rakenteet saavat
ulottua enintddn 2 metrin etdisyydelle maan-
pinnasta katuaukion ja puistoalueen alla.

Maanalaiseen huoltoajoon tarkoitettu tila.
Maanalaiseen tilaan tulee sijoittaa huoltoyhteys
tontille 2013. Tilaan tfulee sijoittaa T&dlonlah-
den pysdkdintilaitoksen ja vdestdsuojan jalan-
kulkuyhteys. Tilaan saadaan sijoittaa tontin
2013 tiloja ja rakenteita. Tilaan tfulee voida
sijoittaa yhdyskuntateknisen huollon verkostoja.

Katua- ja puistolueiden alle saa sijoittaa
puiston, katuaukioiden sekd vesiaiheiden
vaatimia teknisid tiloja ja rakenteita.

Kaikkien kiinteistdjen hoitoon ja jatehuoltoon liit-
tyvat laitteet ja rakennelmat tulee sijoittaa keski-
tetystirakennuksien kellariin.

Korttelin 2014 tonteille 1ja 2 sekd korttelin
2015 tonteille 1ja 2 kellaritiloihin tulee sijoittaa
koko korttelin kaikkien kiinteistdjen huolto-
lilkennettd palveleva huolto- ja lastaustila,

johon fulee jdrjestdd yhteys kaikilta tonfeilta.

Kortteliin 2015 tontille 3 tulee sijoittaa maan-
alaisen liikkennetunnelin ilmanvaihtokanavat
tarvittavine laitetiloineen ja uloskdytavd

sekd poistoilmahorminoin 20 m2. Poistoilma-
hormi noin 20 m2 on sijoitettava myds korttelin
2014 tontille 4.Ne saa rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisdksi.
Poistoilmahormion ulotettava vdhintdan

2 mefrid kattotason yldpuolelle.
[lmanvaihtohormin aiheuttama melu rakennusten
ulkopuolelle saa olla enintddn 45 dBA.

Kortteliin 2013 eisaa sijoittaa viemdritunnelin
ilmanvaihtoa.

Korttelin 2015 tontille 3 tulee sijoittaa katolle
ulottuva ilmanvaihtekanavan hormiviema-
ritunnelin ilmanvaihtoa varten.

Kortteliin 2014 tontille & tulee sijoittaa likenne-
tunnelin raittiinilmanottoaukko saleikkdineen.

Tontin ja katualueen taikatuaukion
rajalle taitonttien vialiselle rajalle ei
tarvitse rakentaa rajaseinda.

Kortteli-, katu- ja puistoalueella rakenneftaessa
tai louhittaessa on otettava huomioon maan-
alaisten tilojen sijaintija niiden suojaetdisyydet
siten, eftei maanalaisille tiloille tainiiden raken-
teille aiheuteta haittaa taivahinkoa.

Kaikki maanalaiset rakenteet tulee rakentaa
vesipaine-eristettynd vahintaan tasoon +2 astija
siten, etteirakentaminen ja kdytto alenna
pohjaveden pintaa eikd vdhennd pohjaveden
virtausta.

Sadevedet tulee imeyttdd maaperdan.

Ennen rakennusluvan myéntamistd tulee
laatia pohjaveden hallintasuunnitelma, jolla
turvataan orsi- ja pohjaveden pinnan
korkeuden sdilyminen nykyiselldan.

Saastuneet maa-alueet on kunnostettava
ennen rakentamiseen ryhtymista.

Maanalainen viemdritunneli, jonka katon
korkeusasema laskee iddstd alkaen -11,5:std
Munkkisaari-Mantymdki-viemdritunneliin
-23,0:een, sekd uusi haaratunneli.

Bro.
Laget 3r riktgivande, forbindelsen bindande.

Bro skall planeras s3, att den passar in imiljén och
att den uppfyller hdga stadsbildmdssiga krav.

Korramp till underjordiskt utrymme.
Korrampen skall planeras s3, att uppfyller hdga stadsbild-
mdssiga krav och att den ger ett l&tt infryck. Kérrampen
skall vara t&ckt séder om omrdde vilket anges som rikt-

givande och det skall planteras och forses med skyddsvdg

dver gatan.

Bostadsrummens yttervéggar, fonster och andra
konstruktioner langs dstra sidan av byggnadsgransen
i kvarteren 2016-2018 skall ha en ljudisoleringsférm3aga
mot spdrtrafikbuller som &r minst 35 dB(A).

Bostadsrummens yttervéggar, fénster och andra
konstruktioner léngs norr- och sédersidorna av bygg-
nadsgrdnsen ikvarteren 2016-2018 skall ha en
ljudisoleringsformaga mot spdrtrafikbuller som &r
minst 32 dB(A) och balkongerna och terrasserna

skall inglasas som skydd mot spdrtrafikbuller.

Ljudisoleringsférmdgan mot stomljud ikvarteren 2016-
2018 skall vara sadan att stomljudet, som férmedlas fran
bangardens tagtrafik, inte Gverstiger rekommenderade
vdrden (LASmax).

Cenfrumfunneln och industrispartunneln skall planeras
sd ,att rekommenderade vdrden for stomljud (LASmax)
inte dverskrids iutrymmen med (3g bullertolerans.

Verksamheten pd evenemangsparkomrdde fdr inte
fororsaka oskaligt buller-, ljus— eller annan liknande
stérning ibostadsutrymmen eller iandra utrymmen
med 3g storningstolerans.

Byggnader pa YYO-kvartersomrdde skall uppféras
miljsbullerskyddade s3, att varken riktgivande vérden

for luft- och stomljud och vibration eller rekommenderade
vdrden for kvarterets verksamhetsforutsdttningar dverskrids.

Industrispar som leds itunnel skall byggas s3, att rekommen-

derade vdrden for stomljud och vibration, som forutsatts
for bostadsutrymmen och YYO-kvarteret, infe dverskrids.

Bilplatserna skall placeras iunderjordisk allman par-
keringsanldggning, utom en tredjedel av parke-
ringsplatserna for tomterna 2016-2018, som far pla-
ceras pa tomten under jord. Inga parkeringsplatser
far placeras imarkplanet pd kvartersomrdde, p3 om-
rdde for oppen plats eller pd parkomrade.

Infart till tomterna 2013-2018 far ordnas enbart fran
gatuomrdde, utom férbindelsen till tomterna 2016-
2018 som leds via jarnvdgsomradet.

Kvarteren 2014-2018:

1bp/500 m2 vy kontors-, forplagnings-, inkvarte-
rings- eller kulturutrymme,

1bp/200 m2 vy butiksutrymme

1bp/140 m2 vy bostadsutrymme.

Kvarter 2013: minst 81 bp, hdgst 260 bp.

Kvarter 13465 fomt 3 sammanlagt 326 bp
tomt 5 sammanlagt 5 bp.

Utrymme under markplanet.

I ma-utrymme under Mannerheimvdgen far placeras
utrymmen och konstuktioner for tomt 2013.

P3 dppen plats med beteckningen ma bredvid kvarteren
2016-2018 far placeras underjordiska utrymmen som
motsvarar det huvudsakliga anvandningssyftet,
ljusdppningar och konstruktioner iden omfattning

som byggnadsrdtten anger. Utrymmena kan anslutas till
de angransande kvarterens utrymmen.

I kvarter 2013 far l&gsta nivan for killare vara -8.0
och -9.0 fdr konstruktioner.

Ikvarteren 2014-2015 far finnas hdgst 3 kallar-
vaningar, utom p3 omrdde med beteckningen ma/L.
ddr inga kdllare &r till3tna. Lagsta tilldtna djup for
schaktning av underjordiska utrymmen &r -7.0.

I kvarteren 2016-2018 far finnas hégst 3 kallarvanin-
gar. Under dessa far placeras nédvandiga tekniska
utrymmen och konstruktioner. Ldgsta tilldtna djup
for schaktning av underjordiska utrymmen ar -7.0.

Ikvarterets 2018 kéllarutrymmen och iférsta vanin-
gen pd bangdrdens nivd far placeras utrymmen for
service, arbete och teknik som betjanar spartrafiken,
sammanlagt hégst 3 000 m2 som inrdknas ivanins-
ytan samt en trafikledningscentral fér spartrafiken.
Fran dessa utrymmen far finnas direkt forbindelse
till bangdrden.

Riktgivande del av omrade, dér en underjordisk
passage som befjdnar resendrer och allmdn gangtrafik
fér byggas under nivan +2.

Utrymme under markplanet, till vilket far forldggas
konstruktioner for underjordisk trafiktunnel. P& om-
rddet inom kvarters- och parkomrdde med beteck-
ningen ma/l far inte kdllar- eller andra underjordiska
utrymmen byggas.

Tunnelns konstruktioner skall planeras s3, att
darav inte fororsakas oldgenhet for jarnvdgsomradets
anvdndning, nar ftunneln ar ibruk.

Byggnadens fundament och andra motsvarande kon-
struktioner pd tomterna 2013-2015 skall planeras sg,
att de inte medfdr oldgenhet for byggande och an-
vandning av tunneln.

Underjordiskt utrymme dar en spartrafiktunnel
far placeras for industrispar. Tunneln skall plane-
ras sa, att den kan anvandas far servicetrafik,
och darifrén kan ledas kérférbindelser till
kdllarutrymmen ikvarteren 2014-2018.

Ma/l- och ma/lr- tunnels Gversta konstruktioner
far inte ligga ndrmare markytan &n 2 meter under
oppen plats och parkomrade.

Utrymme avseft fér underjordisk servicetrafik. | def
underjordiska utrymmet skall placeras servicefdrbin-
delse till fomt 2013. |utrymmet skall placeras en
fotgdngarfdrbindelse till Toldvikens parkeringsan-
laggning och befolkningsskydd. | utrymmet far pla-
ceras utrymmen och konstruktioner for tomt 2013. |
utrymmet skall kunna placeras natverk for
samhallsteknisk service.

Under gatu- och parkomrddena far placeras tekniska
utrymmen och konstruktioner som &r nddvandiga for
parken, de Sppna platserna och vaftenmotiven.

Alla fastighefters anordningar och konstruktioner

for skdtsel och sopservice skall placeras centralf
ibyggnadernas kallare.

| kdllarutrymmena pd tomterna 1och 2 ikvarter

2015 samt pd tomterna 1och 2 ikvarter 2015 skall
placeras ett service- och lastningsutrymme for kvar-
terets alla fastigheters servicetrafik och varifran for-
bindelse skall ordnas till alla tomter.

P3 tomt 3 ikvarter 2015 skall placeras den under-
Jjordiska trafiktunnelns ventilationskanaler med
nédvandiga anldggningsutrymmen och utgdng

samt en evakueringsluftkanal pd c:a 20 m2. En evak-
ueringsluftkanal pd 20 m2 skall &ven placeras pd tomt
L ikvarter 2014. Dessa far byggas utéver den

i detaljplanekartan angivna vaningsytan.

Kanalen for evakueringsluften skall nd minst 2
meter ovanom takplanet. Ljud fran ventila-
tionskanalen far utanfér byggnaderna inte overstiga
ljudnivén 45 dBA.

Avloppstunnelns ventilation far inte ledas till
kvarter 2073.

P& tomt 3 ikvarter 2015 skall placeras en
ventilationskanal fér avloppstunnelns luftning.

Pa tomt & ikvarter 2014 skall placeras trafiktunnelns
friskluftsintag, som fdrses med galler.

P& gréns mellan tomt och gatuomrdde eller 6ppen
plats och pd gréns mellan tomter behdver gransvigg
infe byggas.

D3 byggande eller schaktning utfors pa kvarters-, ga-
fu- eller parkomrdde skall underjordiska utrymmens
ldge och deras skyddsavstand beaktas sé, att de un-
derjordiska utrymmena eller deras konstruktioner

inte dsamkas oldgenhet eller skada.

Alla underjordiska konstruktioner skall byggas vatten-
tryckisolerade minst fill nivdn +2 och s, att

byggande och drift inte fororsakar sdnkning av
grundvattennivdn eller minskar grundvattnets
strémning.

Regnvattnet skall infiltreras imarken.

Innan byggnadslov beviljas, skall en plan uppgéras
6ver hur grundvattnet beharskas och enligt vilken
ytans lige for bade grundvatten och hingande grund-
vatten bestdr oférandrat enligt nuldget.

Férorenade markomrdden skall saneras innan byg-
ge pabérjas.

Underjordisk avloppstunnel, vars taknivd sjunker
bérjande fran -11.5 i&ster till -23.0 iMunkholmen-
Tallbacka avloppstunneln.
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