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2 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee
Eri asemakaavamddrdysten alaisten alueen osien vilinen raja

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja
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ULLANLINN Kadun nimi
> Risti merkinndn pddlla osoittaa merkinndn poistamista
LA Rakennusala
Y Roomalainen numero, joka osoittaa rakennuksen tai' sen osan kerrosluvun. Kadunvarsira-

kennuksessa tdmd numero tarkoittaa ehdottomasti kdytettavid kerroslukua ja piharakennuk-

sessa suurinta sallitfua kerroslukua

Rokennuksen kerroskorkeudet on valittava siten, ettd rakennuksen korkeus kaupunkikuval-

lisesti sopeutuu nacpurirakennusten korkeuteen

Tontin rajan osa, johon rakennukset on rakennettava kiinni rdystdskorkeuteen asti

Korttelin saman kadun varrella olevien rakennusten julkisivujen jo kattomuotojen jdsen-

telyn sekd rakennustaiteellisen kasittelyn on oltava kaupunkikuvallisesti yhtendinen,

kuitenkin siten, ettd tonttijaon mukainen rakennusten yksilsinti on selvdsti erotettavissa

" S — . . . . PRI v .

i So Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. Tésst osassa tonttia olevaa
rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman pakottavaa syytd eikd kadunpuoleista julki-
sivua tai vesikaton perusmuotoa saa tyylillisesti muuttaa. Mikéli rakennuksessa on aikai-
semmin suoritettu tallaisia toimenpiteitd, on rakennus korjaus= ja muutostsiden yhteydessd
pyrittavd korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla:

Cms100 3 Korttelialueen osa, jossa arabialainen luku ilmoittaa kuinka monta nelismetrid kerrosalaa
LJ——Q— - yhteensd rakennusaloille saa rakentaa

rT-‘ .’——1 - . - . ® 40 LX)

L1200 Arabialainen luku, joka osoittaa kuinka monta nelismetria kerrosalaa rakennusalalle saa

rakentaa

Rakennuksen ullakolle saa sisustaa tontin kayttstarkoituksen mukaisia tiloja

- L3 - . . 2 .
Rakennuksen ullakkotilaan saa sisustaa sallitun kerrosalan lisdksi 100 m™ :n suuruisen
natilan rakennuksen asukkaita varten

sau=-

Uudisrakennuksessa on kaytettdvd harja~ tai faitekattoa, jonka kaltevuus ei saa alittaa 30°

Rakennukseen ei saa rakentaa kokonaan tai pddasiallisesti maanpinnan yldpuolella olevaa

kellaritilaa

Kadunvarsirakennuksen porrashuoneesta on oltava suora yhteys sekd kadulle ettd pihamaal-
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STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Linje 2 m utanfor det stadsplaneomréde faststillelsen avser

Griins mellan delar av omrade, for vilka olika stadsplanebestimmelser dr gdllande
Grans for kvarter, del av kvarter och omrade

Tomtgrins

Stadsdelsnummer

Kvartersnummer

Tomtnummer

Namn pé& gata

Overkorsning av Beteckning anger att beteckningen avldgsnats

Byggnadsyta

Romersk siffra, som anger véningsantalet i byggnad eller del ddrav. | gatubyggnaden
anger denna siffra det vaningsantal som ovillkorligen bor iakitagas och i gérdsbyggnaden
hogsta tillatna véaningsantal

Byggnads véaningshsjder skall vidljas sé, aft byggnadens hsjd ur stadsbildssynpunkt sett
anpassar sig till grannbyggnadernas hsid

Del av tomtgrdns intill vilken byggnaderna skall byggas fast, @nda upp till taklist=-
hsjden

Dispositionen samt den arkitektoniska behandlingen av fasaderna och takformerna mot
gatan i kvarterets byggnader invid samma gata skall vara enhetlig i stadsbildhinseende

dock s&, aoft de olika, enligt tomtindelningen bestamda, byggnadsenheterna tydligt kan
sdrskiljas ‘

Byggnadsyta for byggnad, som &r virdefull for stadsbilden. Byggnad eller del ddrav pé
denna del av tomt far icke rivas utan tvingande skdl. Ej heller far stilen i gatufasaderna
eller grundformen i yttertaket mot gatan dndras. Ifall sédana &tgdrder tidigare vidtagits

i byggnaden skall man i samband med tillbyggnads--eller dndringsarbeten strava till att byggnaden
istdndsdatts p& sddant satt som vdl anpassar sig till byggnadens stil

Del av kvartersomréde ddr det arabiska talet anger hur ménga kvadratmeter véaningsyta
sammanlagt far byggas pa byggnadsomrédena

Arabiskt tal, som anger hur ménga kvadratmeter véningsyta fér forlaggas p& byggnads-
omrédet

| byggnads vindsutrymme fér forlaggas utrymmen, som overensstimmer med tomtens
anvidndningssyfte

. . . 2
| byggnads vindsutrymme fér, utdver den tillétna véningsytan, inredas ett hsgst 100 m
stort bastuutrymme avsett for byggnadens invanare

Nybyggnad skall ha &s= eller brutet tak vars luthing ej far underskrida 30°

I byggnad far ej forldggas kallarutrymme helt eller huvudsakligen ovan markytan

Trapphus i gatubyggnad skall ha direkt forbindelse sévil med gatan som med gérden

bi

Asuntokerrostalojen korttelialue

Rakennusala, jolla saa olla litke-, toimisto-, sosiaalisia palvelu- tai ndihin verrattavia
tiloja kadunvarsirakennuksen ensimmaisessd maanptillisesss kerroksessa, mikali yhteys ku-
hunkin tdllaiseen huoneistoon jdrjestetddn suoraan kadulta

Rakennusala, jolla saa olla litke-, sosiaalisia palvelu- tai ndihin verrattavia tiloja raken-
nuksen ensimmdisessd kokonaan tai pddosin maanpdidllisessd kerroksessa, mikdli yhteys kuhun-
kin tdllaiseen huoneistoon jdrjestetddn suoraan kadulta. Talld rakennusalalla saa sen estd-

matts, mitd tontin enimmidiskerrosalasta on mddratty, olemassa olevan rakennuksen ullakolle

sisustaa tontin pti'dkbiyﬂijfarkoifukseéw mukaisia tiloja, joiden padikkunoiden tulee suuntautua
pihalle, kuitenkin enintddn 200 m”~ kerrosalaa

Rakennusala, jolla olemassa olevan rakennuksen kaikkiin kerroksiin saa sen estamdttd, mitd
| ’

tontin enimmdiskerrosalasta on madratty, siioéﬁoc litke=, sosiaalisia palvelu=- tai ndihin
verrattavia tiloja, kuitenkin enintddn 100 m

AK-korttelialueelle ei saa sijoittaa litke~, toimisto= tai ndihin verrattavia tiloja muualle
kuin e-merkinndlld varustetulle rakennusalalle

Mikali erityiset syyt sitd vaativat, voidaan sosiaalisia palvelutiloja sijoittaa ensimmdi-
sen (1.) maanpddllisen kerroksen listksi my&s toiseen (2.) maanptiilliseen kerrokseen

1 autopaikka/120 o asuntokerrosalaa
1 autopaikka/150 m,, asiakaspalvelukerrosalaa
1 autopaikka/350 m~ toimistokerrosalaa

AK-tonteilla ei saa sijoittaa yhtddn autopaikkaa huoltoajoneuvoa varten tarvittavaa paik-
kaa lukuunottamatta pihamaalle

Autonsdilytystilat AK-tonteilla on sijoitettava kullekin tontille maan alle kuitenkin si-
ten, ettd vilitonteilla vahintaan 1/3 ja kulmatonteilla vihintddn 1/4 vopaa=alasta on
jatettivi kokonaan rakentamattomaksi maanvaraiseksi alueeksi. Vapaa-alalla tarkoitetaan
tassd sitd aluetta, joka saadaan kun viahennetfddn pihakannen ylspuolella olevien raken-
nusten pohjien ala tontin pinta-alasta. Merkinndlls "bi" varustettujen tonttien vopaa-alan
saa kdyttas kokonaan maanalaista autonsdilytystilaa varten

Kadulta maanalaisiin tiloihin johtavaa luiskaa ei saa rakentaa 5 metridc ldhemmiksi ton-
tin kadunpuoleista rajaa

Pihakanteen ei saa tehdd avoimia aukkoja eikd maanalaisten autonsdilytystilojen poisto-
ilmaa saa johtaa pihamaalle

Piha-ala on istutettava ja varustettava leikki= ja ulko-oleskelutilaksi. Rakentamattomalle
tontinosalle on istutettava, puita ja pensaita

Tomutus- ja jatehuollon laitteita ei saa sijoittaa pihamaalle

Mikali tonttien vilinen korkeusero ei turvallisuussyistd muuta vaadi, saodaan tonttien
viliset rajat aidata ainoastaan istutuksin

Mikali tontin rajalla olevan rakennuksen seind ei rajaudu nacpuritontin rajalla olevan

rakennuksen seinddn, on se kasiteltava julkisivun tavoin ja sithen voidaan sijoittaa ikku-
na~aukkoja

Litkennemelulle alttiina olevien seinien kokonaisttineneristdvyyden ajoneuvoliikenteen
melua vastaan on desibeleind A-suodattimella mitattuna oltava vdhintdan 30 dB(A) Kor=
keavuorenkadun, Ullanlinnankadun, Kasarmikadun ja Pienen Roobertinkadun sekd Eteldi-
sen Makasiinikadun varrella

Kadunvarsirakennus on rakennettava umpinaiseksi siten, ettei kadulta tuleva melu pddse
tontin ja korttelin sisdosiin

Olemassa olevassa, ennen 11.10.1961 rakennusluvan saaneessa rakennuksessa fai sen osas-
sa saadaan suorittaa korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estamittd,

......

- alueen kayttstarkoituksesta, silloin kun uudisrakentamiseen verrattava korjaaminen

......

- tontin rakennusalasta, silloin kun olemassa oleva rakennus sijaitsee sen alueen
ulkopuolella, joka on kaavassa merkitty rakennusalaksi

- tontin enimmaiskerrosalasta, silloin kun olemassa olevan rakennuksen kerrosala

ssne

- rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmidiskorkeudesta,
kerrosluvusta ja kattokaltevuudesta

- kokonaan tai padasiallisesti maanpinnan yldpuolella olevasta kellaritilasta

- tontin autopaikkojen vihimmaismadrdsta

- tyshuoneen sijoittamisesta. Rakennuksessa saadaan rakennusluvassa mudrdtyt, osaksi
maanpinnan alapuolella olevat pdivinvalolla valaistavat tilat kayttiia myymi:ilb‘inb'2
sekd palvelu- ja tyshuonetiloina, joissa huoneiston enimmdiskoko saa olla 100 m
kerrosalaa

Annettaessa lupa olemassa olevan, ennen 11.10.1961 rakennusluvan saaneen rakennuksen
korjaamiseen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla, tulee rakennuslautakunnan aset-

- tontin istuttamisessa ja kdyttamisessd lasten leikkipaikkoina noudatetaan, mitd

......

- olemassa olevat autonsdilytyspaikat ja autonsdilytyspaikoiksi soveltuvat tilat vara=-
taan tontin autopaikoiksi, kuitenkin niin, ettd autopaikkamdidrd ei ylitd mitd edel-

......

ld on mudratty tontin autopaikkojen enimmdismddrdsta

Kvartersomrédde for bostadshsghus

Byggnadsyta, ddr afférs-, kontors=, sociala service- eller ddrmed jomfsrbara utrymmen
far forliggas i gatubyggnadens forsta vaning ovan jord sévida direkt forbindelse med
varje enskild sédan ldgenhet ordnas direkt frén gatan

Byggnadsyta, pé& vilken far finnas affdrs-, sociala service- eller ddrmed jamfsrbara
utrymmen i byggnadens forsta, helt eller huvudsakligen ovan jord beldgna véning,
forutsatt att forbindelse till varje sédan lokal ordnas direkt fran gatan. P& denna
byggnadsyta far, oaktat bestimmelserna om tomtens maximivéningsyta, pé& befintlig
byggnads vind inredas utrymmen, vars huvudfénster bor riktas mot gérden och vars
anvingningssyfte dverensstdmmer med tomtens huvudanvindningssyfte, dock hogst
200 m~ véningsyta ‘

Byggnadsyta, dir oaktat bestimmelserna om tomtens maximivéningsyta affdrs-, sociala
service- eller darmed jamfsrbara utrymmen f&r inrymmas i alla véningar i befintlig
byggnad, dock hsgst 100 m?

P& AK-kvartersomrade far icke forluggas offdrs=, kontors- eller diérmed jamfsrbara
utrymmen annat &n p& byggnadsyta med beteckaingen e

Ifall sdrskilda skdl s& fordrar kan sociala serviceutrymmen forlaggas forutom i byggnads
forsta (1.) véning ovan jord dven i byggnads andra (2.) véning ovan jord

" P& AK-tomter skall forléggas minst och far forlaggas hogst foljande antal bilplatser:

1 bilplats/120 m2 bostadsvéningsyta
1 bilplats/150 m, vaningsyta for kundservice
1 bilplats/350 m” vaningsyta for kontor

- P& AK-tomter far ingen bilplats forutom en nddviindig plats for servicefordon forliggas-
pé& gérdsplanen ‘

Bilfsrvaringsutrymmena p& AK-tomter skall p& varje enskild tomt fsrldggas under jord,
dock s&, att inga byggnadsarbeten fé&r utféras varken ovan eller under markytan pé
1/3 av mellantomternas och 1/4 av horntomternas fria yta och denna del bor laimnas
som helt obebyggd planteringsgrund. Med fri yta avses hdr den areal, som erh&lles
dé byggnadsytan for de ovan gérdsplanen befintliga byggnadernas bottenvéaning
subtraheras fran tomtens areal. P& de med "bi" beteckningen férsedda tomterna far
tomtens hela areal utnyttjas for underjordiskt bilférvaringsutrymme

Den ramp, som leder fran gatan till underjordiska utrymmen fér icke byggas nérmare
gn 5 meter frén tomtgridnsen mot gatan

Oslutna sppningar far ej goras i gérdsddcket och evakueringsluften fran de under-
jordiska bilfsrvaringsutrymmena fér ej ledas ut till gérdsplanen

Gardsytan skall planteras och utrustas till lek- och utevistelseutrymmen. Obebyggda
tomtdelar skall planteras med trdd och buskar

Anordningar for piskning samt avfall far ej forldggas pé& gardsplanen

Ifall nivéskillnaden mellan tomter av stkerhetsskdl inte annat fordrar far gridnserna
mellan tomter kringgdrdas enbart med planteringar

| det fall ott vigg av byggnad intill tomtgrdns inte grinsar till vigg av byggnad intill
tomtgrins p& grannfomt skall véiggen behandlas som fasad och i viggen fér fonster-
dppningar forlaggas

Ljudisolering mot trafikbuller bér vara minst 30 dB(A) matt med A-filter, i de viaggar
som dr utsatta for trafikbuller vid Hoégbergsgatan, Ulrikasborgsgatan, Kaserngatan och
Lilla Robertsgatan samt vid Sodra Magasingatan

Gatubyggnad bsr byggas sluten sé, aft buller frén gatan inte né&r tomtens och kvarterets
inre delar

| befintlig byggnad eller i del darav, for vilken byggnadslov givits fsre 11.10.1961,
far utgoras med nybyggnad jamférbar reparation oaktat vad som i den foregéende
bestamts angéende: :

- omrédets anvindningssyfte, ddr med nybyggnad jamfsrbar reparation inte for-
dndrar det anvindningssyfte, som anges i byggnads- eller byggnadsindringslovet
for byggnaden eller del ddrav :

- tomtens byggnadsyta, ddr den befintliga byggnaden ligger utanfsr det omréde,
som i stadsplanen anges som byggnadsyta

- tomtens storsta tillatna véningsyta, ddr den befintliga byggnadens véningsyta
overskrider den véningsyta, som fér byggas péd tomten

- hogsta tillatna hsjd for skdrningspunkten mellan byggnads fasadyta och yttertak,
vaningsantal och taklutning

- kallarutrymme helt eller huvudsakligen ovan markytan

- minsta tilladtna antal bilplatsen p& tomten

- placering av arbetsrum. | byggnaden far i byggnadslov angivna utrymmen, som

delvis &r beldgna under markytan och som @r upplysta med dagsljus, anvindas
som butiker samt som service- och jrbetsutrymmen. Lagenhetens storsta tillatna
storlek far i dessa fall vara 100 m” véningsyta

D& lov gives for med nybyggnad jémforbara reparation av sédan byggnad, som erhallit
‘byggnadslov fore 11.10.1961 skall byggnadsndmnden dven om avvikelser sker fran
bestdmmelser som annars bor efterfsljas, stdlla som villkor for lovets beviljande,

- att det som bestamis i det foregdende efterfslis rorande plantering av tomt och
dess anvidndning som lekplatser for barn

- att de befintliga bilforvaringsplatserna och de underjordiska utrymmen, som
lampar sig for bilforvaringsplatser, reserveras for tomtens bilplatser, dock sé&,
att bilplatsantalet inte dverstiger det antal som i det foregdende bestamts
angéende bilplatsernas maximiantal

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
ASEMAKAAVAOSASTO

PHRUSTUS
RITNING

STADSPLANEAVDELNINGEN

NAHTAVANA/TILL PASEENDE ... 947.02. 70.1979

LAATINUT PURTANYT
UPPGJORD AY ........... .- RITANR AV RP

KVSTO/STGE ... /4.1/1.19%9

HELSINGFORS STADS STADSPLANERINGSKONTO

vanvisTunuT/FasTsTALLD.... 2.7, 8, 1980

28/9.1978 .

12.10.1978. Kslk .MUUTETTY 2091979 ...






