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ASEMAKAAVAMERKINTOJA JA -MAARAYKSIA ' STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER
Asuinpientalojen korttelialue A Kvartersomrade for sm&hus
- alueelle saadaan rakentaa kytkettyjs pientaloja jo/tai erillisid pientaloja - pa omrédet far uppforas kopplade smahus och/eller fristdende smahus
Erillispientalojen korttelialue Kvartersomréde for fristaende smahus
Puisto Park
Lahivirkistysalue Omréade for narrekreation
Suojaviheralue ' Skyddsgrsnomréade
2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee Linje 2 m utanfsr det planomréde som faststéllelsen gdller
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Kvarters—, kvartersdels- och omradesgrins
Eri kaavamadrdysten alaisten alueenosien vilinen raja ja ulkoinen rakennusraja Bestdmmelsegrdns och yttre byggnadsgrins
Ohijeellinen tontin raja Riktgivande tomtgriins
Risti merkinndn pddlla osoittaa merkinndn poistamista - Kryss p& beteckning anger att beteckningen slopas |
39 Kaupunginosan numero Stadsdelsnummer
390 66 Korttelin numero ‘ A Kvartersnummer
_ 1 ' Tontin numero Tomtnummer
) - . ' IMMOLAN Kadun nimi Namn pé gata
T — &Q\L_yé ”k“"'ﬂ“ — 2%, ' , \ X 140 Rakennusoikeus kerrosalanelismetreind Byggnqur’dﬁ.i kvadratmeter véningsyta
T : Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun ker- Romersk siffra anger storsta tillatna antal véningar i byggnader, byggnad eller del darav
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Tonttitehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan

Rakennusrajan osa, johon kadunpuoleinen asuinrakennus on pitkilts sivultaan rakennettava
kiinni ja jonka suuntainen katon harjan on oltava ' ‘

Nuoli osoittaa rakennusrajan sen sivun, johon kadunpuoleisen asuinrakennuksen pidty on
rakennettava kiinni ja jota vastaan katon harjan on oltava kohtisuoraan

Korttelialueen osa, jossa rakennuksen liikennemelulle alttiina olevien ulkoseinien sekd ik-
kunoiden ja muiden rakenteiden &dneneristavyyden litkennemelua vastaan on oltava véhin-

taan 30 dB(A)

Tontin rajan osa, johon rakennukset saadaan rakentaa rajaan kiinni tontin omistajien yhtei-
sella sopimuksella

Alueen osa, jossa on-oltava korkea pensasaita

Yleiselle jalankululle varatty likimadrdinen alueen osa, jolla tontille ajo on sallittu
Séhkslinjaa varten varattu alueen osa

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa

Katualueen osa, jonka ali jalankulku- ja polkupyériliikenne saadaan johtaa eri tasossa
Alueen osa, johon voidaan rakentaa litkennemelueste

Alueen osa, jolla maan pintaa saa nostaa enintédn 2,0 m luonnonmukaisesta maan pinnasta

......

..........

......

- asuntojen lukumidrén tontilla ollessa suurempi kuin kaoksi, 1 ap/80 m”~ asuntokerros-
aloa

AO- ja AP-korttelialueilla:
- on rakennuksissa oltava harjakatto

- on rakennusten vahimmdisetdisyys tontin rajasta 4 m, jollei rakennusrajoin toisin mad-
rata. Tontin rajan osalla, jossa viereisen fontin leveys on enintddn é m, rakennuksen
vahimmaisetdisyys tontin rajasta on kuitenkin 2 m. Autosuoja ja talousrakennus saa-

. daan naapurin suostumuksella rakentaa kiinni tontin rajoan. Rakennettaessa tontin:ra-
jaan kiinni on ndkyviin judvidt rajaseindn osat kasiteltavd julkisivun tavoin

- on autosuojissa, -katoksissa ja talousrakennuksissa oltava harja- tai pulpettikatto

- kellarikerroksen on oltava padasiallisesti maanpinnan alapuoleiia
AO-korttelialueilla:

- saadaan asemakaavassa sallitun kerrosalan lisaksi kgfckin' asuntoa varten rakentaa auto-
katoksia tai -suojia sekd kylmdd varastotilaa 30 m” kuitenkin enintddn 30 % asema-
kaavassa sallitusta kerrosalasta sekd kylm&d kuistitilaa, kasvihuonetta tms. enintddn
10 % asemakaavassa sallitusta kerrosalasta

- ei cssuinrakennusfen kattokaltevuus saa olla jyrkempi kuin 1: 1,3 enimmiiskorkeus
on 8 m

- on asuinrakennuksissa oltava avordystdit
- on autosuojan ja falousrakennuksen enimmaiskorkeus 3,5 m

Se mits edella on sanottu rakennusten harjan korkeudesta, rdystdasmuodoista sekd kattokal-
tevuudesta ei koske olemassa olevia rakennuksia ja niitd laajennettaessa voidaan kayttdd
rakennuksen olemassa olevaa kattomuotoa, kerroslukua sekid raystdsmuotoja

Rakennusten tulee kooltaan, muodoltaan, materiaaleiltaan ja variltddn sopeutua ympii-
ristoonsd

AP-korttelialueella:

- saadaan asemakaavassa sallitun kerrosalan lissksi kutakin asuntoa varten rakentoa kyl-
mé&d varastotilaa 8 m”/asunto

- on yhtdjoksoisen julkisivun enimmaispituus 15 m

......

-  tontin vopaa-alalla, jota asemakaavassa ei ole mdrdtty istutettavaksi, on oltava
vahintadn yksi puu vopaa-alan 100 m“ kohti sekd pensastoa. Vapaa-ala on fontin

.....

pinta-ala vihennettynd rakennusten ja pystksinnin vaatimalla alalla

- jokaisella asunnolla on oltava tarkoituksenmukaisesti nikssuojattu asuntoon liittyva
ulko-oleskelutila

-  jatealueet on ympirsitavd tihein vihintdan 1,5 m korkein pensasistutuksin

Exploateringstal dvs. forhallandet mellan véningsytan och tomtens yta
Del av byggnadsgréns, intill vilken bor finnas langsida av sidan bostadsbyggnad, som
ligger invid gata, samt i vars riktning takasen bér vara

Pilen anger den sida av byggnadsgrinsen intill vilken bér finnas gavel av sidan bostads-
byggnad, som ligger invid gata, samt mot vilken takésens riktning bsr vara vinkelrdt

Del av kvartersomrade dar ljudisolering mot trafikbuller hos byggnads ytterviggar samt
fonster och andra konstruktioner som &r utsatta for trafikbuller bor vara minst 30 dB(A)

Del av tomtgrdns, intill vilken byggnader far byggas med tomtdgarnas Smsesidiga
sverenskommelse

Del av omr&de, dar det skall finnas hogt buskage

For allmén géngtrafik reserverad ungefirlig del av omréde dir trafik till tomt &r tillaten
For elektrisk ledning reserverad del av omréde

For ledning under markplanet reserverad del av omrade

Del av gatuomrade under vilken gang- och cykeltrafik far ledas i skilt plan

Del av omrade, som kan férses med hinder for trafikbuller

Del av omrédde dir markytan far hsjas hogst 2,0 m frén den naturliga niva

Minimiantal bilpicfser:

- om antalet bostdder pa tomten &r hdgst tva, | bp/130 m2 bostadsvéningsyta. Dar-
till for varje bostad plats for tillfallig parkering av en bil

2 .
- om antalet bostdder p& tomten &r stdrre @n tva, 1 bp/80 m™ bostadsvaningsyta

P& AO- och AP-kvartersomréde:
- skall byggnaderna férses med astak

-  &r byggnadernas minimiavstand frén tomtgréns 4 m, om inte med byggnadsgranser
annorlunda anges. Vid s&dan del av tomtgrdns dér bredden av angrénsande tomt
ar hogst 6 m &r dock byggnaders minimiavstand frén tomtgrdns 2 m. Garage och
ekonomibyggnad far med grannens tillstand byggas intill tomtgrdns. Vid byggande
intill tomtgrans skall de synliga delarna av véggen vid grénsen behandlas som fasad
- skall bilplatserna med skémtak, garagen och ekonomibyggnaderna forses med &stak
eller pulpettak ' . ‘

- skall kallarvaningen  huvudsakligen vara under markytan
P& AO-kvartersomrade:

- far, forutom vad som i stadsplanen anges om véningsyta for varje Jbostad byggas
bilplats med skérmtak eller garage samt kallt forradsutrymme 30 m” dock hogst
30 % av véningsytan och kallt farstu-utrymme, viixthus el.dyl. hsgst 10 % av
vaningsytan \

- far inte bostadsbyggnadernas taklutning vara brantare dn 1 :1,3; ashsjden far vara
~8m

- skall byggnaderna ha oppen takfot
- &r maximihsjd for garage och ekonomibyggnad 3,5 m

Det som ovan sagts om byggnademas ashojd, takfotsform samt toklutning berdr inte

befintliga byggnader och vid tillbyggnad av dessa kan anvindas byggnadens takform,
vaningsantal samt takfotsform ‘ :

Byggnaderna bsr vad betriffar storlek, form, material och férg anpassa till sin om-
givning

P& AP-kvartersomréade:

- far utsver den i stadsplanekartan angivna vgningsyfon byggas till bostdderna
hsrande kalla forvaringsutrymmen hogst 8 m”/bostad

-  &r moximiléngden pa obruten fasad 15 m

- skall, pa den del av tomtens fria yta som inte enligt stadsplanen skall planteras,
finnas minst 1 trad per 100 m“ fri tomtyta samt buskage. Tomtens fria yta &r
tomtens hela areal minskad med det ufrymme som upptas av byggnader och
parkeringsplatsen

- skall till varje bostad ansluta sig ett mot insyn dndamalsenligt skyddat utrymme
for utevistelse :

- skall omréden for avfallshantering omgdrdas med tdta minst 1,5 m hoga busk-
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