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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Risti merkinnéan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.
Ohijeellinen tontin numero.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa

rakennusoikeuden kerrosalaneliometreina.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -
BESTAMMELSER

Kvartersomrade for byggnader for under-
visningsverksamhet.

Linje 2 meter utanfoér planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omrddesgréans.
Grans for delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteck-
ningen slopas.

Kvartersomrade.
Nummer pa riktgivande tomt.
Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Talserie som sammanraknad anger bygg-
nadsratten i kvadratmeter vaningsyta.

Ensimmainen luku osoittaa maanpaallisis-
sd kerroksissa sallitun kerrosalan ja ma-
merkitty luku osoittaa sallitun kerrosalan
joka saa olla osittain maanalaisia ja osit-
tain luonnonvalolla valaistuja askartelu-,
ruokailu-, apukeittio-, keittid-, toimisto- tai
sdilytystiloja, joita ei kdyteta jatkuvaan
tyOskentelyyn.

Rakennuksen ullakolle saa rakentaa lam-
mitettavia varastotiloja ja ilmastointikone-
huonetiloja sekd muita teknisia tiloja tai
laitteita ylldmainitun rakennusoikeuden
liséksi.

Rakennusala.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema.

Taman luvun osoittaman korkeusaseman
ylapuolelle ei saa sijoittaa ilmastointikone-
huonetiloja eikd muita teknisia tiloja tai lait-
teita, esimerkiksi lauhduttimia, hajottajia,
puhaltimia tai poistoilmapiippuja eikd mui-
takaan rakennelmia.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti,

kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas

rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa
purkaa eika siina saa tehda sellaisia korjaus-
tai muutostoitd, jotka heikentavat rakennuk-
sen rakenteiden, julkisivujen, vesikaton tai

sisédtilojen kaupunkikuvallista tai historiallista

arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominais-
piirteita.

Mikali rakennuksessa on tehty aikaisem-
min téllaisia toimenpiteitd, on ne korjaus-
ja muutostoéiden yhteydessa pyrittdva kor-
jaamaan historiallisia arvoja kunnioittaen
ja arkkitehtuurin ominaispiirteet palautta-
en.

Rakennuksen rakenteet, julkisivut detaljei-
neen, ikkunat, ulko- ja sisdovet, aulat ja
juhlasali seka portaikot kaiteineen tulee
sdilyttaa ja tarvittaessa korjata alkuperais-
toteutuksen mukaisina.

Suojelumaarays koskee rakennuksen
vuonna 1933 valmistuneita osia.

Tontin paajulkisivu on osa Kampintorille
muodostuvaa kaupunkikuvallista kokonai-
suutta.

Pihasiiven korotus on sovitettava olemas-
sa olevaan rakennukseen ja ympéaroivan
korttelin kaupunkikuvaan.

Rakennuksen pihajulkisivujen tulee olla
vaaleaksi rapattuja.

Sailytettava puu.

Pihan alueelle ei saa tehda avoimia auk-
koja eikd maanalaisten pysékaointi- tai
muiden tilojen poistoilmaa eikd muita il-
mastointijarjestelyja saa johtaa pihamaalle
vaan ne on johdettava rakennuksen katol-
le.

Pihatilat on jarjestettava viihtyisiksi seka
koululaisten kayttoon sopiviksi oleskelu- ja
istutuskalustein seka korkeatasoisin pin-
tamateriaalein.

Tontin autopaikkavelvollisuus on véhin-
taan 4 autopaikkaa ja enintaan 8 auto-
paikkaa. Autopaikkoja ei saa sijoittaa ton-
tille. Autopaikat on sijoitettava korttelissa
maan alle tai yleiseen pysakaintilaitok-
seen.

Forsta talet anger den i vaningarna ovan-
for markytan tilldtna vdningsytan och talet
med ma-beteckning den tilldtna vanings-
ytan som far vara delvis underjordiska och
delvis med dagsljus upplysta utrymmen for
hobbyverksamhet, matsal, kdk, kontor el-
ler forvaring, som inte anvands for fortga-
ende arbetsverksamhet.

P& byggnadens vind far byggas uppvarm-
da férvaringsutrymmen och utrymmen for
luftkonditionering samt évriga tekniska ut-
rymmen eller anordningar utéver den ovan
nadmnda byggnadsratten.

Byggnadsyta.

Genomfartséppning i byggnad.

Hdgsta hojd fér byggnadens vattentak.

Ovanfér det hojdlage som detta tal anger
far inte placeras utrymmen for luftkonditio-
nering eller dvriga tekniska utrymmen eller
anordningar, till exempel kylaggregat, ut-
bldsningsdampare, flaktare eller franlufts-
pipor eller andra konstruktioner.

Hogsta hojd for skarningspunkten mellan
fasad och vattentak.

Byggnad som skall skyddas. Byggnads-
konstnarligt, stadsbildméssigt och histo-
riskt vardefull byggnad. Byggnaden eller
del darav far inte rivas och sadana repara-
tions- eller andringsarbeten som minskar
konstruktionernas, fasadernas, vatten-
takets eller interidrernas stadsbildmassiga
eller historiska varde eller andrar arkitek-
turens sardrag i byggnaden far ej utforas.

Ifall sddana ingrepp utforts i byggnaden
tidigare skall man i samband med repara-
tions- och andringsarbeten strava till att
utféra arbetet med hansyn till det historis-
ka vardet och genom att aterstélla de arki-
tektoniska sardragen.

Byggnadens konstruktioner, fasader med
detaljer, fonster, ytter- och innerdérrar,
hallutrymmen och festsal samt trappupp-
gangar och racken skall bevaras och vid
behov aterstillas i enlighet med det ur-
sprungliga uppférandet.

Skyddsbestammelsen géller de delar av
byggnaden som fardigstalits ar 1933.

Tomtens huvudfasad utgoér en del av den
stadsbildmassiga helheten vid Kampen-
torget.

Gardsflygelns pdbyggnad skall anpassas
till den befintliga byggnaden och det om-
givande kvarterets stadsbild.

Byggnadens gardsfasader skall vara rap-
pade i en ljus fargnyans.

Trad som skall bevaras

Oppna schakt far ej upprattas p& gards-
omrédet. Evakueringsluft frdn underjordis-
ka parkerings- eller andra utrymmen eller
ovriga arrangemang for luftkonditionering
far ej ledas upp i gardsplan, utan skall le-
das upp i byggnadens takniva.

Gardsutrymmena skall vara trivsamt ar-
rangerade och lampliga for elevernas bruk
med vistelse-, planteringsmobler och yt-
material av hdg klass.

Bilplatsplikten p& tomten ar minst 4 bilplat-
ser och hogst 8 bilplatser. Bilplatserna far
inte placeras pa tomten. Bilplatserna skall
placeras under markniva i kvarteret eller i
en allman parkeringsanlaggning.

Tontilla olevaan huolto- ja lastaustilaan
saadaan jarjestaa ajoyhteys naapuritontin
kautta.

Tonttien vilisiin rajaseiniin saa tehda auk-
koja ja ikkunoita.

Rakentaminen ei saa aiheuttaa vahinkoa
rakennuksille tai maanalaisille tiloille, ra-
kenteille, kunnallistekniikan verkostoille tai
sdilytettaville pihapuuistutuksille.

Service- och lastningsutrymme till vilket far
anordnas korforbindelse via granntomten.

| gransvagg mellan tomterna far tas upp
o6ppningar och fonster.

Byggandet far inte 8samka skada pé
byggnader eller underjordiska utrymmen,
konstruktioner, samhélistekniska natverk
eller gardstrad som skall bevaras.

HELSINKI
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4. kaupunginosa Kamppi
Kortteli 153

Tontti 7

Tason +12.0 ylapuolinen alue
ja a-b-c-d-merkitylla alueella
tason +14.3 ylapuolinen alue
Asemakaavan muutos

1:500

4 stadsdelen Kampen
Kvarter 153
Tomt7

Omradet ovanfor nivan +12.0 och
pa det med a-b-c-d-markta omradet

omradet ovanfor nivan +14.3
Detaljplaneandring
1:500
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