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Toimitilarakennusten korttelialue.
Korttelialueelle saa rakentaa tiloja opetus- ja
tutkimustoimintaa ja sitä tukevaa toimintaa sekä
toimistoja varten.

Yleinen pysäköintialue.

viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan
korkeusasema.

Rakennusala.

Lasikäytävän rakennusala.

Alueen osa kadun tasossa, joka on rakennettava

Alueen osa, jolle huolto- ja pysäköintiliikenne-
tunneli ja sen suoja-alue saa ulottua.

Maanalainen tila.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Rakennuksen ulkopuolinen melutaso, jonka

Alueen osa, joka on istutettava puilla ja pensail-
la maanalaisen tunnelin rakentamiseen asti.

Puurivi.

Katu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilyllle
varattu alueen osa.

KTY-korttelialueella:

- on rakennuksissa oltava suodattimella varus-
tettu koneellinen ilman sisäänpuhallus. Tuloil-

nuksen vesikaton ylimmän korkeusaseman ylä-
puolelle. Paciuksenkadun puolella tilojen on ol-
tava vähintään 2 metriä muuta julkisivua sisem-
pänä.
- on katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja lait-
teiden sovittava rakennuksen arkkitehtuuriin.

Autopaikkojen vähimmäismäärät:

- on pysäköintialue sovitettava maastoon luon-

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

1 ap/120 k-m2.

- saa ilmastontikonehuoneen ja enintään 200 k-m2
saunatiloja rakentaa enintään 3,5 metriä raken-

mutta arkkitehtonisilta aiheiltaan erilaisia ja vä-

la vähintään kahden alimman kerroksen jul-
kisivussa on käytettävä luonnonkiveä ja puuta.

- eivät ensimmäisen kerroksen julkisivut saa
olla umpinaisia.

Alueen osa, joka on istutettava puilla ja
pensailla.

perusteella voidaan määrittää vaatimus ulko-
seinän kokonaisääneneristävyydelle.

Pihakannen ylin korkeusasema.

- saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäk-

LP-korttelialueella:

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva

si rakentaa enintään kaksi kellarikerrosta

- toimitilat vähintään 1 ap/280 k-m2 ja enintään

Tunneli. Tunnelin kohdalla ei saa suorittaa
kaivua tai louhintaa siten, että siitä aiheutuu
tunnelille haittaa.

Yleiselle jalankululle varattu portaikko, jonka
varteen on rakennettava viihtyisiä levähdys-
paikkoja.

väestönsuoja-, yhdystunneli-, pysäköinti-,
huolto- ja teknisiä tiloja varten.
- on rakennusten osien oltava yhteensopivia,

- on rakennusten julkisivujen oltava pääosin

sekä valaistuksen ja ympäristötaiteen keinoin.
Aluetta ei saa aidata katualueesta.

viihtyisäksi korkeatasoisin materiaalein, istutuksin,

reiltään lämpimiä ja erisävyisiä.

- on yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu alueen osa, portaikko ja kansipihat
rakennettava viihtyisiksi luonnonkivipinnoin,
korkeatasoisin materiaalein, istutuksin sekä
valaistuksen ja taiteen keinoin.

man sisäänottokohdan on sijaittava kattota-
solla rakennuksen suojaisalla puolella.

nonkivisin tukimuurein ja istutuksin.

muurattuja ja rapattuja. Zaidankadun puolel-
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Kerrosluku

Rakennuksen lohkomerkinnät 
(SA, SB, SC)

Sisäänkäynti

Asfalttipäällyste ajoneuvot / kevyt liikenne

Nurmikko / viherkatto

Kiveys

Baana

Polkupyörien pysäköinti

Puu

Tontin rajaviiva

Rakentamisalueen rajaviiva

Toimenpidealueen rajaviiva

IV

SA

K.osa/Kylä   Kortteli/Tila   Tontti/Rn:o   Viranomaisen arkistointimerkintöjä

Rakennustoimenpide   Piirustuslaji

Rakennuskohteen nimi ja osoite   Piirustuksen sisältö

Juoks.n:o

Mittakaava

P Y H Ä J Ä R V E N K A T U   1   A      F I N - 3 3 2 0 0    T A M P E R E
P U H. 0 3  -  3 1 2 4   9 0 0 0                      F A X. 0 3  -  3 1 2 4  9 0 5 0

P U U S E P ÄN K A T U   6        F I N -  9 0 1 3 0    OULU
P U H.  0 1 0  -  3 0 9 0  5 0 0    F A X.  0 8  -  3 7 5   0 2 1
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PÄÄSUUNNITTELIJA:                  Niina Rissanen

Bruttoala

SIJ. BRM²
Bruttoala 1.krs 5119.7 m²

Bruttoala 2.krs 4826.2 m²

Bruttoala 3.krs 4100.5 m²

Bruttoala 4.krs SA 1045.0 m²

Bruttoala 4.krs SB 1276.4 m²

Bruttoala 4.krs SC 1512.5 m²

Bruttoala 5.krs SA 698.8 m²

Bruttoala 5.krs SB 1276.4 m²

Bruttoala 5.krs SC 1512.5 m²

Bruttoala 6.krs SB 1060.9 m²

Bruttoala 6.krs SC 1512.5 m²

Bruttoala 7.krs SC 1303.9 m²

Bruttoala K1.krs 5424.7 m²

30669.8 m²

Bruttoala K2.krs 4587.3 m²

4587.3 m²

35257.1 m²

Bruttotilavuus

154575 m³

Kerrosalat

KRS KEM²
1. krs 4915.9 m²

2. krs 4633.0 m²

3. krs 3824.9 m²

4. krs 3654.2 m²

5. krs 2651.8 m²

6. krs 1443.6 m²

21123.5 m²

Kerrosalat-250mm

KRS KEM² 250mm
1. krs 4856.4 m²

2. krs 4552.5 m²

3. krs 3752.7 m²

4. krs 3591.9 m²

5. krs 2611.3 m²

6. krs 1423.7 m²

20788.4 m²

K2 Kerroksen
pysäköintipaikat

P2 Tarkennus KPL
P2 AP Pysäköintipaikka 85

P2 LAP
Leveä
pysäköintipaikka 4

P2 taksi Taksipaikka 2

Yhteensä. 91

HUOM! KAAVAMERKINNÖISSÄ 
ESITETYT KORKEUSARVOT VANHAN 
KORKEUSJÄRJESTELMÄN MUKAISIA.

POIKKEAMISLUPAHAKEMUSTA VARTEN 28.2.2020


