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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA ~MAARAYKSET
Asuinrakennusten korttelialue. |

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen .ésuinrokennusfen korttelialue.
Erillispientalojen korttelialue.

Asuin- ja kasvitarharakennusten korttelialue. Kerrosalasta saa enintddn 1/3 kayttdd
asuinhuoneistoja varten.

Julkisten ldhipalvelurakennusten korttelialue.
Litkerakennusten korttelialue.
Puisto.

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
Kaupunginosan raja

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Eri kaavamddrdysten alaisten alueenosien vilinen raja.

......

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinndn pdalld osoittaa
merkinndn poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun tai puiston n?m?.’
Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreind.

Roomalainen numero osoittaa rokennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta=alaan.

Rakennusala.

Ohjeellinen :
mypuntamon rakennusala.

Istutettava tontin tai alueen osa.

Katu.

Katuaukio tai tori.

“Jalankululle ja pysrailylle varattu katu.

Jalankululle ja pyosrailylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.
Johtoa varten varattu alueen osa.

Johtoa varten varattu iikimfdﬁr‘dinenjcfueen osa.

inagksi osoittaa, etti alue on varattu kunnon tarpeisiin.

© AO-korttelialueilla

- saa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan listksi rakentaa asuntojen ulkopuolisia
talous- ja autosuojatiloja enintddn 25 m2/asunto, kuitenkin énintdén 30 % asema-
kaavassa sallitusta asuntokerrosalasta sekd kylmdd kuistitilaa, kasvihuonetta tms.
enintddn 10 % asemakaavassa sallitusta asuntokerrosalasta.

- tontit on aidattava katuihin ja muihin yleisiin alueisiin rajoittuvilta siyuﬂ'i‘cdn
pensasaidalla tai vihintddan 80 cm ja enintdan 120 cm korkealla muulla aidalla,
johon liittyy pensasrivi.

ssee

= rakennusten tulee suuruudeltaan, muodoiltaan, materiaaleiltaan ja vireiltdtn sopeu-
tua ymparistoonsd. ‘

A~ ja AR-korttelialueella

......

- tontin vapaa-alalla, jota asemakaavassa ei ole madritty istutettavaksi, on oltava
vshintsdgn 1 puu tontin vapaa-alan 100 m2 kohti sekd pensastoa. Tontin vapaa=-ala
on tontin pinta—ala vihennettynd rakennusten ja autopaikkojen vaatimalla alalla.

- pystksintipaikkoja ei saa sijoittaa 10 m lghemmtksi asuinhuoneen ikkunoita lukuun
ottamatta litkuntavammaisten autopaikkoja, joita saa sijoittaa 1 autopaikan kutakin
kerrosalan 2000 m2 kohti.

=~  pysidksimispaikat on erotettava muusta alueesta tihein pensasistutuksin tai vihintddn
120 cm, enintddn 150 cm korkealla puuaidalla.

- tulee 10 % autopaikoista varata vieraspyssksintiin.

-  piha-alueesta on varattava lasten leikkipaikoiksi ja asukkaiden oleskeluun sopivaa
aluetta vihintadn 10 m2/100 m2 asuinkerrosalaa. '

-  jatehuoltoalueet on katettava ja aidattava vishintdan 150 cm korkuisella umpinai-
sella puuaidalla. *

- tomutus- ja pyykinkuivausalueet on ympirsitivd tihein, vahintddn 150 cm korkein
pensasistutuksin.

- saa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lissksi rakentaa asukkaiden yhteiseen
kayttoon varattavia tiloja yhteenss enintédn 5 % kerrosalasta.

- _asuntokohtaisia kylmia varastoja saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerros-
alan lisgksi enintddn 8 m2/asunto ja kylmad kuistitilaa, kasvihuoneita tms. enintddn-
10 % asemackaavassa sallitusta asuntokerrosalasta.

- saa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan listksi rakentaa autosuojia tai =katoksia
enintgan 15 m2/asunto.

-, saa rakennuksen suoran ja yhtendisen julkisivun enimmaispituus olla 20 m.

“A<korttelialueella
- saa kerrosalasta enintddn 70 % rakentaa yhteen tasoon.

= rakennusten julkisivut tulee kasitelld rappauksenomaisesti vaaleiksi tai olla vaaleaa
peittomaclattua puuta. '

Kaikilla korttelialueilla

= asuinhuoneiden kattojen ja seinien kokonaisdtneneristdvyyden vahimmdismddrdan lento-
melua vastaan on oltava 27 desibelid A=suodattimella mitattuna.

-  sadevedet, mukaan luettuna katolle satava vesi ja perustusten salaojavedet, on
ensisijaisesti imeytettdvd .maastoon tonteilla.

.....

- rakennustsitd suoritettaessa on pidettdavi huoli siitd, et puita ja pensaita ei
vahingoiteta. Poistetun puun tai pensaan tilalle on istutettava uusi.

- kellarikerroksen on oltava pddasiallisesti maanpinnan alapuolella.

- rakennusten vdhimmaisetdisyys tontin rajoista on 4 m elleri rakennusrajoin toisin
masratd. Tontinrajan osalla, jossa viereisen tontin leveys on enintddn 6 m,
rakennusten vihimmdisetdisyys tontinrajasta saa kuitenkin olla 2 m. Autosuoja ja
talousrakennus saadaan nacpurin suostumuksella rakentaa 4 m lghemmiksi kuitenkin
vihintddn 1,5 metrin etdisyydelle naapuritontin rajoista.

- Toyrynummentien, Hannuntien ja Hannunkujan varrella on asuinrakennukset rakennet-
tava kiinni kadunpuoleiseen rokennusrajaan.

.......

YL-tontit sekd niiden vdliin jadvd torialue on suunniteltava yhtend kokonaisuutena.

Korttelin 40195 A-korttelialueella sekd korttelin 40194 A = korttelialueella oleva puust
ion pdtiosin sdilytettavd. ¢ . »

......

......

- asuntojen lukuméidran tontilla ollessa enintidn kaksi: 1 ap/130 m2 asuntokerrosalaa.

......

alaa.

- YL-korttelialueella: 1ap/250m2 kerrosalaa.

STADSPLANEBETECKNI‘NGAR OCH -BESTAMMELSER
Kvartersomrade for bostadsbyggnader.

Kvartersomrade for radhus och andra kopplade bostadshus.
Kvartersomrade for fristdende smé&hus

Kvartersomréde for bostads- och trédgardsbyggnader. Av vaningsytan far hsgst 1/3
anvindas for bostadslagenheter.

Kvartersomrédde for byggnader for offentlig ndrservice. .

Kvartersomréde for offérsbyggnader.
Park.

Linje 2 m utanfor det planomréde som faststdllelsen galler.

Stadsdelsgrdns

Kvarters-, kvartersdels- och omrédesgrins.
Bestammelsegrans.

Riktgivande bestémmelsegrans.
Riktgivande tomtgrdns.

Kryss pd beteckning -anger utt
beteckningen slopas,

¥

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Tomtnummer.

Nomn p& gata eller park.

Byggnadsratt i kvadratmeter véaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antal véningar i byggnader, byggnad eller del
dadrav.

Exploateringstal, dvs. forhallandet mellan véningsytan och tomtens yta.

Byggnadsyta.

Riktgivande
byggnadsyta for transformator.

Del av tomt-eller omrade, dér det bsr finnas tridd och buskar. f'

Gata.

‘(ijpen plats eller toré. '

For géng~ och cykeltrafik reserverad gata.

For géng- och cykeltrafik reserverad gata, ddr infqr?' till tomt ar tillaten.
For ledning reserverad del av omréde.

* For ledning reser\ffmd approximativ del av omréde.

Indexet anger aft "émradet har reserverats for kommunens behov.

P& A O-kvartersomraden

-  far utéver den i stadsplanekartan angivna vaningsytan bygges utom bostéderna
belégna ekonomiutrymmen och garage hogst 25 m2/bostad dock hsgst 30, % av
bostadsvé&ningsytan och kallt farstuutrymme, viixthus el.dyl. hogst 10 % av bostads-
véningsytan.

-  bor tomterna till den del de griinsar mot gata eller annat allmént omrade forses
med buskhdéck eller minst 80 cm och hogst 120 cm hogt annat staket i anslutning
till- buskrad.

- bdr byggnaderna vad betréiffar storlek, form, material och férg anpassa sig i sin
omgivning.

P& A~ och AR-kvartersomréde

- bor pé& den del av tomtens fria yta som inte enligt stadsplanen skall planteras,
finnas minst 1 trad per 100 m2 fritomtyta samt buskage. Tomtens fria yta &r
tomtens hela areal minskad med den yta som upptas av byggnader och parkerings-
platser.

- far andra &n for invalider avsedda bilplatser ej placeras ndrmare &n 10 m fran
bostadernas fonster. For invalider avsedda bilplatser far placeras en bilplats mot
varje 2000 m2 véningsyta.

- bér parkeringsplatser avskiljas fran dvrigt omréde med fita buskplanteringar eller
ett minst 120 cm, hogst 150 cm hagt tréstaket.

- bor 10 % av bilplatserna resefveras for besskspar&erihg.

- skall p& gérdsplanen reserveras lampligt omrade for barnens lekplatser och
invénarnas vistelse minst 10 m2/ 100 m2 bostadsvéningsyta.

- bor utrymmen for avfallshantering forses med skdrmtak och med ett minst 150 cm
hogt trastaket. '

-  bor omraden for damning och torkstdll omgdrdas med téta minst 150 cm hoga
buskplanteringar. : ‘

- far utover den i stadsplanekartan angivna véningsytan byggas utrymmen for
invanarnas gemensamma bruk sammanlagt hogst 5 % av den angivna véningsytan.

- f&r utéver den i stadsplanekartan angivna véningsytan byggas till bosttderna
hérande kalla fsrvaringsutrymmen hsgst 8 m2/bostad och kallt farstuutrymme,
viixthus el.dyl. hsgst 10 % av bostadsvéaningsytan.

~  far utdver den i s%cdspicnékdri‘cn angivna véningsytan byggas garage eller
skarmtak hogst 15 m2/bostad. o ‘ '

- far maximildngden p& rak och enhetlig fasad vara hogst 20 m.

P& A-kvartersomrade
-  fa&r av vaningsytan hogst 70 % byggas i en véning.

- skall byggnadernas fasader ha en rappningslik ljus yta eller beklds med ljusa
tackmalade brader. )

P& alla kvartersomraden

- &r minsta tillatna totala ljudisoleringsfrmaga mot \Flygbuﬂer i tak och vaggar
i bostadsrum 27 desibel matt med A-filter.

- bdr regnvatten, inklusive p& tak regnande vatten samt grunddrdneringsvatten,
i forsta hand uppsugas i marken p& tomterna.

- bor vid utforande cv'Byggnadsarbe‘re tillses att trad och buskar inte skadas.
Tréd eller buske, som avldgsnats, skall ersdttas med nytt exemplar.

-  bor kallarvéningen vara huvudsakligen under markytan.

-  &r byggnadernas minimiavstand fran tomtgrdns 4 m, sévida inte med gréns for
byggnadsomréde annat anges. Vid s&dan del av tomtgrédns, dar bredvidliggande
tomfs bredd &r hogst 6 m, far dock byggnads minimiavstdnd frén tomtgréinsen vara
2 m. Garage och ekonomibyggnad far med grannens tillstand byggas ndrmare @n
4 m dock mindt 1,5 m frén grénsen till granntomten.

- vid Lidmalmsvigen, Hansvigen och’ Hansgrinde btr bostadsbyggnaderna byggas fast
intill byggnadsgridnsen mot gatan.

YL~tomterna och mellanliggande torgomrade skall planeras som en helhet.

Det befintliga tridbestdndet p& A-kvartersomréde i kvarter 40195 och i A — kvarters-
omréde i kvarter 40194 bér i huvudsak bevaras.

Minimiantal bilplatser:

-  om antalet bostdder pa tomt &r hogst tva: 1 bp/130 m2 bostadsvéningsyta och
dartill for varje bostad plats for tillfallig parkering av en bil. \

- om antalet bostdder pa tomt &r storre &n tva, 1 bp/95 m2 bostadsvaningsyta.

- pd YL-kvartersomrdde: 1bp/250m2 vaningsyta.
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