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Paatos

Maankayttojohtaja paatti hyvaksya 49. kaupunginosan (Laajasalo,
Kruunuvuorenranta) korttelin 49274 tonttia 4 koskevan poikkeamisha-
kemuksen. Hakemuksen mukainen hanke edellyttaa poikkeamista
asemakaavasta nro 12010 seuraavasti:

— Asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 4 750 k-m?. Rakennu-
soikeuteen laskettava kerrosala on 5169,4 k-m?, joten rakennusoi-
keuden ylitys on 419,4 k-m? (n. 8,8%).

— Kerrosluku ylittyy yhdella kerroksella. Rakennuksessa on VII-
kerrosta.

— Rakennus ylittda rakennusalueen rajan yhden metrin (1000mm)
Haakoninlahdenpuistoon pain.

— Parvekevyohykkeen julkisivumateriaali on tiililaattaelementti pilario-
sissa ja varibetonipinta parvekelaatoissa, maantason muureissa ja
sokkeleissa.

— Poiketaan asemakaavasta ylimpien kerroksien julkisivumateriaalin
osalta.

— Yksikerroksista, viereisten rakennusten ylimpaan kerrokseen liitty-
vaa rakennusosaa ei toteuteta.

— Ylimpien kerroksien kerrosalat ylittavat sallitun pinta-alan 33,3 k-m?2.

— Haakoninlahdenkadun viereinen Istutusalue tehdaan kivettyna si-
saankayntiaukiona, johon osoitetaan istutusaltaita ja istutettava alu-
een osa.

— Poiketaan pihamuurien korkeudesta ja materiaalista.

— Poiketaan asemakaavan autopaikkanormista. Kaytetaan 12/2015
hyvaksytyn "Asuintonttien pysakadintipaikkojen laskentaohjeet” mu-
kaista normia 1 ap / 130 k-m?2.

— Haakoninlahdenkadun puolelle on sijoitettu kevyita ranskalaisia
parvekkeita.

— Vierasautopaikat sijoitetaan LPA tontille 49273/7

Hakija

Lonnroth Mikael Johannes
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Rakennuspaikka

49. kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) korttelin 49274
tontti 3

Hakemus

Hakija on hakenut lupaa saada poiketa asemakaavasta Helsingin kau-
pungin 49.kaupunginosan (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) korttelin
49274 tontilla 4 (osoitteessa Haakoninlahdenkatu 9). Poikkeamista
haetaan voimassa olevasta asemakaavasta nro 12010 siten, etta ra-
kennusoikeus ylitetdan 8,8%:lla ja kerroslukumaara ylitetdan yhdella
(parvi)kerroksella. Rakennus ylittdd Haakoninlahdenpuiston puoleisen
rakennusalueen rajan 1,0 metrilla. Lisaksi poiketaan asemakaavasta
parvekevyohykkeen ja ylimpien kerroksien julkisivumateriaalin osalta.
Yksikerroksista, viereisten rakennusten ylimpaan kerrokseen liittyvaa
rakennusosaa ei toteuteta. Kuudennen kerroksen kerrosala ylittaa salli-
tun pinta-alan 33,3 k-m2. Tontin istutettavaksi maaratty osa Haakonin-
lahdenkadun vieressa tehdaan paaosin kivettyna sisaantuloaukiona.
Puiston puoleisen pihan ja puistonkaytavan korkoero on noin 1-1,4m
(kaavassa n. 80cm) ja tukimuuri tehdaan savytetylla betonilla. Auto-
paikkoja laskettaessa kaytetaan uutta laskentaohjetta ja niiden sijain-
nissa poiketaan asemakaavassa maaraysta. Haakoninlahdenkadun
puolelle on sijoitettu ranskalaisia parvekkeita.

Hakija perustelee hakemustaan seuraavasti:
1)

— Kaava: Rakennusoikeus. Asemakaavan mukainen rakennusoikeus
tontilla 4 on 4 750 k-m>.

— Poikkeama: Suunnitelmassa esitetty rakennusoikeuteen laskettava
kerrosala on 5169,4 k-m?, joten rakennusoikeuden ylitys on 419,4 k-
m2 (n. 8,8%). Ylimpien kerroksien asuntoihin on esitetty liittyvan
parvikerros, kuten korttelin viereisilla tonteilla 1, 2 ja 3.

— Peruste: Tontin 4 parvikerros muodostaa yhdessa tonttien 1, 2 ja 3
massoittelun kanssa kaupunkikuvallisen kokonaisuuden. Ratkaisu
pohjautuu arkkitehtuurikilpailussa esitettyyn ehdotukseen ja on kaa-
voittajan puoltama. Parvikerros muodostaa yhtenaista kaupunkiku-
vaa viereisten tonttien ja korttelien kanssa.

— Kaava: Kerrosluku. Kaava sallii 6-kerroksisen rakennuksen
— Poikkeama: C-porrashuone on 7-kerroksinen. Kaikissa portaissa on
6. kerroksen ylapuolinen asuntoihin liittyva parvikerros.
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— Peruste: Kohteen suunnitelmat perustuvat arkkitehtuurikilpailuun.
Kaupunkikuvallisista syista ylin kerros on suunniteltu samoilla peri-
aatteilla, kuin tonteilla 49274 / 1, 2 ja 3. Parvikerroksen ansiosta
tontit muodostavat yhtenaisen kaupunkikuvallisen kokonaisuuden.
Eri porrashuoneiden kerrostasot sijaitsevat 1 metrin korkoetaisyy-
della toisistaan. C-porrashuoneen alin, 1.kerros sijaitsee puiston ja
kadun kulmassa, jolta puiston maasto nousee A-porrashuonetta
kohti. Tassa tasossa A- ja B-porrashuoneidessa sijaitsee vain kella-
riporrasyhteys autohalliin. A- ja B-portaiden 1. kerros sijaitsee sisa-
pihan tasossa lahes kerroksen ylempana.

— Kaava: Rakennusala. AH-korttelialueita reunustavien tonttien ra-
kennukset ja rakenteet saavat ulottua vahaisessa maarin AH-
korttelialueelle, parvekkeet ja ensimmaisen kerroksen asuntoihin liit-
tyvat pihat ja terassit enintdan 4m, vastaavasti AH-korttelialueen ra-
kenteet saavat ulottua vahaisessa maarin korttelialuetta reunustavil-
le tonteille.

— Poikkeama: Rakennus ylittda rakennusalueen rajan yhden metrin
(1000mm) Haakoninlahdenpuistoon pain. AH-korttelialueelle ylitysta
ei ole kaytetty.

— Peruste: Rakennusalueen raja on ylitetty puiston suuntaan, jotta
voidaan edistaa hyvaa asuntorakentamista ja kerrostalolamelliin
saadaan sijoitettua tontinvarausehtojen perheasunto- ja keskipinta-
alavaateen mukaisia asuinhuoneistoja ja kaytettavyydeltaan sopi-
van syvia parvekkeita. Kaavan mahdollistamaa AH-korttelialueelle
rakennusalueen ylitysta ei ole voitu kayttaa, koska julkisivulinja kyt-
keytyy tontin 5 naapurirakennuksen julkisivuaukotukseen. Haako-
ninlahden puolella julkisivulinja kytkeytyy samaan linjaan tontin 3
naapurirakennuksen kanssa.

— Kaava: Julkisivun materiaalit. Julkisivun materiaalin on oltava paa-
osin paikalla muurattu tiili tai muuratun pinnan paalle tehty rappaus
tai slammaus tai vastaava ymparistoon sopiva korkealaatuinen jul-
kisivumateriaali.

— Poikkeama: Lampiman seinan pintamateriaali on paikallamuurattu
julkisivutiili. Parvekevyohykkeen julkisivumateriaali on tiililaattaele-
mentti pilariosissa ja varibetonipinta parvekelaatoissa, maantason
muureissa ja sokkeleissa. Kattokerroksen muusta julkisivusta kaa-
van mukaisesti poikkeava materiaali on muotissa uritettu ja ulkopin-
naltaan hiottu betonielementti.
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— Peruste: Tiililaatta-elementit muodostavat parvekelinjan kantavan
rakenteen yhdessa betonisten parvekelaattojen kanssa. Paikalla-
muurattu tiiliverhous kasvattaisi parvekkeiden syvyytta huonontaen
niiden kalustettavuutta. Tiililaatta-elementit jalkisaumataan tydmaal-
la. Tiililaatan kayttd6 mahdollistaa kantavien pilareiden verhouksen
my0s parvekkeen sisapuolella. Parvekkeen betonilaattanauhat pe-
rustuvat arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Kattoker-
roksen ja sisaankayntien tehosteseinien uritettu ja uloimmalta pin-
naltaan hiottu betonipinta liittyy ilmeeltaan tonttien 1-3 keraamisiin
sauvoihin ja hyédyntaa betonin plastisia ominaisuuksia, sementin
savytettavyyden, kiviaineksen koko- seka savykavalkadin ja pintast-
ruktuurien moninaisia mahdollisuuksia.

— Kaava: Ylimman kerroksen materiaaliraja. Sulkeissa oleva murtolu-
ku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa kuinka suuren osan ra-
kennuksen suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen ylimmas-
sa kerroksessa kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Ylin kerros
tulee rakentaa toiselta sivultaan paaosin samaan julkisivulinjaan
kuin alemmat kerrokset ja olla samaa julkisivumateriaalia kuin
alemmat kerrokset. Toiselta sivultaan ylin kerros tulee olla paaosin
vahintaan 2.5m sisdanvedetty julkisivulinjasta, mutta osittain sa-
massa julkisivulinjassa kuin alemmat kerrokset ja sen tulee poiketa
julkisivumateriaaliltaan alemmista kerroksista. Rakennuksen ylim-
paan kerrokseen liittyvalle edellisen kerroksen katolle on rakennet-
tava kattoterasseja. Kattoterasseille saa rakentaa katoksia ja pergo-
loita.

— Poikkeama: Kattokerroksen julkisivumateriaali on rakennuksen mo-
lemmin puolin alemmista poikkeavaa materiaalia. Sisapihan puolel-
la julkisivumateriaali on poikkeavaa vain ylimmassa parvikerrokses-
sa ja puiston puolella lisaksi sisdanvedetyilla osin myos 6. kerrok-
sessa.

— Peruste: Materiaalikasittelylla rikkaasti polveilevaa kattokerrosta on
korostettu materiaalivaihdoksella kaavan hengessa.

— Kaava: [yk] Rakennusala, jolle on rakennettava yksikerroksinen,
viereisten rakennusten ylimpaan kerrokseen liittyva rakennusosa.
Toiselta sivultaan rakennusosa tulee rakentaa paaosin samaan jul-
kisivulinjaan kuin alemmat kerrokset.

— Poikkeama: Yksikerroksista, viereisten rakennusten ylimpaan ker-
rokseen liittyvaa rakennusosaa ei toteuteta.
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— Peruste: Kattokerrosten kattomuoto, lamellirakenne ja asuntopohjat
perustelevat ratkaisua. Solan reunoille on sijoitettu 4h+kt asunnot ja
solan ylapuolinen osa sijaitsee kaukana porrashuoneista.

— Kaava: VI(2/3) Rakennusoikeus, ylin kerros. Rakennuksen ylimmis-
sa kerroksessa saa kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi 2/3 suu-
rimman kerroksen alasta.

— Poikkeama: Suurimman kerroksen ala 899,3m?, josta 2/3 on
599,5m?. Ylimmissa kerroksissa on 633m2, joten ylitysta 33,3m?
(n.5,5%)

— Peruste: Ylimpien kerrosten ylitys kaavaan nahden perustuu hyvaan
asuntosuunnitteluun ja tilamitoitukseen.

— Kaava: Puin ja pensain istutettava alueen osa Haakoninlahdenka-
dun laidalla.

— Poikkeama: Istutusalue tehdaan kivettyna sisaankayntiaukiona, jo-
hon osoitetaan istutusaltaita ja istutettava alueen osa.

— Peruste: Korttelin lamellirakenne ja maaston korot mahdollistavat
sisaankaynnin C-porrashuoneeseen myos Haakoninlahdenkadulta.
Lamellin kulmaan on sijoitettu yhteistiloja, jotka avautuvat osin istu-
tetulle kivetylle sisdankayntiaukiolle aktivoiden katutilaa. Osittain is-
tutettu katuaukio liittyy pohjoispuolella autohallin sisdanajoa reunus-
tavaan matalaan muuriin. Ajoyhteyden pohjoispuolella on tontilla 5
myos matala muuri ja pieni sisaankayntialue. Matalat muurit toimi-
vat turvavyohykkeena istutusalueen ja sisaankayntien valilla, jotka
muodostavat yhdessa selkean kokonaisuuden. Osittain istutettu au-
kio liittyy etelapuolella istutusaltain Haakoninlahden puistoon.

— Kaava: [pi1 ] Alueen osa, jolle tulee sijoittaa asuntoihin tai harraste-
ja kokoontumistiloihin liittyvia pihoja ja terasseja. Pihat on aidattava
katualueen rajalla noin 50-80 cm korkealla luonnonkivimuurilla ja is-
tutuksilla ja puiston rajalla istutuksilla ja luonnonkivimuurilla, jonka
ylapinnan korkeus on oltava noin 80 cm viereisen puistokaytavan
ylapuolella

— Poikkeama: Haakoninlahdenpuiston puolella korkoero on kokonai-
suudessaan enemman kuin 80 cm. A-portaassa korkoero on
isoimmillaan noin yhden metrin. B-portaassa metrista noin 1,4 met-
riin. C-portaassa korkoeroa ei ole. Terassien muuri on tehty savyte-
tylla betonilla.
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— Peruste: Lamellien maantasokorkomaailma asettuu pihakannen,
sen alaisen pysakaintitilan, naapurien sisdankayntikorkojen, raken-
nusten lomitse kulkevan esteettoman kevyen liikenteen reitin, ka-
tualueen ja puiston korkojen mukaan niin, ettei sisapihalle muodos-
tu korkeata sokkelia vaan aktiivinen yhteistilajulkisivu sisaankayn-
teineen. A- ja B-portaan kohdalla asuntoihin ja yhteistiloihin liittyvat
pihat on terassoitu istutusaltain ja oleskeluterassein vaihteleviin
korkoihin, jottei puiston suuntaan muodostu liilan korkeata umpinais-
ta muuripintaa. C-portaan kohdalla terassointia ei ole tehty, jotta
kellariin saadaan muodostettua yhteistiloilla aktiivista julkisivua puis-
ton ja kadun kulmaukseen. Terassien polveilu ja betonimateriaali
liittyy koko rakennuksen arkkitehtuuriin ja liittda rakennuksen paik-
kaansa puiston laidalla.

10)

— Kaava: Autopaikkoja 1ap/130kem?.

— Poikkeama: Autopaikkalaskelmassa kaytetaan Helsingin kaupungin
mahdollistamaa autopaikkojen vahennysmahdollisuutta. TA-yhtion
rakennusten kerrosala on laskettu yhteen ja autopaikat on jyvitetty
kokonaiskerrosalan mukaan. Autopaikkamaara on pyoristetty alas-
pain.

— Peruste: Vahennyksen perusteena on se, etta tontin 4 pyorapaikoi-
tuksesta tehdaan laadukas ja rakennusten sisalle muodostetaan
20+4 ylimaaraista pyorapaikkaa runkokiinnityksella. Pyorille teh-
daan pesu- ja korjauspisteet sisatiloihin. Autopaikkoja vahennetaan
1ap / ylimaaraista 10pp. Yhteenlasketusta kerrosalasta jyvitetyt au-
topaikkamaarat perustellaan TA-yhtion pienilla tonteilla, joilla pyoris-
tys aiheuttaisi ylimaaraisia autopaikkoja. Yhteenlasketusta kerrosa-
lasta laskettu autopaikkamaara on pyoristetty alaspain perusteena 4
ylimaaraista pyorapaikkaa tontilla 4. Kts. tarkempi erittely, laskelmat
ja kaaviot erillisesta liitteesta “Pysakdintipaikkavaatimuksen laskel-
ma 200421

11)

— Kaava: Katualueen puoleiset parvekkeet on rakennettava sisaanve-
dettyina.

— Poikkeama: Haakoninlahdenkadun puolelle on sijoitettu kevyita
ranskalaisia parvekkeita.

— Peruste: Ranskalaiset parvekkeet rytmittavat ja jasentavat julkisivua
liittyen kattokerroksessa ja maantason terassitasoilla tapahtuvaan
polveiluun.

12)
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— Kaava: 1v-ap/1000kem? x 50%

— Poikkeama: Vierasautopaikat sijoitetaan LPA 7 -alueelle jaettuina
paikkoina 49274/5 ja 49273/8 kanssa.

— Peruste: Hallipaikkojen kaytto vierailijoille ei kaytanndssa ole mah-
dollista, koska halliin ajaminen vaatii tunnistautumisen ja on turvalli-
suusriski. Jarjestelylla pyritaan helpottamaan vieraspysakaintia,
koska kadunvarsipaikat on varattu ensisijaisesti asiakaspysakaoin-
tiin. LPA-tonteille mahtuisi laskennallisesti vaadittava maara ympa-
roivien tonttien autopaikkoja, mutta niille on sijoitettu myos LE-
paikkoja, minka vuoksi yhteispaikkamaara on vahentynyt. LPA-
alueille on sijoitettu LE-paikkoja kaikkien saavutettaville kadunvarsi-
paikkoina. Kts. tarkempi erittely, laskelmat ja kaaviot erillisesta liit-
teesta “Pysakointipaikkavaatimuksen laskelma 2004217

Saannokset, joista poiketaan

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten
vastoin maankaytto- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

Lahtotiedot

Alue sijaitsee entisen Laajasalon oljysatama-alueen lansiosassa, jossa
on ollut terdsrakenteisten oljysailididen lisaksi erilaisia dljynjalostuk-
seen ja toimitukseen liittyvia huolto-, varasto-, toimisto- ja tehdasraken-
nuksia. Alueen rakennukset ja rakenteet on purettu. Alueen maasto on
kallioista ja topografialtaan vaihtelevaa ja siella on tehty louhintaa ja
muokkausta teollisuustoiminnan tarpeisiin. Alueen rakentaminen on
kaynnissa ja hankkeita on koordinoitu yhteisissa koko korttelin raken-
nuttajakokouksissa.

Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla on voimassa 16.11.2011 vah-
vistettu asemakaava nro 12010. Asemakaavan mukainen rakennusoi-
keus on 4 750 k-m? ja suurin sallittu kerrosluku VI.

AH-korttelialueita reunustavien tonttien rakennukset ja rakenteet saavat
ulottua vahaisessa maarin AH-korttelialueelle, parvekkeet ja ensimmai-
sen kerroksen asuntoihin liittyvat pihat ja terassit enintdan 4 m, vastaa-
vasti AH-korttelialueen rakenteet saavat ulottua vahaisessa maarin
korttelialuetta reunustaville tonteille.

Julkisivun materiaalin on oltava paaosin paikalla muurattu tiili tai muu-
ratun pinnan paalle tehty rappaus tai slammaus tai vastaava ymparis-
toon sopiva korkealaatuinen julkisivumateriaali.

Ylin kerros tulee rakentaa toiselta sivultaan paaosin samaan julkisivu-
linjaan kuin alemmat kerrokset ja olla samaa julkisivumateriaalia kuin
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alemmat kerrokset. Toiselta sivultaan ylin kerros tulee olla paaosin va-
hintaan 2.5m sisaanvedetty julkisivulinjasta, mutta osittain samassa jul-
kisivulinjassa kuin alemmat kerrokset ja sen tulee poiketa julkisivuma-
teriaaliltaan alemmista kerroksista.

Rakennuksen ylimpaan kerrokseen liittyvalle edellisen kerroksen katol-
le on rakennettava kattoterasseja. Kattoterasseille saa rakentaa katok-
sia ja pergoloita.

Kahden lamellin valille on merkitty rakennusala, jolle on rakennettava
yksikerroksinen, viereisten rakennusten ylimpaan kerrokseen liittyva
rakennusosa. Toiselta sivultaan rakennusosa tulee rakentaa paaosin
samaan julkisivulinjaan kuin alemmat kerrokset.

Asemakaavassa suurimmaksi kerrosluvuksi on merkitty VI 2/3 Sulkeis-
sa oleva murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa kuinka suu-
ren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa rakennuksen
ylimmassa kerroksessa kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Puin ja pensain istutettava alueen osa sijaitsee Haakoninlahdenkadun
laidalla.

(pi1) Alueen osa, jolle tulee sijoittaa asuntoihin tai harraste- ja kokoon-
tumistiloihin liittyvia pihoja ja terasseja. Pihat on aidattava katualueen
rajalla noin 50-80 cm korkealla luonnonkivimuurilla ja istutuksilla ja
puiston rajalla istutuksilla ja luonnonkivimuurilla, jonka ylapinnan kor-
keus on oltava noin 80 cm viereisen puistokaytavan ylapuolella

Autopaikkojen maara on asuinkerrostalojen korttelialueella 1AP /105k-
m2

Katualueen puoleiset parvekkeet on rakennettava sisaanvedettyina.

(49274/5) suluissa olevat numerot osoittavat ohjeellisesti tontit, joiden
autopaikkoja saa sijoittaa maanalaiseen pysakointilaitokseen tai LPA-
alueelle.

Osallisten kuuleminen ja lausunnot

Tontit, joille poikkeamista on haettu, sijaitsevat korttelissa, josta on jar-
jestetty tontinluovutuskilpailu ja tonttien luovuttamisesta on tehty paa-
tokset. Korttelialueet ovat kuitenkin edelleen kaupungin hallinnassa lu-
kuun ottamatta tonttia 1 ja 2. Poikkeamislupahakemuksesta on tiedotet-
tu naapureita sahkopostilla (10.3.2020 ja 6.5.2020). Laajempi kuulemi-
nen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmal-

le.
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Muistutuksia ei ole esitetty.
Paatoksen perustelut

Asemakaavan sallima rakennusoikeus (4 750k-m?) voidaan ylittaa
419,4 k-m2la (n. 8,8%) kokonaisratkaisu huomioiden. Rakennusten
massoittelu toteuttaa asemakaavan kaupunkirakenteen tavoitteet. Ton-
tin 3 ullakkokerros muodostaa yhdessa tonttien 1 ja 2 massoittelun
kanssa kaupunkikuvallisen kokonaisuuden. Ratkaisu pohjautuu arkki-
tehtikilpailussa esitettyyn ehdotukseen.

Rakennuksen sallittu kerrosluku voidaan ylittda yhdella vajaalla kerrok-
sella. Ylin kerros (VII) on suunniteltu samoilla periaatteilla kuin tonteilla,
joissa kaava sallii parvikerroksen. Ratkaisu pohjautuu tontista jarjestet-
tyyn arkkitehtuurikilpailuun. Tontit muodostavat yhtenaisen kaupunki-
kuvallisen kokonaisuuden.

Rakennus voi ylittaa Haakoninlahdenpuiston puoleisen rakennusalueen
rajan 1,0 m. Ylitys on kokonaisuudessa vahainen ja se perustuu voitta-
neen kilpailuehdotuksen ratkaisuihin. Voittanut kilpailuehdotus perustui
koko rakennuksen pituiseen parvekevyohykkeeseen, joka kasvattaa
rakennusmassan syvyytta.

Suunnitteluratkaisu perustuu parvekevydhykkeelle toteutettuihin umpi-
naisiin osiin. Parvekevyohykkeen julkisivumateriaalina voidaan kayttaa
jalkisaumattua tiililaattaelementtia kokonaisratkaisu huomioiden. Tiili-
laatta-elementit muodostavat parvekelinjan kantavan rakenteen. Pai-
kallamuurattu tiiliverhous kasvattaisi parvekkeiden syvyytta. Tiililaatan
kayttdé mahdollistaa kantavien pilareiden verhouksen myods parvekkeen
sisapuolelta. Jalkisaumatut elementit antavat laadukkaan vaikutelman
ja liittavat ne muuhun julkisivuun. Parvekkeen betonilaattanauhat pe-
rustuvat arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen.

Kattokerroksien julkisivut ovat sisapihan sivulta paaosin samalla julkisi-
vulinjalla kuin alemmat kerrokset ja ne voivat poiketa julkisivumateriaa-
lin osalta alemmista kerroksista kokonaisratkaisu huomioiden. Julkisivu
on jaettu horisontaalisti kahteen osaan, mika keventaa julkisivua ja pie-
nentaa mittakaavan tuntua. Ratkaisu jatkaa viereisten tonttien kaupun-
kikuvallista periaatetta.

Yksikerroksista, viereisten rakennusten ylimpaan kerrokseen liittyvaa
rakennusosaa ei toteuteta. Poikkeama on vahainen ja kattokerrosten
kattomuoto perustelee ratkaisua. Vastaavaa rakennusosaa ei myos-
kaan toteuteta viereisella tontilla.

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58210 Kansakoulukatu 3 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



o Helsingin kaupunki Poytakirja 10 (12)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala
— Maankaytto ja kaupunkirakenne -
palvelukokonaisuus
25.05.2020

Maankayttdjohtaja

Ylimpien vajaiden kerroksien kerrosala voi ylittaa sallitun pinta-alan
33,3 k-m2. Poikkeama on vahainen kokonaisratkaisu huomioiden.

Puin ja pensain istutettava alueen osa Haakoninalhdenkadun varrella
voidaan tehda kivettyna sisaantuloaukiona, johon osoitetaan istutusal-
taita ja istutettava alueen osa. Korttelin lamellirakenne ja maaston korot
mahdollistavat sisdankaynnin C-porrashuoneeseen myds Haakonin-
lahdenkadulta. Lamellin kulmaan on sijoitettu yhteistiloja, jotka avautu-
vat osin istutetulle kivetylle sisaankayntiaukiolle aktivoiden katutilaa.

Pihamuurien korkeudesta ja materiaalista voidaan poiketa, jotta kor-
keusasemat ja muurin materiaali saadaan sovitettua mahdollisimman
hyvin kokonaisratkaisuun.

Asemakaavan mukaisesta pysakointinormista voidaan poiketa, kun
kaytetaan uusia asuintonttien ja tyopaikka-alueiden pysakaointipaikka-
maarien laskentaohjeita. Autopaikkamitoituksen perusteena on Kruu-
nusillat-hanke ja pikaraitiotien pysakin etaisyys alle 600 m etaisyydella.

Esitetty pysakaointijarjestely perustuu koko korttelin pysakointiratkai-
suun, jota on suunniteltu kokonaisuutena ja yhteen sovitettu eri hank-
keiden kesken ja jota on koordinoitu korttelista jarjestetyissa rakennut-
tajakokouksissa.

Haakoninlahdenkadun puolelle voidaan sijoittaa kevyita ranskalaisia
parvekkeita. Ranskalaiset parvekkeet rytmittavat ja jasentavat julkisi-
vua liittyen kattokerroksessa ja maantason terassitasoilla tapahtuvaan
polveiluun. Ratkaisu toteuttaa alueen kaupunkikuvallisia periaatteita.

Poikkeamisen erityinen syy on:

— asuin- tai toimintaympariston parantaminen

— asuntotuotannon kustannustehokkuuden lisdaminen

— maaraysten tai tilanteen muuttuminen asemakaavan laatimisen jal-
keen

— kaupunkikuvallisten tavoitteiden edistaminen

— tarkoituksenmukaiset pysakointijarjestelyt

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttami-
selle taikka alueiden kayton muulle jarjestamiselle, eika vaikeuta luon-
nonsuojelun taikka rakennetun ympariston suojelemista koskevien ta-
voitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei mydskaan johda vaiku-
tuksiltaan merkittdvaan rakentamiseen eika muutoin aiheuta merkitta-
via haitallisia ymparisto- tai muita vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet
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Maankayttdjohtaja
Maankaytto- ja rakennuslaki 58 § 1 mom, 145, 171, 173 ja 174 §
Maankaytto- ja rakennusasetus 85 ja 86 §
Hallintosaantd 16 luku 5 § kohta 3a
Rakennusvalvontataksa 2020, 8 §
Maksu

1 000 euroa
Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymista on saatava
rakennuslupa, mikali sellaista edellytetdan. Rakennus- tai muu mahdol-
lisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa poikkea-
mispaatdksen lainvoimaisuudesta lukien. Lupahakemukseen on liitetta-
va tama paatos lainvoimaisuustodistuksineen.

Tama paatos annetaan julkipanon jalkeisena arkityopaivana jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Julkipanopaiva vastaa poytakir-
jan nahtavillaolopaivaa. Paatoksen valitusaika paattyy 30 paivan ku-
luessa paatoksen tiedoksisaannista.

Lisatiedot
Tyko Saarikko, arkkitehti, puhelin: 310 37441
tyko.saarikko(a)hel.fi
Liitteet
1 Alustavat suunnitelmat ja asemapiirustus Haakoninlahti 9
2 Ymparistokartta
3 Asemakaavaote
Muutoksenhaku
Hallintovalitus, poikkeamispaatos ja
suunnittelutarveratkaisu
Maksun osalta Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-
paristdlautakunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistolau-
takunta
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Hallintovalitus, poikkeamispaatds ja suunnit-
telutarveratkaisu
Lainvoimaisuusohje, hallinto-oikeus
Uudenmaan elinkeino-,  Hallintovalitus, poikkeamispaatos ja suunnit-
likenne- ja ymparisto- telutarveratkaisu
keskus Liite 1
Liite 2
Tiedoksi
Hallinto- ja tukipalvelut/Talous- ja suunnittelupalvelut/Koski
Maankaytto ja kaupunkirakenne/Asemakaavoitus/ Mehtonen, P. Ruot-
salainen
Palvelut ja luvat/Rakennusvalvontapalvelu/Tynkkynen, Hukie
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