l Helsinki I

Kaupunkiympariston toimiala 1(2)
Maankaytto- ja kaupunkirakenne

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteen nimi: KANAVAPUISTO, nro:t: VIO 6057/1
USPENSKIN
KATEDRAALILLE JOHTAVAN
PORRASYHTEYDEN
UUSIMINEN
Selostuksen laati: Tommi Karki pvm: 19.3.2020
projektipaallikkod
Selostuksen hyvaksyi: Jussi Luomanen, pvm: 14.5.2020
kaupunkitila- ja
maisemasuunnittelun paallikko
Maankayttojohtaja pvm:

Kohde

Puistosuunnitelma koskee Uspenskin katedraalille johtavien portaiden
rakentamista ja niiden valitonta lahiymparistda. Kanavapuiston porrasyhteys
sijaitsee Uspenskin katedraalin |ansipuolella kalliorinteessa Kanavapuistossa.
Porrasyhteys alkaa Kanavakadulta ja paatyy Uspenskin katedraalin etelaiselle
piha-alueelle.

Kanavapuiston (VP) pinta-ala on noin 2400 m? Suunnittelualueen pinta-ala
portaiden ja sen lahiympariston osalta on noin 380 m?. Kanavapuiston
asemakaava-alue rajoittuu idassa Uspenskin katedraalin pihatasanteelle,
pohjoisessa ja lannessa Kanavarantaan ja etelassa Kanavakatuun.
Suunnittelualue kuuluu Katajannokan vanhan osan valtakunnallisesti
merkittavaan rakennettuun kulttuuriymparistoalueeseen. Puiston alkuperainen
suunnittelija on ollut Svante Olsson.

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Nykyinen porrasyhteys on vanha ja huonokuntoinen. Portaisiin ja niiden
lahiymparistoon kohdistuu voimakas kulutus erityisesti katedraalilla
vierailevien turistiryhmien toimesta. Kulkua portaista muualle puistoalueelle ei
ole rajattu ja niilta poiketaan kulkemaan muun puiston alueelle.
Porrasyhteyden Iahiymparisto ja etenkin kallion laen nurmipinnat ovat
voimakkaasti kuluneita. Portaita ei ole valaistu.




l Helsinki I

Kaupunkiympariston toimiala 2(2)
Maankaytto- ja kaupunkirakenne

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

Puistossa ja porrasyhteyden laheisyydessa kasvava kasvillisuus on arvokasta.
Se muodostuu jo puumaisiksi kasvaneista vanhoista syreeneista,
mongolianvaahteroista ja erityisen nayttavasta tataarivaahterayksilosta seka
matalimmista ruusupensasalueista.

Portaiden koneellinen talvikunnossapito ei ole nykytilanteessa mahdollista
kapean porrastilan ja korkeuserojen vuoksi.

Suunnitelman sisalto

Valaistus

Kanavapuiston porrasyhteys uusitaan kokonaisuudessaan nykyisen vanhan
porrasyhteyden paikalle. Materiaalina kaytetaan punamustaa graniittia ja
kulkutasoilla kaytetaan nykyisen rakenteen vanhoja noppa- ja nupukivia.
Porrasyhteyden hyotyleveys kasvaa hieman nykyiseen verrattuna. Puistossa
ja portaissa syntyvat pintavedet johdetaan portaiden reunoille muotoiltaviin
kouruihin, jotta vesi ei lammikoituisi kulkupinnoille tai kuluttaisi
rinnekasvillisuutta.

Ymparoiva pensaskasvillisuus sailytetaan nykyisellaan. Nurmipinnat
ennallistetaan rakennustoiden jalkeen. Jos sailytettavien pensaiden joukossa
olisi kurtturuusua (Rosa rugosa tai Rosa Rugosa ’Alba’), se poistetaan
haitallisena vieraslajina.

Nykyisen porrasyhteyden askelkivet kierratetaan mahdollisuuksien mukaan
Kanavakadun suuntaisena matalana reunatukena (n.300mm), joka rajaa
puistoaluetta katualueesta ja ohjaa kulkua.

Porrasyhteys valaistaan kasijohteisiin asennettavalla led-valaisimella, jotka
valaisevat portaiden kulkupinnat. Valaistuksen toteutuksessa kiinnitetaan
huomiota, etta se ei haikaise kulkijoita.

Esteettomyys

Kanavapuiston portaat eivat ole esteettomat. Esteeton reitti kirkolle portaiden
lahtopisteesta seuraa Kanavakatua, Rahapajankatua ja Pormesterinrinnetta.

Portaat varustetaan sulanapitojarjestelmalla (kaukolamp0®), jotka parantavat
portaiden kaytettavyytta talviaikana.

Hoitoluokka

Kanavapuisto kuuluu hoitoluokkaa A2



