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Piirustus

Kohteen nimi: :t: VIO/6039/1
SUOJAPUISTO, |nrot
PUISTORAITTI VALILLA
RAETIE — KEHA |

Selostuksen laati: Camilla Lindroth-Vanhala pvm: 16.03.2020
projektinjohtaja

Selostuksen hyvaksyi: | Jussi Luomanen pvm: 17.04.2020
kaupunkitila- ja
maisemasuunnittelupaallikko
Rikhard Manninen pvm: xX.xx.2020
maankayttojohtaja

Suunnitelman kuvaus

Nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee Malmin kaupunginosassa (38), tarkemmin Ala-Malmilla. Alue on
maaritetty voimassa olevassa asemakaavassa puistoksi (P). Lisaksi suunnittelualueen
pohjoisreunassa on kapea osa katualuetta. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 6000 m?.

Keha I:n varressa on bussipysakki, jonne johtaa Raetielta valaisematon, paallystamaton
kulkureitti. Reitti on muotoutunut metsaan sijoitetun johtokaivannon paalle seka Raetien
vieressa olevalle avoimelle, entiselle peltoalueelle. Se on looginen yhteys asuinalueen,
jalkakaytavan ja bussipysakin valissa, ja se on asukkaiden ahkerassa kaytossa. Polun
vahvistamisen tarve on todettu myds Malmin aluesuunnitelmassa.

Kehatien puoleisessa paassa polku ylittdad Helsingin energian energiatunnelin ja
noudattelee kallion alareunaa. Polun itapuolella kohoaa kallioinen, jareapuustoinen
metsamaasto, jota on askettain harvennettu. Lansipuolella kasvaa rehevaa, lehtomaista
metsakasvillisuutta. Nama ovat osa vuoden 2011 METSO-inventoinnissa arvokkaaksi
maariteltyd metsakohdetta. Raetieta lahestyttdessa polku kulkee entisen peltoalueen halki.
Metsanlaitaan on tuotu puutarhajatetta, ja muuntamon lahella kasvaakin pienialaisesti
haitallista vieraslajia, japanintatarta. Metsaalueella esiintyy jonkin verran isotuomipihlajaa,
joka on myos vieraslaji.

Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee muuntamo, eteldosassa energiatunnelin
suuaukko seka matkapuhelinmasto. Ulkoilutien kohdalla ja Iaheisyydessa sijaitsee
kaukolampdlinja. Raetien laidassa lisaksi tietoliikenne- ja sahkokaapeleita seka
vesihuoltolinjoja. Kohteen etelaosassa on kalliota.
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Alue rajautuu etelassa tiealueeseen, idassa ja lannessa puistoon seka pientalokortteleihin
ja pohjoisessa katuun ja pientalokortteleihin.

Suunnitelman sisalto

Reittiyhteys parannetaan 3 m leveana, valaistuna puistoraittina. Raitin pintamateriaalina
kaytetaan kivituhkaa. Raitti sijoitetaan padosin nykyisen maastoon muotoutuneen reitin
paalle. Raitti ylittaa energiatunnelin ja asettuu rinteen alaosaan ja Raetien laheisyydessa
se kulkee avoimen niityn halki.

Rakentamisen yhteydessa metsassa kaadetaan vain vahan puita. Niitylla kaadetaan
muutama puu. Luiskat ja rakentamisen vaurioittamat paikat maisemoidaan kayttaen
talteen otettua metsan pintakerrosta. Hulevedet imeytetdan maastoon. Varaudutaan
siihen, etta raitin etelaosassa kalliota joudutaan rajayttamaan pienessa maarin.
Vieraslajeja torjutaan rakentamisen yhteydessa. Raitin pohjoisosaa kehitetaan niittyna.
Valaistus

Raitille rakennetaan valaistus.

Esteettomyys

Raitti tayttaa esteettdmyyden perustason vaatimukset, ja sen pituuskaltevuus on
jyrkimmillaan 5,5 %.



