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Kohde

Majavatie sijaitsee Herttoniemen (43.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Majavatieta valilla Mayratie — Hiihtomaentie ja se on esitetty piirustuksessa nro
31355/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 2556 mukainen. Katualu-
een leventymisesta tontin 43123/1 puolelle on sovittu ko. tontin vuokrasopimukses-
sa Maaomaisuuden kehittaminen ja tontit — palvelun toimesta.

Lahtokohdat

Majavatie on lantisessa Herttoniemessa sijaitseva kerrostaloalueen tonttikatu.
Kadun pohjois- ja etelapuolella on nykyisia kerrostalotontteja. Katuosuuden ita-
paassa on puisto, josta ajetaan lumenvastaanottopaikalle.

Majavatien valilla Mayratie — Hiihtomaentie muutosten rakentaminen mahdollistaa
turvallisemman katuosuuden jalankulkijoille ja ajoneuvoliikenteelle.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja lumenvastaanottopaikalle tal-
visin ajava raskas liikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Majavatie on nykyinen asuinalueen tonttikatu.

Majavatien katualueen leveys valilla Hiihtomaentie — Mayratie on 8,0 metria. Jalka-
kaytavan leveys muuttuu 2,0 metrista 2,50 metriin ja ajorata 5,50 metrista 7,00 met-
riin. Majavatien / Mayratien liittymaan rakennetaan korotettu liittymaalue ja Hiihto-
maentien liittymaan ylijatkettava jalkakaytava. Suunnitellut ratkaisut perustuvat laa-
dittuun liikennesuunnitelmaluonnokseen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Jalkakaytava, ajorata, korotettu littymaalue ja ylijatkettava jalkakaytava paallyste-
taan asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea. Kadun reuna-alueet nurme-
tetaan.

Tontin ja katualueen rajalle rakennetaan noin 0,80 metria korkea tukimuuri, jonka
edusta kivetaan kenttakiveyksella.

Majavatien valaistus uusitaan uusilla pylvasvalaisimilla nykyiseen sijaintiinsa.
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Tasaus ja kuivatus

Majavatien tasausta noudattaa paapiirteissaan nykyista maanpintaa. Kadun keski-
linja siirtyy jalkakaytavan leventamisen myota, jolloin ajoradan vasemman reunan
tasaus nousee hieman nykyisestaan.

Mayratien ja Majavatien liittymaalue rakennetaan korotettuna 10 cm ja Hiihtomaen-
tien ylijatketun jalkakaytavan korotus on 6 cm.

Majavatie kuivatetaan nykyiseen Hiihtomaentien hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Majavatien vedet virtaavat Hiihtomaentielle ja siita
edelleen Majavatieta pitkin Susitien kautta Konemestarinkadun alikulkukaytavan
tulvaviemariin.

Esteettomyys

Majavatien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Yllapitoluokka
Majavatie kuuluu yllapitoluokkaan Il.



