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Rakennuslupaa koskevat toimenpiteet:

Kellarilojen kayttotarkoituksen muutos irtaimistovarastoista
tydskentely- ja varastotiloiksi.

Uuden oviaukon toteuttaminen Kruunuvuorenkadulta kellaritiloihin.
Oviaukkoa varten katutaso madaletaan n. 30 cm.

Muita huonokuntoisia kellaritiloja kunnostetaan nykyisen
kayttotarkoituksen mukaisesti.

Talon hissit uusitaan. Uusimisen yhteydessa hissit vieddan ylos ullakolle,
ja B portaan hissilld saadaan yhteys kellariin.
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Asuinkerrostalojen korttelialue
Asuntolatyyppisten kerrostalojen korttelialue

Kirkollisten hallinto= ja virastorakennusten korttelialue.
Korttelialueelle saadaan sijoittaa myds asuntoja

Puisto

Venesatama.
Aluetta ei saa aidata siten, ettd kulkuyhteydet puistossa vaikeutuvat

Vesialue

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

Ohjeellinen tontin raja

Risti merkinndn pddlla osoittaa merkinndn poistamista

Kaupunginosan numero

Korttelin numero

Tontin numero

Kadun tai puiston nimi

Rakennusoikeus kerrosalanelismetreing

Rakennuksen vesi.l;afon ylimmén kohdan korkeusasema

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema

Rakennusala

taa luwun osoittama madrd kerrosalaan laskettavia tiloja siind tapauksessa, ettd pihaympii-
ristén parantamiseksi puretaan olemassa olevaa kerrosalaan laskettavaa tilaa. Kokonaan tai
pddasiallisesti maanpinnan yldpuolella sijaitsevaa kellaria ei saa rakentaa. Rakennuksen
julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan yldpuolelle saadaan rakentaa asuntoja tai

asukkaiden yhteistiloja, kuitenkin enintditn 2/3 rakennuksen pohjapinta-alasta

Rakennusalan osa, jolla sijaitsevan ennen 11.10.1961 rakennetun rakennuksen padosin tai
kokonaan maanpinnan alapuoliseen kellarikerrokseen saadaan asemakaavassa médrétyn tontin
sallitun kerrosalan liséksi sijoittaa sellaisia osaksi luonnonvalolla valaistuja tyshuoneita,
joissa harjoitettava toiminta ei tuota haittaa asumiselle liikenteen, melun, tdrindn tai
muun sellaisen syyn vuoksi. Luku osoittaa tyshuoneiden yhteenlasketun huoneistoalan enim-

Rakennusalan osa, jossa saa olla myymaldtilaa, mutta myss palvelu~, toimisto~, varasto-
tai ndihin verrattavia tiloja rakennuksen ensimmiisessé kokonaan tai osittain maanpinnan
yldpuolisessa kerroksessa tai kellarikerroksessa, mikdli kuhunkin taéllaiseen huoneistoon jar-
jestetditin erillinen kulkuyhteys. Luku osoittaa tilojen huoneistoalan yhteenlasketun enim-

Rakennusalan osa, jolla sijaitsevan rakennuksen ennen 11.10.1961 vahvistettujen piirustus-
ten mukaiseen ullakkokerrokseen saadaan sen estamittd, mitd jdljempdnd mddratddn tontin
sallitusta kerrosalasta, sijoittaa kerrosalaan laskettavia tiloja, mikali pihaympériston pa-
rantamiseksi rakennusalan ulkopuolella olevaa kerrosalaan laskettavaa tilaa puretaan.

Luku osoittaa, kuinka monta neliometrid huoneistoalaa saa ullakkokerrokseen ‘rakentaa
asunnoiksi tai muuksi kerrosalaan laskettavaksi tilaksi asukkaiden kayttssn. Huoneistojen

Rakennusalan osa, jolla sijaitsevaan ennen 11.10.1961 rokennettuun rakennukseen

saadaan sijoittaa sellaisia tyshuoneita tai asukkaiden yhteistiloja vapaa=ajan toimintaa var-
ten, joissa harjoitettava toiminta ei tuota haittaa asumiselle liikenteen, melun, tdringn

tai muun sellaisen syyn vuoksi ja yhden asunnon kiinteistonhoidolle tarpeellista henkilskun-

taa varten. Luku osoittaa tilojen yhteenlasketun huoneistoalan enimmdismddrin

Maanalainen vdestsnsuoja

Rakennukseen jatettdvan kulkuaukon ohjeellinen sijainti

Tontin rajan osa, jolla saa olia enintddn 1,4 m korkea tiili-, luonnonkivi- tai muu ympéi~
ristodn soveltuva aita tai matala pensasaita. Rajalle saa jdrjestdd kulkuyhteyden

Tontin rajan osa, jota ei saa aidata. Rajalle saa istuttaa puita tai pensaita, joilla ei kui-

Rakennusala tai sen osa, jolla sijaitsee rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvan kannalta tai
muusta niihin verrattavasta syystd arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman
pakottavaa syytd havittda eikd rakennuksessa saa suorittaa sellaisia purkamis= ja muutos-
toitd, jotka turmelevat kadunpuoleista julkisivua, julkisivun osan muodostavaa vesikattoa
tai porrashuoneiden rakennustaiteellista arvoa. Rakennuksessa suoritettavia korjaus= ja muu-
tostsitd tehtdesst on rakennuslupaviranomaisen erityisesti katsottava, ettt rakennuksen arvo
sdilyy

AK- ja AKs-korttelialueilla:

- Asuntoja ei saa muuttaa muuhun kéyttssn

- Tontin kerrosala saa olla vilitonteilla enintddn |, 6 ja kulmatonteilla enintddn 2,4
kertaa tontin pinta-ala, ellei asemakaavassa ole tontin tai rakennusalalla sallittua

- Tontteja ei saa yhdistdd

- Saadaan olemassa olevaan ennen 11.10.196] rakennetun rakennuksen tontin rajalla
lyttden, ettei téstd aiheudu huomattavaa haittaa naapuritontin tilojen kaytslle, eika
paloturvallisuutta vaaranneta

- Saadaan sen estamittd mitd rakennusjdrjestyksessd madratddn rakennuksen ennen
11.10.196l vahvistettujen piirustusten mukaiselle ullakolle rakentaa enintsidn 100 m
kerrosalaa saunatiloja talon asukkaiden kayttssn

- Autopaikkoja ei saa sijoittaa siten, ettd ajo niille tapahtuu pihan kautta
- Pihoilta saadaan varata enintddn | autopaikka huoltoajoa varten

YH-korttelialueilla:
- Tontin kerrosala saa olla vilitonteilla enintddan 1,6 ja kulmatonteilla enintddn 2,4
kertaa tontin pinta-ala '

- Asuntoja ei saa muuttaa muuhun kéyttssn
Tonttien autopaikkojen mudrdt ovat

- AK- ja AKs-korttelialueilla

1 ap/120 m2 asuntokerrosalaa
1 ap/150 m, asiakaspalvelukerrosalaa
+ 1 ap/350 m” litke-, toimisto- ja niihin verrattavaa kerrosalaa

- YH- ja YV-korttelialueilla

1 ap/150 m? asiakaspalvelukerrosalaa
1 ap/350 m~ muuta kerrosalaa

Rakennuslautakunta voi lisdrakennuksen rakennuslupaa mysntdessdan antaa lykkdysts auto-
paikkojen rakentamiseen kunnes autopaikat tarvitaan kuitenkin enintdin 10 vuodeksi ker-
rallaan

Myonnettiessd AK- ja AKs=alueilla lupa olemassa olevan ennen 11.10.1961 rakennusluvan
saaneen rakennuksen korjaamiseen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sekd rakennet-
taessa tontille sellaista kerrosalaan laskettavaa tilaa, jota aiemmin ei ole ollut, tulee
rakennuslupaa mydntdvin viranomaisen asettaa luvan ehdoksi, ettd vaikka lupaa annetta-

essa poiketaan muuten noudatettavista mudrdyksistd, pihaympiriston parantamisen osalta

ulko-oleskelu- ja leikkipaikkojen varaamisesta
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Ote voimassa olevasta asemakaavasta No 8340, vahvistettu 18.6.1984

8. Kaupunginosa Katajanokka 1:1000

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem

ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem

K.OSA / KYLA KORTTELI / TILA TONTTI / NRO VIRANOMAISEN MERKINTOJA

8 161 7

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO
MUUTOS P&dpiirustus

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
As Oy Kataja Asemapiirros 1:200

Kauppiaankatu 2 / Kruunuvuorenkatu 7

00160 Helsinki
PAIVAMAARA TIEDOSTO PIRTAJA
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Katja Maununaho, arkkitehti SAFA
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As Oy Kataja 20.9.2019

HANKESELOSTUS

Kauppiaankatu 2 / Kruunuvuorenkatu 7
00160 Helsinki

1. YLEISKUVAUS

- Asunto Oy Kataja on vuonna 1902 valmistunut asuinkerrostalo, jossa on 4 kerrosta ja kellarikerros.
Rakennuksessa on 19 asuinhuoneistoq, joiden yhteinen pinta-ala on 3.779,82 m2. Yhtién hallinnassa
on 3 kpl asuinhuoneistoja (160 m2), 2 kpl liketiloja (303 m2)!. Kohde sijaitsee asuinkerrostalojen
korttelialueella Katajanokalla. Talon piirustukset laati arkkitehtikolmikko Usko Nystrém, Albert
Petrelius ja Vilho Penttild.

- Ympdristdn laatu tonftilla on hyvd. Kuitenkin niin kuin muissa vanhoissa kerrostaloissa Katajanokalla,
piha on aika pieni umpikortteleiden jarjiestelmdan takia (Mansikka, 1974). Kauppiaankadun varrella
katutaso nousee, mahdollistaen huoltorakennuksen kattotason k&ytén pysakdintia varten (yht. 3
pysakdintipaikkaay).

- Hankkeessa tarkoitus on muuttaa As Oy Katajan nykyisie maapohjaisia kellaritiloja siten, ettd tilaan
saadaan toteutettua asukkaiden irtaimistovarastot, muuta varastotilaa ja likefilaa. Liketilaan
jarjestetadn erilinen sisGéankaynti Kauppiaankadun ja Kruunuvuorenkadun risteyksen kohdalla.

- Suunnitelmissa on huomioitu rakennusvalvonnan kanssa k&ydyt keskustelut.

2. KAAVATIEDOT

- Asemakaava 8340 on saanut lainvoiman 18.6.1984. Kortteli on asemakaavassa merkitty AK
Asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontin asemakaavamadrayksid:

e k 50: rakennuksen padosin tai kokonaan maanpinnan alapuoliseen kellarikerrokseen
saadaan asemakaavassa maaratyn fontin sallifun kerrosalan lisaksi sijoittaa sellaisia osaksi
luonnonvalolla valaistuja fydhuoneita, joissa harjoitettava tfoiminta ei fuota haittaa asumiselle
likenteen, melun, tarinGn tai muun sellaisen syyn vuoksi. Luku osoittaa tydhuoneiden
yhteenlasketun huoneistoalan enimmaismadrad.

e m 480: rakennusalan osa, jossa saa olla myymadalatilaa, mutta myds palvelu-, foimisto-, varasto-
tai n&ihin verrattavia filoja rakennuksen ensimmadisessd kokonaan tai osittain maanpinnan
ylG@puolisessa kerroksessa tai kellarikerroksessa, mikdli kuhunkin tallaiseen huoneistoon
jarjestetadn erilinen kulkuyhteys. Luku osoittaa tilojen huoneistoalan yhteenlasketun
enimmadismadrdn.

- Tontin tehokkuusluku on e=2,4. Sen mukainen rakennusoikeus on 2,4 * 1458 k-m2 = 3499,2 k-m2.
Kaytetty kerrosala paikkatietojen mukaan 4962 k-m2, kokonaisala 5810 k-m2.2 Kellarin ala on
tiettdvasti 723 m2 (Mansikka, 1974, taulukko 8), vaikka se ei ole virallisesti iimoitettu erikseen.
IsGnn&itsijan tiedot nykyisistd liiketiloista 303 m2 ja tydhuonetilasta 59 m2.

1 Tietoja Asunto Oy Katajan toimintakertomuksesta.
2 Tietoja saatu Helsingin karttapalvelusta.
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- Tontin sisdpiha on asemakaavassa merkitty leikki- ja oleskelualueeksi, jolle on istutettava puita ja
pensaita, vahintaddn 4 tdmdan tontin osan pinta-alasta (n. 59,7 m2). Tontin itdrajalla saa olla
enintddn 1,4 m korkea fiili-, luonnonkivi- tai muu ympdristdn soveltuva aita tai matala pensasaita.
Rajalle saa jarjestadd kulkuyhteyden.

- Asemakaavassa rakennus on suojeltu sr-2 merkinndalld.

3. YMPARISTON ERITYISPIIRTEET

Katajanokka oli alun perin verstas- ja kasarmialue. Kasarmialueen vieressd sijoittui myos
vankilakompleksi, joka foimi sellaisenaan vuoteen 2002 asti. 1860-luvulla vihittiin k&yttéon Katajanokan
rautatie, joka palveli satamaa ja teollisuutta. Samalla kaupungin puoleiseen padhdn alettiin rakentaa
edustavia rakennuksia, mm Uspenskin katedraali ja Suomen pankin rahapaja. 1890-luvulla sataman ja
teollisuuden kehityksen yhteydessd merialuetta taytettiin ja Katajanokan rantaviiva muuttui
voimakkaasti. Suursataman asemakaavaan vuodelta 1895 mdadriteltin satama-alueen taakse,
Katajanokan lansiosassa, asuinkerrostaloalue, joka toteutettiin 1900-luvun ensivuosina. Tiivis Jugend-
tyylinen asuinalue muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden, jolla on valtakunnallisen merkitys
kulttuuriymparisténd.

Katajanokan vanhojen kerrostalokortteleiden kokonaismiljéd on séilynyt poikkeuksellisen yhtendisend.
Alueelle toteutettavat muutokset on huolellisesti integroitava ympdaristédn, sen merkitykseen ja
korkeaan arvoon yhteensopiviksi.

4. RAKENNUKSEN OMINAISPIIRTEET

Taloyhtién rakennus on rakennustaiteellisesti merkittdva Jugend-kauden talo. Rakennuksen
katujulkisivut ovat huolellisesti koristeltuja. Vertikaaliaiheina toimivat useat erkkerirakenteet, joista osa
nousee kafolle ja toinen osa padttyy ylimmiss@ kerroksissa asuntoparvekkeisiin. Katujen kulmassa on
tyylik&s paatyfasadi, jossa on kolme koko kulman kiertdvéad kaariparveketta valurautaisine kaiteineen.
Luonnonkived esiintyy sokkelimateriaalina. Sen yldpuolella pohjakerroksessa on kdytetty karkea
harmaa rappaus jaettu vaakaosiin sileilld valkoisilla viivoilla. Kasvi- ja puuaiheisia kipsikoristeita on
kaytetty erityisesti ikkunalinjoissa valkoisella ja Kruunuvuorenkadun puolella katonrajassa punaisella.
Rakennuksessa on kdytetty monia ikkunatyyppejd ja -kokoja, joiden punaruskeat puitteet toimivat
my0&s koriste-elementteind. Ominaispiirteet, jotka muodostavat kuimafasadia, pitdisi offaa huomioon
tulevassa suunnitteluprosessissa.

Pihajulkisivut ovat imeelt@an katusivuja vaatimattomammat. Julkisivut ovat siledksi rapattuja, ilman
erityist@ koristetta. Keittididen yhteyteen jarjestettiin kaksi apuporrasta pihalle (C- ja D-portaat), joiden
linjassa on tuuletusparvekkeita. Rakennuksen julkisivut kunnostettiin kadun puolella vuosina 1992-1994,
ja pihan puolella vuonna 2015. Luonnonkivisokkelit on kunnostettu ja puhdistettu my&s vuonna 2015.

Kataja kerrostalo edustaa vuosisadan vaihteessa varsin korkeaa laatutasoa. 1930-luvulla rakennettiin
hissejd A- ja B- porrashuoneisiin, joista vain hissi A-porrashuoneessa kulkee kellariin astfi. Hissit ovat
porrashuoneen keskelld ja ne on erotettu muusta porrashuoneesta verkkoseindlld (Kuntoarvio, 2016).
Kellarissa sijaitsevat asukkaiden varastokomerot. Varastotilaa on riittévasti, mutta sen laatutaso ei on
heikkoa.

Perustusrakenteet koostuvat kellarissa tilimuurauksista, rautabetonista sekd osin myds
luonnonkivilohkareista (Kuntoarvio, 2016). Kellarissa katot muodostuivat I-terdspalkkien valiin
muuratuista fillinolveista. Kellarin lattiat ovat maavaraisia massalattioita, jotka ovat nyky&ddn huonossa
kunnossa. Lattia on monin paikoin murtunut, halkeillut ja ep&tasainen. Seindt ovat pddasiassa paljasta

ARKKITEHTITOIMISTO HUVILA Oy, Tésléntorinkatu 2 B, 00260 Helsinki, tel. +358 9 670 340, www.ahuvila.fi
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tai valkoiseksi maalattua tillipintaa. Valaistus kellarissa on monin kohdin riittdmdatén (Kuntoarvio, 2016).
Lisaksi kellaritilat ovat osittain kayttadmattémid, joka edelleen vaikeuttaa rakennuksen kunnossapitoa ja
sdilyttémista. Vuosina 2012-2013 talon peruskorjauksen aikana on suoritettu osittaisia kunnostuksia, mm
kattilahuoneeseen ja muihin yhteistiloihin, mutta suurin osa kellaritiloista on kunnostamattomia.

5. SUUNNITELMA

- Kellaritilojen kayttoonotto edellyttdd niiden perusteellista kunnostamista. Huonokuntoiset kellaritilat
kunnostetaan kauttaaltaan, nykyiset véliseindt ja lattiat poistetaan pddosin lukuun ottamatta
kantavia seinid.

- Lattiarakenteiden alle ja sokkeleinin tehdddn tarvittavat kosteudenpoistojarjestelyt. Asuinkerrosten
linjasaneerauksen yhteydessé kellarin osalta keskenerdiseksi/toiminnallisesti huonolaatuiseksi j&@&nyt
viemdrijarjestelmd vusitaan. Valetaan vudet betonilattiat ja maalataan seind- sekd kattopinnat.

- Uusitaan tarvittavilta osin lGmmitysjarjestelmad ja putkituksia, sekd varmistetaan korvausilmaa- ja
tuuletusj@rjestelmdad. Uusitaan sahkot sisdlitden uudet valaisimet.

- Tehdadn asukkaille uudet varastokomerot ja jarjestetddn varastotilaa yhtién tarpeisiin.

- Tehdadn osakkaille tai ulkopuolisille vuokrattavia tyd- ja varastoftiloja sekd lisGtadn niihin johtava
uusi erillinen k&yntiovi katoksineen Kruunuvuorenkadulle. Oviaukkoa varten jalkakdytavdlle
tehdadn ratikkapysdakin reunaan ulottuva syvennys ja luiska. Ratikkapysdkille toteutetaan
vaadittavat reunan fuennat ja kaide. Uusi ovi jatkaa julkisivussa olevien kellaritason ikkunoiden
rytmid. Uusi ovi tehd&dn lasitettuna, valoaukko viereisten ikkunoiden mukaan.

- Ty6- ja varastotilat varustellaan kayttétarkoituksen mukaan myos WC-tiloilla.
- Tarvittaessa jarjestelldan yhtion teknisten jarjestelmien sijainteja (vedenmittaus, sahkdkeskukset ym.)

- Tiloihin jarjestetddan lisé& valoa uuden oven ikkunoiden kautta sekd valoaukoiksi muutettavien
sokkelin pienten aukkojen kautta. Nykyisellddn ne on peitetty metallilevyin. Valomdadran
opftimoimiseksi ikkunarakenne upotetaan siten, etté karmirakenteet eivat peitd valoaukkoa.

- Talon hissit uusitaan. Hissikuilu muutetaan viranomaisvaatimukset tayttavaksi. Uusimisen yhteydessa
hissit viedddn ylos ullakolle, ja B portaan hissilld saadaan yhteys kellariin.

6. POIKKEAMISET

Asemakaavan osoittaman tontin tehokkuusluvun / rakennuksen kerrosalan ylittdminen

- Rakennuksen kellaritilat ovat muutosalueella kunnostamattomat, ja suurelta osin
kayttadmattdomand. Tilojen perusteellinen kunnostaminen ja kayttédnotto liittyvat keskeiselld tavalla
toisiinsa. Pysyva ajanmukainen kayttdtarkoitus on edellytyksend kiinteiston kestévad suojelua
varten. Rakennuksen kellari- ja ullakkofilat ovat kokonaisuudessaan asuntojen aputilojen
tarpeeseen ndhden hyvin lagjat. Muutos vuokrattaviksi tyo-, like- tai varastotiloiksi on kiinteiston
kaytén, yliGpidon ja suojelun kannalta asianmukaista.

Kellaritilojen laajamittaisia kunnostamistoimenpiteit& on suoritettu useissa rakennuksissa
Katajanokalla. Osa tiloista on kunnostuksen yhteydessa talldin yleensé muutettu vuokrattaviksi
varastotiloiksi (Mansikka, 1974). NGma& toimenpiteet ovat parantaneet asuinympdristdd ja lisnneet
palveluja alueelle.

- Rakennuksen alkuperdinen kaytetty kerrosala 4962 k-m2 ylittad valmiiksi tonfin sallitun kerrosalan
3499,2 k-m2. Muutosalueen uusi liikefila lis&d kerrosalaa 4962 + 238 (216) = 5200 k-m2. Uuden
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kerrosalan méaard on laskettu kiinteistdssd toteutetun lasermittauksen pohjalta, pitden sisalidan
liketilakayttodn muutettavat filat, sekd nditd ympdardivat seindrakenteet. Pinta-alaan siséltyy
mukaan 22 neliétd ulkoseindn yli 25 cm paksuuden ylittévad osuutta. Alkuperdisen rakennuksen
kerrosalaan (4962 k-m2) verrattuna muutosalue (liketilat 238 k-m2) on vahdinen (4,8 %).

- Asemakaavan madrayksen mukaan (m 480) mikdli tiloinin on erillinen kulkuyhteys, rakennuksen
myymald-, palvelu-, toimisto-, varasto- tai ndihin verrattavia filojen huoneistoalan yhteenlasketun
enimmadismdadréd on 480 m2. Uuden kellarin liketilan huoneistoala on 184 m2. Huoneistoala on
laskettu kiinteistossa toteutetun lasermittauksen pohjalta, pitéen sisalladan liketilakayttéon
muutettavat filat ilman kantavia seindrakenteita. LisGyksen jalkeen likefilojen kokonaishuoneistoala
on 184 m2 + 303 m2 = 487 m2, mikd& ylittdd asemakaavan madrdyksen mukaisen osuuden 7 nelidllé
(=1,46 %).

- Yhtién omistuksessa oleva nykyinen tyétila (huoneisto K29, 59 m2) on laskettu tassd tarkastelussa
asemakaavan madrdyksen k 50 mukaiseksi tyotilaksi. Se ylittdd sallitun madrén 9 neliélld. Yhtion
omistuksessa olevia nykyistd kerhofilaa (tila H27) ja varastoa (fila 128) ei kayttétarkoituksen pohjalta
(yhtidon yhteistiloja) ole laskettu mukaan ndihin pinta-aloihin.

Julkisivun suojelumadrayksesta poikkeaminen uvuden sisadnkdynnin toteuttamisen osalta

- Tilojen kayttdédnotto edellyttéd uuden sisadnk&ynnin rakentamista. Likehuoneistojen kulkuyhteyden
tarve on kirjattu asemakaavan m 480 madardaykseen. Kulkuyhteyden toteuttaminen ahtaan
sis@pihan tai nykyisten porrashuoneiden kautta ei ole mahdollista ilman, ettd siitd aiheutuisi haittaa
asukkaille ja heidan aputiloilleen. Uusi oviaukko on esitetty Kruunuvuorenkadulle kohtaan, jossa
kadun korkeus on mahdollisimman alhaalla, ja oviaukkoa varten tarvittava syvennys jad matalaksi.
Oven yldreuna on mitoitettu siten, ettd se noudattaa viereisten kellarin ikkunoiden yldreunan
korkoa. Oven kokonaiskorkeus j&& hieman matalaksi, mutta se on kuitenkin kayttokelpoinen.
Julkisivussa ovi sijoitetaan siten ettd se jatkaa viereisten kellari-ikkunoiden rytmid.
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