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KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: ASTERITIE nro:t: 31269/1
Selostuksen laati: Silja Hurskainen pvm: 5.8.2020
Tiimipaallikko
Selostuksen hyvaksyi: Reetta Putkonen pvm: 5.8.2020

Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikkd

Kaupunkiymparistdlautakunta | pvm:
/ Maankayttojohtaja

Kohde Asteritie sijaitsee Pukinmaen (37.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee As-
teritieta ja se on esitetty piirustuksessa nro 31269/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavojen nro 5656 ja 8320 mukainen.
Lahtokohdat

Asteritie on nykyinen paattyva katu, jonka poikkileikkausta muutetaan seka raken-
teita parannetaan. Kadun jalkakaytavaa ja ajorataa levennetaan. Katu sijoittuu ra-
kennettuun ymparistoon.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, jalankulussa ja pyorailyssa on
myos lapikulkua.

Liikenteellinen ratkaisu

Asteritie on asuinalueen paattyva tonttikatu, johon liittyy tonttikatu Resedatie. Aste-
ritie liittyy lansipaastaan Ukkostiehen.

Asteritien katualueen leveys on 9,7 — 11,0 metria. Ajoradan leveys on 4,5 — 5,5
metrid. Ajoradan pohjoisreunan jalkakaytava levennetaan 2,5 metriseksi. Suunnitel-
tu ratkaisu on paaosin liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunni-
telman 6762/1 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata ja jalkakaytava paallystetaan asfaltilla. Reuna-alueet nurmetetaan tai kive-
taan kenttakivella niissa kohdissa missa luiskaa on tuettava. Reunatuet ovat har-
maata luonnonkivea.

Asteritie valaistaan nykyisilla pylvasvalaisimilla, joista osa siirretaan jalkakaytavalta
reuna-alueelle.
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Tasaus ja kuivatus

Asteritien tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyistd maanpintaa. Asteritie
liittyy molemmista paistaan nykyisten katujen tasaukseen.

Asteritie kuivatetaan nykyisella hulevesiviemarilla.
Mahdollisessa tulvatilanteessa osa Asteritien vesista virtaa Resedatielle ja sielta
edelleen rautatiealueen avo-ojaan. Korttelin 37030 kohdan kuivatusta parannetaan

lisaamalla kadulle hulevesikaivo.

Esteettomyys

Asteritien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Yllapitoluokka

Asteritie kuuluu yllapitoluokkaan 1.



