. . . 2 . .
- Kutakin asuntoa kohti tulee rakentaa véhintddn 5 m™ asunnon ulkopuolista varastotilaa
- Kylm&n kuistin saa rakentoa rakennusalan ja rokennusoikeuden estamitta
. e . . : 2 .
- Tontin kerrosalan liscksi saa rakentaa enintddn 15 m™ autokatoksen asuntoa kohti

- Tontin pinta-alasta saa kayttdaa enintddn 30 % rakentamiseen kuistit ja autokatokset
mukaan luettuna

- Rakennusten enimmaiskorkeudet ovat ll-kerroksisilla rakennuksilla 7 m, I-kerroksisilla
rakennuksilla 4 m ja falousrakennuksilla 3 m

- Kellarikerroksen on oltava p&dasiallisesti maanpinnan alapuolella

- Sen estamutta mita edelld tai jdljempdnd on sanottu, rakennusta laajennettaessa voidaan
kayttad rakennuksen olemassa olevea kattomuotoa, korkeutta, kerroslukua, paddyn leveyt-
ta ja julkisivu- jo katemateriaalia seka rdystdsmuotoa. Laajennettaessa olemassa olevaa
rakennusta on noudatettava yhtendista rakennustapaa

AO- ja AA-korttelit:

- Kullekin tontille saa tehdd vain yhden enintddn 3 m levedn ajoaukon. Aidassa oleva
ajoaukko on sijoitettava 2 m pathidn tontin rajasta siten, eftd cita kadntyy katualueen
reunasta n. 45~ kulmassa ajoaukkoa kohti

Kaikilla korttelialueilla:

~  Padasiallisen kaytistarkoituksen mukaisten tilojen kattojen ja seinien kokonaissdneneris-
tavyyden vihimmaismadrdn lentomelua vastaan on oltava 27 desibelia A-suodattimella
mitaftuna

- Viertolantien varrella litkennemelulle alttiina olevien asuinhuoneiden seinien kokonais~
daneneristivyyden ajoneuvoliikenteen melua vastaan on oltava vihintddn 30 desibelia
A-suodattimella mitattuna

- Sadevedet, mukaan lueftuna katolle satava vesi ja perustusten salaojavedet, on ensisi-
jaisesti imeytettdvd maastoon tonteilla. Rakennuslautakunta voi erityisestd syystd sallia
liittymisen sadevesiviemdriin

Varaus,

asunto C - Rokennustsitd suoritettaessa on erityisesti pideftdvd huolta siitd, ettei puita tai pensaita

vahingoiteta. Poistetun puun tai pensaan jéilulle on istutettava uusi. Tontilla on oltava
vihintdgn 1 puu tontin vapaa-alan 100 m~ kohti. Tontin vapao-ala on yhtd kuin tontin
pinta-ala vihennettynd rakennusten ja maanpdillisen pysiksinnin vaatimalla alalla

- Autopaikkojen vihimmaismaardt:
Asunnot:
Listksi kutakin asuntoa kohden tila yhden auton tilapdists pysb'ktiimisi?’ varten

- Asuntojen lukumddrén tontilla ollessa suurempi kuin kaoksi: 1 ap/80 m~ asuntoker-
rosalaa

Liiketilat: _ >
- 1 ap kerrosalan 70 m~ kohti

Lasten paivikoti: 2
- 1 ap kerrosalan 200 m~ kohti

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO HELSINGFORS STADS STADSPLANERINGSKONTOR
ASEMAKAAVAOSASTO 82 g 5 STADSPLANEAVDELNINGEN

BiRuRes . NAHTAVANA/TILL PASEENDE 8.-.22.8.1380
GARIONIT . L DUNCHER, RGN MPe..... KVSTO/STGE 121981 ..

2b/b. 1280 Kifk.‘ ........... vauvisTunuT/FasTsTALLD... 1 6.4.198.1.

Selvitys rakennustoimenpiteen laajuudesta:
Asuinrakennus 1: Autokatos 2:
kerrosala ulkomitoilla 189 kem2 (asunto A 115 kem2+14 kem2 osuus lasikuistista autosuoja—ala 20 kem2 ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:
ja asunto B 46 kem2+14 kem2 osuus lasikuistista)
o—A—O9huml+l3huml—osuuslasikuistista huoneete—O—hurm2- —-——-—  Eri asemakaavamddrdysten alaisten alueen osien vilinen raja
. g 37 2113 : eirististe) .
rakennusala 224 m2 rakennusala 20 m2 ————— Kortteli kortteli . lveen rai
tilavuus 536 m3 tilavuus 0 m3 ° i, koriielinosan fa alv raja
Kerrosala: ulkomitoilla — hieellinen tontin rai
Rakennusala: terassit ja katokset mukana Ohi tnen tontin raja
Kerrosalat 250 mm seindpaksuuden mukaan laskettuna (rakennusoikeusalat): Ohi . . sl .
Asuinrakennus 1: Autokatos 2 —— —— jeellinen alueen osien vilinen raja
kerrosala 182 kem2 (asunto A 111 kem2+14 kem2 osuus lasikuistista autosuoja—ala 20 kem2 .
ja asunto B 43 kem2+14 kem2 osuus lasikuistista) 39207 Korttelin numero
250 mm ylittdvdn ulkoseindosan pinta—ala 7 m2 X
5 Tontin numero
Rakennusoikeus: SAUNATIE Kadun tai puiston nimi
250 kem? jonka lisdksi saa rakentaa enintddn 15mZ2autokatoksen asuntoa kohti; 2 asuntoa —> autokatosrakennusoikeus on 30 m? »
Kylmdn kuistin saa rakentaa rakennusalan ja rakennusoikeuden estdmdttad. | 140 ] Korttelialueen osa, jossa luku ilmoittaa kuinka monta nelismetria kerrosalaa alueelle saa
I 1 rakentaa

Poikkeamista haetaan seuraavasti:

—asuinrakennus ei sijaitse tdysin kaavan osoittamalla rakennusalalla

—asuinrakennus ei ole kaksikerroksinen kaavan osoittamalla rakennusalalla, jolla edellytetddn kaksikerroksisuutta I
—haetaan tontille rakennusoikeutta tonttitehokkuuden 0,25 mukaan, jolloin kdytettdvd rakennusoikeus olisi 1165 m2x 0.25=291 m?

joka antaa mahdollisuuden rakentaa tontille myshemmin kolmannen asunnon s Alleviivatty roomalainen numero osoittaa rakennuksen ehdottomasti kéytetidvin kerrosluvun.

Rakennuksen kerrosalasta tulee vihintddn 2/5 sijoittaa ylimpddn kerrokseen

Roomalainen numero osoittaa rakennuksen suurimman sallitun kerrosluvun

Kdytetty uusi rakennusoikeus: asunnot 182 kem? ja autokatos 30 m?2
Istutettava tontin osa

Tontilla on ennestddn talousrakennus, joka kdyttdd rakennusoikeutta n. 27 kem?

Haettavan tonttitehokkuuden mukaan rakennusoikeudesta jad kdyttdmdttd 82 kem? ja autokatosrakennusoikeudesta jdd kdyttdmadttd -

10 m?2 Jos tontille tehdddn kolmas asunto, niin autokatosrakennusoikeutta tulee lisdd 15 kem?. Kolmannelle asunnolle ja . . Rakennusala

lisdkatoksen paikalle on tontinkdyttosuunnitelmassa esitetty varaukset. o e o

Rakennusten paloluokka P3 —rr—r— Rajan osa, joka on aidattava sdleaidalla

1 autopaikka autokatoksessa ja 1 autopaikka pihalla, 2 varapaikkaa pihalla

Mahdollisen lisdrakentamisen yhteydessd tarvittavien lisdautopaikkojen sijainnit tulee suunnitella erikseen. S Rajan osa, joka on aidattava pensas- tai kuusiaidalla

.....

Enintddn kaksiasuntoisten pientalojen korttelialue

AO-, AOL- ja AA-koritelit:
- Rakennuksissa on oltava harjakatto tai taitekatto KORKEUSJARJESTELMA ON N2000

- Katon lappeen korkeus saa olla enintadn 1,4 x harjansuuntaisen seindn korkeus

- Katemateriaalin tulee olla tummansdvyinen K.OSA/KYLA KORTTELI/TILA TONTTI/R:NO VIRANOMAISTEN ARKISTOINTIMERKINTOJUA VARTEN
- Rakennuksissa tulee olla avordystuut 59.TAPANILA 39211 10
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.NO
- Rakennusten padasiallisena julkisivumateriaalina on oltava peitfomaalattu lauta tai samoin UUDISRAKENNUS LUONNOSPIIRUSTUS _
kasitelty reppaus. Taitekattoisen rakennuksen kaltevassa julkisivun osassa tulee kayttaa RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
katemateriaalia .. .
o T g Talo J AAN A TONTINKAYTTOSUUNNITELMA 1: 200
- okennusten pdddyn enimmdisleveys on 8 metrid Simeonintie 8
- Tontin kerrosalaan laskettavan erillisen talousrakennuksen saa rakentaa rakennusalan ul- 00730 HELSINKI
RAKENNUTTAJA

kopuolelle. Talousrakennuksen enimmiiskoko on 30 m~ ja véhimmdisetdisyys nacpuri-

tontin rajasta on 1,5 m. Rokennuslautakunia voi kuitenkin erityisista syistd sallia rajaan
kiinni rakentamisen. Efdisyyden naapuritontin rajasto ollessa pienempi kuin 4 m tarvi- SUUNNITTELIUAN NIMI, PAIVAYS JA ALLEKIRJOITUS SUUNN.ALA TYON N:O PIIR. N:O MUUTOS
taan nacpurin suostumus. Nukyviin jadvit rajoseingt on kasiteltava julkisivun topaan. ARKKITEHTUURITOIMISTO JARI MIETTUNEN

Talousrakennuksen muodon, materiaalin ja vérin fulee sopeutua asuinrakennukseen KUUSSAARENTIE 7 D, 95220 SIMONIEMI P.0400 402 359

Puhelimen kuuluvuudesta: rakennus tdyttdd MRL 117 j § : matkaviestinten kuuluvuus sisdtiloissa. siMo  02.06.2020
‘\) Jari Miettunen, arkkitehti SAFA A R K I— 001
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TONTTIOSA 1. TONTTI OSA 1.
687 m2 478 m2
RO 180 k-m2 RO 111 k-m2+kuisti 15 m2
(RO siséltéda TR/AS/VAR ) (RO siséltdd TR/AS/VAR )
21820 21880
5100 10041

* ——
* ——
pre—
R BICEMETA.
k 5 ¥

4700

Etdisyys tontin
rajasta

Etisyys lolLﬁn R
rajasta
4000

NO3INIS

31 LNI

YHTEENVETO KIINTEISTON PINTA-ALOISTA

POIKKEAMISEN TILANNE

Tontin pinta-ala nyt 1165 m2 x 0,25 => RO 291,25~291 k-m2

Minimit: kuistiala 10% RO:sta tai 15 m2/asunto

RO siséltasd autosj 15 m2/asunto, pihavar 5 m2/asunto

Asunnot A. ja B. tehd&an estettdmiksi

ASUNTO A. Jaana
- pohjapinta-ala 110 k-m2

ASUNTO B. Mummi
- pohja-ala 43 k-m2 (sis. "inva-m2")

Yhteiset tilat

- kuisti 27,5 k-m2 (lasketaan kemosalaan)

- vanha pihavarasto (séilytetéan)

- TR: autotalli 20 m2 (autosuocja-ala ylittyy 5 m2)

KAYTETTY RO yhteensa: (110+43+27,5=) 180,5 k-m2 + TR 20m2

MAHDOLLINEN TULEVAISUUDEN TONTINJAKO

RO:ssa on varauduttu tonttijakoon siten, ettd RO jaetaan kahtia:

OSA 1. 678 m2, RO 180 k-m2 + TR/AS 20 m2 ja OSA 2. 478 m2, RO 111 k-m2 + kuisti 15 m2.
TR tulee aluksi kuulumaan OSA 1:lle, mahdollisen tonttijaon jélkeen kuuluminen siirretdén OSA 2le.

Samalla muodostetaan tienkéytdsté rasite tontinosien valilla.

K.0SA KORTTELI /TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

39.Tapanila 39211 10

RAKENNUSTOIMENPIDE PIRUSTUSLAJ JUOKSNo
UUDISRAKENNUS — POIKKEAMINEN LUONNOS

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

Talo J A A N A

Simeonintie 8
00730 HELSINKI

PIRUSTUKSEN SISALTO
POIKKEAMISEN AINEISTOA
Luonnos tontinkdytostd

MITTAKAAVAT
1:200
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UUDISRAKENNUS—POIKKEAMINEN LUONNOS
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