ASUINHUONEISTOT

ALA PYORISTETYT HUONEALAT KERROKSITTAIN

Pyoristetty

Kerros Huoneistotyyppi pinta-ala Pinta-ala kpl
KELLARIKERROS
AUTOHALLI 45,50 45,6 1
AUTOHALLI 56,00 55,8 1
AUTOHALLI 606,00 606,2 1
IRT.VAR 3 30,50 30,3 1
IRT.VAR. 2 23,00 22,8 1
KUILU 2,00 1,8 1
Kuivaus 20,50 20,5 1
LE-WC 7,50 7,5 1
Muuntamo 30,00 30,2 1
Pesula 21,00 20,8 1
PRSH 19,00 18,8 1
PRSH 28,50 28,7 1
SK 2,50 23 1
Sosttilat (1) 9,00 8,9 1
Sos.tilat (2) 9,00 9,2 1
Sahkopaakeskus 25,50 254 1
Tekniikka 13,50 13,5 1
Tekniikka 21,00 21,0 1
UUSI HISSI 4,00 3,9 1
uw 73,00 72,8 1
VSS / IRT.VAR. 184,00 184,1 1
1231,00 1230,1m? 21
1. KERROS
TEKNIIKKA (1V) 14,50 14,3
14,50 14,3 m*
2. KERROS
KUILU 1,50 1,6 1
1,50 1,6 m? 1
3. KERROS
KUILU 1,50 1,6 1
KUILU 2,00 1,8 1
PRSH 18,50 18,4 1
PRSH/HALLI 48,00 48,2 1
Savunpoistokanava 1,00 0,9 1
UUSI HISSI 4,00 3,9 1
75,00 74,8 m? 6
4. KERROS
KUILU 1,50 1,6 1
KUILU 2,00 1,8 1
PRSH 18,50 18,4 1
PRSH/HALLI 48,00 48,2 1
Savunpoistokanava 1,00 0,9 1
UUSI HISSI 4,00 3,9 1
75,00 74,8 m? 6
5. KERROS
KUILU 1,50 1,6 1
KUILU 2,00 1,8 1
PRSH 18,50 18,4 1
PRSH/HALLI 48,00 48,2 1
Savunpoistokanava 1,00 0,9 1
UUSI HISSI 4,00 3,9 1
75,00 74,8 m? 6
6. KERROS
KUILU 1,50 1,6 1
KUILU 2,00 1,8 1
PRSH 18,50 18,4 1
PRSH/HALLI 48,00 48,2 1
Savunpoistokanava 1,00 0,9 1
UUSI HISSI 4,00 3,9 1
75,00 74,8 m? 6
7. KERROS
KUILU 1,50 1,6 1
KUILU 2,00 1,8 1
PRSH 12,50 12,7 1
PRSH/HALLI 48,00 48,2 1
Savunpoistokanava 1,00 0,9 1
UUSI HISSI 4,00 3,9 1
69,00 69,1 m? 6
8. KERROS
KUILU 1,50 1,6 1
KUILU 2,00 1,8 1
PRSH 18,00 17,9 1
PRSH/HALLI 53,50 53,4 1
Savunpoistokanava 1,00 0,9 1
UUSI HISSI 4,00 3,9 1
80,00 79,5 m? 6
ULLAKKO
TEKNIIKKA 177,00 177,0
177,00 177,0 m?
1873,00 1870,8 m? 60

Kerros Huoneisto Huoneistotyyppi Pinta-ala
1. KERROS
101 1H+KT 34,8
102 1H+KT 31,5
103 1H+KT 315
104 3H+KT 79,5
2. KERROS
201 2H+KT 33,0
202 2H+KT 33,5
203 3H+KT+S 76,1
204 2H+KT 42,5
205 2H+KT 55,0
206 4H+KT+S 119,0
207 2H+KT 50,8
208 2H+KT 333
209 3H+KT+S 96,7
3. KERROS
301 2H+KT 33,0
302 2H+KT 33,5
303 3H+KT+S 76,1
304 2H+KT 42,5
305 2H+KT 55,0
306 4H+KT+S 119,3
307 2H+KT 50,8
308 2H+KT 33,5
309 3H+KT+S 94,9
4. KERROS
401 2H+KT 33,2
402 2H+KT 33,5
403 3H+KT+S 76,4
404 2H+KT 42,2
405 2H+KT 55,0
406 4H+KT+S 119,4
407 2H+KT 50,8
408 2H+KT 33,3
409 3H+KT+S 94,4
5. KERROS
501 2H+KT 33,2
502 1H+KT 253
503 2H+KT 57,5
504 2H+KT 42,2
505 2H+KT 55,0
506 4H+KT+S 118,4
507 2H+KT 50,8
508 2H+KT 333
509 3H+K+S 94,8
6. KERROS
601 2H+KT 33,0
602 1H+KT 253
603 2H+KT 57,5
604 2H+KT 42,2
605 2H+KT 55,0
606 4H+KT+S 119,5
607 2H+KT 50,8
608 2H+KT 33,3
609 3H+KT+S 94,8
7. KERROS
701 2H+KT 33,0
702 3H+KT 67,7
703 2H+KT 42,2
704 2H+KT 55,0
705 4H+KT+S 119,4
706 2H+KT 50,8
707 2H+KT 33,3
708 3H+KT+S 94,8
8. KERROS
801 2H+KT 33,2
802 3H+KT+S 79,3
803 2H+KT (1.krs)+S 80,6
804 4H+KT+S 103,9
805 2H+KT 53,0
806 2H+KT 33,3
807 3-4 H+KT (1.krs)+S 94,8
ULLAKKO
803 1H ( 2.krs) 79,2
807 1H ( 2.krs) 79,1
3948,5 m?
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Pyoristetty

Kerros Huoneistotyyppi pinta-ala Pinta-ala kpl
1. KERROS
LIKETILA 1 138,00 276,2 2
LIKETILA 2 136,00 135,8 1
LIKETILA 2 151,00 150,8 1
563,00 562,8 m?
ALA KERROSALA
Kerros Tyyppi Pinta-ala kpl
1. KERROS
KERROSALA 807,8 1
2. KERROS
KERROSALA 702,8 1
3. KERROS
KERROSALA 703,1 1
4. KERROS
KERROSALA 703,2 1
5. KERROS
KERROSALA 674,0 1
6. KERROS
KERROSALA 673,8 1
7. KERROS
KERROSALA 649,5 1
8. KERROS
KERROSALA 639,2 1
ULLAKKO
KRS-ALA 159,5 1
5712,9 m?

SIGGE ARKKITEHDIT

Rakennus- ja huoneistorekisteriotteen mukaan
rakennuksen kokonaisala on 7451 m2 (sisaltaa kellarin ja

ullakon). Kerrosala on 5632 m2.

Asemakaava mahdollistaa ullakolle sisustettavan 100 k-
m2 eli kokonaiskerrosala taman jalkeen olisi 5732 k-m2.

Asuntoja yhteensa 64 kpl

1AP /120 k-m2 = TARVE 49 AP

Suunnitelmassa 20 AP
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