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rotinkatu-Bulevardi

Selostuksen laati: Marjo Bruun pvm: 19.12.2017
Projektipaallikkd
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Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikkd
Kaupunkiymparistdlautakunta |pvm: xxX.xx .2017
/ Maankayttojohtaja

Kohde Abrahaminkatu sijaitsee Kampin (4.) ja Punavuoren (5.) kaupunginosissa. Katu-

suunnitelma koskee Abrahaminkatua valilla Lonnrotinkatu — Bulevardi ja se on esi-
tetty piirustuksessa nro 30816/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Abrahaminkatu on nykyinen katu, jonka etelapuolella sijaitsee Hietalahdentori. Ka-
dun pohjoispuolella on Teknillinen oppilaitos pihapiireineen.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat Teknillisen oppilaitoksessa ja Hietalahden torilla
asioivat henkil6t ja liittyva huoltoliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Abrahaminkatu on keskusta-alueen kokoojakatu, jonka varrella olevaa pysakointia
ja taksiaseman paikoitusta jasennellaan. Abrahaminkatu liittyy lansipaastaan ra-
kennettavalla valo-ohjatulla viistolla T-liittymalla nykyiseen Lonnrotinkatuun.

Abrahaminkadun katualueen leveys on 22,0 metria. Ajoradan leveys on noin 9,0
metrid. Ajoradan pohjoisreunan vinopysakointia selkeytetaan erottamalla pysakaointi
reunakivella jalkakaytavaalueesta. Kadun etelareunan taksipysakaintia ja torin vie-
reista pysakointialuetta jasennellaan reunakivijarjestelyin.

Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman lilkkennesuunni-
telman mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat ja pysakdintipaikat paallystetdan asfaltilla. Pohjoisreunan jalankulkualue
paallystetdan nupukiveyksella. Muilta osin jalankulkualueet ovat asfalttia. Reunatuet
ovat punaista graniittia. Keskisaareke kivetaan harmaalla noppakiveyksella.
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Valaistus

Abrahaminkatu valaistaan nyKkyisilla pylvasvalaisimilla.
Tasaus ja kuivatus

Abrahaminkadun tasaus noudattaa paapiirteissaan kadun nykyista maan pintaa.

Abrahaminkatu kuivatetaan nykyisella hulevesiviemarilla, joka liittyy Bulevardin ny-
kyiseen sekavesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Abrahaminkadun pintavedet virtaavat Bulevardille ja
edelleen Hietalahdenrannan kautta mereen.

Esteettomyys

Abrahaminkadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Abrahaminkatu kuuluu yllapitoluokkaan II.



	Kohteiden nimet:
	Kohteiden nimet:
	Kaupunkiympäristölautakunta
	Valaistus
	Tasaus ja kuivatus
	Esteettömyys





