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Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa m¥ymdlﬁ—
tai muita liiketiloja rakennuksen kaduntaso-
kerrokseen.Kulku ndihin tiloihin tulee jarjestaa
suoraan kadulta.

Rakennusalan osaq, {pug tulee sijoittaa myy-
malda- tai muita litketitoja rakennuksen toiseen
kerrokseen. Kulku ndihin” tiloihin tulee jdrjestad
suoraan kadulta tai ensimmdisen kerroksen
liiketilojen kautta.

Tontille 15 rakennettava uudisrakennus on suun-
niteltava = siten, ettd sen julkisivujasentely, aukotus
ja materiaalit sopeutuvat ympdéristdodn ja Sorndisten
rantatien. kaupunkikuvaan:

STADSPLANEANDRING 1:1000
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Del av byggnadsyta dar byggnadens gatuplansvlining
bor reserveras for butiks- eller andrag “affarsutrymmen.
Destsa utrymmen bor forses med ingang direkt “fradn
gatan .
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Del av byggnadsyta dar by?gnadens andra vaning
bor reserveras for butiks- eller andra affarsutrymmen
Dessa utrymmen bor forses med ing&ng direkt fran
gatan eller via affarsutrymmen i férsta vaningen.

Nybyggnaden p& tomt 15 bor planeras s&, att fasad-
dispositionen, fasaddppningarna och materialen harmo-
gisgcrxl%v&ed omgivningen ~ och stadsbilden kring Soérnds
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Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asumispalveluun - ja pysakointiin varattu

korttelialue.
Toimistorakennusten korttelialue.
Hotellirakennusten korttelialue.

Ympdristohdirioitd aiheuttamattomien teol-
lisuusrakennusten korttelialue.

Puisto.

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva
viiva, jota vahvistaminen koskee.

Kaupunginosan raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Eri kaavamddraysten alaisten alueenosien
valinen raja.

......

Ohjeellinen eri kaavamddrdysten alaisten
alueenosien vdlinen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
Lukusarja, jossa ensimmdinen luku osoittaa

tontin  rakennusoikeuden kerrosalanelic-
metreind ja toinen luku tontille sallittavan

......

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosiuvun.

Rakennuksen vesikaton ylin korkeusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
Teikkauskohdan y1in korkeusasema.

Maanpinnan likimdardinen korkeusasema.

Rakennusala.

Katualueen rajan osa, Jjonka kohdalta ei
saa jdrjestdsd ajoneuvoliittymaa.

Tontin rajan osa, johon rajautuva rakennuk-
sen ulkoseind on kdsiteltdvd julkisivun
tavoin ja johon saa sijoittaa ikkunoita.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa pihan
tasossa olevaan kerrokseen lasten paivdkoti-
tiloja tai muita julkisia lahipalvelutiloja.

oja rakesraksen kadun-
871 niihin jarjestetddn
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1a- tai muita liiketiloja_rakenmukSen toiseen
kerrokseen mikals in jarjestetdan kulku
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Maanalainen autonsdilytystila.

Alueella oleva maanalainen ajoyhteys. Ajo
autonsdilytystiloihin sekd huoltoajo saadaan
jarjestdd kayttden ajoyhteyttd korttelin
muiden tonttien kautta.

Maanalainen tila huoltoajoa varten.

Maanalainen kunnallistekninen  tunneli.
Kalliota ei saa Tlouhia tunnelin kohdalla
siten, ettd tunnelille aiheutuu haittaa.

Rakennuksessa sailytettava kaupunkikuval-
Tisesti arvokas kulkuaukko.

Tontin rajan osa, Jjohon rakennukset on
rakennettava kiinni radystdskorkeuteen asti.

Istutettava puurivi.
Katu.

Jalankululle ja polkupyordailylle varattu
katu, jolla huoltoajo on sallittu.

Yieiselle jalankululle varattu alueen osa.

Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa
rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaana purkaa eikd siind saa
suorittaa sellaisia muutos- tai lisdraken-
tamistoitd, jotka turmelevat katujulkisivujen
tai vesikaton kulttuurihistoriallista tai
rakennustaiteellista arvoa tai tyylia.
Mikali rakennuksessa on aikaisemmin suori-
tettu tallaisia toimenpiteita, on rakennus
korjaus- tai muutostdiden yhteydessd pyrit-
tavd korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin
soveltuvalla tavalla. Tontilla 12 suojelumdd-
rdys koskee myos padportaikkoa ja sisdan-
kdyntiaulaa. .

Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa
kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaana purkaa ilman rakennus-
lautakunnan Tlupaa. Rakennuslautakunta voi
myontdd luvan purkamiseen vain, jos siihen
on olemassa pakottava syy. Rakennuksessa ei
saa suorittaa sellaisia lisdrakentamis-
tai muutostoita, jotka tarvelevat katujul-
kisivujen tyylida tai vesikaton perusmuotoa.
Rakennuksen pihanpuoleiseen julkisivuun saa
rakentaa parvekkeita.

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Kvartersomrdde for flervdningshus.

Kvartersomrdde for boendeservice och parke-
ring.

Kvartersomrdde for kontorsbyggnader.
Kvartersomrdde for hotellbyggnader.

Kvartersomrdde for byggnader for ickemiljo-
storande industri.

Park.

Linje 2 m utanfor det planomrdde som fast-
stdllelsen galler.

Stadsdelsgrans.
Kvarters-, kvartersdels- och omrddesgrins.

Bestammelsegrans.
Riktgivande bestammelsegrans.

Riktgivande tomtgrans.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Tomtnummer.

Namn p& gata, oppen plats eller park.
Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.
Talserie dar det forsta talet anger tomtens
byggnadsritt i kvadratmeter vadningsyta och
det andra talet den storsta pd tomten
til18tna kontorsvaningsytan.

Romersk siffra anger stdrsta tilldtna antal
vdningar i byggnader, byggnad eller del
darav.

Hogsta hojd for byggnads vattentak.

Hogsta hojd for skarningspunkt mellan fasad
och vattentak.

Ungefarlig markhojd.

Byggnadsyta.

Del av gatuomrddes grdns dir utfart &r
forbjuden.

Del av tomtgrans ddr angransande byggnads
yttervigg bor behandlas som fasad och far
forses med fonster.

Byggnadsyta dar wutrymmen for barndaghem
eller annan offentlig ndrservice far forlédg-
gas i den i nivd med gdrden belagna vaningen.

......

far forldaggas 1 vaningen i
jfall de forses med 1ingdng

------

ar forlaggas i byggnadens
grses med ingang
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Underjordiskt bilforvaringsutrymme.

Underjordisk korforbindelse inom omradet.
Infart till  bilforvaringsutrymmena och
servicetrafik f&r anordnas med hjdlp av
korforbindelse via andra tomter i kvarteret.

Underjordiskt utrymme for servicetrafik.

Underjordisk kommunalteknisk tunnel. Spréng-
ning f&r vid tunneln inte utforas sa, att
tunneln skadas.

I byggnad befintlig, stadsbildsmidssigt
viardefull genomgdngsoppning, som bor bevaras.

Del av tomtgrans vilken byggnaderna bor
tangera anda upp till taklisthdjden.

Tradrad som bor planteras.
Gata.

For gdng- och cykeltrafik reserverad gata,
dar servicetrafik ar tilldten.

For allmdn gangtrafik reserverad del av
omrdde.

Byggnad som bor skyddas. P& grund av byggna-
dens arkitektoniska och kulturhistoriska

viarde f&r byggnaden ej rivas och dar fir ej

heller utforas sddana andrings- eller till-

byggnadsarbeten som forstor gatufasadernas

eller yttertakets kulturhistoriska eller

arkitektoniska varde eller stil. Ifall

sddana dtgarder tidigare vidtagits i byggna-
den, bor man i samband med reparations-

eller @dndringsarbeten strava till att

byggnaden istdndsatts pad sddant sdtt som

vdl anpassar sig till byggnadens stil. Pa

tomt 12 gdller skyddsbestammelsen ocksd hu-

vudtrappan och entréhallen.

Byggnad som bor skyddas. P& grund av byg-
gnadens stadsbildsmdssiga och kulturhistoris-
ka vdarde far byggnaden ej rivas utan byg-
gnadsmamndens  tillstdnd. Byggnadsnamnden
kan bevilja tillstdnd till rivning endast
om tvingande skal dartill foreligger. I

byggnaden fdr inte utféras sddana tillbygg- -

nads- eller &ndringsarbeten, som fordarvar’
gatufasadernas stil eller vattentakets
grundform. Byggnadens fasad mot garden far
forses med balkonger.

Asunnot, hotellihuoneet, julkiset palvelu-
tilat ja tydhuoneet on suojattava Tiiken-
nemelulta siten, ettad ulkoseinien ja ik-
kunoiden ddneneristdvyys liikennemelua
vastaan on vdhintaan 30 dB(A), Hameentien
puoleisissa asuinhuoneissa vdhintdan 38
dB(A) ja Lintulahdenkujan puoleisissa
hotellihuoneissa vahintdan 35 dB(A).

Hameentiehen rajoittuvalla AK-korttelialueel-
la rakennukset on suunniteltava siten,
etteivdt yhdenkddn asuinhuoneiston ikkunat
ole yksinomaan Hameentielle pdin.

AK-, AHP-, KT-, KH- ja TY-
korttelialueilla

- yhtasan autopaikkaa ei saa sijoittaa

pihamaalle.

- ajoyhteydet tonteille saadaan jérjestéé

AHP-korttelialueen maanalaisten tilojen
kautta.

teollisuus- ja varas-
saa Jjarjestaa

- 1iike-, toimisto-,
totilojen huoltoajoa ei
pihamaan kautta.

- sisdankdynti myymdla- ja muihin Tiiketiloi-
hin saadaan Jjarjestda ainoastaan kadun
puolelta.

- mikd1li korkeuserot eivdt turvallisuussyista
muuta vaadi, tonttien vdlisid rajoja ei
saa aidata.

- piha-alueet Jja maanalaisten tilojen

kattotasot on istutettava

- pihakanteen ei saa tehdd avoimia aukkoja
eikd maanalaisten autonsdilytystilojen ja
ajovaylien poistoilmaa saa johtaa pihamaal-
le. -

- tonttien vdlisille rajoille ei maanalaisis-

oses

- AHP-korttelialueeseen rajautuvat rakennus-
ten ulkoseindt on kasiteltava julkisivun
tavoin ja niihin saadaan sijoittaa ik-
kunoita ja muita aukkoja.

- tulee ennen rakennusluvan myontamistd

laatia  pohjarakennussuunnitelma, jolla
turvataan pohjavedenpinnan  sdilyminen
ennallaan.

- maanalaisten tilojen alin lattiataso saa
olla +1.0.

AK-korttelialueella

- rakennuksen ullakolle saadaan tontin
kerrosalan 1lisdksi rakentaa sauna- ja
muita yhteisia tiloja rakennuksen asukkaita
varten enintddn - 100 mé kutakin alkavaa
asuntokerrosalan 5 000 m2 kohti.

- asuinhuoneistojen keskipinta-alan on
oltava vihintdin 50 m2.

AHP-korttelialueelle

- on sijoitettava AK-korttelialueiden
yhteisid leikki- ja oleskelualueita
vahintdan 10 % toteutetusta asuntokerros-
alasta sekd julkisten Tahipalvelutilojen
piha-alueet.

- pysakointitilat on sijoitettava maanalai-
siin autonsailytystiloihin Jja ajo niihin
on jarjestettdva maan alla.

- saadaan rakentaa maanalaisia vdeston-
suojatiloja.

KT- ja TY-korttelialueilla

- myymdla~- ja muita Tiiketiloja saa olla
enintaan 5 % kerrosalasta.

- rakennuksen ullakolle saadaan tontin
kerrosalan 1lisdksi rakentaa saunatiloja
enintiin 100 m2 kutakin alkavaa kerrosalan
10 000 m2 kohti.

TY-korttelialueelle ei saa sijoittaa laitos-
ta, josta aiheutuu hajua tai muuta ilman
pilaantumista tai Jjosta aiheutuva melutaso
ylittdd korttelialueen rajalla paivdlla 55
dB(A) tai yo11a 45 dB(A).

Tontteja varten on rakennettava seuraavat
kiinteiston omaan kayttoon tulevat autopaik-

......

- vahintdan ja enintdin:

1 ap/140 m asuntokerrosalaa ”is
1 ap/400 m2  julkisen 1lahipalvelun ker-
rosalaa.
- enintddn:
1 ap/150 m¢  myymdldkerrosalaa
1 ap/350 m2  toimistokerrosalaa
1 ap/350 m€  hotellikerrosalaa
1 ap/200 m2  teollisuuskerrosalaa

AK- ja TY-korttelialueiden autopaikat saadaan
sijoittaa APH-korttelialueelle. KT-kortteli-
alueiden autopaikoista saadaan 50 % sijoittaa
AHP-korttelialueelle.

Bostdder, hotellrum, offentliga serviceut-

rymmen och arbetsutrymmen bdr skyddas mot

trafikbuller sd, att yttervdggars och

fonsters Tjudisolering mot trafikbuller &r

minst 30 dB(A), men betrdffande bostadsrum

vid Tavastviagen minst 38 dB(A) och hotellrum
vid Fdgelviksgrianden minst 35 dB(A).

P& AK-kvartersomrade  vid Tavastvdgen bor
byggnaderna planeras s3, att inte en enda
bostadsldgenhet har  fonster enbart mot
Tavastvdgen.

P& AK-, AHP-, KT-, KH- och TY-
kvartersomradena

- f3r inte en enda bilplats placeras pd
gérden.

- f&r korforbindelserna till tomterna anord-
nas via underjordiska utrymmen pd AHP-
kvartersomradet.

- far servicetrafik for affdrs-, kontors-,
industri- och lagerutrymmen inte anordnas
via garden.

- far ingdng till butiks- och andra affdrsut-
rymmen anordnas endast frédn gatan.

- far, ifall nivdskillnaderna av séakerhets-
skdl inte annat fordrar, granserna mellan
tomter inte gardas.

- bor gdrdsomrddena och de underjordiska
utrymmenas takytor planteras.

- f&r oslutna oppningar inte goras i gdrds-
dacket och f&r evakueringsluften fran de
underjordiska bilforvaringsutrymmena och
korlederna inte ledas ut till gdrdsplanen.

- behover pd grdns mellan tomter gransvagg
inte byggas i underjordiska utrymmen.

- bor byggnads sddana yttervdggar som gransar
mot  AHP-kvartersomrdde behandlas som
fasader och f&r dessa forses med fonster
och andra Oppningar.

- bor fore beviljande av byggnadslov uppgoras
en grundbyggnadsplan, som sdkerstdller att
grundvattennivdn bibehdlls.

- f&r golvytan i underjordiska utrymmen
inte underskrida nivdn +1.0.

Pé AK-kvartersomrdde

- f&r pd8 byggnads vind utdver - tomtens
vaningsyta per varje begynnande 5 000 mé
bostadsvaningsyta byggas hogst 100 mé
bastu- och andra gemensamma utrymmen for
byggnadens invdnare.

- bor bostadsligenheternas medelarea vara
minst 50 m2.

P& AHP-kvartersomrdde

- bor placeras for “AK-kvartersomriddena
gemensamma lek- och vistelseomrdden mot-
svarande minst 10 % av den byggda bostads-
vdningsytan samt gdrdsomrddena for utrym-
mena for offentlig narservice.

- bor parkeringsutrymmena forldggas i under-
jordiska bilforvaringsutrymmen och infart
ti1l dessa anordnas under jorden.

- f&r byggas underjordiska utrymméﬁz for
skyddsrum.

P8 KT- och TY-kvartersomrddena

- far butiks- och andra affarsutrymmen utgora
hogst 5 % av vaningsytan.

- f&r pé& byggnads vind -~utdver tomtens
védningsyta byggas hogst 100 me bastuutrym-
men per varje begynnande 10 000 m vi-
ningsyta.

P& TY-kvartersomrdde far inte placeras
anlaggning som i omgivningen fororsakar
Tukt eller annan 1luftfororening eller som
fororsakar en bullernivd som vid kvarter-
somrddets grdns Overstiger 55 dB(A) pad
dagen eller 45 dB(A) pd natten.

For tomterna bor byggas foljande antal
bilplatser for fastighetens eget bruk:

- minst och hogst:

1 bp/140 m2  bostadsvéningsyta
1 bp/400 m€  viningsyta for offentlig
narservice.
- hogst:
1 bp/150 m2  vaningsyta for butiker
1 bp/350 m2  vaningsyta for kontor
1 bp/350 m€  vaningsyta for hotell
1 bp/200 m2  vaningsyta for industri

Bilplatserna for AK- och TY-kvartersom-
rédena fdr placeras pd& APH-kvartersomride.
50 % av bilplatserna for KT-kvartersom-
rddena far placeras pd AHP-kvartersomrdde.
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