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Paivakoti sijoittuu Porthanin puistikon ja vuonna 1910 valmistuneen Kallion suomalaisen
kansakoulun, nykyisen Kallion ala-asteen valiin. Koulun ovat suunnitelleet arkkitehtuurikilpailu-
voiton tuloksena arkkitehdit Bertel Jung ja Oskar Bomanson ja se valmistui vuonna 1910. Kou-
lun laaja toiminnallinen ja talotekninen peruskorjaus on kdynnistymassa kesalla 2021. Rakennus
on peruskorjattu kauttaaltaan edellisen kerran vuonna 1969 ja se on asemakaavassa suojeltu
merkinnalla sr-2. Vield 1960-luvulla samassa korttelissa Neljannella linjalla oli kaksi muuta kou-
lurakennusta. Kaupunkikuvallisesti ndkyvalla paikalla Porthaninkadun kulmassa sijainnut tiili- ja
/ puuverhoiltu rakennus (Theodor Hoéijer, 1898) purettiin huonokuntoisena 1960-luvun lopulla
samoin kuin rakennusten valiin jaanyt matala puurakenteinen pienten lasten koulu.
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Uuteen 2,5 kerroksiseen paivakotiin tulee 126 tilapaikkaa. Se toimii paitsi paivakotina myos ala-
asteen lisdrakennuksena, toimintatilojen muuntuessa tarvittaessa opetustiloiksi. Rakennus por-
rastuu rinteeseen. Paasisdankaynti henkilékuntaa ja iltakdyttoa varten on Neljannelta linjalta.
Lasten sisdankaynnit ja esteetdon kulku 1. kerrokseen ja pohjakerrokseen ovat markaeteisten
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uuden oppimispolun Kallion lapsille - Kallion lasten kampuksen. Samalla avataan nakyma ja pu-
olijulkinen jalankulkuyhteys Porthaninkadulta Itdiselle Papinkadulle kohti Kallion kirkon tornia.

Julkisivun paatyaiheet ovat saaneet innoitusta korttelin keskella olevien asuinrakennusten pal-
omuureista sekd koulurakennuksen julkisivua rytmittavista risaliiteista ja torniaiheista. Puisto-
mainen avoin kaupunkitila ja paviljonkimainen kivestd muurattu rakennus liittavat paivakodin
samaan kontekstiin kampuskorttelin ldheisyydessa sijaitsevien Kallion kirjaston ja Kallion kirkon
kanssa.

LAAJUUSTIEDOT

- Koulun kerrosala on 6422 k-m? ja bruttoala 7353 br-m2.

- Paivékodin kerrosala on 1190 k-m?ja bruttoala 1560 br-m2

- Rakennusoikeutta tontilla on kaavan mukaan 6400 k-m?2.

- Asemakaavaan merkitty rakennusoikeus ylittyy n. 18,9 %:lla.

SUOJELUARVOT

Paivakotirakennus sijoittuu Kallion ala-asteen pihalle. Kallion ala-aste on suojeltu asemakaavassa

Nakyma Neljatta linjaa pitkin vuodelta 1965. Kuvassa korttelin kol-

o me koulurakennusta rivissa: ensimmaisend Porthaninkadun koulu, sr-2 -merkinnalla.
seuraavana Sedmigradskyn saation pientenlastenkoulu ja taustalla
Sijaintikartta. Neljas linja 11-12, Kallio Helsinki. Kallion kansakoulu. Kuva: Grunberg C. /HKM
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Referenssikuva: tiili, lammin vaalea

Referenssikuva: luonnonkivi, vaaleanharmaa

Referenssikuva: lammin puu, kuultokasitelty

POIKKEAMINEN VOIMASSA OLEVASTA ASEMAKAAVASTA

Tontille on vireilld poikkeuslupahakemus. Suunnitelmassa poiketaan uudisrakentamisen osalta:

- Asemakaavaavassa mddiritellystd rakennusoikeudesta.

Perustelut: Tontin asemakaavassa maaritelty rakennusoikeus on sama kuin olevan koulun kaytetty
kerrosala. Laajennusta varten on arvioitu paikalle parhaiten sovitettava uudisrakennuksen laajuus.
Laajuustarkasteluun on vaikuttanut paivakotipaikkojen tarve, tontin k oko, kaupunkitila, puisto- ja
piha-alueen riittavyys seka alueen historia koulukorttelina.

- Rakennusalarajasta

Perustelut: Rakennusalaraja on sama kuin koulun rakennuksen alan raja. Uudisrakennus on yhdessa
kaavoittajan kanssa sovittu sijoitettavaksi Neljannelle linjalle itsendiseksi kadunvarsitaloksi rajaamaan
katutilaa. Samalla on tavoitteena eheyttaa korttelirakennetta.

- Istutusalueen rajoista Neljénnelld linjalla

Perustelut: Neljannen linjan varteen on kaavassa esitetty puu- ja pensasistutuksia. Kaavoittajan kans-
sa on katsottu, etta rakennusalaraja tulisi samaan linjaan olevan koulun kanssa. Puuistutukset ovat
olleet kaavassa rajaamassa katutilaa, nyt katutila rajataan rakennuksella.

- Istutusalueen rajoista korttelin keskialueella.

Perustelut: Korttelin keskiosaan avataan kulku- ja nakymaakseli Porthaninkadulta Itdiselle Papinkadulle
kohti Kallion kirkon tornia. Pihatoiminnot on sijoitettu pihan keskialueelle samoin istutukset. Tama on
perusteltua myos rakennusten kosteusvaurioiden valttamiseksi.

- Autopaikkoja tontille rakennetaan 3, joista yksi on esteetén (= koulun ja paivdkodin autopaikat
vhteens3). Kaavan mukaan autopaikkoja olisi mahdollista rakentaa 1 ap/ 800 k-m2, eli 8 ap.

RAKENNUS JA JULKISIVUMATERIAALIT

Rakennuksen ulkoseindna on tiili- ja puuverhoiltu puurankarakenne. Valipohjat ja kantava rakenne
ovat betonia. Padjulkisivumateriaali on [ampiman vaalea tiili. Tiilen kasittely ja normaalia hieman
leveampi tiilisauma hakevat innoitusta viime vuosisadan alun kasin lyddyista savitiilista ja puhtaaksi
muuratuista tiilipinnoista. Vaaleat ja lampimat varisavyt toistuvat laheisten rakennusten julkisivuissa.
Tiilipinnasta on rouhaistu kiilamaiset sisdankaynnit, jotka puuverhoiltuna kutsuvat astumaan sisdan
rakennukseen. Ulkoverhousmateriaalina on kuultokasitelty ja savytetty, vahaoksainen ja hoylatty
kuusirima, jonka alla on maalattu vanerilevy. Paivakodin sokkeli ja puistikkoon rajautuva muuri ovat
graniittia. Muurimaisesti ladottu luonnonkivipinta liittda paivakodin materiaalilta koulun sokkeliker-
rokseen.

Paivakotirakennus on ymparoivia rakennuksia selkeasti matalampi, joten rakennuksen kattopintaa on
kasitelty viidentena julkisivuna. Katon pintamateriaali on konesaumattu pelti. Katolle on pyritty sijoit-
tamaan mahdollisimman vahan iv-paatelaitteita. Moniharjainen kattomuoto mahdollistaa aurinko-
paneelien sijoittamisen rakennusmassan keskelle niin, ettd ne jaavat kadulta katsottuna katveeseen.
Koulun ja paivakodin yhteispihalle sijoitetaan taiteilija Saara Ekstromin tekemaa prosenttitaidetta.
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VASTINE KAUPUNKIKUVATYORYHMAN LAUSUNTOON, 7.9.2020

Olemme reagoineet KKT:n syyskuussa 2020 antamaan lausuntoon ja paivittineet suunnitelmaa.
Muutoskohteita:

1. Paivakodin yleisilmettd on kevennetty aukotuksen rytmitystd muuttamalla. Ikkunoita on kasvatettu
ja aukotuksen ilmetta pehmennetty sijoittamalla tuuletusikkuna perforoidun metallilevyn taakse
perspektiivivaikutelman saavuttamiseksi. Smyygin pellitykset kdyvat vuoropuhelua vesikaton vinojen
lappeiden kanssa.

2. Katos on muutettu matalammaksi ja siirretty lahelle rakennuksen seinustaa.

3. Julkisivuaukotus on synkronoitu tiloihin ja ikkunakokoa on kasvatettu. Tiilimuuratuista valeikku-
noista padosin luovuttu.

4. Sisaankaynti Neljannelta linjalta on muutettu kutsuvammaksi porrasta madaltamalla ja muuttamalla
portaan kulkusuuntaa. Porras on loivennettu ja askelmia ulkotilassa vahennettya puoleen, siirtamalla
porras osittain sisatilaan. Talla ratkaisulla my6s portaan turvallisuus ja huollettavuus paranee.

Esteettomat sisadnkaynnit paivakotiin ovat edelleen ala- ja ylapihalla. Neljanne linjan
sisddnkaynnin yhteyteen sijoittuu ovikorkuinen ikkunamainen lasivitriini, jossa on tilaa paivakodin tie-
dotteille sekd esim. lasten piirustuksille.

5. Ulkoverhousmateriaalina on kuultokasitelty ja savytetty, vahdoksainen ja hoylatty kuusirima, jonka
alla on maalattu vanerilevy. Katso myos kohta julkisivumateriaalit.

6. Katujulkisivua on elavoitetty kellarikerroksen aukotuksin. Myos puistikon puolelta julkisivua on
avattu. Varsinaisia paivakotitiloja ei ole sijoitettu katutason alapuolelle, vaan rinteeseen varsinaisten
kayttokerrosten alle jadvaa kellaria on hyédynnetty sijoittamalla sinne mm. iv-konehuone. Raitisilma
tuodaan kellarikanaalissa pihan puolelta, rakennuksen itadsivusta.

7. Puiston kayttoon on kiinnitetty huomiota ja laadittu kuvaus tavoitteista. Korjauksen tavoitteena on
nimenomaisesti sailyttda puisto kaupunginosan yleisena puistona, mutta koska kayttdjamaarat kasva-
vat on perusteltua kunnostaa puistikko tdman hankkeen yhteydessa.

8. Perustelut Porthaninpuistikon peruskorjaukselle osana paivakoti- ja koulun peruskorjaushanketta:

Paivakoti Kalevan uudisrakennuksen hankesuunnittelun yhteydessa paatettiin peruskorjata Porthan-
inpuistikko osana paivakotihanketta, vaikka kyseessa on julkinen puisto. Uusi paivakotirakennus tulee
sijoittumaan puistikon reunalle siten, etta yksi rakennuksen sisaankdynneista tapahtuu puistikon kaut-
ta. Koska puistikko on nykyisin vaatimattomassa kunnossa, sen kayttdgjamaara lisdantyy ja puistikkoa
tullaan kadyttamaan myds paivakodin ulkoilupihana, on Porthaninpuistikko tarpeellista ajanmukaistaa
peruskorjaamalla se. Vaikka paivakoti Kaleva tulee kdyttamaan Porthaninpuistikkoa, sdilyy se julki-
sena puistona. Se on otettu puistikon peruskorjauksen suunnittelussa huomioon siten, ettd puistikko
palvelee kaiken ikaisia asukkaita, ei pelkastdan paivakoti- tai ala-asteikaisia lapsia.
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ASEMAKAAVAMERKINTOJA JA -MAARAYKSIA (tonttia koskevat)

ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE r— 7 MAANALAINEN AUTOSAILYTYSTILA. PIHAKANTEEN EI SAA TEHDA AVOIMIAAUKKOJA
A L _Mmaa

EIKA AUTONSAILYTYSTILOJEN POISTOILMAA SAA JOHTAAPIHALLE. AJO AUTOSAILYTYS-
TILOIHIN ON JARJESTETTAVA SITEN, ETTEI SIITA AIHEUDU HAITTAA PIHAN KAYTOLLE.
OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. - LEIKKI- JA OLESKELUALUEEKS| VARATTUALUEEN OSA

VP

2 M SEN KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVAVIIVA, JOTA VAHVISTAMINEN
KOSKEE.

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA,

KALLIO 11

ISTUTETTAVAALUEEN OSA.
ALUEELLE SAA RAKENTAA TARPEELLISIA KULKUTEITA.

ISTUTETTAVAALUEEN OSA, JOLLA ON OLTAVAMYOS PUITA JA PENSAITA.
ALUEELLE SAA RAKENTAA TARPEELLISIA KULKUTEITA.

—  OHJEELLINEN ERI KAAVAMAARAYSTENALAISTEN ALUEENOSIEN VALINEN RAJA.

KATU
77777 ERI KAAVAMAARAYSTENALAISTEN ALUEENOSIEN VALINEN RAJA. E——

11
319

|

VIIDES LINJA

OHJEELLINEN TONTIN RAJA,

RISTI MERKINNAN PAALLA OSOITTAA MERKINNAN POISTAMISTA.
KAUPUNGINOSAN NUMERO

KORTTELIN NUMERO

TONTIN NUMERO

KADUN TAI PUISTON NIMI.

—i7

JALANKULULLE VARATTUKATU.

SAILYTETTAVA AITA.

SUOJELTAVARAKENNUS. RAKENNUS ON KAUPUNKIKUVALLISESTI JA KULTTUURI-
HISTORIALLISESTI ARVOKAS, EIKA SITA SAA PURKAA ILMAN RAKENNUSLAUTAKUNNAN
LUPAA. RAKENNUSLAUTAKUNTA VOI MYONTAA LUVAN PURKAMISEEN VAIN, JOS SIIHEN
ON OLEMASSA PAKOTTAVASYY. RAKENNUKSESSA EI SAA SUORITTAA SELLAISIA

LISARAKENTAMIS- TAl MUUTOSTOITA, JOTKA TARVELEVAT KATUJULKISIVUJEN TYYLIA TAI
VESIKATON PERUSMUOTOA.

TONTILLE ON SIJOITETTAVA SEURAAVATKIINTEISTOJEN OMAA KAYTTOON TULEVAT
AUTOPAIKKAMAARAT:

6400 RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIOMETREINA - 1 AUTOPAIKKA/B00 m2 KERROSALAA
v ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAARAKENNUKSEN TAISEN
OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.
L ’:‘ RAKENNUSALA.
L1

" AGRICOLANKATU
AGRICOLAGATAN

=3
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8
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_ PORTHANINPUISIT

Asemakaavaote

Asemanpiirros 1:1000
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YMPARISTOSELVITYS

Kallion ala-aste sijaitsee Kallion kaupunginosassa osoitteessa Neljas linja 11-15. Korttelin halkaisee
nakymaakseli Porthaninkadulta Itdiselle Papinkadulle kohti Kallion kirkon tornia (suunnittelija:

Lars Sonck, 1912). Nakyma- ja kulkuyhteys Itdiselle Papinkadulle sailytettiin, kun koulua laajennettiin
matalalla nayttamo- ja varastosiivella vuonna 1970.

Korttelin (Kallio 11, kortteli 39) asuin- ja koulurakennuksissa on monimuotoisia kattomuotoja: Asuinrak-
ennusten paatyjen palomuurit rytmittavat koulun pihaa. Nykytilanteessa koulun piha on karu ja siita
merkittavan osan vie koulun henkilékunnan pysakointi. Paikalla on aiemmin ollut kaksi puista koulurak-
ennusta, jotka on purettu 1970-luvulla. Korttelin ja sitd ymparoivien rakennusten varitys on lampiman
vaalea (mm. hiekankeltaisia ja punertavia sdvyja seka graniitinharmaata ja kuparinvihreaa). Yleisin julki-
sivumateriaali korttelin rakennuksissa on rappaus. Lisaksi korttelissa ja sen laheisyydessa sijaitsee useita
tiilipintaisia rakennuksia.

Koulupihan danimaisemaan kuuluu valituntimerkin, leikkivien lasten ja ymparoivien katujen liikenteen
aanien rinnalla kirkon tornissa kumahtelevat seitseman kelloa. Ne soittavat Jean Sibeliuksen
Kallion kirkolle saveltaman kellokoraalin paivittain kello 12 ja 18.

Tontille on vireilld poikkeuslupahakemus korttelin tdydennysrakentamisesta. Koulun pihan eteldosaan
Neljannen linja ja Porthaninpuistikon kulmaan on suunnitteilla uudisrakennuspaivikoti osana Kallion las-
ten kampusta.

Nakyma Porthaninpuistikosta pohjoiseen, taustalla Kallion kirkon torni.

Ajoliittyma koulun pihalle Neljdnneltd linjalta. Rauta-aita ja graniittipylvéat ovat alkuperdisia. Viimeista pylvastd on
Koulun pihaa rymittavat palomuurit. siirretty ja porttia levennetty vuonna 2004 piharakennuksen toteutuksen yhteydessa. (Arkkitehtitoimisto Hormia Oy).
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Pysakointia Neljannella linjalla seka koulun piha verkkolanka-aidan takana. Neljas linja eteldan, koulun kohdalta
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Kallion kirjasto Porthaninkadun paatteena (Karl Hard af Segerstad, 1912).

Kallion ala-asteen tiilikoristelut. Julkisivua jasentavat risaliitit pystysuuntaisine
voimalinjoineen. Koristeita ja julkisivujasentelya on karsittu kovin ottein 70-lu-
vun alun peruskorjauksessa.

TILIPINTAISET RAKENNUKSET TONTIN
LAHEISYYDESSA

Tontin (Kallio 11, kortteli 39, tontti 2) ldheisyydessa sijaitsee useita
tiiilipintaisia rakennuksia: Kallion kirjasto on punatiilinen rakennus.
Porthaninkadun ja Neljannen linjan nurkkaan sijoittuu keltatiilinen as-
uinrakennus. (Neljas linja 8) ja Kallion ala-astetta vastap&ata sijaitsee
valkoinen tiilirakennus (Neljas linja 16). Kallion ala-asteen julkisivuissa
Asuinkerrostalo Neljas linja 8 on tiilikoristelua.
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Porthanian

Kallion ala-aste Paivakoti puistikko
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