VI 55,20

Mitoitettu asemapiirustus

Rakennuksen palotekninen selvitys:

- Rakennusten palotekninen luokka on P1

- Kantavien rakenteiden paloluokka EI60

- Kahden parvekkeen tai terassin valinen seiné EI15

- Jokaiseen asuinhuoneeseen asennetaan sahkdverkkoon kytketty
palovaroitin

- Palovaroittimet asennetaan sisdministerion pelastusosaston maarayksen
A:59 mukaisesti

- Rakennus varustetaan sprinklausjarjestelmalla

Merkint6jen selitykset:

VT varatie

SP savunpoistoikkuna/-ovi
SPOK Savunpoiston ohjauskeskus
IV-h&taseis [Imanvaihdon pysaytyskytkin

Laajuuslaskelmat

Paakayttotarkoituksen mukainen rakennusoikeus

Rakennusoikeus k-m? yhteensa 2262
Asemakaavan sallima (k-m?) 1950
Erotus (m?) 312
Kerrosala ilman porrashuoneita (k-m?) 1976 *
Kokonaisala yhteensé (brm?) 2897
Tilavuus (m3) 9136

Autopaikat (kpl)

1ap /120 k-m? (kpl) 16,5 tai

('\,R Qp asunto ’)'1‘R i

Vieraspaikat 1 ap / 1000 k-m?2 2
Vahennykset

Senioriasunnot (-25%) 4,1
Yhteensa 14,4
Suunnitelmassa yhteensa 15
Ylékiventie 12 laitoksessa 13
Ylakiventie 12 maantasopyséakaintiin 2

, joista le-ap 1

Polkupyorépaikat (kpl)

Kaavamaarays: 1 pp / 30 k-m? 65,9
, joista = 50% rakennuksiin 32,9
Suunnitelmassa sisélla 34
Suunnitelmassa ulkona 32
Yhteensa 66

*) "Autopaikkojen maarassa, vaestdnsuojan mitoituksessa tai
aputilojen (esimerkiksi polkupydrépaikkamaaran) kerrosalaan
perustuvassa mitoitusperusteessa ei porrashuoneiden
kerrosalaa kuitenkaan tarvitse ottaa huomioon.”

Léhde: Veijalainen, J. & Saavalainen, P. J. 2016.
Rakennusoikeutta vai kerrosalaa? Helsinki: Helsingin
Rakennusvalvonta. 13 s.

**) Autopaikkoja ei tarvitse sitoa asuntolukumaaraan.
(Hankesuunnitelma / sp 3.6.2016 Jussi Jadska/Ksv)

Muuta huomioitavaa:

- Rakennukset litetdan kunnalliseen vesi-, sadevesi- ja
viemarijohtoverkostoon

- Lammitysjarjestelmana on kaukolampd

- Jatepiste sijaitsee tontilla 45141/2

- Asuin- ja pesuhuoneiden 9M ovet, joiden avautumiskulma on
alle 135 astetta, varustetaan kulkuaukkosaranoin (vapaa
oviaukko min. 800 mm)

- Asuinhuoneissa avattava ikkuna tai parvekkeen ovi

- Kynnyskorkeudet < 20 mm

- Ikkunoiden lasinpaksuus Ympéaristéministerion asetuksen
1007/2017 mukaan

- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027
-kortin mukaan

- Sahko- ja LVI-laitteet, varusteet, luukut yms. sahko- ja LVI-
suunnitelmien mukaisesti

- Koteloinnit ja alaslaskut LVIS-suunnitelmien mukaisessa
laajuudessa

- Perustukset ja kantavat rakenteet rakennesuunnitelmien
mukaan

- Pihavarusteet, pintamateriaalit seké istutukset erillisen piha- ja
pintavesisuunnitelman mukaan

- Suunnitelmien korkeusjarjestelma on N2000

- Suunnitelmien tasokoordinaattijarjestelma on ETRS-GK25 .
- Rakennus on tontin rajan 2-10 suuntainen ja sen suhteen
mitoitettu
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m
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Tonteille 45141/3, 45141/4, 45142/19,
45142/20, 45142/21, 45144/3 ja 45146/8
saa rakentaa my0s opiskelija- ja
erityisasuntoja seka ikdihmisten
palveluasumista.

Puisto.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Katu.

YLAKIVENTIE Kadun nimi.

—  —

LJ L.J

L1l

—
L
—
L

Kahden eri korttelin vélinen raja.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei
saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa tontille.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Rakennusalan osa, jossa saa olla tiloja
ympaéristélle haittaa tuottamatonta
liike-, tyoskentely-, palvelu- tai toimisto-
tiloja varten asemakaavassa annetun
kerrosalan liséksi enintédén 60 k-m2.
Tiloja varten ei tarvitse rakentaa vaeston-
suojaa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen
osa. Johtokuja-alueelle ei saa istuttaa
syvaan juurtuvia puita tai pensaita.

Ohjeellinen pysakoimispaikka.

Ohjeellinen pyséakaintilaitoksen
rakennusala johon saa sijoittaa
autopaikkoja, jatetiloja ja teknisia
tiloja kahteen tasoon.

Jalankululle ja polkupy®érailylle varattu katu.

Alueen osa, jossa ajoyhteys
naapuritontille on sallittu.

Ohjeellinen ulkoilutie.

HELSINKI

45 kaupunginosa
Vartiokyla, Myllypuro
Kortteli 45141 tontti 1
Kortteli 45142 tontti 15
Kortteli 45144 tontti 1
Kortteli 45146 tontti 4
Puisto- ja katualueet
Asemakaavan muutos

ASEMAKAAVASSA OSOITETUN
KERROSALAN LISAKSI SAA RAKENTAA:

- asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia
varastoja, saunoja, talopesuloita,

kuivaus- ja jatehuoneita, teknisia

tiloja, vaesténsuojia seka harraste-,
kokoontumis- ja vastaavia yhteistiloja

saa rakentaa maanpaallisina enintdan 15%
asemakaavaan merkitysta kerrosalasta.

- kattoterassien ja parvekkeiden
asemasta puolilampimia viherhuoneita,
jos melutason ohjearvot niin vaativat.

- saa laajentaa porrashuoneita niin, etta

ne voidaan varustaa hissilla. Porrashuoneen
laajennus saa ulottua rakennusalan ulko-
puolelle enintdan 3 metria.

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan
liséksi rakennettavia tiloja varten ei
tarvitse rakentaa autopaikkoja eika
vaesténsuojaa.

KORTTELIALUEELLA:

- Asunnot tulee varustaa konellisella
ilmanvaihdolla.

- Leikki- ja oleskelupihaksi suunni-
teltavilla alueilla on saavutettava
alle 55 dB keskiaanitaso paivalla.

-On asuinrakennusten kattomuodon oltava
laakea, julkisivujen oltava paaosin rapattuja
tai varibetonia ja niiden tulee olla véariltdéan
paaosin valkoisia ja niissa saa kayttaa

tehosteena maasavyja tai raikkaita

perusvareja.

- On pihan erillisten jate- ja varasto-
tiloja sisaltdvan rakennuksen julki-
sivujen oltava puupintaisia ja
rakennuksissa tulee olla viherkatto.

- Pihan erilliset jate- ja varastotiloja
sisaltavat rakennukset tulee sijoittaa
pysakaintialueen tai pysakaintilaitoksen
yhteyteen tai syvakeraysastioihin pihalle.

- Leikki-, ulko-oleskelu-, jatteiden-
kerays-, pyykinkuivaus-, tomutus-,
lumenkerays- ja polkupydrapaikkoja

saa sopimuksella rakentaa kiinteistéille
yhteisiksi kortteleissa talla kaava-alueella.

- Viherhuoneiden ulkoseinista on
vahintaan 2/3 oltava lasia.

- Viherhuoneiden rakenteet eivéat saa
ylittda alempien kerrosten ulkoseinien
ja parvekkeiden ulkopintaa.
Sisaantulokatokset, parvekkeet ja
kuistit saavat ulottua enintdén 2,5 m
rakennusalan rajan ulkopuolelle
tontilla.

- Kerroksiin saa rakentaa
yhteissaunaosastoja, monikayttétiloja ja
teknisia tiloja asukkaiden kayttoon.

- Korttelialueiden suunnittelussa ja
rakentamisessa tulee ottaa huomioon
hulevesien hallinta. Tonteilla tulee
imeyttaa pinta- ja kattovesia maa-
peraan ja hidastaa niiden virtausta
mahdollisimman paljon. Ensisijaisesti
hulevedet tulee kasitella syntypaikallaan
imeyttamalla tai viivyttamalla. Jos tama
ei ole mahdollista, vedet on johdettava
eteenpain hidastaen tai viivyttéen ojien,
painanteiden tai muiden pintajohtamisme-
netelmien kautta tai hulevesiviemarissa.

- Viheralueisiin rajoittuvien tonttien
rakennukset tulee voida rakentaa ja
huoltaa tontilla.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- Autopaikkoja tulee rakentaa vahintaan
suurempi luvuista 1 ap/120 k-m2 tai 0,6
ap/asunto ja 1 ap/1000 k-m2 (vieras).
Jos tontilla on kaupungin vuokra-
asuntoja, voidaan autopaikkojen maara
vahentaa 20 %:lla. Jos tontilla on
senioriasuntoja, voidaan autopaikkojen
maara vahentaa 25 %:lla.
Opiskelija-asuntojen, erityisasumisen ja
ikdihmisten palveluasumisen autopaikkoja
tulee rakentaa vahintaan 1 ap/300 k-m2.

- Liike-, sosiaalipalvelu-, toimisto-,
myymala- tms. tilat 1 ap/60 k-m2.

Tontille 45141/2 saa sijoittaa tonttien
45141/3 ja 4 autopaikkoja. Tontille
45142/18 saa sijoittaa tonttien
45142/19, 20 ja 21 seka 45144/3
autopaikkoja. Tontille 45144/2 saa
sijoittaa tontin 45144/3 autopaikkoja.
Tontille 45146/7 saa sijoittaa tontin
45146/8 autopaikkoja.

Polkupyérapaikkojen véahimmaismaarat:
asunnot 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa,
joista puolet tulee sijoittaa rakennuksiin.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei
kayteta kulkutein, autojen tai
polkupyorien pysakdintipaikkoina,
leikki- tai ulko-oleskelupaikkoina, on
istutettava.

Talla asemakaava-alueella
korttelialueelle on laadittava erillinen
tonttijako.

HELSINGINKAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO
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Julkisivumateriaalit ja varit:

1. Julkisivut, hierretty yksikerrosrappaus
a) valkoinen
b) murrettu valkoinen
2. Muurattu tiili, valkoinen, sauma tiilen savyyn
3. Parvekkeen taustaseinat, maalattu betoni
a) murrettu valkoinen
b) okra
c) terrakotta
4. Julkisivun metalliosat ja pellitykset, murrettu valkoinen
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Julkisivumateriaalit ja varit:

1. Julkisivut, hierretty yksikerrosrappaus
a) valkoinen
b) murrettu valkoinen
2. Muurattu tiili, valkoinen, sauma tiilen sévyyn
3. Parvekkeen taustaseinat, maalattu betoni
a) murrettu valkoinen
b) okra
c) terrakotta

4. Julkisivun metalliosat ja pellitykset, murrettu valkoinen
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Julkisivumateriaalit ja varit:

1. Julkisivut, hierretty yksikerrosrappaus
a) valkoinen
b) murrettu valkoinen
2. Muurattu tiili, valkoinen, sauma tiilen sévyyn
3. Parvekkeen taustaseinat, maalattu betoni
a) murrettu valkoinen
b) okra
c) terrakotta

4. Julkisivun metalliosat ja pellitykset, murrettu valkoinen
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Julkisivumateriaalit ja varit:

1. Julkisivut, hierretty yksikerrosrappaus
a) valkoinen
b) murrettu valkoinen
2. Muurattu tiili, valkoinen, sauma tiilen savyyn
3. Parvekkeen taustaseinat, maalattu betoni
a) murrettu valkoinen
b) okra
c) terrakotta
4. Julkisivun metalliosat ja pellitykset, murrettu valkoinen
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YHTEENSA

TOPTEN —-rakennusvalvonnat

www.pksrava.fi
Yhtenaiset kaytannot

Hankkeen osoite ja rakennus:

Tekija (rakennussuunnittelija) ja paivamaara:

Vahvistuspvm 25.4.2019 Sivu 1(1)
Muutos Cc
Tunniste Asuinkerrostalon pinta-alataulukko 115 08

Yidkiventie 16, 00920 Helsinki / Haso Vanha Mylly
Mika Ukkonen, 19.8.2020

Pinta-alataulukko taytetaan rakennuskohtaisesti eritellen paakayttotarkoituksen mukainen kerrosala, asemakaavan sallima lisékerrosalaja MRL 115 §:n sallima lisékerrosala (huom. ei koske ennen vuotta 2000 hyvéaksyttyja kaavoja*).
Taulukko raataloidaan asemakaavan paakayttotarkoituksen mukaisen (A-C) ja asemakaavan sallimien lisarakennusoikeuksien mukaiseksi (E-G). Sarakkeet A-C ja E-G nimetaan sanatarkasti asemakaavaa siteeraten.

Kohdat H-K kasittavat MRL:n muutoksen 812 /2017 115 §&:n mukaisen rakennusoikeuden lisaksi sallittavan kerrosalan.

Taulukon yhteyteen liitetdan kerrosalakaaviot kaikista erilaisista kerroksista, kellarista ja ullakosta kayttotarkoituksineen taulukon varisavyja kayttaen.

Paakayttotarkoituksen mukainen kerrosala (kem2)

A B

Paakayttotark. muk. Muu sallittu kem2

kem?2 (mika ?)

99,8 =
308,9
308,9
308,9
308,9
308,9
308,9
308,9

2262,1 0

Asemakaavan sallima rakennusoikeus

Erotus

Selitteet

Lisakerrosala (kem2) Kerrosalayht.  Kokonaisalayht.

Asemakaavan sallima (E, F, G) MRL 115 §:nsallima (H, I, J, K) (vain 1.1.2000 jalkeen hyvaksytyt kaavat*)
C D E F G H | J K L M N 0}
Rakennus-
oikeudellinen Lisdkerrosala Muu ala (esim.
Muu sallittu kem?2 yhteensa varastot, Lisakerrosala Lisakerrosala USyli 250 mm, Talotekn. kuilut  VYleis. til. avaut. Lisakerrosala Kerrosala kellari, ullakko) Kokonaisala
kem2 (mika ?) (A+B+C) yhteistilat ym. (mika?) (mika?) VSyli200mm  VSS kem2 jahormitkem2 tekn. tilakem2 yht. (E-K) yhteensd kem?2 m2 yhteensa m2
0 0 0 0
- 99,8 145,4 - - 22,4 50,2 2,5 33,1 253,6 353,4 353,4
308,9 18,3 18,9 5,7 0,7 43,6 352,5 352,5
308,9 18,3 18,9 5,7 0,7 43,6 352,5 352,5
308,9 18,3 18,9 5,7 0,7 43,6 352,5 352,5
308,9 18,3 18,9 5,7 0,7 43,6 352,5 352,5
308,9 18,3 18,9 5,7 0,7 43,6 352,5 352,5
308,9 18,3 18,9 5,7 0,7 43,6 352,5 352,5
308,9 18,3 18,9 5,7 0,7 43,6 352,5 352,5
0 0 0 76,5 76,5
0 0 0 0
0 [ 226210 | 2735 0 0 154,7 50,2 42,4 38 558,8 76,5
| 1950 |
| -312,1 |

A: Asemakaavan paakayttotarkoituksen mukainen kerrosala

B: Muu sallittu/velvoitettu paakayttotarkoituksen mukainen kerrosala

C: Muu sallittu/velvoitettu paakayttotarkoituksen mukainen kerrosala

D: Yhteensa A+B+C = Ra Rakennusoikeudellinen kerrosala (vrt. Lupapiste, Trimble) = Paakayttotarkoituksen mukainen kerrosala
E: Asemakaavan sallima lisdkerrosala (yksil6itdva tapauskohtaisesti)

F: Asemakaavan sallima lisdkerrosala (yksil6itdva tapauskohtaisesti)

G: Asemakaavan sallima lisakerrosala (yksil6itava tapauskohtaisesti)

H: Seindnpaksuuden (ulkoseindyli 250 mm ja huoneistoa rajaava valiseind yli 200 mm) ylittdvan osan kerrosala

I: Vdestonsuojan kerrosala

J: Taloteknisten jarjestelmien edellyttamien kuilujen ja hormien kerrosala
K: Yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan kerrosala

L: Yhteensd E-K
M: Rakennuksen kerrosala yhteensa

N: Muu kuin kerrosalaan laskettava kokonaisala (esim. kellari, ullakko)

O: Rakennuksen kokonaisala yhteensa

*) Siirtymasaannkosesta (MRL 217 §) johtuen, MRL 115 §:n mukaiset kerrosalan ylitykset eivat koske ennen vuotta 2000 hyvaksyttyja asemakaavoja.

Hankkeen rakennusoikeutta ja kayttotarkoitusta koskevat asemakaavamaaraykset (seka mahdollistavat etta velvoittavat) sanatarkasti asemakaavaa siteeraten:

Asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varastoja, saunoja, talopesuloita, kuivaus- ja jatehuoneita, teknisia tiloja, vaestonsuojia seka harraste-, kokoontumis- ja vastaavia yhteistiloja saa rakentaa maanpaallisind enintaan 15% asemakaavaan merkitysta kerrosalasta.
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Korkeusjarjesteima

N2000

Tasokoordinaattijarjestelma

ETRS-GK25

Tekijanoikeus - Copyright © Arkworks Arkkitehdit Oy 2020. Tamén aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jalijentdminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojarjestelmaan
tai tietokantaan tallentamalla taikka mitd tahansa muuta tallennus- tai jaljentdmistapaa kayttden, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen
tai muu levittdminen tai aineiston valittdminen tietoverkoston valityksin on sallittu vain Arkworks Arkkitehdit Oy:n antaman etukateisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan
mukaiseen kayttotarkoitukseen. Aineiston luvattomasta kaytosta seuraa tekijanoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.

Kaupunginosa Kortteli / Tontti Viranomaisten merkinné&t
45. Vartiokyla 45141/3
Rakennustoimenpide Piirustuslaji
Uudisrakennus Paapiirustus
Suunnittelukohde Piirustuksen sisélté Mittakaava
Helsingin Asumisoikeus Oy / Haso Vanha Mylly Rakennusoikeuslaskelma 1:200,
Ylikiventie 16 1:1
00920 Helsinki
Suunnitteluala Piirustusnumero Muutos
Arkworks Arkkitehdit Oy
arl( Museokatu 5, 00100 Helsinki A R K L I I T E
worl(s etunimi.sukunimi@arkworks.fi
w ARKKITEHOIT  www.arkworks.fi
Mika Ukkonen, Arkkitehti SAFA Projektinro Péivéys
0065 Helsinki 2.9.2020
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MERKINTOJEN SELITYKSET

OLEMASSA OLEVA, SAILYTETTAVA PUU

ISTUTETTAVA PUU

ISTUTETTAVA PENSAS

ISTUTETTAVA SIIRTONURMI

SEINANVIERUSSEPELI, HALKAISIJA 32—-64 MM, RAJATAAN PAINEKYLLASTETYLLA RAJALAUDALLA

KIVITUHKA, RAJATAAN PAINEKYLLASTETYLLA RAJALAUDALLA

KEINONURMI, SALTEX OY, VIHREA

TURVASORA, RAJATAAN PAINEKYLLASTETYLLA RAJALAUDALLA

BETONILAATOITUS 300x3500x80, HARMAA, RUUTULADONTA

BETONINURMIKIVI, RUDUS OY 27/8x138x80, HARMAA

SUUNNITELTU KORKEUSASEMA

PIHAVALAISIN, KATSO SAHKOSUUNNITTELIJAN PIRUSTUKSET

UUSI SADEVESIKAIVO

OLEMASSA OLEVA SADEVESIKAIVO

PIHAPORRAS, RUDUS 0OY, ASKEL-VALMISBETOPORRASASKELMAT, NOUSU 130 JA ETENEMA 390 MM,

HARMAA

RST—KASIJOHDE, PUTKEN HALKAISIJA 40 MM JA KAITEEN KORKEUS 900 MM

LUMEN KASAUS

PIHAKALUSTEET

ROSKAKORI, LAPPSET NF2485 NESTOR, RAL /024

LIPPUTANKO, YPA-TUOTE, 12-METRINEN, VARUSTEET + LIPPU

HIEKKALAATIKKO, LAPPSET 175080

PELASTUSTIEMERKK]

OPASTAULU

TOMUTUSTELINE, LAPPSET 060321, RAL /7024

PENKKI, LAPPSET NFJ2012, YARDEN, TEAK/RAL 7024

POYTA, LAPPSET NFJ2092, YARDEN, TEAK/RAL 7024

KEINUTELINE, LAPPSET 220069 M, EUROPIUM, 35 AUTONRANGAS— JA 1 TURVAISTUIN

KEINUTELINE, LAPPSET 220062M, THORIUM, AUTONRANGAS— JA TURVAISTUIN

JOUSIKEINU, LAPPSET 220012M, CARBON

POLKUPYORATELINE, LAPPSET PARK 060105—1, HARMAA
HIEKKALAATIKKO, LAPPSET 175081

KIPEILYPYRAMIDI, LAPPSET 200202, PYRAMID NET M
PUUTARHAKEINU, LAPPSET NFJ2131, RAL 7024
KIPEILYTELINE, LAPPSET 220080M, CARBON, RAL 7024
MAALI, LAPPSET 080950, XS, KUUMASINKITTY

KORIPALLOTELINE, LAPPSET 080921M, KUUMASINKITTY

KASVILLISUUS

PUUT

PRUNUS SARGENTII, RUSOKIRSIKKA, KOKO 008-010
PRUNUS PENNSYLVANICA, PILVIKIRSIKKA, KOKO 008-010
ACER PLATANOIDES, METSAVAAHTERA, KOKO 010-012
TILIA- VULGARIS, PUISTOLEHMUS, KOKO 010-012

MALUS BACCATA, MARJAOMENAPUU, KOKO 200-250

PINUS SYLVESTRIS, METSAMANTY, KOKO 200-250

PENSAAT

SPIRAEA JAPONICA FROEBELI, RUUSUANGERVO, KOKO 040-060, IST.TIHEYS 60x60
SPIRAEA BETULIFOLIA, KOIVUANGERVO, KOKO 040-060, IST.TIHEYS 60x60

PINUS MUGO PUMILIO, KAAPIOVUORIMANTY, KOKO 025-030, IST.THEYS 60x60
RIBES ALPINUM, TAIKINAMARJA, KOKO 040-060, IST.TIHEYS 80x80

LONICERA CAERULEA EDULIS, MARJASINIKUUSAMA, KOKO 040-060, IST.TIHEYS 80x80

SPIRAEA GREFSHEIM, NORJANANGERVO, KOKO 040-060, IST.TIHEYS 80x80
SPIRAEA CHAMAEDRYFOLIA, VIRPIANGERVO, KOKO 040-060, IST.TIHEYS 80x80

POTENTILLA FRUTICOSA GOLDFINGER, PENSASHANHIKKI, KOKO 040-060, IST.TIHEYS 70x70
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142 KPL

479 KPL
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321 KPL
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136 KPL

MAISEMA—ARKKITEHTUURI PE OY

Haukantie 37, 04320 Tuusula petri.eurasto@maisema—arkkitehtuuri.fi

Korkeusjdrjestelmd / Hojdsystem:

N2000

K.osa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rn.o  Viranomaisen arkistomerkintdja
45 45141 JA 45142
Rakennustoimenpide Pii‘r‘tis’ruslaji Juoks. n.o
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUSLIITE
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisdlto Mittakaavat
PYSAKOINTI 45141/2
HASO OY/VANHA MYLLY 45141/3 PIHA— JA PINTAVESISUUNNITELMA 1:200
HEKA OY/YLAKIVENTIE 14 45141/4
PYSAKOINTI 45142/18
HASO OY/PIPPURIMYLLY 45142/19
PYSAKOINTI 45144/2
YLAKIVENTIE 5,11,12,14 JA 16, 00920 HELSINKI
Suunn. Piir. n.o Rev.
Petri Eurasto, maisema—arkkitehti O O 7 7 - MAF\) K - O 1
Pvm.

26.10.2020




-| LITOSKOHTA YLEISEEN HULEVESIMIEMARIIN

mukaisesti.

HSY:n liitoskohtalausunto:

Runkoviemdri:
Pohjan korkeus:
Alin liitoskorkeus:
Padotuskorkeus:

Betoni 300 mm

+31.55
+32.21

+34.11

Purku tontin 3 sisdisestd
hulevesijdrjestelmdstd LVI—suunnitelman

LIIT20200927

| Virtaama tavanomaisessa sadetilanteessa
-| enintddn 2 |/s.

343

+34.19

+33.84 / +33.91

/

- PATIRA/R

Virtaamaa hidastava
rakenne ennen purkua
yleiseen hulevesiviemadriin

(ks. oheinen periaatekuva).

-/ AN

13303

Viivytysputki

Tilavuus 4 m>.

Esim. 944800 mm, 8 m, minimivietto 0,2

Lopullinen rakenne ja sijainti esitetdan
LVI=suunnitelmassa.

%.

“

+{0.%6

pintavaluntaa tontin 3 alueelle

rankkasateella.

Mitoitussateella: 0,2 m3, 0,3 | /s
Tulvasateella: 0,5 m3, 0,3 |/s

NNSSNNI/ANEEN
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19.06.2019-08.08.2019

Piha—alueet:

hulevesikaivon kautta
viivytysjdrjestelmaan ja siita
edelleen yleiseen hulevesiviemariin.

Osa piha—alueiden hulevedestd
suotautuu kasvukerrokseen ja/tai ‘ ‘
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Osa kattovedestd haihtuu.
Ylimdara johdetaan tontin
sisdiseen viivytysjdrjestelmadadn
ja siitd edelleen yleiseen

hulevesiviemadriin.
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Vinoviivarasteri osoittaa piha—alueen,
jolta maahan suotautumaton hulevesi
valuu pintoja pitkin tontin 2
hulevesijarjestelmaan.

mitoitussateella 0,6 m3, 1,0 |/s
tulvasateella: 2,1 m> 1,1 1/s

Tdmd valunta otetaan huomioon
myos tontin 2 omassa
hulevesisuunnitelmassa
(RR53644.2—G02, Sitowise Oy).

HULEVESIEN HALLINTA TONTILLA

YLEISTA:
Tontille rakennetaan kahdeksankerroksinen asuinrakennus, jonka alimman lattian taso
on +34.2.

Maanpinta viettdd koilliseen tasolla +35.1...+32.7. Maapohjassa on kasvukerros,
0,2...6,2 m hiekka/moreenimuodostuma ja alimpana kallio. Maapeitteen
kokonaispaksuus on noin 0,5...7,0 m. Pohjasuhteet esitetddn tarkemmin
perustamistapalausunnossa RR53664.3—P00 (Sitowise Oy).

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjavesipinta on havaittu tontin
koillispuolella sijaitsevassa pohjavesiputkessa tasolla +28.3...+28.6, noin 5 m syvyydelld
maanpinnasta. Maaperdssd voi lilkkua vajovettd kallionpintaa mukaillen tontin alueelle.
Lisaksi kalliopainanteisiin voi muodostua orsivesid.

ylivuodon yldpuolella. Perusvesid ei viivytetd. Perusvesikaivo tulee varustaa
padotusventtiililld, jotta hulevesid ei pddse salaojaverkostoon edes tulvatilanteessa.

Lopullinen rakenne ja osien sijainti esitetddn LVI—suunnittelijan laatimassa
LVI—asemapiirroksessa. Tdmd hulevesisuunnitelma toimii sen ldhtoaineistona.

IMEYTYSMAHDOLLISUUDEN ARVIOINTI:

Maapohjan vedenldpdisevyys on heikko johtuen kallionpinnan |dheisyydestd ja
moreenimaisesta kitkamaasta. Sen ja tilanpuutteen takia tontille ei tehdd varsinaista

MAARAYKSET HULEVESIEN HALLINNASTA ALUEELLA:

Asemakaava, Helsinki, 12327, 22.1.2016:

"Korttelialueiden suunnittelussa ja rakentamisesa tulee ottaa huomioon hulevesien
hallinta. Tonteilla tulee imeyttda pinta— ja kattovesid maaperddn ja hidastaa niiden
virtausta mahdollisimman paljon. Ensisijaisesti hulevedet tulee kdsitelld syntypaikallaan
imeyttdmdlld tai viivyttdmdlld. Jos tdmd ei ole mahdollista, vedet on johdettava
eteenpdin hidastaen tai viivyttden ojien, painanteiden tai muiden
pintajohtamismenetelmien kautta tai hulevesiviemdrissd.”

HULEVESIMAARA:
Hulevesikertymd ja virtaama on arvioitu mitoitussateella (150 1/s/ha, 10 min) ja

huomioon valumakertoimilla.

Haso Vanha Mylly (Ylakiventie, k45141 ,t3), koko tontin 3 alue

Pinnat Valunnan maara V.L.tdn ala Virtaama Vesimaara
pinta-ala valuma- Qnt Quia Vit Visna
kerroin 150 I/s/ha 167I/sha |  10min 30 min
[m?] k [m? [i/s]  [is] [m] [m?]
Luonnontila 830 | 0,1 83 1,2 | 1,4 07 | 25
Katto 440 0,90 396 5,9 6,6 3,6 11,9
Asfaltti 35 0,80 28 0,4 0,5 0,3 0,8
Betonilaatoitus 84 0,70 59 0,9 1,0 0,5 1,8
Reunasepeli 30 0,10 3 0,0 0,1 0,0 0,1
Viheralue 241 0,10 24 0,4 0,4 0,2 0,7
Yhteensa 830 510 7,6 8,5 4.6 15,3
Viiwtys s &ilié [m]: | 4,6

Tontin 3 omaan viivytysjdrjestelmddn
Mitoitussade: 4 m>, 6,6 |/s
Tulvasade: 13,3 m>, 7,4 /s

Valuma tontin 3 itd—
Mitoitussade: 0,6 m®, 1,0 I/s
Tulvasade: 2,1 m>, 1,1 1/s

Valuma lounaispuolen kasvipeitteiseltd kalliorinteeltd tontille 3:
Mitoitussade: 0,2 m>, 0,3 I/s
Tulvasade: 0,5 m®, 0,3 |/s

HULEVETTA PIDATTAVAT RAKENTEET:

johdetaan viivytysjdrjesteimdn kautta yleiseen hulevesiverkostoon. Sadevesikaivojen
lietepesdt laskeuttavat vedesta kiintoainesta.

tapahtuu hallitusti korttelin sisdlld tonttirajojen yli. Tontin 3 itd— ja eteldpihalta valuu

tontin 2 puolelle ylld mainittu mddrd hulevettd. Se on otettu huomioon sekd tdssd
hulevesisuunnitelmassa ettd tontin 2 omassa hulevesisuunniteimassa (RR53644.2—G02,

Sitowise Oy).

Hulevesiputken routasuojausta suositellaan, kun etdisyys vesijuoksusta maanpintaan on
alle 1,5 m.

Viivytykseen tarvittava sdilictilavuus toteutetaan suurildpimittaisella viivytysputkella.

S&ilisn mitoitusperusteena kdytetddn mitoitussadetta (rankkasade,150 1/s/ha, 10 min).

Pinnantasaus toteutetaan siten, ettd hulevedet valuvat rakennuksista poispdin kohti
viheralueita ja sadevesikaivoja.

TULVATILANNE:

purkuputken lisdksi ylivuotoputken kautta.

Mikdli hulevesiviemdri ei vedd esimerkiksi tukkeutumisen tai poikkeuksellisen runsaan

sateen takia, vesi nousee ritildkaivoista pihapainanteisiin, ja ddritilanteessa vettd alkaa
ohjautua pintavaluntana tulvareittejd pitkin alueen pohjoispuolella sijaitsevalle viher— ja
katualueelle. Korttelin yhtendisen pihan ja pinnantasauksen mukaisesti tontin tulvareitti

MERKINNAT

+33.5 MAANPINNAN SUUNNITELTU TASO &2\ RAKENNUS
+33.50 MAANPINNAN ALKUPERAINEN TASO ASF ASFALTTI

Z) UUSI SADEVESIKAIVO BETONILAATOITUS
&R VANHA SADEVESIKANVO (olemassa oleva) 999905054 REUNASEPELI
[ VIVYTYSSAILIO D VIHERALUE
—~guvsEn TULVAREITTI LUONNONRINNE

HULEVESIEN VIIVYTYSRAKENNE, PERIAATEKUVA
Purku painovoimaisesti

Sadeveden tarkastuskaivo Sadeveden tarkastuskaivo

lietepesdlld lietepesdlld
Tuloputken Huleveden sdilioputki Ylivuoto
vesijuoksun Rokeqneto_on LVI—_3uunr_1iteImon maksimivirtaaman
ensisijainen mukclsg_stl_ osaksi tontin mukainen
korkeusasema hulevesilinjastoa lmaus
on sdilion laen
tasolla.
=
Tuloputki
voidaan
tarvittaessa =
laskea enintddn
sdilioputken & =
vesijuoksun 7/
tasolle \ / Yleiseen
Yhteet maksimivirtaaman hulevesi—
mukaiset tai isommat verkostoon

Maksimivirtaaman

Supistusputki rajoittaa virtaaman.
Virtaaman rajoittaminen voidaan

mukainen purkuputki

vastaavalla rakenteella.

yhtyy osin korttelin yhteiseen tulvareittiin. Maanpinnan muotoilu tehdddn siten, ettei Tunnus  Lukumééra Muutos Suunn. Tark. Paiviys
vesi pddse tulvimaan rakennuksiin.
§ Kaup.osa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rno | Viranomaisen merkint6jd
g P'l.JRKU YLEISEEN HUI__I_-Z\/ESI.\/E.RKOSTOON: _ ' 45, VARTIOKYLA 53141 3
Viivytyssdilicon kertyvd vesi johdetaan yleiseen hulevesiverkostoon HSY:n Rakennustunnus Korkeus- ja koord. jarjestelmé
‘. Liitoskohtalausunnon LIIT20200927 (29.4.2020) mukaisesti. Liitoskohta sijaitsee tontin N2000, ETRS-GK25
pohjoispuolella Orpaanporras—nimisen tien kohdalla. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva no
550 UUDISRAKENNUS POHJARAKENNE
Liitoskohtatiedot: Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen siséltd Mittakaavat
Runkoviemdri: Betoni 300 mm HASO VANHA MYLLY HULEVESISUUNNITELMA 1:200
Pohjan korkeus: +31.55 '
Alin liitoskorkeus: +32.21 N
Padotuskorkeus: +34.11 YLAKIVENTIE 16
ASF 00920 HELSINKI
Purkuvirtaamaksi tontilta 3 yleiseen hulevesiviemdriin rajoitetaan tavanomaisessa — Suumn.ala Tyonumero Pirno VuUtos
rankkasadetilanteessa enintddn 2 1/s, mikd vastaa suuruusluokaltaan tontin 32”28322335 |
luonnontilaista virtaamaa (llman viivytystd virtaama olisi tontin 3 liitoskohtaan 6,9 1/s). 020 747 6000 GEO RR53644.3- GO1
www.sitowise.com '
Suunnittelija Tarkastaja Tiedosto
Tommi Posa Markku Savolainen RR53664.3-G01.dwg
Piirtaja Vast.suun/Hyvaksyja Paivays
Tommi Posa Markku Savolainen 30.10.2020
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