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Marmoripalatsin suojelutavoitteet

Ehdotus suojelun kohdentumiseksi

Suojelutarve kohdistuu rakennuksen ulkoasuun, rakennusrunkoon, arvokkaisiin ja merkittaviin sisatiloihin,
kiintedan sisustukseen seka lahiymparistoon.

Léhiympdristolld tarkoitetaan tontinrajojen mukaista pihapiirid, johon kuuluu muurille pystytetty
valurauta-aita ja -portit graniittipylvdineen ja veistoksineen, pinnat, portaikot ja muurit, kasvillisuus ja
maakellari.

Ldahiympdiristén muutokset suunnitelmassa:
o Suunnitelmassa maakellari puretaan ja tilalle rakennetaan uusi autohalli. Puretut graniittikivet
kédytetddn pihan uusissa, kivestd muurattavissa rakenteissa.

Rakennuksen ulkoasu muodostuu julkisivun ja vesikaton rakennusosista, yksityiskohdista, materiaaleista ja
varityksesta. Julkisivuaukkoihin liittyvat alkuperaiset tai niita vastaavat rakennusosat eli ikkunat ja ovet ovat
ulkoasuun liittyva kokonaisuus myos sisapuolisine osineen. Parvekkeen, loggian, terassin ja altaanin
sisdapinnat seka ulkoasuun liittyvat alkuperaiset valaisimet, kyltit, kiinteat veistokset ja koristeet ovat osa
julkisivua.

Rakennuksen ulkoasumuutokset suunnitelmassa:

o  Parvekkeille lisdtddn uudet kaiteet vanhojen sisépuolelle mahdollisimman huomaamattomasti, jos
rakennusvalvonta niitd edellyttdd turvamddrdysten vuoksi.

o  Ullakkokerroksen vesikattoa nostetaan uuden yldpohjarakenteen vuoksi. Réystdille palautetaan
kaksoiskoururakenne alkuperdisen leikkauspiirustuksen réystdstd mukaillen. Lasiullakko muutetaan
ulkoterassiksi. Sen valokate puretaan ja korvataan moottoroidulla lasikatteella. Vesikatolle on sijoitettu
uusia kattoikkunoita ja uudet painovoimaisen ilmanvaihdon piiput. Ullakkoasunnon varatie sijoittuu
kaiderakenteineen vesikatolle, tornin luoteiskulmaan.

o  Vesikaton korotusta, joka ei muuta julkisivuja, tutkittava edelleen, samoin mahdollisia kattoikkunoita.
Ullakkoasunnon vesikaton korotus on hyvéksytetty Museovirastolla rakennuslupaa varten.
Museovirasto edellyttdd vield tarkempaa suunnittelua ennen toteutusta.

Rakennusrunko kasittaa kantavan rungon, johon kuuluvat muurattu kivijalka, tiilestd muuratut ulko- ja
valiseinat, betonipilarit, rautabetonivalipohjat ja alapohjat, tornihuoneen betoninen kasettikatto,
paaportaikon betonirunko ja vesikattoa kannattava puupilari-palkkirakenne.

Rakennusrungon muutokset suunnitelmassa:

o  Sivuportaikko puretaan ja tilalle rakennetaan uusi porrashuone hissilld. Sivuportaikon kaiteen pinnoja
kdytetddn rakennuksessa edelleen, esim. kaiderakenteena SPA-tilan oh/baarin portaikossa.
Kellarin alapohjan haitta-ainepurkutyét, sisdépuoliset salaojat ja kantavan seinérakenteen kiviladelman
vahvistus ovat jo aiheuttaneet alapohjan purkamisen.
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Arvokkaimmat sisdtilat ovat kerroksittain seuraavat:

Ensimmainen kerros ja valihalli
e 100 tuulikaappi, 101 eteishalli ja hissi, 112 eteishalliin liittyva naulakkotila, 102 suuri sali, 103
kirjasto, 104 salonki, 105 ruokasali, 200 valihalli eli nk. turkkilainen huone

Toinen kerros
e 201 ylahalli kattoikkunoineen

Muutokset suunnitelmassa:

o Yldhallin 201 kattoikkuna tullaan uusimaan turvamddrdysten mukaiseksi. Turvalasien vaihdon
yhteydessd kattoikkunaan palautetaan alkuperdinen ikkunaruutujako, (karmijako alkuperdisen
mukaan ja silkkipainotekniikalla lyijysaumaimitaatio). Ikkunoiden avaus huoltoa varten
suunnitellaan jérjestettdvdksi yléhallista 201. Suunnitelmaa kehitetddn yhteistydssd
Museoviraston kanssa.

e 202 ty6huone, ent. vierashuone, 205 istuntosali, ent. ruukinpatruunan tyéhuone ja siihen liittyva
takkanurkkaus, 206 tyohuone, ent. salonki, 207 ja 208 ty6huoneet, ent. makuuhuoneet

Muutokset suunnitelmassa:
o Huoneeseen 207 on suunniteltu keittié ja vesipiste. Vesipisteen alle toteutetaan vedeneristys,
joka suojaa alapuolella sijaitsevan arvokkaan huonetilan alla.

Neljds kerros
e 400 Tornihuone (m.l. sinne johtava porras 301 seka hissi ja sen parina komero)

Muutokset suunnitelmassa:

o  Hissin konehuoneeseen sijoitetaan IV-kone ja tornihuoneen jédhdytyksen kone. Jédhdytetyn
ilman tulo hissin konehuoneen komeron umpiseinédosuudesta tutkitaan tarkemmin yhteisty6ssd
Museoviraston kanssa. Hissin konehuonetta ja komeroa voi hyédyntdd teknisend tilana, jos
muutos on peruutettavissa (komero ja konehuone tarvittaessa palautettavissa alkuperdiseen
kdyttéoén).

Merkittéivid sisdtiloja on lisdksi seuraavasti:
Pohjakerros

e alkuperadisen huonetilajarjestyksen mukaiset tilat

Kolmas kerros, ullakko
e |asiullakko; toisen kerroksen hallin kattoikkunoiden valotila

Muutokset suunnitelmassa:

o Lasiullakko puretaan. Tilalle rakennetaan ulkoterassi ja alapuolinen valokate keinovalolla.
Terassin vilipohjarakenne muutetaan vedenpitdvdksi. Lasiullakon kaksi seindd puretaan ja
korvataan lasiseinilld, jotta asuntoon saadaan riittévdésti luonnonvaloa.

*ks. kohta 201 yldhalli kattoikkunoineen.
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e 302 vierashuone ja hissi; sisdakatto muuttunut alkuperaisesta

Muutokset suunnitelmassa:
o Uuden suunnitelman tilajako vastaa alkuperdistd. (Alkuperdisten katto- ja seindpintojen osalta
palauttamista harkitaan yhteistydssa Museoviraston kanssa).

Yksityispuoli
e alkuperdinen huonetilajako

Kiintedd sisustusta ovat
seinien, kattojen ja lattioiden pintamateriaalit, -rakenteet ja varitys (osin uudempien alla)

Muutokset suunnitelmassa:

o  Kevytpurkupiirustusten 1.-4.krs laajuudella alkuperdiset lattiapinnat esitetddn suunnitelmissa
purettaviksi pédosin orgaanisten vdlipohjatdytteiden ja alkuperdisten puurakenteiden
poistamiseksi. RaVan kanssa keskustellun perusteella Museovirasto ei pidd viélipohjatdytteiden
korvaamista uusilla véilttdmdttémdénd, ja pitdd puurakenteita edelleen kéyttékelpoisina.
Parkettia pyrittdvd sdilyttdmdén edelleen kdyttokelpoisilta osin, uusittavilta osin tehdddn
tdysin alkuperdisen mallin ja materiaalin mukaan. Tornihuoneen lattian avaus mahdollisesti
alakautta, suunnitelmaa ei vield ole hyvdksytty.

o  Museovirastolle on ehdotettu alkuperdisen parkettipinnan rekonstruoimista ehjistd
parkettipinnoista vdlihalliin nk. turkkilaiseen huoneeseen 200 ja muiden tilojen
parkettipintojen uusimista. Tarkempaa neuvottelua parkettipinnoista ja niiden alusrakenteista
jatketaan Museoviraston kanssa.

e kiinteat taideteokset (myds suuren salin kattovalaisimet) konservoidaan vain tarvittaessa
o reliefit, koristeet, kasetoinnit ym. muotoilut, pilarit, pilasterit, puu- ja kipsilistoitukset
e sisdovet ja -ikkunat karmeineen, vuorilautoineen ja heloituksineen, ylahallin kattoikkuna

Muutokset suunnitelmassa:

o Yldhallin kattoikkuna *ks. kohta 201 yléhalli kattoikkunoineen.
Ovet on kdyty Museoviraston kanssa tyémaalla ldpi. Alkuperdiset ja keskeiset 1950/1960-luvun
ovet sdilyvdt. Osalle vanhoista ovista yritetddn I6ytéé uusi sijoitus rakennuksessa tai
sdilytetddn paikallaan suljettuna ja peitettynd.

o tulisijat

Muutokset suunnitelmassa:
o Suuren salin 102 tulisija palautetaan.

e komerot, luukut, alkuperaiset ja varhaiset, valaisimet:
Madritetdan tarkemmin rakennuslupaan liitettdvassa suojelunhallintasuunnitelmassa.

Muutokset suunnitelmassa:

o Alkuperdiset komerotilat ja luukut pyritddn hyédyntdmddn, tilan kdyttétarkoituksen muutos
mahdollista. Oviaukot ovineen ensisijaisesti sdilytetéén paikoillaan.
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o Valaisinten purku on kdyty lépi Museoviraston kanssa. Valaisimet on varastoitu. 1950-luvun
valaisinten uudelleenkdyttd portaan alapuolella olevissa komeroissa. Pannuhuoneen valaisimet
sijoitetaan uudessa suunnitelmassa SPA-tilan baariin, eli alkuperdisen huonetilaan.

o kaapit, vitriinit, hyllyt ja penkit: niista sailytettavat maaritellddan suojelunhallintasuunnitelmassa
e paaportaikon ja tornihuoneen portaikon rakennusosat ja yksityiskohdat, valihallin kaiteet

e patterit, patterisuojukset

Muutokset suunnitelmassa:

o Kellarin patterikoteloiden purku:
Huoneiden 014, 016a, 016b patterikotelot on tarkoitus sdilyttdd tai korvata vastaavilla uusilla,
mikdli nykyisten palo- ja dédnieristysvaatimusten mukaisilla ratkaisuilla toteutus on mahdollista
heikentdmdttd suunniteltuja tilajérjestelyjé; suunnittelu kesken.
Patterikotelon purkua tiloista 011, 023 ja 010 ja uusia pattereita ruokasaliin 105 on ehdotettu
Museovirastolle; suunnittelu kesken. Patterikoteloasiaa kdydddn Idpi yhteisty6ssd
Museoviraston kanssa.

o Lisdksi tiloihin 102 ja 105 on ehdotettu vesikiertoista lattialdimmitystd. Museovirasto edellyttdd
ennen pddtostddn, ettd ldmmitysjérjestelmdd on edelleen tutkittava, nykyisid reittejé ja
sijainteja hyvdksikdyttden.

e hissi

Muutokset suunnitelmassa:

O  Hissi jdd 2. kerroksen asunnon sisdiseen kdyttdén. Hissikuiluun tehdddin uusi vélipohja 2.krs
vdlipohjan alle: palo- ja ddnitekninen katko. Hissin vanha kuoppatila séilytetéiéin huoneessa 018
ent. viinikellari, jotta vanhan hissin standardit pdtevdt, jos hissi otetaan joskus uudelleen koko
rakennuksen kdyttoén.

Kysymyksia / huomioita:

- Kiintea sisustus voi olla tarpeen yksiloida viela kerroksittain, tilasarjoittain ja huonetiloittain ainakin
kohdassa ”“arvokkaimmat sisatilat”.

Huomioiminen suunnitelmissa:
o Lisdtddn arkkitehdin suojelunhallintasuunnitelmaan: Marmoripalatsi, toimenpiteet suojelluissa
ja arvokkaissa tiloissa.

- Hovioikeuden / 1950-luvun kerrostumat ulkoasussa, sisatiloissa, pihassa (istutukset, pinnat,
rakenteet) — miltd osin huomioidaan suojelun kohdentumisessa? Esim. uusi sisddnkaynti tehdaan
1950-luvun sivusisdankdyntia kunnioittaen (sisdovi 1950-luvulta, ulko-ovi mydhadisempi).

Huomioiminen suunnitelmissa:

o 1950-luvun ulko-ovi on sovittu Museoviraston kanssa otettavan kéytt66n sijoitettuna esim.
uuteen autohalliin arvokkaaseen paikkaan. 1950-luvun valaisimia sijoitetaan portaan
alapuolisiin komeroihin ja mahdollisesti autohalliin. Uusia marjakuusi-istutuksia pihalle
muistuttamaan hovioikeuden ajasta.
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- Pihalla maakellari joudutaan uhraamaan pysékéinnille. Mité alkuperaisia / varhaisia elementteja on
olemassa (aita portteineen, kiviaskelmat)? Mitd mybhempia kerroksia tarpeen sailyttda? Osa
puustosta on vaarallista ja poistettava. Maakellarista on tehty kuntokartoitus (Insin66ritoimisto
Lauri-Mehto Oy)

Huomioiminen suunnitelmissa:
o Maakellarin graniittimuuri sdilytetédén ja kivet kdytetédn uudelleen soveltuvissa pihan uusissa,
kivestd muurattavissa rakenteissa. Myds graniittiaskelmat kdytetddn pihalla uudelleen.

- Rakennusperint6lain mukaisessa suojelupaatoksessa suojelu kohdistuu olemassa oleviin
rakennusosiin, materiaaleihin ja yksityiskohtiin. Suoranaista palauttamista ei suojelumaarayksissa
yleensa ehdottomasti edellyteta (korkeintaan 3. maaraysta vastaavasti).

- Mietittdva, miten suojelumadrayksissa otetaan alkuperaisten rakennusosien ohella huomioon
1950-luvun rakennusosat.

Huomioiminen suunnitelmissa:
o valaisimet, ulko-ovi, vdliovia, myés uudelleen sijoitettuina

- Sivuportaan kohdalla palo-osastoinnin vuoksi lasiseina joudutaan laittamaan umpeen. Ts. ei
suojelun kohdentamista sille osuudelle, entd muulle seindn osalle?

Huomioiminen suunnitelmissa:
o Suunnitelmassa alkuperdisen lasiseinén yksi ovi ja kaksi lasia sdilytetddin.

- Ullakon puurakenteen eivat ole alkuperaiset. On uusittu 1970-luvulla, mutta vanhoja osia ilmeisesti
hyodyntden. Peltikatto on uusittu 1972.

Muutokset suunnitelmissa:

o  Ullakkorakentaminen edellyttdd vesikaton purkamista puurakenteineen. Uusiminen ja korotus
on tehtdvd siten, ettei rdystdslinjaa koroteta. Réystdsdetaljit uusitaan alkuperdisten
piirustusten mukaisiksi. Nédkyvé kattomuoto sdilyy ennallaan, eiké alkuperdisen lasiullakon
kohdalle suunnitellut muutokset kohoa vesikatosta uudeksi, ndkyvéiksi aiheeksi. Tornihuoneen
aseman sdilyttdvd selvdnd ulkoarkkitehtuurissa. Toteutusvaiheen suunnitelmia kéydddn Idpi

yhteistydssd Museoviraston kanssa.
*ks. kohta rakennuksen ulkoasumuutokset

Irtain sisustus, voidaan suositella suojelua
e rakennuttaja A. Keirknerin kipsinen muotokuva omalla jalustallaan.
Huomioiminen suunnitelmissa:
Veistosreplika jalustoineen varastoidaan ja tutkitaan sijainti.
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Rakennusperintélain mukaiseen suojeluun tullaan ehdottamaan alla olevan
mukaisia suojelumaarayksia:

1. Rakennusta lahiymparistdineen on hoidettava ja kaytettava siten, ettei niiden kulttuurihistoriallinen
arvo heikenny. Korjaus- ja muutostdiden tulee perustua kohteen historian, alkuperaistoteutuksen,
muutosvaiheiden ja sdilyneisyyden hyvaan tuntemukseen.

2. Rakennuksen lahiymparistd, ulkoasu, rakennusrunko, keskeiset sisatilat ja kiintea sisustus on
sdilytettava "suojelun kohdentumisessa” maaritellyn mukaisesti.

3. Rakennuksen korjaamisen lahtokohtana on suojeltujen rakenteiden, rakennusosien, materiaalien ja
pintojen sadilyminen. Korjauskelvottomat voidaan uusia alkuperaista toteutusta vastaten. Mikali em.
osatekijoitd on aiemmin uusittu tastd poiketen, on ne viimeistdan elinkaarensa pdassa uusittava
tiedossa olevan alkuperaistoteutuksen mukaisesti tai muutoin rakennuksen ominaispiirteisiin
soveltuvalla tavalla.

4. Lahiymparistoon sovelletaan rakennuksen korjaamisen lahtékohtia ottaen huomioon lisdksi
viherymparisto ja kasvillisuus.

5. Rakennus- ja talotekniset seka kayttotarkoituksen edellyttamat valttamattomat muutokset on
sovitettava rakennusten arkkitehtuuriin ja muihin ominaispiirteisiin.

6. Rakennuksen korjaus- ja muutostdissa on kuultava Museovirastoa, joka myos antaa ohjeita
suojelumaaraysten soveltamisesta.
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