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ASEMAKARVAMERKINNAT JA
- MAARAYKSET

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen
asuinrakennusten koritelialue.

Opetustoimintaa palvelavien rakennusten
korttefialue, jolla ympanstd saiytetaan.

Urheilutoimintaa paivelevien rakennusten
korfiglialue,

Toimistorakennusten koritefiaive.

Teollisuus- ja varastorakennusten
korttelizlue.

Yhdyskuntateknisia huoltoa paivelevien
rakennusten ja laitosten korttelialue.

Puisto.

Maantien alua.

2 m kaava-alueen rafan ulkopuoiella
oleva viva.

Kaupunginosan raja.
Korttelin, karttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.
Ohjeellinen alueen tal osa-alueen raja.

Ohjeellinen tonkin raja.

Rigti merkinnén pééllé osoittaa
merkinndn poistamista.

Kaupunginosan numera.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tonfin numero.

Kadun nimi.

Rakennusolkeus kermosalanelidmetreing.

Roomalainen numero osoittaa rakennustan,
rakennuksen tai sen osan suurimman
salfitun kerroshiun.

Tehokkuusiuku eli kerrosatan suhde tontin
pinta-alaan.

Rakennusala.

Rakennuksen harjan suuntaa osoiftava
vinva.

Raksnnuksen ulkopuolinen melutaso, jonka
perusteella on méaritettava vaatimus
ulkoseindn kokonaisadneneristivyydele.

Maanalainen fika metrotunnelia varien.

Istutettava alusen 0sa, jossa on oftava
puita ja pensaita.

Alueen osa, jolla puut ja pensaat on
sdilytattdva ja hoidettava efinvoimaisena
ja tanvittasssa uudistetiava siten, eltd
niiden merkitys ympéristolie sailyy,

Katu,

Jalankululle ja polkupyoréilylle varatiu
alueen osa.

Ylgiselle jalankululle ja pofkupyorai-
Iylle varatiu alueen osa, jolla hualtoajo
on sallittu.

Ajoyhteys.
Likimaéréinen sisaanajo tontille.
Pysakoimispaikka.

Kadun tal likennealueen osa, jonka yli
jalankulku ja polkupydraily saadaan
johtaa eri lasossa,

Eritasoristays,

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei
saa Jrjestid ajoneuvoliittymaa tontille.

Melueste. Merkinta osoittaa esteen
likimééraisen sijainnin ja lukuarvo sen
ylaraunan likimadrélsen korkeusaseman.

Séhkafinjaa varten varattu alueen osa.

Maanalaista johtoa varien varattu alueen
054,

Tunnel. Tunnelin kohdalla ai saa
suorittaa kaivua tal louhintaa siten,
ettd slitd aheutuu tunnebile haittaa.

Rakennustafteellisest, kaupunkikuvall-
sestl |a kulttuurihistoriafisesti arvokas
rakannus. Rakennusta el saa purkaa
efkil siind saa tehdd sellaisia korjaus-,
lisdrakentamis- tal muulostbith, jotka
haikentdvat rakennuksen, sen julkisivu-
jen, vesikaton tai aulatiojen rakennus-
taiteellista tai kulltuuribesioriallista
anva lal muuttaval rakennuksen omi-
naispilrieitd. Korjaus-, ksfrakeniamis-
a muutosididen yhieydessa rakennuk-
sen julkisivut, ikkunat, ulko-ovet, vesk
katto ja rakentsat tules kunnoataa
alkuperaisen rakennustavan mukaisest.

Historiallinen tielinja, muu a
kutttuuriperintdkohde (sotahiston
kohde). Alueella sijaitsevien historial-
Estan rakenteiden ja kemostumien
paistaminen on saliittu vain erityisesta
syysth ja rilttivin arkeoiogisen doku-
mentoinnin jilkeen, Alualta koskevista
suunniteimista on kuultava museo-
viranomaisia.

2. YOrs -KORTTELIALUEELLA:

58 ssamakaavassa osoltetun kemosalan
lisaksi rakentaa:

nusten pitasivullle. Suojeltavia sr-1:18
maerkittyjd rakennuksia laajennetiaessa
on nilssd tapauksissa ennen rakennusiu-
van mydnthmisti saatava hankkeelie

kaupunginmuseon puoitava lausunto,

- rakennuksissa olevat autotallit tal py-
sakdintitilal ramppeinesn asemakaavas-
sa osoitetulle autopaikkojen vahimmais-
madralle, enintian 15 m/autopaikka.

-maantascssa oleve autotalli-, hudlto- ja pal-
valutilakerros voidaan rakentaa kemosluvun

y
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rakennusten ulakoile ta katokemroksin
TteisE virkistys- ja saunatiloja enintéan
0% kerrosalasta kerroshvun lis8ksi,

Vinoihin kelonlzppeisiin & kuilenksan saa
tehda syvennylsia ek aukkoa.

JULKISIVUT JA KATOT

Rakennusien jullisivumateriaalin tulee olla
punatiiii, rappaus tai puu.

Julkisivujen tulee olla yksinkertaisia julkisivugin-
toja, jolta valn harvat parvekarivit rytmittivat.

Rakennuksissa tules ofla harja-, taite-, vino- tai
pulmn. Katemateriaalin on oltava punatili
tal pelti. Katiokaltevuuden tules olla

6-25 asteita,

Paadyn enimmdi on 8 m lukuun ofta-

matta alle 8 m etdi II& toisistaan sijaitse-
via paatyja.

Rakennusten padtyinin tulee joittaa ik-
kunoita lukuun oftamatta alle ?vr:ssﬁtsyydelﬂ
toisistaan sljaitsevia rakennuksia.

il 40 m pitkéit rakennukset ja julkisivut tulee
Jakaa lyhyemplin osiin,

Parvekkeet saavatl uottua 2 m rakennusalan
ulkopuclelle, Parvekerakentee! eivil saa ulottua
maantasoon ast,

Elisl Saarisen tian ja lsonnevankujan vamessa
oleval parvekkeet eivat saa avautua katualueen
puoiafie tai ne on lasitettava,

Parvekekaiteiden tulee olla keveita pinnakaiteita
lal vastaavia.

Olemassa olevaa rakennusta korjattaessa ja
lisdrakennetiaessa saadaan kéyttia myds ole-
massa olevan rakennuksen julkisivu- ja katema-
teriaalia, kattomuotoa ja multa ominaispiireits.

PIHA- JA TONTTIALUEET

Tonteilla tules sailyttaa tal istuttaa pulta niin,
eltdl niiden médra on véhintadn 1 tontin pinta-
alan 100 m2 kohtl.

Jatankulku tonttien I&pi ja tonttien vélinen
huoltoajo tulee sallia.

Asuntokohtaisat pihat ja rl:lyrya- . pyykinkuiva-
tus- ja jétehuolion tilat tulee aidata pensasaidal-
| tal kivimuurilla,

Tonttien valisiin rajaseiniin saa rakentaa
tarpeeliisia aukkoja,

Rakentamalia |advalld alueen osalla, jota el
kaytats laikki- ja oleskeluatueeksi tai likentae-
sean, on olemassa olevat puut séllytetidva ja
alue hoidetiava puistomaisena istutuksin, Astal-
tointia tulee valtaa.

8 -ALUEELLA

Alugilla & saa suorittaa sellaisia korjaus-, is3-
rakentamis- tal muutostiitd, jotka muuttavat ra-
kannusten tai puiston ominaigpiinelta,

AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT:

- kokoontumistilat 1 ap/80 k-m2
. Jun tilat 1 ap/500 k-m2
- lukion filat 1 aﬁ'ﬂ-ﬂﬂ k-m2

- takniset laltetiat 1 ap/500 k-m2

Autopaikal on sijoiteftava rakennusten maanta-
s0- tai kellarikermoksiin autotalleihin, maan- tal
pihanalaisiin %ysékbh\ﬂ:llq]m tal |stutusten
avulla jasenndiden pysakaintipalkoille jatal
pienille enintddn kahden autopaikan pysakii-
mispaikaille,

Lyhytaikaista aslakaspysikbintia varten osolte-
tut autopaikat saa sijoittaa sisdankéyntien |&-
heisyyteen pihalia.

POLKUPYORIEN PYSAKOINTIPAIKKOJEN
VAHIMMAISMAARAT:

g:mukmlut ja lukiot 1-2 pp/3 opiskeljapalk-

PolkupySrapalkat voldaan sijoittaa piha-alueilie
maantasoon tai varasto- tai pysék n’uﬁ:gun
yhieyteen. Asuntotonteilla on viihintdén 75 %
pybrapalkoista sijoitettava rakennuksiin jaftal
talousrakennuksiin,

4, KT -KORTTELIALUEELLA;

- 5ag asemakaavassa osoltetun kerrosalan |-
séksi rakentaa: autokatoksia ja -suoﬁa pysd-
kdimispalkoilla ja -aluaille, jittelden lajitteluun
tarvittavat tilal, el kuiternkaan Istutettavalle
alueen osalle, véestinsuojia, teknisan huollon
tiloja ja asumiselie tarpeellisia varastotiioja,
rakennuksen ullakolie tal katlokemokseen yh-
teisid virkistys- ja saunatiloja enintédn 4%
kerosalasta kerrosluvun estimatts,

- on rakennusten julkisivemateriaalin oltava pu-

D it et Kiytid myds

| n
ulali_'rmaa olevan rakennuksen jullisivumateri-
aalia.

- on yii 45 m pitkdt rakennukset ja julldsivut jast-
tava lyhysmpiin osiin,

- tulee rakennusten in sijoittas kkunoita
|ukuun ottamatia ulapr;fmaﬂa rakennuksia.

- on maanpaalisen pysékaintitllan ja -rampin

Julkisivut kasiteitiva muun julkisivun tapaan tai
peileitiva maanpankereela, jolle on istuteltava
pensaita,

- on rakentamatta [&évalla alueen osalla, jota e

kéytetd leikkl- ja lualueeksi tai likentes-
seen, olemassa olevat puut sﬁi\mﬁn’; a alue
. -

hoidettava aisena istutuksin,
tules valtt&a,

- on plivtys-, pyykinkulvatus- ja |tehuolion tlat
varustettava pensasaidalia.

- on lonttien valinen huoltoajo sallittava.

- ival rakennukset ja nidden perustukset saa
ylitiaa korttelin itarajaa.

- tulea rakennukset kytked toisiinsa vihintiln
kahdeita sivultaan |asiseindisilld rakennusosilia,

otka sisdltavit aulatiloa ja jolka saa rakentaa

- onitien valisi rajoja ei saa aldata, mikdli
korkeuserot etvil unvallisuuss: muuta
vaadi. Tontin rajollle saa rakentaa tukimuureja.

- saa tonttien valisiin rajaseiniin rakentaa tar-
peeliisia aukkoja.

« 8aa autopaikkoia ja huoltodioja sijoittaa loisel-
le tontille, ajon aintitiloihin
saa pfpsl}?:t foisen m&umwm

- tulee rakennuksissa olla suodattimilla vanus-
tettu kaneedlingn liman siséinpuhalius, johon
raitisilmaa ei saa oftaa Hémeenlinnanvaylan
puoleita.

- lulse katolle sijoitstiavien taknisten tilojen j
laitieiden sopia rakennuksen ulkondkdon.
- saa vieraspysikbinnin sijoittaa Walentin Cho-
rellin tign katualusels.

- gaa ansimmaiseen kamoksaen sijoittan auto-
paikkola, teknisi tiloja seka myymalé-, palvelu-,
1{::1]&311:-. knluumb.lrﬂ:-. hualto- ja vastaavia
tiloja.

AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT:

e

- Ny lat 1 k

- mul 1apM00 k-m2

Autopaikat on sijoitettava rakennusten pohjs-
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Ajorata

Kaupunkiympariston toimiala

KAUP.OSA, OSA-ALUE
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SAHKONSYOTTOASEMA SSA15 Varikkotie

Asemapiirustus 1:500
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