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687 Bysantinkuja Viikki
100-3 Asemapiirustuksen merkinnat

ASEM.{KAAVAMEHKINN.&T JA —-——-— Rakennusalan tai sen osan alin sallittu louhinta-

-MAARAYKSET - d3 ¢ taso:
L.—.—J 4o+12, d1 +20, d2 +22, d3 +23, d4 +24,

) ) db +26, d6 +27, d7 +28, d8 +30.
A Asuinrakennusten korttelialue.
+2950 Maanpinnan likiméardinen korkeusasema.

Puisto. Y o
! Rakennuksen vesikaton ylimmaén kohdan kor-
L _ keusasema.

LP A Autopaikkojen korttelialue.
2 - g i 7 -' Rakennusala.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. o Y g T
. e |.. ‘ ter. _: Terassitalon rakennusala.

— — — — Ohijeellinen alueen tai osa-alueen raja. E: k,* 1 Bt ke,
= _FHE‘R_! Alueen osa, johon saa sijoittaa maan péaalle joh-
v~ Likimaardinen alueen tai osa-alueen raja. L.—.—1 tavanvarapoistumistien.
s i Vs —"—__.—1 Alueen osa, johon saa sijoittaa maanalaisen
Ohjeellinen tontin raja. L.MaS_ | sawunpoistokuilun.
—$——<— Risti merkinnén paalla osoittaa merkinnan pois- ™~ mks'_’» Alueen osa, jolle saa sijoittaa maanalaisten
tamista. L.—"__1 kalkkisiilon.
: Katu.
3 6 2 6 O Korttelin numero.
——— e = = = — o
— ; Katuaukio, tori.
1 Ohjeellisen tontin numero. -
Ay A ‘ 5 Sl BB A N Pihakatu.
LAHDENVAYLA Kadun, katuaukion, torin tai puiston nimi. m
2600 Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina. o 3 o Ajoyhteys.

i Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
= rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Suluissa oleva murtoluku roomalaisen numeron

/20 edessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuk-
sen suurimman kerroksen alasta saa rakennuk-
sen ensimmaisessa kerroksessa kayttaa ker-
rosalaan luettavaksi tilaksi.

L._S —[ Suojeltava alueen osa.

parkkipaikat Bysantinkujan tasolla, ontelolaatta/ asfaltti

katupinta/ sisdankaynnit Bysantinkujan tasolla, taytts/ asfaltti

jyrkka rinne talojen valissa/ alla, maanpeitekasvit

kulkuyhteys puiston tasolla, kivituhka

vesijohto
jatevesiviemari

hulevesiviemari

Arkkitehtitoimisto Kanttia 2
Nahkatehtaankatu 2
FI-90130 QULU

'CWANTTA?

Yleiselle jalankululle ja polkupydréilylle varattu
likim&arainen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyérailylle varattu
likimaardinen alueen osa, jolla tontille ajo on
sallittu.

Pysakdimispaikka.

Silta, jonka sijainti on ohjeellinen.

A-korttelialueilla:

- rakennusten katutasossa saa olla liiketilaa ja
julkisia palvelutiloja seka yhdyskuntateknista
huoltoa palvelevia tiloja.

- saa ensimmaisessa kerroksessa sijaitsevia
asuinhuoneistoja ja liiketiloja kayttaa valiaikai-
sesti sosiaalipalvelun tiloina.

- ei tontiia saa aidata toista asuintonttia vas-
taan.

- saa asemakaavassa merkityn kerrosalan li-
saksi rakentaa yhteenséa enintdan 20 % sallitus-
ta kerrosalasta asumista palvelevia asunnon

ulkopuolisia varasto-, huolto-, askartelu-, kerho-,

sauna- yms. tiloja asuinrakennusten kaikkiin
kerroksiin ja talousrakennuksiin.

- askartelu-, kerho- ja vastaavaa yhteistilaa tu-
lee rakentaa 1,5 % tontin kerrosalasta. Askarte-
lu-, kerho- ja vastaavien yhteistilojen 1,5 % ylit-
téva osa voidaan rakennusoikeuden estdmatta
aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua rakennuk-
sen kayttddnotosta muuttaa tybhuoneiksi, kui-
tenkin enintdan 2 % tontin kerrosalasta.

- asuntoihin tulee liittya viherhuone, lasikuisti,
lasitettu parveke, terassi tai asuntopiha, jotka
saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn
kerrosalan lisdksi. Niitd varten ei tarvitse raken-
taa autopaikkoja.

- saa ulkoseinien eteen rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisaksi luhtikayta-
via ja kylmia porrashuoneita, joita varten ei tar-
vitse rakentaa autopaikkoja.

- rakennusten paaasiallisena julkisivumateriaa-
lina tulee kayttaa varirappausta, varibetonia tai
vastaavaa.

- saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisdk-
si rakentaa porrashuoneiden 15 m2/kerros ylit-
tavan osan edellyttden, etta tama lisda por-
rashuoneiden viihtyisyytta.

- rakentamattomat tontinosat, joita ei kaytetad
kulkuteing eika leikkipaikkoina on istutettava tai
séilytettava luonnonmukaisena.

Viitesuunnitelman mukainen kerrosalalaskelma

- saunoja aputiloineen saa rakentaa ullakolle
sen estdmaitta, mitd suurimmasta sallitusta ker-
rosluvusta on maaratty.

- tulee jatehuollon tilat sijoittaa rakennusten
maantasokerrokseen, pysakoimispaikoille tai
LPA-korttelialueille,

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- asunnot/kerrostalot 1 ap/100 k-m2
- asunnot/kerrostalot kaupungin vuokrayhtidissa
1 ap/118 k-m2

- asunnot/pientalot ja pienkerrostalot, joissa ei
ole porraskéytavia 1 ap/80 k-m2

- asunnot/pientalot tonteilla, joilla on vain yksi
asunto 1 ap/ asunto ja lisaksi yksi autopaikka
auton tilapdistd pysékdintia varten

- asuntolat 1 ap/200 k-m2

- myymalat 1 ap/50 k-m2

- paivakodit 1 ap/250 k-m2

- koulut 1 ap/500 k-m2

- toimitilat 1 ap/60 k-m2

- autotalleja saa rakentaa asemakaavaan mer-
kityn kerrosalan lisaksi.

Maanpaallisten pysakéintikerrosten ulkoseinat
on kéasiteltava julkisivun tavoin.

Tontit on aidattava katuihin ja muihin yleisiin
alueisiin rajoittuvilta sivuiltaan kivimuurilla.

Milloin katujen, rakennuksen tai pihojen sovit-
tamiseksi maastoon tarvitaan maastotoita, ne
on toteutettava korkeatasoisesti ympariston
luonteeseen soveltuvalla tavalla.

Katuihin ja julkisiin alueisiin liittyvat tukimuurit
on tehtava luonnonkivesta tai lucnnonkivipintai-
sina.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

Rakennusoikeus 1200 kem?, lisiksi sallittu 20% (240 kem?] yhteistiloja (varastot,

1 3h+kt, 77 m?, 6 kpl

5h+kt, 100 m?, 8 kpl

i 140800 | pOIKK.1
LISAKERROSALA (US250mm) YHTEISTILAT

Autopaikkalaskelma:

1440 m?/80 m?=18 ap

1. kerros 9,00

2. kerros 50,00
59,00
1467,00

www kanttia? fi
+358 (08) 372 273

email: info@kanttia? fi

kerhotila).
| Kerros | Kerrosala Suunniteltu: Rakennusoikeudellinen kerrosala (US 250 mm, VS 200 mm)
KERROSALA (US250mm) - rakennus A, D, F, H 223,0 m?
- rakennus B, E, G 172,0 m2
1. kerros (4x) 88,50 - rakennus C [[isékerrosa[a]POIKK 1 - - 590m?
ht. . |14080m2|+ 590 m?=1467.0 m?
1. kerros (3x) 64,50 / ==
2. kerros (4x) 134 50 Rakennusten paloluokka on P3.
2. kerros (3x) 107,50 Asunnot:

Tontilla suunniteltu 14 ap, joista 1 LE-ap ja LPA-alueella 4 ap. Yhteensd 18 ap.

L2 16.2.2021
A3
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130-1 Periaateleikkaukset, talojen sijoitus talot A-C
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130-2 Periaateleikkaukset, talojen sijoitus talot D-H
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687 Bysantinkuja Viikki L2 16.2.2021
150-1 Tontin julkisivut luoteeseen (katundkyma) A3 1:200, 1:500

Julkisivumateriaalit

. CLT-puuelementti, kuultokisitelty tummanharmaa (julkisivut yleensé)

CLT-puuelementti, kuultok&sitelty puunsévyinen [parvekkeen seinét ja umpikaiteet, alakatot)
. CLT-puuelementti, peittomaalattu musta

. katto, bitumikermikate, musta

. sokkelit, betonipinta

. talojen metalliosat (ikkunat, pellitykset, vesikattovarusteet], mattapintainen musta

puuovet, musta

. pinnakaiteet ja muurien pellitykset, sinkitty

. tukimuurit, betonipinta N . .. n "
10. kokolasikaide kirias, yldreuna metallilista musta 1:500 VARI TOﬂttIJUlkISIVU luoteeseen [katunakyma]
11. terassilauta/ puuportaat, luonnonharmaa

N

1:200  VARI Tonttijulkisivu luoteeseen (katundkyma)

|77

1:200  VARI Tonttijulkisivu luoteeseen (katundkyma)

I I Arkkitehtitoimisto Kanttia 2 www kanttia? fi - . . .
Nahkatehtaankatu 2 +358 (08) 372 273 ' Design and Quality of Finland
FI-90130 QULU email: info@kanttia2 fi



687 Bysantinkuja Viikki L2 16.2.2021
150-2 Tontin julkisivut kaakkoon (puistonakyma] A3 1:200, 1:500

Julkisivumateriaalit

AMMH... \
= A

1. CLT-puuelementti, kuultok3sitelty tummanharmaa (julkisivut yleens) o INISE 10 \ 1 \
2. CLT-puuelementti, kuultokasitelty puunsdvyinen (parvekkeen seinit ja umpikaiteet, alakatot) et | . —
3. CLT-puuelementti, peittomaalattu musta —1
4. katto, bitumikermikate, musta S o s —= [
5. sokkelit, betonipinta I : : e .
6. talojen metalliosat (ikkunat, pellitykset, vesikattovarusteet], mattapintainen musta
7. puuovet, musta

8. pinnakaiteet ja muurien pellitykset, sinkitty

9. tukimuurit, betonipinta

10. kokolasikaide kirkas, ylareuna metallilista musta

11. terassilauta/ puuportaat, luonnonharmaa
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687 Bysantinkuja Viikki
150-3 Tontin julkisivut lounaaseen ja koilliseen

Julkisivumateriaalit

puuovet, musta

. CLT-puuelementti, kuultokisitelty tummanharmaa (julkisivut yleensé)
CLT-puuelementti, kuultok&sitelty puunsévyinen [parvekkeen seinét ja umpikaiteet, alakatot)
. CLT-puuelementti, peittomaalattu musta
. katto, bitumikermikate, musta

. sokkelit, betonipinta

. talojen metalliosat (ikkunat, pellitykset, vesikattovarusteet], mattapintainen musta

. pinnakaiteet ja muurien pellitykset, sinkitty
. tukimuurit, betonipinta

10. kokolasikaide kirkas, ylareuna metallilista musta
11. terassilauta/ puuportaat, luonnonharmaa
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