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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue. Kadunvar-
sirakennuksen 1. kerrokseen ja kellari-
kerrokseen saadaan sijoittaa myymala- tai
muita asiakaspalvelutiloja, mikali sisdan-
kéynti naihin tiloihin jarjestetdsn suoraan
kadulta ja mikéli nAma kellarikerroksen ti-
lat valaistaan osittain suoralla tai valil-
liselld luonnonvalolla.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Tontilla 33 saadaan rakennuksen kella-
rikerrokseen sijoittaa neuvottelu- ja ko-
koustiloja sekd myymalatiloja, mikéli myy-
malatilat valaistaan osittain suoralla tai
vélillisella luonnonvalolla.

Tontilla 34 saadaan rakennuksen kella-
rikerrokseen sijoittaa myymala-, ravinto-
la- ja muita asiakaspalvelutiloja, mikali
nama tilat valaistaan osittain suoralla tai
valillisella luonnonvalolla.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnén paéalla osoittaa merkinnén
poistamista.

Korttelin numero.

Ohijeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalanelimetreina.
Ensimmainen luku ilmoittaa tontilla salli-
tun, kerroksissa kdytettdvan kerrosalan
seka ylimmassa kellarikerroksessa kay-
tettdvan, ylld maarattyihin kayttétarkoi-
tuksiin sallitun kerrosalan yhteenlaske-
tun enimmaismaaran. Ma- tai ma-2 -
merkitty luku ilmoittaa maanalaisen tek-
nisina tiloina ja varastoina kaytettavan
kerrosalan enimmaismaaran.

Roomalainen numero osoittaa rakennus-
ten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan likimaardinen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saadaan sijoittaa maan-
alaisten teknisten tilojen kdytdn kannalta
tarpeellisia ilmanotto- ja poistolaitteita ja
-kanavia.

Rakennusala, jolle saadaan sijoittaa tele-
liikennetta palveleva linkkitorni.

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteelli-
sesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas
rakennus, jota ei saa purkaa eika siina

saa suorittaa sellaisia lisdrakentamis- tai
muutostditd, jotka tarvelevat rakennuksen
rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for bostadshoghus. |
byggnadsdelen mot gatan far i 1 vningen
och kéllaren placeras butiks- eller andra
kundbetjaningsutrymmen, ifall ing&ngen till
dessa utrymmen ordnas direkt frdn gatan
och ifall dessa kallarvdningsutrymmen
delvis upplyses med direkt eller indirekt
dagsljus.

Kvartersomrade for affars- och kontors-
byggnader. P3 tomt 33 far i byggnadens
kallarvdning placeras utrymmen for konfe-
rens och sammantrade samt butiksutrym-
men, ifall butiksutrymmena delvis upply-
ses med direkt eller indirekt dagsljus.

Pa tomt 34 far i byggnadens kéllarvaning
placeras utrymmen for butik, restaurang
och annan kundservice, ifall dessa utrym-
men delvis upplyses med direkt eller indi-
rekt dagsljus.

Linje 2 m utanfér planomradets grans.

Kvarters, kvartersdels och omrédesgréns.
Gréans for delomrade.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteck-
ningen slopas.

Kvartersnummer.
Nummer pé riktgivande tomt.

Byggnadsratt | kvadratmeter vaningsyta.
Forsta talet anger den pa tomten tilldtna
vaningsytan som skall anvandas i vdning-
arna ovan jord, samt den tilldtna samman-
lagda maximivaningsytan i den Gversta
kallarvadningen avsedd fér ovan anférda
anvéndningsédndamal. Talet med ma-
beteckning eller med ma-2-beteckning
anger den maximala omfattningen va-
ningsyta for underjordiska tekniska och
lagerutrymmen.

Romersk siffra anger stérsta tilldtna anta-
let vaningar i byggnaderna, i byggnaden
eller i en del déarav.

Ungefarlig markhojd.

Hogsta hojd fér byggnadens vattentak.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta inom vilken far forlaggas for
underjordiska tekniska utrymmens an-
vandning nddvandiga anlédggningar och
kanaler for luftintag och -evakuering.

Byggnadsyta pé vilken far placeras ett
linktorn for teletrafik.

Byggnad som skall skyddas. Arkitektoniskt
och kulturhistoriskt vardefull byggnad, som
inte far rivas och dari f&r inte utforas s&-
dana tillbyggnads- eller &ndringsarbeten,
som forstdr byggnadens arkitektoniska el-
ler kulturhistoriska varde eller stil. Ifall s&-

arvoa tai tyylid. Mikali rakennuksessa on
aikaisemmin suoritettu téllaisia toimenpiteit-
ta on rakennus muutostdiden yhteydessa
pyrittdva korjaamaan rakennuksen tyyliin
hyvin soveltuvalla tavalla.

Suojeltavan rakennuksen arvokkaat

- sisatilat tulee sailyttaa siten, etté niiden

rakennustaiteellista ja historiallista arvoa
tai tyylia ei turmella.

Erityisen arvokkaita suojeltavia sisatiloja
ovat:

Tontilla 34 rakennuksen paaporrashucne,
alkuperdinen ruokasali kattorakenteineen
ja seinékoristeineen ja ylimman Kerroksen
puhelinkeskushalli rakenteineen.

Tontilla 36 kadunvarsirakennuksen paa-
porrashuoneet.

Tontilla 34 rakennuksen katujulkisivun
puuikkunat tulee sailyttas.

Suojeltava rakennus. Kaupunkikuvallisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen
rakennusala. Tassa tontin osassa olevaa ra-
kennusta ei saa purkaa eik3 siind saa suorit-
taa sellaisia lisdrakentamis- tai muutostéita,
jotka tarvelevat katujulkisivujen tai kadun
puoleisen kattomuodon rakennustaiteellista
tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyylia. Mikali
rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tal
laisia toimenpiteitad on rakennus lisdrakentamis-
tai muutostdiden yhteydessa pyrittava korjaa-
maan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla
tavalla.

Maanalainen tila, johon saadaan sijoittaa
autosuoja-, varasto-, huolto- ja teknisia
tiloja sekd vaestdnsuojia.

Maanalainen tila, johon saadaan sijoittaa
autosuoja-, varasto-, huolto- ja teknisia
tiloja seké vaestdnsuojia. Merkinnan
osoittama tila on pysyvasti tontin 34 kéy-
16ssa.

Rakennukseen jatettdva kulkuaukko.

Jatevesitunnelien poistotunneli, jonka kat-
to on tasolla -73 ja lattia -78. Tunnelin koh-
dalla kalliota ei saa louhia siten, etta tun-
nelille aiheutuu haittaa.

Tontilla 33 saadaan rakennusalalle ja ma-
merkitylle alueelle rakentaa tasojen -2.40 ja
+18.30 vilille viisi kellarikerrosta. Tontilla

34 saadaan rakennusalalle ja ma-merkitylle
alueelle rakentaa tasojen +0.00 ja +18.30 va-
lille viisi kellarikerrosta. Tontilla 35 saadaan
rakennusalalle ja ma-merkitylle alueelle ra-
kentaa tasojen +9.50 ja +17.50 vélille kaksi
kellarikerrosta. Tontilla 36 saadaan rakennuk-
siin rakentaa yksi kellarikerros, ja sen liséksi
ma-2-merkitylle alueelle kolme kellarikerrosta
tasojen +4.00 ja +12.40 vilille.

limastointi- ja muita teknisia laitteita ei saa
tontilla 34 sijoittaa katolle, vaan ne tulee
sijoittaa maan alle tai rakennusoikeuteen
laskettaviin tiloihin kerroksissa

Tonteilla 33, 35 ja 36 ilmastointiin liittyvia
rakenteita ei saa sijoittaa kadun puoleiselle
vesikaton osalle.

dana &tgarder tidigare utférts i byggnaden
skall efterstravas att vid andringsarbeten
byggnaden repareras pa ett for byggna-
dens stil val anpassat satt.

Den skyddade byggnadens vardefulla in-
teridrer skall bevaras s, att deras arkitek-
toniska och historiska varde eller stil inte
forstors.

Sarskilt vardefulla interidrer ar:

P& tomt 34 byggnadens paradtrapphus,
den ursprungliga matsalen med dess tak-
konstruktioner och vdggdekorationer och
Oversta v@ningens telefoncentralhall inklu-
sive dess konstruktioner. P& tomt 36 pa-
radtrapphusen i huskroppen vid gatan.

P& tomt 34 skall trafénstren i byggnadens
gatufasad bevaras. _

Byggnad som skall skyddas. Byggnadsyta
for ur stadsbildens och kulturhistorisk syn-
punkt sett vardefull byggnad. Pa denna
tomtdel befintlig byggnad far inte rivas ej
heller far dari utféras sddana tillbyggnads-
eller andringsarbeten som forstér det arki-
tektoniska eller stadsbildmassiga vérdet
eller stilen i gatufasaderna eller vattenta-
kets form mot gatan. Ifall sddana &tgéarder
tidigare utférts i byggnaden skall efterstra-
vas att vid &ndringsarbeten byggnaden
repareras pa ett fér byggnadens stil val
anpassat satt.

Underjordiskt utrymme, i vilket far placeras
utrymmen for garage, lager, service och
tekniska utrymmen och befolkningsskydd.

Underjordiskt utrymme, i vilket far placeras
utrymmen for garage, lager, service och
tekniska utrymmen och befolkningsskydd.
Utrymmet som beteckningen avser &r
permanent i tomtens nr 34 anvandning.

Genomfartséppning i byggnad.

Utloppstunnel for avioppsvattentunnlar,
vars tak ligger p& hojd -73 och golv péd -78.
Dar tunneln &r belagen far berg inte
schaktas s3 att tunneln férorsakas ola-
genhet.

P& tomt 33 far p& inom byggnadsytan och
inom med ma betecknat omrade byggas
fem kallarvdningar mellan nivalagena
-2.40 och +18.30. P& tomt 34 f&r pad inom
byggnadsytan och inom med ma beteck-
nat omrade byggas fem kallarvaningar
mellan nivdldgena +0.00 och +18.30. P&
tomt 35 far p& inom byggnadsytan och
inom med ma betecknat omréde byggas
tva kallarvdningar mellan nivalagena
+9.50 och +17.50. P8 tomt 36 far byggas
en kallarvaning och dartill pd med ma-2-
betecknat omrade tre kallarvdningar mel-
lan nivalagena +4.00 och +12.40.

Ventilations- och andra tekniska anlagg-
ningar far inte placeras pa tomtens nr 34
tak, utan de skall placeras under jord eller
i utrymmen i vdningarna och som da& in-
raknas i vaningsytan. P& tomterna 33, 35
och 36 far konstruktioner som ansluter sig
till ventilation inte placeras pa den del av
vattentaket som vetter mot gatan.

AK-korttelialueella asukkaiden kayttédn on
jarjestettava vahintdan seuraavat varasto-
ja yhteistilat, jotka tulee toteuttaa yhdella
kertaa koko laajuudessaan:

- Itaimistovarastoja 2 m2/asunto.

- Ulkoiluvélinevarastoja 2 m2/asunto.

- Porrashuonekohtaiset lastenvaunuvaras-
tot 0,5 m2/asunto.

- Talopesula ja kuivaustilat.

- Kokoontumis- ja harrastustila 20 m2.

AK-korttelialueella autopaikkoja tai jate-
huollon tiloja ei saa sijoittaa pihamaalle.
Piha-alue on jarjestettava viihtyisaksi istu-
tuksin, kalustein ja korkeatasoisin pinta-
materiaalein.

Tonttien valisiin rajaseiniin saadaan tehda
aukkoja. Tonttien vélille tai tonttien ja ka-
tualueen rajalle ei tarvitse rakentaa raja-
seinda. Alueet on suunniteltava siten, etta
rajaseiniéd vastaava turvallisuustaso on
saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.

Kallioon louhittavat tilat on sijoitettava, lou-
hittava ja lujitettava siten, ettei niisté tai
niiden rakentamisesta aiheudu vahinkoa
maanalaisille tiloille, rakenteille, raken-
nuksille tai kaduille.

Autopaikkavelvollisuus on enintaan ja vahintaan

1ap/500m2 toimisto- ja ravintolakerrosalaa,
1 ap/200m2 myymalakerrosalaa.
1 ap/125m2 asuntokerrosalaa.

Autopaikat on sijoitettava maanalaisiin ti-
loihin tontilla tai maanalaiseen yleiseen
pyséakodintilaitokseen .

Maanalaisten pysakointitilojen poistoilma-
hormi on johdettava rakennusten kor-
keimman kohdan ylapuolelle.

Talld kaava-alueella korttelialueelle on laa-
dittava erillinen tonttijako.

P& AK-kvartersomrdde skall for invanar-
nas bruk ordnas minst féljande férrads-
och gemensamma utrymmen och vilka
skall byggas pa en och samma géng i
hela sin omfattning:

- Losoresforrdd 2 m2/bostad.

- Utrymme for friluftsredskap 2 m2/bostad.
- | varje trapphus forréd fér barnvagnar

0.5 m2/bostad.

- Husets tvattstuga och torkutrymmen.

- Utrymme fér sammantréde och hobby
20 m2.

P& AK-kvartersomréde far inte bilplatser
eller utrymmen for sopservice placeras pd
gérdsplanen. Gardsomradet skall struktu-
reras trivsamt med planteringar, uteméble-
ring och med hégklassiga ytmaterial.

| gransvaggar mellan tomterna far goras
Oppningar. Grdnsvagg behdver inte byg-
gas mellan tomterna eller vid gréns mellan
tomt och gata. Omréadena skall planeras
s&, att en sakerhetsniva som motsvarar
gréansvagg kan uppnas med alternativa
medel.

Utrymmen som spréngs in i berggrunden
skall placeras och forstarkas s4, att dérav,
eller av deras byggande inte férorsakas
skada pd underjordiska utrymmen, kon-
struktioner, byggnader eller gator.

Bilplatsplikten ar hégst och minst

1 bp/500 m2 véningsyta kontor eller
restaurang.

1 bp/200 m2 vaningsyta butik.

1 bp/125 M2 vaningsyta bostad.

Bilplatserna skall placeras pd tomten i un-
derjordiska utrymmen eller i underjordisk
allman parkeringsanlaggning.

Utbldsningskanalen foér evakueringsluft
fran de underjordiska parkeringsutrymme-
na skall ledas till ett lage ovanfér byggna-
dernas hdgsta punkt.

Inom detta planomréde skall for kvarters-
omrade uppgdras sarskild tomtindelning.

HELSINKI
HELSINGFORS

3. kaupunginosa Kaartinkaupunki
Kortteli 52 tontti 32
Asemakaavan muutos

1:500

3 stadsdelen Gardesstaden
Kvarter 52 tomt 32
Detaljplaneéndring

1: 5600
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HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELNINGEN

11344

KSLK 21.10.2004 PIIRUSTUS

STPIN RITNING
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TILL PASEENDE DATUM

MUUTETTU LAATINUT MARTIN BUNDERS

ANDRAD UPPGJORD AV
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