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Asuinkerrostalojen korttelialue.

Erityisasumisen korttelialue, joka on tarkoi-
tettu etupddssd nuorten asuntoja varten.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten kort-
telialue.

Liikerakennusten korttelialue.
Urheilu- ja virkistyspalvelualue.

Autopaikkojen korttelialue. Alueen kautta
saadaan jdrjestdd ajo siihen rajoittuville
tonteille Alueelle saa sijoittaa siihen rajoittuvien
tonttien jétehuoltotilat pysakaintilaitoksen
yhteyteen.

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva vii-
va, jota vahvistaminen koskee.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Eri kaavamddrdysten alaisten alueenosien va-
linen raja.

Ohjeellinen erikaavamdaardysten aldisten alu-
eenosien vdlinen raja.

Risti merkinndn pdalld tarkoittaa merkinndn
poistamista.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun tai puisten nimi,
Rakennusoikeus kerrosalaneliomelreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, ra-
kennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin
pinta-alaén}:.

Murtoluku roomalaisen numeron edessd osoittaa
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman ker-
roksen alasta saa kaavassa lukumaadriltaan
mainittujen kerrosten alapuolella olevasta

tilasta kerrosluvun estdmatta kaytds ker-
rosalaan laskettavaksitilaksi.

Rakennusala.

Suluissa oleva lukusarja osoittaa korttelit
ja ohjeelliset tontit, joiden autopaikkoja
tulee sijoittaa alueelle.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon ra-
kennus on rakennettava kiinni.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa huoltorakennuksen.

Rakennusala, jolla saadaan rakennuksen
pohjakerroksessa kdyttdd enintdan 500 m?
asuntokerrosalaa valiaikaisesti pdivdkoti
ja’tai koulutiloina.

Pysdkoimispaikka. Pysdkdimispaikka on aidat-
tava tihedlld pensasaidalla.

Maanalainen tila metrotunnelia varten liki-
madrdisen tason +6.2 alapuolella.

Maanalainen tila metrotunnelia varten
likimardisen tason +1 alaFuolella.Metro—
tunnelin lujittamiseen tarvittavat rakenteet

saavat uloHua enintdan likimdardiseen
tasoon +3 asti.Tason +5 yldpuolisen

rakentamisen vaatima louhinta eisaa
uloftua likimadrdisen tason +5 alapuolelle.

Istutettava alueen osa.
Istutettava puurivi,
Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Alueenosa, jolla on kaupunkikuvallisesti
arvokas sadilytettavd puusto.

Jalankululle ja polkupydradilylle varattu ka-
tualue.

Jalankululle ja polkupydradilylle varattu ka-
tu, jolla tontille ajo on sallittu.

Alueella oleva ajoyhteys.

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Kvartersomrade fér bostadsvaningshus.

Kvartersomrade for specialbostdder, vilket dr
avsett iforsta hand for bostdder for ungdo-
mar.

Kvartersomrade fér byggnader for undervis-
ningsverksamhet.

Kvartersomrade for affirsbyggnader.

Omrade for idrotts- och rekreationsanlaggnin-
gar.

Kvartersomrade for bilplatser. Genom omradet
far korforbindelse ordnas till angransande
tomter. Till omradet far forldggas angransande
tomters avfallshanteringsutrymmen i anslutning
till parkeringsanlaggning.

Linje 2 m utanfor det omrdde, som fast-
stallelsen galler.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Bestammelsegrans.
Riktgivande bestammelsgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kvartersnummer.

Tomtnummer.

Namn pa gata eller park.
Byggnadsritt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger stérsta tilldtna antal
vaningar i byggnader, byggnad eller del ddr-
av.

Exploateringstal,dvs. férhallandet mellan
vaningsytan och tomtens yta.

Brutet tal framfor romersk siffra anger hur

stor del av byggnads storsta vanings yta som,
utan hinder av vaningsantalet, f3r anvandas

for utrymme som inrdknas ivaningsytan av det
utrymme, som 3r beldget under de iplanen

till antalet angivna vaningarna.

Byggnadsyta.

Talserien inom parentesen anger de kvarter
och de instruktiva tomter vilkas bilplatser
skall forldggas till omradet.

Pilen anger den del av byggnadsytan, som
byggnaden bor tangera.

Byggnadsyta dér servicebyggnad far placeras.

Byggnadsyta, ddr i byggnadens boltenvaning
hogst 500 m? bostadsvaningsyta tillfal-
ligh f&r anvandas som utrymme for daghem
och/eller skola.

Parkeringsplats. Parkeringsplatserna skall
forses med tat buskhack.

Underjordiskt utrymme for metrotunnel under
den ungeférliga nivan +6.2,

Underjordiskt utrymme for metrotunnel
nedat fran approximativa nivan +1.
Konstruktionerna, som behovs for

att forstarka metrotunneln, far striacka sig
hogst till approximativa nivan +3. Sprangning
for byggande ovanfér nivan +5 far inte
stracka sig under approximativa nivan +5.

Delav omrdde som bor planteras.

Tradrad som skall planteras.

Del av omrdde som skall planteras med trid
och buskar.

Del av omr3de dir det finns for stadshilden

virdefulla trdd som bor bevaras.

For gang- och cykeltrafik reserverat gatuom-
rade.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

AK-, AKS-, YO- ja KL-korttelialueilla:

- tulee kaikki maanalaiset rakenteet rakentaa
siten, ettei rakentaminen ja kdyHd alenna
pohjaveden pintaa eikd vdhennd pohjaveden
virtausta.

AK- ja AKS-korttelialueilla:

- saa korttelialueella sille merkityn kerro-
salan lisdksirakentaa lasiseindisid parvek-
keita, porrashuoneiden 15 m? ylittavan osan
kerrosta kohti, porrashuoneisiin liittyvat
luhtikdytavat, ulkoseinien 250 mm ylittavan
osan, hissikuilut, sekd teknisid tiloja ja
asuntoja palvelevia aputiloja.

- saa kerrosalan lisdksirakennuksen ullakko-
kerrokseen rakentaa asukkaiden yhteisid sau-
natiloja aputiloineen enintddn 5% kerrosalas-

fa.

- on julkisivut jaettava selvasti osiin por-
rastaen julkisivupinnat pystysuunnassa si-
sdan- taiulosvedoin tai muulla vastaavalla
tavalla.

- tulee rakennusten pddasiallisena julki-
sivumateriaalina kdyttad vaaleaa tiilta tai
tiililaattaa, vaaleaa rappausta tairappauksen-
omaista pintaa taivaaleaa laattaa sekd
vaalealla peittomaalilla maalattua puuta.
Enintddn 30 % julkisivupinnasta saa olla
punaista tiilta tai tiililaattaa.

- on kellarikerroksen julkisivu kdsiteliavd
muun julkisivun tavoin.

- saaval erkkerit ja niiden tukemiseen tar-
vittavat rakennusosat ulottua 15 m ja par-
vekkeet sekd niiden tukemiseen tarvittavat
rakennusosat 2,5 m rakennusalan ulkopuolelle
tontilla.

- on jalehuolto-, tomutus- ja pyykin-
kuivausalueet aidattava tihedlld pen-
sasaidalla.

- on istutettava rakentamattomat tontinosat,
joita eikdytetd leikkipaikkoina, kulkuteind
eikd pysdkdaintiin. Tontilla on oltava vahin-
tdan 1puu tontin vapaa-alan 60 m? kohtija
pensasto vahintdadan 20 %lla tontin vapaa-
alasta. Tontin vapaa-ala on tonlin pinta-ala
vahennettynd rakennusten ja autopaikkojen
vaatimalla alalla.

AK -korttelialueilla:

- on ulko-oleskelutilaa rakennettava vahin-
tdan 10 m2 asuntokerrosalan 100 m? kohden.

- saa korttelissa 45245 olla ainoastaan
1 liikuntaesteisille tarkoitettu autopaikka.
Korttelin muut autopaikat on sijoitettava

LPA-korttelialueelle 45205/6.

AKS-korttelialueella:

- tulee metron runkoddnen vaimennus toteuttaa
danenpaineen enimmdistasoja (L AS max). Kort-
telialueen kayto eisaa haitata metroradan
rakentamista, korjaamista, huoltoa tai kdyt-

toa.

- on jokaisella asunnolla oltava parveke tai
muu huoneistokohtainen ulkotila.

- on yhteistd ulko-oleskelutilaa rakennettava

vahintddan 5 m? asuntokerrosalan 100 m? kohden.

Autopaikkojen vahimmdismaarat:

1ap 7/ 10 m? asuinkerrosalaa,

1ap 7/ 250 m? erityisasumisen kerrosalaa,
1ap 7/ 100 liikekerrosalaa,

Tap 7/ 600 m? opetuskerrosalaa,

Tap 7/ 120 m? kaupungin vuokrataloyhtiossa.

Fér ledning under markplanet reserverad del
av omrade.

P3 AK-, AKS-, YO- och KL-kvartersomrdden:

- skall alla underjordiska konstruktioner
byggas sa, att byggandet och anvandningen
inte fororsakar en sankning av grundvattenni-
van eller minskar grundvattnets strémning.

P3 AK- octh AKS-kvartersomraden:

- far utéver den for kvartersomradet angivna
byggnadsratten byggas inglasade balkonger, de
delar av trapphus som Gverstiger 15 m2 per
vaning, till trapphusen horande loftgdngar,

de delar av yltervdgg som Gverskrider 250 mm,
hisstrummor, tekniska utrymmen och hjalput-
rymmen som betjdnar bostdderna.

- far utdver byggnadsritten ibyggnadens
vindsvaning byggas for invanarnas gemensamma
bruk bastur med biutrymmen hdgst 5% av tom-
tens byggnadsratt.

- skall byggnadernas fasader tydligt indelas
sa alt fasadytorna forskjuts in- eller utdt i
férhallande till varandra i vertikal riktning
eller pa annal motsvarande satt.

- skall byggnadernas huvudsakliga fasad-
material vara ljust tegel eller tegelplatta, ljus
rappning eller rappningsliknande material
eller ljus platta samt med ljus tackfarg
malat tra. Hogst 30 % av fasadytan fér vara
rott tegel eller tegelplatta.

- bor kallarvaningens fasad behandlas sdsom
fasaden i dvrigt.

- far erkrar jamte stodkonstruktioner

stracka sig 1.5 m och balkonger jamte stod-

konstruktioner 2,5 m utanfor byggnadsytan pa
tomten.

- skallde omraden, som reserveras for av-
fallshantering, mattpiskning och tork av
tvitt forses med tat buskhdck.

- bor obebyggda tomtdelar, som inte anvands
som lekplatser, vag eller for parkering,
planteras. P3 tomten skallfinnas minst ett

trad per 60 m2 fritomtyta och buskage pa
minst 20% av tomtens fria yta, Tomtens fria

yta ar tomtens hela areal minskad med det
utrymme som upptas av byggnader och parke-
ring i markplanet.

P& AK-kvartersomraden:

- skallutrymmen for invdnarnas utomhusvis-
telse byggas minst 10 m?2 per 100 m? bostads-
vaningsylta.

- f&r i kvarter 45245 finnas endast en
bilplats for rorelsehdmmade Kvarters-
omradets gvriga bilplatser férlaggs till
LPA kvartersomradet 4£5205/6.

P3 AKS-kvartersomride:

- skall stomljuden fran metron dampas s& att
den rekommenderade hidgsta ludtrycksnivan (L
AS max) inte Overskrids. Anvandandet av kvar-
tersomradet far inte vara fillférfang for
byggande, reparation, service eller an-

vandning av metrobanan.

- skall varje bostad ha balkong eller annat
uteutrymme i anslutning till bostaden.

- skallutrymmen f6r invanarnas gemensamma
utomhusvistelse byggas minst 5 m2  per 100 m?
bostadsvaningsyta.

Minimiantal bilplatser:

10 m* bostadsvaningsyta,

250 m2 vaningsyta for specialbostider,
100 m? vaningsyta affarsutrymme,

600 m? vaningsyta undervisningsutrymme,
0 m? vaningsyta istadens hyres-
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For gang- och cykeltrafik reserverad gata,
dar infart tilltomt ar tilldten.

RITNING
LAATINUT

Korforbindelse inom omradet.
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