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MUUTOSALUE: 45-293-3
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TOIMENPITEET (KIINTEISTÖ 91-45-293-3):

- Tontilla sijaitseva asuinrakennus puretaan
- Tontille rakennetaan yksi erillistalo ja kolme paritaloa
-
- RAKENNUSOIKEUSLASKELMA:

-- Nykyinen rakennusoikeus (e=0,2 x 3031 m²) 606,0 k-m²

-- Uudisrakennusten kerrosala (250) 757,5 k-m²

- AR 1 133,0  k-m²
- AR 2 181,5  k-m²
- AR 3 221,5 k-m²
- AR 4 221,5 k-m²

-- Rakennusoikeuden ylitys (757,5 - 606) 151,5 k-m²
--> (e=0,25)

-- Uudisrakennusten kerrosala ulkoseinän mukaan 763,0 k-m²

- AR 1 134,0  k-m²
- AR 2 183,0  k-m²
- AR 3 223,0 k-m²
- AR 4 223,0 k-m²

-- Ulkoseinän paksuudesta johtuva kerrosalan ylitys 5,5 k-m2

-- Asumista palvelevia tiloja 25 % kerrosalasta (0,25 x 757,5) 189 k-m²

- AR 1 (kellari) 73,5 k-m²
- AR 2 (kellari) 74,0 k-m²
- AR 3 (varastot) 10,0 k-m²
- AR 4 (varastot) 10,0 k-m²
- yhteinen jätekatos + varasto 21,5 k-m

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

MUUTOSALUE: UUDISRAKENNUKSIA
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POHJAPIIRUSTUS  1.KRS, 1:100 POHJAPIIRUSTUS 2.KRS, 1:100

POHJAPIIRUSTUS KELLARI, 1:100 POHJAPIIRUSTUS 1.KRS, 1:100

POHJAPIIRUSTUS KELLARI, 1:100 POHJAPIIRUSTUS 1.KRS, 1:100

ASUINRAKENNUKSET 3 JA 4
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JULKISIVUMATERIAALIT:

1. Julkisivujen päämateriaali: Hirsi, maalattu
2. Sokkelit: Rappaus
3. Vesikatto: Pelti

Julkisivujen väritys: Rakennusten väritys tarkentuu suunnittelun
edetessä. Rakennukset ovat keskenään eri värisiä, kaikissa
hirsipinnoissa ja sokkeleissa käytetään lämpimiä murrettuja
sävyjä. Peltikatot ovat tummanharmaita.




