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Kaupunginosan raja

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja
Tontin raja

Kaupunginosan numero

Korttelin numero

Tontin numero

Kadun tai puiston nimi

Risti merkinndn padlla osoittaa merkinndn poistamista

Rakennusala

Rakennusala tai sen osa, jolla sijaitsee kaupunkikuvan sdilymisen kannalta arvokas raken-

nus. Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman pakottavaa syytd purkaa eikd sen kadunpuo-
leista julkisivua tai vesikaton perusmuotoa tyylillisesti muuttaa. Mikali rakennuksessa on

aikaisemmin suoritettu tillaisia toimenpiteitd, on rakennus korjaus= ja muutostsiden yhtey-

dessa korjattava entistden taikka muulla rakennukseen ja ympéristson hyvin soveltuvalla
tavalla

Korttelin saman kadun varrella olevien rakennusten julkisivujen ja kattomuotojen jdsen-
telyn sekd rakennustaiteellisen kasittelyn on oltava kaupunkikuvallisesti yhtendinen kui-
tenkin siten, ettd tonttijaon mukainen rakennusten yksikdinti on selvisti eroteftavissa

Roomalainen numero, joka osoittaa rakennuksen tai sen osan kerrosluvun

Kadunvarsirakennukseen ei saa rakentaa kokonaan tai pddasiallisesti maanpinnan yldpuo-

lella olevaa kellaritilaa

Rakennuksen kerroskorkeudet on madriteltavd siten, ettd rakennuksen korkeus kaupunkiku-

vallisesti sopeutuu naapurirakennusten korkeuteen
Tontin rajan osa, johon rakennukset on rakennettava kiinni rdystéaskorkeuteen asti

Rakennus on rakennettava umpinaiseksi siten, ettei kadulta tuleva melu pddse tontin ja
korttelin sisdosiin

Kadunvarsirakennuksen porrashuoneesta on oltava suora yhteys sekd kadulle ettd pihamaalle

Asuntokerrostalojen korttelialue

Tontin osa, jossa saa olla litke-, toimisto=, sosiaalisia palvelu= tai ndihin verrattavia
tiloja kadunvarsirakennuksen ensimmaisessd maanpdillisessd kerroksessa, mikali yhteys
kuhunkin téllaiseen huoneistoon jdrjestetddn suoraan kadulta

Rakennukseen AK-korttelialueella ei saa sijoittaa litke=, toimisto- tai ndihin verrattavia
tiloja muualle kuin e-merkinnilla varustetulle rakennusalalle

Mikali erityiset syyt sitd vaativat, voidaan sosicalisia palvelutiloja sijoittaa ensimmdisen

maanpddllisen kerroksen lisdksi myos toiseen maanpilliseen kerrokseen

Arabialainen luku, joka osoittaa kuinka monta nelismetria kerrosalaa rakennusalalle saa
rakentaa

Rakennuksen ullakkotilaan saa sisustaa sallitun kerrosalan lisdksi enintdgn 100 m™:n suu-
ruisen saunatilan rakennuksen asukkaita varten

Ullakkokerros ei saa torneja, erkkereitd ja kattoikkunoita lukuunottamatta kohota ylemmiik-

si kuin 45° kulmaan raystéslinjasta

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Linje 3 m utanfor det stadsplaneomrade faststéllelsen avser
Griins mellan delar av omréde, for vilka olika stadsplanebestdmmelser ar gallande
Crans for stadsdel

Griins for kvarter, del av kvarter och omrade

Tomtgrans

Stadsdelsnummer

Kvartersnummer

Tomtnummer.

Namn pé& gata eller park

Overkorsning av beteckning 6nger att beteckningen avlagsnas
Byggnadsyta

Byggnadsyta dér byggnad, som &r virdefull fér stadsbildens bevarande, ar beldgen.
Byggnaden eller del darav far icke rivas utan tvingande skdl. Ej heller far stilen i gatu-
fasaderna eller grundformen i yttertaket mot gatan @ndras. Ifall sédana &tgdrder tidigare
vidtagits i byggnaden bsr byggnaden, i samband med reparations- och dndringsarbeten,
istandstttas genom restaurering eller p& annat sédant sitt som vil anpassar sig till
byggnaden och omgivningen

Dispositionen samt den arkitektoniska behandlingen av fasaderna och takformerna mot
gatan i kvarterets byggnader invid samma gata skall vara enhetlig i stadsbildhidnseende,
dock sa, att de olika, enligt tomtindelningen bestdmda,byggnadsenheterna tydligt kan
sarskiljas

Romersk siffra, som anger vaningsantalet i byggnad eller del darav

| gatubyggnaden féar ej byggas killarvaning helt eller huvudsakligen ovan markytan

Byggnads vaningshsider skall bestdimmas sa, att byggnadens hsjd ur stadsbildssynpunkt sett
anpassar sig till grannbyggnadernas hsjd

Del av tomtgréns intill vilken byggnaderna skall byggas fast dnda upp till taklisthsjden

Byggnad skall byggas sluten s&, att buller frén gatan inte nar tomtens och kvarterets
inre delar

Trapphus i gatubyggnad skall ha direkt forbindelse savil med gatan som med gérden
Kvartersomrade for bostadshsghus

Del av tomt, dér offérs=, kontors=, sociala service- eller dérmed jamfsrbara utrymmen

far finnas i gatubyggnadens forsta vaning ovan jord sdvida direkt forbindelse med varje

enskild lagenhet ordnas direkt frén gatan

| byggnad p& AK-kvartersomréde fér icke forlaggas afférs=, kontors- eller ddrmed jamfor-

bara utrymmen annat @n pa byggnadsyta med beteckningen e

Ifall sdrskilda skdl sa fordrar kan sociala serviceutrymmen forlaggas forutom i byggnads
forsta vaning ovan jord dven i byggnads andra véaning ovan jord

Arabiskt tal, som anger hur manga kvadratmeter véningsyta far byggas pa byggnadsom-
radet

P& byggnads vindsutrymme far, utsver den tillatna véningsytan, inredas ett hsgst 100 m
stort bastuutrymme avsett for byggnadens invéanare

Vindsvéning far ej torn, erkrar och takfénster undantagna overstiga 45° vinkel, rdknad
fran taklisten
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1 autopaikka/120 m2 asuntokerrosalaa
1 autopaikka/150 m, asiakaspalvelukerrosalaa
1 autopaikka/350 m” toimistokerrosalaa

Yhtatn autopaikkaa huoltoajoneuvoa varten tatvittavaa paikkaa lukuunottamatta ei saa
sijoittaa pihamaalle

Autonsailytystilat on sijoitettava kullekin tontille moan alle kuitenkin siten, ettd vili-

tonteilla vihintdtn 1/3 ja kulmatonteilla vihintddn 1/4 piha-alasta on jdtettava sellaiseksi
maanvaraiseksi alueeksi, jonka alle eikd pddlle saa rakentaa. Piha-alalla farkoitetaan téssd:

kokonaispinta=ala = pihakannen ylédpuolella olevien rakennusten pohjien ala

Pihakanteen ei saa tehdd. avoimia aukkoja eikd maanalaisten autosdilytystilojen poistoil-
maa saa johtaa pihamaalle, vaan se on johdettava viereisen rakennuksen katolle samalla

tontilla

Piha-alue on istutettava. Rakentamattomalle tontinosalle on istutettava puita ja pensaita

Mikali tonttien vdlinen korkeusero ei turvallisuussyistd muuta vaadi, saadaan tonttien
viliset rajat aidata ainoastaan istutuksin

Olemassa olevassa, ennen 11.10.1961 rakennusluvan saaneessa rakennuksessa tai sen osassa

saadaan suorittaa korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estamittd,

......

- alueen kayttstarkoituksesta, silloin kun uudisrakentamiseen verrattava korjaaminen
ei muuta rakennuksen fai sen osan rakennusluvassa maarattyd kayttstarkoitusta

- tontin rakennusalasta silloin kun olemassa oleva rakennus sijaitsee sen alueen ulko-
puolella, joka on kaavassa merkitty rakennusalaksi

- tontin enimmaiskerrosalasta, silloin kun olemassa olevan rakennuksen kerrosala ylit-
tad tontille rakennettavaksi sallitun kerrosalan

- rokennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmdiskorkeudesta

- tontin autopaikkojen vihimmdismdarasta

- tyshuoneen sijoittamisesta. Rakennuksessa saadaan rakennusluvassa médrdtyt, osaksi
maanpinnan alapuolella devat, paivinvalolla valaistavat tilat kayttad myymtiléi?n'dz
sekd palvelu- ja tyshuonetiloina, joissa huoneiston enimmaiskoko saa olla 100 m
kerrosalaa

Annettaessa lupa olemassa clevan, ennen 11.10.1961 rakennusluvan saaneen rakennuk-
sen korjaamiseen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla fulee maistraatin aseftaa fu-
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van ehdoksi, efts vaikka lupaa annettaessa poiketaan noudatettavista madrdyksists

- fontin istuttamisessa ja kiyttamisessa lasten leikkipaikkoina noudatetaan, mitd edel-
l& on madratty

- olemassa olevat auton sdilytyspaikat ja maanalaiset auton sailytyspaikoiksi soveltuvat

tilat varataan tontin autopaikoiksi, kuitenkin niin, ettd autopaikkamaidrd ei ylitd

mitd edelld on mddrdtty tontin autopaikkojen enimmdismadrdst

P& tomterna skall forliggas foljande antal bilp’!cfser:

1 bilplats/120 m2 bostadsvéningsyta
1 bilplats/150 m,, véningsyta for kundservice
1 bilplats/350 m~ véningsyta for kontor

Ingen bilplats forutom en nsdvindig plats for servicefordon far forldggas p& gérds-
planen

Bilfsrvaringsutrymmena skall pé& varje enskild tomt forlaggas. under jord, dock s&, att
inga byggnadsarbeten far utféras varken ovan eller under markytan p& 1/3 av mellan-
tomternas och 1/4 av horntomternas gérdsyta utan denna del bér ldmnas som planterings-
grund. Med gardsyta menas har: tomtens yta = de ovan gardsplanen befintliga
byggnadernas-bottenyta S

Oslutna dppningar far ej goras i gardsdacket och evakueringsluften frén de under-
jordiska bilfsrvaringsutrymmena far ej ledas ut fill gardsplanen, utan den skall ledas
till taket pa intilliggande byggnad pé samma tomt

Gardsplanen skall planteras. Tomtdelar som inte anvéinds for byggande skall planteras
med trad och buskar

Ifall nivaskillnaden mellan tomterna av sikerhetsskdl inte annat fordrar, fér grénserna
mellan tomter kringgdrdas enbart med planteringar

| befintlig byggnad eller i del dérav, for vilken byggnadslov givits fore 11.10.1961,
far utforas med nybyggnad jamforbar reparation oaktat vad som i det féregdende bestémts
angéende:

- omré&dets anvindningssyfte, ddr med nybyggnad jamfsrbar reparation infe

forandrar det anvindningssyfte som anges i byggnadslovet for byggnaden eller del darav

- tomtens byggnadsyta, ddr den befintliga byggnaden ligger utanfor det omrade,
som i stadsplanen anges som byggnadsyta

- tomtens storsta tillatna vaningsyta, ddr den befintliga byggnadens véaningsyta dver-
skrider den véningsyta, som far byggas pd tomten

- hogsta tillatna hsid for skdrningspunkten mellan byggnads fasadyta och yttertak
- minsta tillatna antal bilplatser p& tomten

- arbetsrums placering. | byggnaden fér i byggnadslov angivna utrymmen, som
delvis ar beldgna under markytan och som &r upplysta med dagsljus anviindas som
butiker sart som service- och, arbetsutrymmen. Lagenhetens storsta tillatna stor-
lek far i dessa fall vara 100 m~ véningsyta

D& lov gives for med nybyggnad jamfsrbar reparation av sadan byggnad, som erhallit

byggnadslov fore 11.10.1961 skall magistraten, dven om avvikelser sker fran bestammelser

som annars bor efterfslias, stdlla som villkor for lovets beviljande,

- oft det som bestamis i det foregaende efterfsls rorande plantering av tomt och dess
anvéndning som lekplatser for barn

- qtt de befintliga bilfsrvaringsplatserna och de underjordiska utrymmen, som |dmpar
sig for bilforvaringsplatser, reserveras for tomtens bilplatser, dock s&, aft bil-
platsantalet inte dverstiger det antal som i det foregéende bestamts angdende bil-
platsernas maximiantal
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