TONTIN PINTA-ALA: 2358 m? m?
YHTEENVETO KERROSALAN KAYTOSTA

Sallittu kerrosalamaara: Rakennus kayttaa:

600k-m2 600 k-m2* ( 250 seindpaksuudella laskettuna )
t/k alue
600k-m2 179.5 k-m2

Kerrosalalaskelmat on tarkemmin esitetty pinta-alakaavioiden yhteydessa.* Ylla esitetyt
kerrosalat laskettu 250mm seinanpaksuudella.

ASUNTOJEN MAARA
Tontille rakennetaan 18 asuntoa.

AUTOPAIKKALASKELMA

Ajoneuvot: Asemakaavan mukainen autopaikkanormi on 1ap/80 k-m2 ja tahan
perustuva autopaikkojen maara 8ap.

Tontille rakennetaan 19 kpl autopaikkoja. Naista yksi on yhteiskaytollista autoa varten
ja yksi paikoista on LE-mitoitettu. Autopaikoista yhdeksan sijaitsee rakennuksen
muodostaman katoksen alla. Muut autopaikat ovat kattamattomia.

Sahkodautojen latausta varten sdhkdpaakeskustilaa 1ahimpana oleva katospaikka
suunnitellaan sahkdautojen latauspaikaksi.

Polkupydrat: Polkupyérapaikkoja on 1.5x18 = 27, joista 12 on katoksessa ja 15 ulkona.

TONTIN SISAINEN ESTEETTOMYYS

Rakennuksen paasisdankaynille on esteetén paasy ja kylma porrashuone on varustettu
hissilla. Sovelletut maaraykset ja ohjeet: 241 / 2017 Valtioneuvoston asetus
rakennuksen esteettomyydesta.

PALOTURVALLISUUSYHTEENVETO
Osastoinnit ja pintaluokat on tarkemmin esitetty pohjapiirrosten yhteydessa.

Rakennuksen paloluokka on P1 ja sen paakayttétarkoituksen mukainen kerrosluku on
Il

Rakennuksen 2 paloluokka on P3 ja sen kerrosluku on |

Palon rajoittaminen palo-osastoon: Tontin sisdiset asuntojen ja kayttétapojen valiset
osastoinnit P1 luokan mukaisesti.

Palon levidmisen estdminen naapurirakennuksiin:

Rakennus 1 sijaitsee asemakaavan mukaisella rakentamisalueella. Tontin 6 vastainen
seind on El M-120 palomuuri. Talousrakennuksen tontin 4 vastainen seina on
yhteisopimuksella molemminpuolista paloa vastaan EI-60 rakenteinen.

Poistuminen palon sattuessa

Asuntokohtaiset varatiesuunnat (HPT) on merkitty pohjapiirroksiin.

Paapoistumisreitti on asuntojen porrashuoneovi ja porrashuone. Asunnoista on liséksi
osoitettu varatiesuunta (HPT) asunnon omalle parvekkeelle.

PINTAVEDET

Kohteesta on laadittu erillinen piha-, hulevesi-, ja pinnantasaussuunnitelma.
Pinnanmuotoilu ja hv-johtaminen osoitetaan tarkemmin erillisissé piha-ja
hulevesisuunnitelmassa. Osa hulevesista suotautuu kasvillisuuden kayttoon ja
pintamaahan.

Salaojat esitetdan erillisissa rakennesuunnitelmissa.

LITTYMAT KUNNALLISTEKNIIKKAAN
Asemapiirrokseen on merkitty tontin liittymat kunnallistekniikkaan. Suunnitelmat on
esitetty tarkemmin ko. erityisalojen suunnitelmissa.

PURETTAVAT RAKENNUKSET
Ei ole.

PINTARAKENTEET

Paaasialliset tontin pintarakenteet on esitetty piirroksessa:

nur=Nurmetus - vetta lapaiseva pintakerros

kiv / betkiv / betnurkiv =Kiveys/kivituhka tai sepeli - vetta lapaiseva pintakerros
kt =kivituhka

asf=Asfaltointi - tiivis kerros - pinnan kallistukset kaivoihin ja veden johtaminen
hv-viemariin

Tontista on laadittu erillinen pihasuunnitelma, josta pintarakenteet ja istutusalueet
ilmenevat.

PIHOJEN KAITEET JA KAYTTOTURVALLISUUS
Pihan kaiteiden korkeudet ja sijainnit on esitetty pohjapiiroksissa. Luiskat ja
porrasaskelmat varustetaan molemmin puolisin késijohtein.

VARUSTEET JA MERKINNAT

INFO = Metallinen opastekyltti. Erikseen valaistu tai riittdvan |ahelld katu/puistovaloa.

KATU NRO = Katuosoitteen numeron sijainti. Pelastustoimien kokovaatimuksen
mukainen ja valaistu.

PP = Polkupydrateline ulkona.
PL = Postilaatikot
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ASUINRAKENNUSTEN (A-1, A-2, A-3) JA
ASUIN- JA TYOPAIKKARAKENNUSTEN
(ATY) KORTTELIALUEET:

Yleista

Asunnoilla on oltava oma ulko-ovi ja paa-
0sin oma piha.

Asuinrakennukset ovat luonteeltaan kapearays-
taisia varillisia kivitaloja. Pihalla olevat talousra-
kennukset voivat olla myds puuta,

Korttelialueet on tarkoitettu paddosin suuria
asuntoja varten. Rakennuspaikka, jonka raken-
nusoikeus on 180 m2 tai pienempi, on tarkoi-
tettu vain yhté asuntoa varten.

Rakennusalan sivutessa katualuetta on raken-
nus rakennettava paaosin kiinni kadun puolei-
seen rakennusrajaan,

Asuinrakennukseen tulee kuulua kellari taifja

kayttdullakko. Ullakolle on rakennettava portaat.

Maéréays ei koske A-3 korttelialuetta.

Enintdén kaksiasuntoisiin 3-kerroksisiin pienta-
loihin ei tarvitse rakentaa hissid. Niissa on kui-
tenkin varauduttava koneelliseen tasonvaihto-
laitteeseen.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisdksi saa
rakentaa yhteensé enintdan 20 % asuntoker-
rosalasta varasto-, huolto-, sauna- ja teknisid
tiloja seka lasikuisteja rakennuksen kaikkiin
kerroksiin ja talousrakennuksiin.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi
saadaan rakentaa rakennuksen ensimmaiseen
kerrokseen tai talousrakennukseen autonsaily-
tystiloja enintdan 15 m2/autopaikka.

Asuinrakennuksiin saa sijoittaa ympéristéhairi-
6itd aiheuttamatonta tyodtilaa enintdan 30 %
asemakaavaan merkitysta kerrosalasta.

Rakennusten ollessa toisissaan kiinni tontin ra-
jalla saa palomuurin rakentaa tontin rajan kes-
kelle. Palomuurin anturat eivat saa ulottua pa-
lomuuria kauemmaksi naapuritontin puolelle,
elleivat naapurit toisin sovi. Rakennusta puret-
taessa ei jaljelle jaavélle naapurirakennukselle
tarpeellista palomuuria saa purkaa.

Nakyviin jaadvat paadyt kasitellaan julkisivun ta-
voin.

Véahintdan 60 % pihan pinta-alasta on varattava
muuhun kuin autojen pysakaointiin.

Katot

Rakennukset varustetaan harja-, mansardi- tai

tynnyriholvikatolla tai niiden muunnoksilla lu-
kuun ottamatta kattoterasseja. Mikali raken-
nus on korkeintaan 3 metria levea, voidaan
kayttdd myods pulpettikattoa. Harjakaton kat-
tokaltevuuden on oltava vahintdan 1:2.5 lu-
kuun ottamatta A-3- korttelialuetta.

Talousrakennuksissa kdytetdan harjakattoa
tai mikali rakennus on korkeintaan 3 metria
leved, voidaan kayttad myos pulpettikattoa.

Raystaat ovat lyhyet.

Julkisivut

Rakennusten julkisivumateriaalina on oltava

paaosin varillinen rappaus, slammaus tai puh-

taaksi muurattu kivi tai tiili. Pienempi osa jul-

kisivusta voi olla peittomaalattua puuta tai muu-

ta materiaalia.

Talousrakennuksen harjan suuntaisen julki-
sivun enimmadiskorkeus on 2,8 m.

Autotalleja saa olla enintdéan 45 % asuinraken-
nuksen sen julkisivun pituudesta, misté talliin

ajetaan.

Pihat

Pienet pihat rajataan huonemaisiksi tiloiksi
padosin muurein tonteilla, joilla on vain yksi
asunto.

AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT:

- asunnot kerrostaloissa 1 ap/95 k-m2

- kaupungin vuokra-asunnot kerrostaloissa 1
ap/110 k-m2

- A-1, A-2, A-3 ja ATY korttelialueiden
asunnot 1 ap/80 k-m2. Yhtéa asuntoa kohden
ei kuitenkaan tarvitse jarjestaa enempaa
kuin 2 ap.

- asuntolat 1 ap/200 k-m2

- liiketilat 1 ap/50 k-m2.

- toimistot 1 ap/60 k-m2

- teollisuustilat 1 ap/80 k-m2

- varastotilat 1 ap/250 k-m2

- yleiset, sosiaali- ja kerhotilat 1 ap/250 k-m2

- vieras- ja asiointipysakdinti 1 ap/1000 k-m2.

Rakennusoikeuden liséksi rakennettavia tiloja
varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.
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Kaupunginosan nimi.

e=0.6
Korttelin numero.
Ohijeellisen tontin numero.
1 1
Kadun, tien, katuaukion, torin tai puiston nimi. (2 ]]H(/Z)
Rakennusoikeus kerrosalaneliSmetreina.
Ohijeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa au-
tosuoja-, sauna-, ty-, varasto- tms. tiloja sisél-
tavén talousrakennuksen. Talousrakennuksen
i diskerrosluku on 1,
enimméiskerrosluku (] +33.0
Asuin- ja tyOpaikkarakennusten korttelialue, i
Alueelle saa sijoittaa ymparistéhaittaa tuotta- 2 =
mattomia tyd- ja liiketiloja. e e
m -7 "7
= : ] as
Yleisen tien alue. Y S
L

=i
I
It

Ohjeellinen puu ja puurivi.

b

Katu. I

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pin-
ta-alaan.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, ra-
kennuksen tai sen osan suurimman sallitun ker-
rosluvun,

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen nume-
ron edessé osoittaa, kuinka suuren osan ra-
kennuksen suurimman kerroksen alasta saa
rakennuksen ensimmaisesséa kerroksessa kayt-
téa kerrosalaan luettavaksi tilaksi. Roomalaisen
numeron jéljessé oleva luku osoittaa, kuinka
suuren osan rakennuksen suurimman kerrok-
sen alasta saa rakennuksen ylimmassa kerrok-
sessa kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Maanpinnan likimaaréinen korkeusasema.

Rakennusala.

Asuinrakennuksen rakennusala.

Tydétilarakennuksen rakennusala.

Kokoontumistiloja sisaltéva rakennusala.

— e = 2 m kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva.

Katuaukio. I

Jalankululle ja polkupyéréilylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupydérailylle varattu katu, jolla
tontille ajo on sallittu.

Pihakatu,

Ajoyhteys.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

L]

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

— Osa-alueen raja.

— Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnén paéllé osoittaa merkinnén pois-
tamista.

Kaupunginosan numero.

Tasokoordinaatisto:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma:

N2000

KAUP.OSA/KYLA KORTTELITILA TONTTURNO.
41 SUURMETSA/ ALPPIKYLA 41296 5

Viranomaisten merkintoja varten

Rakennustoimenpide

ASUINRAKENNUS

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Asunto Oy Helsingin Alppikylankuja 9-11

2203

Alppikylankuja 9, 00770 Helsinki

Piirustuslaji

PAAPIIRROS 1/5
Piirustuksen sisaltd Mittakaava
ASEMAPIIRROS 1:200

POO

INFO@POOK.FI TEL 044-034 7000 / 044-034 6000

K.RAUTIALA 1.12.2020
Suunnittelija ja pvm.

ARKKITEHTITOIMISTO. SNETTANSINTIE 15, 02740 ESPOO, FINLAND

ARK

WWW.POOK.FI

2203 101

Tekijanoikeus - Copyright (c) POOK Arkkitehtitoimisto Oy 2020. Kayttdoikeudet on ilmoitettu suunnittelusopimuksessa. Aineiston muu kéytté on sallittu vain POOK Arkkitehtitoimisto Oy:n antaman etukéateisen
kirjallisen luvan nojalla ja luvanmukaiseen kayttotarkoitukseen. Aineiston luvattomasta kaytosta seuraa tekijanoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus. Aineiston kayttd viranomaisten

yllapitamissa arkistoissa on sallittu ilman eri lupaa.
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* PARVEKKEIDEN LASITUS JA KAITEET
Kaikilla asuntoparvekkeilla on kiinted lasinen suojakaide h 1m PALOTURVALLISUUS
ja 1K puitteeton kirkas liukulasitus. -
SOVELLETTAVAT MAARAYKSET:
848 / 2017 Ympéristdministerion asetus rakennusten paloturvallisuudesta.
Ulkoseinat E( 28900 RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
/\V /‘\/
Paamitta 3000 D, 22995 L, 2905 P RAKENTEIDEN KANTAVUUDEN SAILYTTAMINEN PALOTILANTEESSA:
‘ ¢ 7 7 Kantavat rakenteet ovat luokkaa R60 palokuormaryhméssa alle 600 MJ/m?2 (asuin- ja aputilat yleensd)
0 1 5m <
m Kantavat rakenteet ovat luokkaa R120 palokuormaryhmassé 600-1200 MJ/m? (irtaimistovarastot)
1 ]
: Hormit tayttévéat El 60 luokan osastointivaatimukset
o = Rakennetyypit paloluokittain ja &aneneristavyyksineen on esitetty liitepiirustuksissa
Y © =
- < = ©
% 2 %) ,g é OSASTOIVIEN RAKENNUSOSIEN LUOKKAVAATIMUKSET
é o! > RK Ré( & =) Asetuksen taulukko 6 mukaisesti. P1 paloluokan asuinrakennukselle yleensa EI-60 palokuormaryhmassa
: 7 ] 2 vz 4 7z 4 ] ? 4 vz 4 vz s 1z 7] vz O F <600 MJ/m? ja EI-90 palokuormaryhmalle 600-1200 MJ/m2.
[ Al 1 -
I
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) . © palovaroittimin ja méaraysten mukaisella alkusammutuskalustolla.
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KAIDE 1m - LIUKULASITUS * |~ \ -~ |~ |~ ? Asuntokohtaiset varatiesuunnat (HPT) on merkitty pohjapiirroksiin.
/ o : : ; P&apoistumisreitti on asuntojen porrashuoneovi ja porrashuone ( kylma luhtikéytava ).
s d;e 7 7 5 ol 2. K E R ROS ROOTR Asunnoista on liséksi osoitettu varatiesuunta (HPT) omalle parvekkeelle..
ha RK*= i ) ha h GRK Oleskeluun tarkoitetut yhteistilat sijaitsevat maantasossa ja niiden varatiesuunta johtaa suoraan maantasoon.
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i * PARVEKKEIDEN LASITUS JA KAITEET 7 7 ENERGIAN KULUTUS JA ILMANVAIHTO N
Kaikilla asuntoparvekkeilla on kiinted lasinen suojakaide h 1m Rakennus varustetaan asuntokohtaisilla LTO-kojeilla.
ja 1K puitteeton kirkas liukulasitus. Erikoissuunnitelmien mukaisesti palo- ja tarkastusviranomaisten mééarayksia noudattaen.
limanvaihtojarjestelmé& on varustettu lAmmadntalteenotolla. LTO hydtysuhde on esitetty erillisia energialaskelmissa.
Rakennus liitetddn kaukolampddn. Rakennuksen rakennusosien lAmmaonlapaisykertoimet
E: on esitetty rakennetyypien yhteydessé ja ne tayttavat voimassa olevat maaraykset.
KAYTTOTURVALLISUUS
- SOVELLETTAVAT MAARAYKSET:
Ulkoseinat 28900 L L Lo .
# 7 1007 / 2017 Ymparistéministerion asetus rakennuksen kayttéturvallisuudesta.
Paamitta 3000 L 22995 137 2905 L
7 7 F( 77 7 Asuntojen alle 700mm etéisyydelle lattiasta ulottuvissa ikkunoissa kaytetéan turvalasia. (TL)
Tuuletusikkunat varustetaan aukipitorajoittimella. (T1)
Asunnon ikkunoissa kaytetddn 6 mm tasolasia turvalasin asemasta, kun lasin leveys
° = tai korkeus on alle 0,25m
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RAKENNETYYPIT:
Alppikyla

US1, TIILIVERHOILTU ULKOSEINA

135 mm TIILIVERHOUS

40 mm ILMARAKO

120 mm Kingspan Kooltherm K15 C

150 mm TERASBETONI RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

U=0,17 W/m2K
RW=60 dB

US2, EI-KANTAVA BETONISANDWICH ULKOSEINA, U=0,17 W/m2K, REI 120
80 mm TERASBETONI RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

120 mm Kingspan Kooltherm K20 C

150 mm TERASBETONI RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

Palonkestavyys REI 120
U=0,17 W/m2K
RW=60 Db

US3, LEVYVERHOILTU ULKOSEINA

8 mm JUKISIVULEVY, ASENNUS SISAKUOREEN
JARJESTELMATOIMITTAJAN OHJEEN MUKAAN

30 mm ILMARAKO

120 mm Kingspan Kooltherm K15 C

150 mm TERASBETONI RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

U=0,17 W/m2K
RW=60 dB

US4, TALOUSRAKENNUKSEN ULKOSEINA YLEENSA

28 mm PUUVERHOUS ARKKITEHTISUUNNITELMAN MUKAAN

50 mm PUUKOOLAUS, TUULETUSVALI

9 mm TUULENSUOJA KIPSILEVY

198 mm PUURUNKO RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN
+200 mm MINERAALIVILLA

HOYRYNSULKUMUOVI

50 mm PUUKOOLAUS
+50 mm MINERAALIVILLA

13 mm KIPSILEVY

U=0,17 W/m2K
Palonkestavyys REI 30

US5, TALOUSRAKENNUKSEN ULKOSEINA, OSASTOIVA PAATY
150 mm BETONIVALUHARKKO
40 mm TUULETUSVALI
9 mm TUULENSUOJA KIPSILEVY
198 mm PUURUNKO RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN
+200 mm MINERAALIVILLA
HOYRYNSULKUMUOVI
50 mm PUUKOOLAUS
+50 mm MINERAALIVILLA
13 mm KIPSILEVY

U=0,17 W/m2K
Palonkestavyys E-M 60.

US6, JATEHUONEEN ULKOSEINA YLEENSA

28 mm PUUVERHOUS ARKKITEHTISUUNNITELMAN MUKAAN
50 mm PUUKOOLAUS, TUULETUSVALI

9 mm TUULENSUOJA KIPSILEVY

198 mm PUURUNKO RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

13 mm KIPSILEVY

12 mm VANERI

Palonkestavyys REI 30

US7, JATEHUONEEN EI60 OSASTOIVA, EI-KANTAVA SEINA
28 mm PUUVERHOUS ARKKITEHTISUUNNITELMAN MUKAAN
50 mm PUUKOOLAUS, TUULETUSVALI

18 mm KIPSILEVY GFL18

198 mm PUURUNKO RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

18 mm KIPSILEVY GFL18

12 mm VANERI

Palonkestavyys REI 60

US8, AUTOKATOKSEN KYLMA ULKOSEINA

28 mm PUUVERHOUS ARKKITEHTISUUNNITELMAN MUKAAN
50 mm PUUKOOLAUS, TUULETUSVALI

9 mm TUULENSUOJA KIPSILEVY

198 mm PUURUNKO RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

28 mm PUUVERHOUS ARKKITEHTISUUNNITELMAN MUKAAN

YP1, YLAPOHJA YLEENSA

PELTIKATE

25 mm RUOTEET

KOROTUSRIMAT 32x50

ALUSKATE

KATTORISTIKOT

+ 500 mm PUHALLUSVILLA

265 mm ONTELOLAATAT RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

U=0,09 W/m2K

YP2, TALOUSRAKENNUKSEN YLAPOHJA
PELTIKATE

25 mm RUOTEET

KOROTUSRIMAT 32x50

ALUSKATE

KATTORISTIKOT

+ 500 mm PUHALLUSVILLA
HOYRYNSULKUMUOVI

50 mm PUUKOOLAUS

13 mm KIPSILEVY

U=0,09 W/m2K

YP3, AUTOKATOKSEN JA JATEHUONEEN YLAPOHJA
PELTIKATE

25 mm RUOTEET

KOROTUSRIMAT 32x50

ALUSKATE

KATTOPALKIT RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN
SISAVERHOILU ARKKITEHTISUUNNITELMAN MUKAAN

AP1, ALAPOHJA YLEENSA

PINTAMATERIAALI ARKKITEHTISUUNNITELMAN MUKAAN
40 mm PUMPATTAVA TASOITE

VALUSUOJAKANGAS

30 mm ASKELAANIERISTE, DYNAAMINEN JAYKKYYS < 15 MN/m3

265 mm ONTELOLAATAT RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN
170 mm EPS ERISTE, lamda.d = 0,031 W/m2K, PALOLUOKKA E
min. 800 mm TUULETTUVA ALUSTILA

min. 200 mm SEPELI 6...16

U=0,17 W/m2K

AP2, ALAPOHJA MARKATILAN KOHDALLA
PINTAMATERIAALI ARKKITEHTISUUNNITELMAN MUKAAN
40 mm PUMPATTAVA TASOITE

VALUSUOJAKANGAS

30 mm ASKELAANIERISTE, DYNAAMINEN JAYKKYYS < 15 MN/m3

265 mm ONTELOLAATAT RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN
170 mm EPS ERISTE, lamda.d = 0,031 W/m2K, PALOLUOKKA E
min. 800 mm TUULETTUVA ALUSTILA

min. 200 mm SEPELI 6...16
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VS1, KANTAVA VALISEINA
200 mm TERASBETONI RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

RW=55 dB

VP1, VALIPOHJA YLEENSA
PINTAMATERIAALI ARKKITEHTISUUNNITELMAN MUKAAN
370 mm ONTELOLAATAT RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

ILMAAANENERISTAVYYS R'In > 55 Db
ASKELAANENERISTAVYYS L'nw < 53 dB

VP2, VALIPOHJA MARKATILAN KOHDALLA

LAATOITUS

SERTIFIOITU SIVELTAVA VEDENERISTYS

n. 100..135 mm BETONI, KALLISTUKSET MIN. 1:80, KAIVON KOHDALLA 1:50
200 mm ONTELOLAATAT (KOLOLAATTA) RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

ILMAAANENERISTAVYYS R'In > 55 Db
ASKELAANENERISTAVYYS L'nw < 53 dB

TAYDENTAVAT RAKENNUSOSAT

IKKUNAT JA OVET U-arvo<1.0 W/m?K

-Kohteessa on tasta poikkeavia energialaskenna mukaisia
vaatimuksia ikkunoille ja oville.

Ikkunoiden ja ovien dB vaatimukset erillisen aaniselvityksen
mukaisesti
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. JULKISIVUMATERIAALIT:

1. Wienerberger Harmaan- ja ruskeankirjava, antiikkinen tiili. 2 kiven juoksulimitys, sauma harmaa
2. Wienerberger Harmaan- ja ruskeankirjava, antiikkinen fiili
pitsitiililimitys
JULKISIVUUN RAJOITTUVAT TERAS/PELTIOSAT STONE GRAY/TUMMAN HARMAA RAL 7030
LAUTAVERHOUS, MUSTA ( RAYSTAAN ALUSLAUDOITUS JA PUUOSAT)
IKKUNAPUITTEET STONE GRAY/TUMMAN HARMAA RAL 7030
BETONI HARMAA SILEA MUOTTIPINTA
RIVIPELTIKATE, MUSTA, TAYDENTAVAT METALLIOSAT JULKISIVUSSA JA KATON  REUNAPELLITYKSET
VARIIN MUSTA / MAALAUS  RAL 9011 (Graphite black)
8. KIRKAS LASI ( PARVEKELASITUS PARVEKKEILLA , LUHTIKAYTAVALLA VAIN KAIDE )
9. OVIEN ULKOPUITTEET VARIIN STONE GRAY/TUMMAN HARMAA RAL 7030
10.  AURINKOKERAIN
11, LAPIVARJATTY KUITUSEMENTTILEVY VARISSA RUSKEANHARMAA
( ESIM CEMBRIT PLATINA ORIGINAL P313)
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RAKENNETYYPIT: US6, JATEHUONEEN ULKOSEINA YLEENSA YP2, TALOUSRAKENNUKSEN YLAPOHJA
DOREREE L 28 mm PUUVERHOUS ARKKITEHTISUUNNITELMAN MUKAAN PELTIKATE
Alppikyla A 25 RUOTEET
+38.815 50 mm PUUKOOLAUS, TUULETUSVALI mm
+38.515 9 mm TUULENSUOJA KIPSILEVY KOROTUSRIMAT 32x50
- | < < ALUSKATE
P2 US4, TALOUSRAKENNUKSEN ULKOSEINA YLEENSA 1§8mmmme’FEJSlfLRéJ\;“YKO RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN KATTORISTIKOT
28 mm PUUVERHOUS ARKKITEHTISUUNNITELMAN MUKAAN o ANER] + 500 mm PUHALLUSVILLA
== : : ——— 9 mm TUULENSUOJA KIPSILEVY
- Palonkestavyys REI 30 50 mm PUUKOOLAUS
S 198 mm PUURUNKO RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN
= 13 mm KIPSILEVY
= +200 mm MINERAALIVILLA JULKISIVUMATERIAALIT:
g T 1 4 :(?YRYSSSI'(-SB“L":SSV ! US7, JATEHUONEEN EI60 OSASTOIVA, EI-KANTAVA SEINA U=0,09 W/m2K
M usa I mm 28 mm PUUVERHOUS ARKKITEHTISUUNNITELMAN MUKAAN I
= = +50 mm MINERAALIVILLA 50 mm PUUKOOLAUS. TUULETUSVALI 4. LAUTAVERHOUS, MUSTA (MYOS RAYSTAAN ALUSLAUDOITUS JA PUUOSAT)
@ £ 13 mm KIPSILEVY 18 mm KIPSILEVY GFL18 YP3, AUTOKATOKSEN JA JATEHUONEEN YLAPOHJA 5. IKKUNAPUITTEET MUSTA
= i U=0.17 Wim2K 198 mm PUURUNKO RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN PELTIKATE 6. BETONIHARMAA SILEA MUOTTIPINTA
— = wli A7 WA 18 mm KIPSILEVY GFL18 25 mm RUOTEET 7. RIVIPELTIKATE, MUSTA, TAYDENTAVAT METALLIOSAT JULKISIVUSSA JA KATON REUNAPELLITYKSET
34300 AP3 - Palonkestavyys REI 30 "
4 ' | = 4 6 12 mm VANERI IZELIJ?;)K'I':TSERIMAT 32x50 VARIIN ~ MUSTA/MAALAUS  RAL 9011 (Graphite black)
" . 8.  KIRKAS LASI
\/ :'15505’ TAlég}rJgE:/ﬁEﬁ:xgﬁﬁg ULKOSEINA, OSASTOIVA PAATY Palonkestavyys REI 60 ( MOLEMMINPUOLISTA PALOA VASTAAN ) KAT__TOPALK” RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN 9. OVIEN ULKOPUITTEET VARIIN MUSTA / MAALAUS RAL 9011 ( Graphite black)
mm . SISAVERHOILU ARKKITEHTISUUNNITELMAN MUKAAN HL = HUOLTOLUUKKU
LEIKKAUS A-A 40 mm TUULETUSVALI
. . e 9 mm TUULENSUOJA KIPSILEVY US8, AUTOKATOKSEN KYLMA ULKOSEINA )
PERUSTUKSET RAK. SUUNNITELMIEN MUK. Tontti 5 rak 2, Julkisivu eteldan 198 mm PUURUNKO RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN 28 mm PUUVERHOUS ARKKITEHTISUUNNITELMAN MUKAAN AP1, ALAPOHJA YLEENSA
*+200 mm MINERAALIVILLA 50 mm PUUKOOLAUS. TUULETUSVALI PINTAMATERIAALI ARKKITEHTISUUNNITELMAN MUKAAN
HOYRYNSULKUMUOVI ’ 40 mm PUMPATTAVA TASOITE
50 mm PUUKOOLAUS 9 mm TUULENSUOJA KIPSILEVY
mm +50 mm MINERAALIVILLA 198 mm PUURUNKO RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN VALUSUOJAKANGAS )
mm 28 mm PUUVERHOUS ARKKITEHTISUUNNITELMAN MUKAAN 30 mm ASKELAANIERISTE, DYNAAMINEN JAYKKYYS < 15 MN/m3
13 mm KIPSILEVY 265 mm ONTELOLAATAT RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN
_ 170 mm EPS ERISTE, lamda.d = 0,031 W/m2K, PALOLUOKKA E -
U=0,17 W/m2K min. 800 mm TUULETTUVA ALUSTILA
Palonkestavyys E-M 60. min. 200 mm SEPELI 6...16
U=0,17 W/m2K
59300
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Rakennuksen paloluokka on P3
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