
ODOTUS

PIILOKOJU

VÄISTÖPAIKKA

VÄISTÖPAIKKA

RUOPATTAVA ALUE
- RUOPPAUSSYVYYS -1.0m
- TARKEMPI RAJAUS KATSELMOIDAAN PAIKALLA

OLEVA
LINTUJENKATSELULAVA

OLEVA
LINTUTORNI

PITKOSPUUREITTI,
Kuten Lammassaareen johtavat pitkospuut,
Reitin tarkka linjaus katselmoidaan paikalla

RUOVIKKOALUE

VÄISTÖPAIKKA

VÄISTÖPAIKKA

VÄISTÖPAIKKA
PITKOSPUUREITIN LÄHTÖPISTE
Katselmoidaan paikalla

REITIN MAAPOHJAINEN OSUUS/
LAVAN JA TORNIN YMPÄRISTÖ
Tehdään esteettömäksi

.91-434-2-21

VIIKKI 36

RUOVIKON RAJA,
Vaihtelee vuoden kierron aikana
veden korkeuden vaihdellessa.

RAKENNUSKOHTEEN NIMI

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

PÄIVÄYS

Piilokoju, Lammassaari, Helsinki 8.4.2021

Asemapiirustus 1:500
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PYSTYRUNKO
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PYSTYRUNKO
125 x 125 mm
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PYSTYRUNKO
50 x 125 mm

PYSTYRUNKO
125 x 125 mm

METALLINEN SILTARAKENNE
Mahdollisimman äänetön ratkaisu.

PYSTYRUNKO
125 x 125 mm

KESKIALUEEN PENKKIEN
TARVE KATSELMOIDAAN
RAKENNUSVAIHEESSA

PENKISSÄ KATKO PYÖRÄTUOLILLE

1310

1200

AITA, h=1000

PENKKI H=450

900

OVEN PIELISSÄ KONTRASTINEN VÄRITYS
NÄKÖVAMMAISIA AJATELLEN.

Detaljiikka ja väritys katselmoidaan
suunnittelijan kanssa ennen rakentamista.

NÄKÖSUOJA VS 1

PENKKI H=450

LASIKAIDE, h=1000,
TURVALASI,

LINTUSUOJATARROITUS

SIS.K.

SIS.K.
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BETONIPONTTOONI
2580 x 2180 mm;

H=650 mm

BETONIPONTTOONI
2580 x 2180 mm;

H=650 mm

PUUKEHÄ
125 x 125 mm

BETONIPONTTOONI/ LATTIARAKENNE

LATTIARUNKO
50 x 125 mm

LATTIARUNKO
125 x 125 mm

PAINO

PAINO

KETJU

KETJU

ULOKEPALKKIRAKENNUKSEN
ULKOKULMAN PILAREIDEN
TUKEMISEKSI 2XUNP120
L=5000
(KUUMASINKITTY)

45
°

22
°

PUURUNGON KIINITYSPISTE BETONOPONTTOONIIN,
KIINNIKEOSA VALMIINA PONTTOONISSA
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+1430 mm
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+3400 mm
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VALMIS LATTIAN PINTA

790
MINKKIVERKKO,
TERÄSTÄ

MINKKIVERKKO,
TERÄSTÄ

AVATTAVA
HUOLTOLUUKKU

PONTTOONIN ALIN PINTA

60
0 PONTTOONIN ALLA VAPAATA

VETTÄ MIN. 600mm;
POHJA RUOPATTAVA

+1.460

+/-0.000

+2.055

+3.555

TERÄSPALKKI
2x UNP120
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Julkisivumateriaalit:

1. Puurimaverhoukset ja kaikki näkyvät puurakenteet,
    Siperianlehtikuusi, luonnollisesti harmaantuva

2. Lasi, kirkas

3. Betoniponttooni, käsittelemätön, harmaa
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Julkisivu 3
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REIÄT VALOKUVAUKSEEN

Julkisivumateriaalit:

1. Puurimaverhoukset ja kaikki näkyvät puurakenteet,
    Siperianlehtikuusi, luonnollisesti harmaantuva

2. Lasi, kirkas

3. Betoniponttooni, käsittelemätön, harmaa
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