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KAAVAKARTTA

. AP- ja AO- korttelialueet:

- Tontilla saa olla tiloja ympiristslle haittaa tuottamatonta toimisto-
pienteollisuus- tai liiketoimintaa varten enintdan 20 % asemakaavan lllkii-
sesta kerrosalasta.

- Tontille saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan 1isiksi rakent:
jia tai katoksia enintdan 18 m2/asunto, kuitenkin enintiin 20 % asemai
Vassa osoftetusta kerrosalasta seka muita asuntojen ulkopuolisia, asumis-
ta palvelevia tiloja kuten varasto-, huolto-, askartelu- ja kokoontumisti-

2 m2/asunto, kuitenkin enintdin 15 % asemakaavassa osoite-

tusta kerrosalasta.

- Kellarikerroksen on oltava pidasiassa maanpinnan alapuolella.
- 2-kerroksisen rakennuksen enimmiiskorkeus on 7,5 m ja l-kerroksisen 5 m.

- Ellei toisin ole osoitettu, on rakennuksen vihimmiisetiisyys naapuritontin
rajasta 6 m, jos r: puoleisessa seinissd on asuinhuoneen pidikkunoita,
muussa tapauksess. naapurin suostumuksella 2 ontin rajan osa
la, jossa viereisen tontin leveys on enintidn 6 m, rakennuksen saa kuiten-
kin sijoittaa 2 m pashin rajasta.

= Rakennuksen vihimmdisetdisyys kadun tai virkistysalueen rajasta on 2 m,
ellei toisin ole osoitettu.

- Tontit saa katu- ja virkistysalaueen puolelta aidata vain pensasaidalla,
milloin maasto ei sitd esta.

AD- korttelialueet:

an lluluhllu kerrosalasta asuntojen ulkopuoliset tilat mukaan
a enintddn 80 % yhteen kerrokseen.
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