
- Alle 700mm etäisyydelle lattiapinnasta tulevat ikkunat varustetaan
   SRMK F2:n mukaisesti väh. 6mm tasolasilla.

AP 2

HV

- Rakennus vaurstetaan palovaroittimin väh. 1 kpl./ krs/ 60m2.

+8.66, 2.KRS
EI30+5.78, 1.KRS

+6.56, kellari

TT = tekninen tila/ liitokset

TT

+16.46, katto

SOK

+2.63, kellari

- Rakennuksen hulevedet imeytetään paikan päällä.
SOK = salaojakaivo

HV

- Rakennus liitettään vesi- ja viemäriverkkoon.

- Rakennuksen lämmitysmuotona on maalämpöpumppu.

- Rakennuksen paloluokka on P3

HV

SOK

+8.86, kattoHV

HV

AP 2

SOK

MLK = maalämpökaivo
- Autopaikat 2kpl.

SOK

- Rakennus varustetaan konelisella ilmanvaihdolla.

RK = rännikaivo

MLK

+2.90, kellari
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LK = lattiakaivo
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+2.90

VP2

US1

US2

US1, U=0,46 W/m2K:
 - PUUVERHOUS, LUONNONVÄRI
- 20x95 k600 VAAKAKOOLAUS
- 20x95 k600 PYSTYKOOLAUS
- 240 mm CLT

2%

VP2

YP1

VP1:
- 15mm PARKETTI
- PAPERIKERROS
- 36mm HUNTON THERMO SILENCIO
- 180 mm CLT LEVY

US2
2%

+2.90

raja

US1

US2, U=0,14 W/m2K:
 - BETONIELEMENTIT, ERISTETTY

AP1, MAANVARAINEN ALAPOHJA, U=0,16 W/m2K:
- 80 mm BETONI + 6#150
- 200 EPS 100

VP1
+8.66

VP2, U=0,094 W/m2K, EI30:
 - 15mm PARKETTI
- PAPERIKERROS
- 36mm HUNTON THERMO SILENCIO
- 18 mm OSB LEVY
- ILMANSULKUPAPERI EKOVILLA X5
- 400 mm KANTAVA PALKISTO  -
RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN
(KERTO-S 51x400 k600) + 400 mm
EKOVILLA
- 50x50 k400 + 50 mm EKOVILLA
- 2x13 GYPROC GN

YP1

YP1, U=0,09 W/m2K:
 - PELTIKATTO, harmaa
- BITUMIKERMI VE80
- 18 mm OSB-LEVY
  +TUULETUSTILA 125 mm
- 600 mm KANTAVA PALKISTO
  RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN
  (KERTO-S 63x500 k600)
  + 450 mm EKOVILLA
  + 25mm TS levy
- 80 mm CLT

+8.66
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KKL

18.03.2021

26m230m2

34m230m2

TULEVA MAAPINTANYKYINEN MAAPINTA

A = 5,5m
B = 5,5m
C = 9,5m
D = 9,5m
E = 9,5m

A = 7,2m
B = 7,1m
C = 8,8m
D = 8,8m
E = 8,5m

JULKISIVUJEN
PITUUS
 = 44m

(kokonaispintaala : kokonaispituus = keskikorkeus)

rakennustoimenpide

= MAANALAINEN

327m2 : 43,7m = 7.4m

JULKISIVUJEN
PITUUS
 = 44m

Talo FAN
Puustellinraitti 14, 04300 Tuusula

kellarilaskelma 1:200
1:200keskikorkeuslaskelma
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päiväys allekirjoituspaikka> muoto pelkistetty, ja laskettu maahan asti (ilma talon alla laskettu mukaan).

KELLARILASKELMA,   1:200

> muoto pelkistetty

PINTAALA
JULKISIVUT
= 334m2

PINTAALA
JULKISIVUT
= 340m2

331m2 : 43,7m = 7.5m
(kokonaispintaala : kokonaispituus = keskikorkeus)

TULEVA MAAPINTANYKYINEN MAAPINTA

> Ikkuna-aukio pinta kellarissa < 4% lattiapinnasta
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