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Sulkapolku sijaitsee Pitgjanmaen (46.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Sulkapolkua ja se on esitetty piirustuksessa nro 31497/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12349 mukainen.

Lahtokohdat

Sulkapolku on nykyinen katu, jonka lansi- ja pohjoispuolella sijaitsee nykyisia asuin-
rakennuksia. Kadun itapuolella sijaitsee kaksi nykyistd asemakaavassa suojeltua
asuinrakennusta. Kadun itapuolelle Pitajanmaentien varteen rakentuu kaksi uutta
asuinkerrostaloa. Sulkapolku sijoittuu rakennettuun kaupunkiymparistoon.

Sulkapolun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentami-
sen kadun itapuolen tontilla.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, kevyessa liikenteessa on myos
lapikulkua mm. Pitgjanmaen juna-asemalle seka leikkipuisto Kolkkapoikaan, Pita-
janmaen peruskoululle, nuorisotalolle ja kirjastolle.

Liikenteellinen ratkaisu

Sulkapolku on asuntokatu. Sulkapolku liittyy etelapaastaan valo-ohjatulla liittymalla
nykyiseen Pitajanmaentiehen. Pohjoispaassa Sulkapolku liittyy nykyiseen jalanku-

lulle varattuun Pitajanmaenpolkuun seka nykyiseen LPA-alueeseen, joka on Sulka-
polun kohdalla varattu yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle.

Sulkapolun katualueen leveys on 13,8-28,9 metria. Ajoradan leveys on 4,7-6,0 met-
rid. Kadun eteldosaan ajoradan lansireunaan rakennetaan 1,5 metria levea erotus-
kaista, 12,5 m levea pysakaintialue ja 2,7 metria levea jalkakaytava. Kadun etela-
osaan ajoradan itareunaan rakennetaan 3,0 metria levea jalkakaytava ja 0,1-2,0
metria levea reuna-alue. Kadun pohjoisosaan nykyisen parkkihallin ajoluiskan lan-
sipuolelle rakennetaan 4,7 metria levea ajorata ja itdpuolelle 2,8 metria levea jalka-
kaytava. Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatimien lii-
kennesuunnitelmien 6549-2 ja 7057 mukainen.
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Ajorata, jalkakaytava seka pysakointialue paallystetaan asfaltilla. Erotuskaistat ja
reuna-alueet paallystetdan harmaalla noppakivella. Tontille 46117/18 rakennetta-
van rakennuksen kohdalla reuna-alue paallystetaan harmaalla betonikivella. Reu-
natuet ovat punaista luonnonkivea.

Valaistus

Sulkapolku valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan pysakdintialueen ja
ajoradan valiin sijoittuvalle erotuskaistalle ja tontille 46118/2 ajoradan lansireunalle.

Tasaus ja kuivatus

Sulkapolun tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa. Sulka-
polku liittyy molemmista paistaan nykyisten katujen tasaukseen.

Sulkapolku kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy tontin 46117/11 pohjoispuolel-
la Viinenkujan nykyiseen hulevesiviemariin.

Pintavesikuivatus ei paasaantoisesti muutu, mutta seka autotalliin etta pysakainti-
halliin paatyvien vesien maaraa vahennetaan uusilla hulevesikaivoilla. Hairio- tai
tulvatilanteessa vesia voi virrata myos autotallin ja pysakaointihallin kuivatusjarjes-
telmiin, kuten nykyaan.

Esteettomyys

Sulkapolun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Yllapitoluokka

Sulkapolku kuuluu yllapitoluokkaan lll.



