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Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Rakennuksen jalankulun perustasoihin;
katuun ja yleiseen jalankulkuvaylaan liitty-
vat kerrokset on varattava myymala-, ra-
vintola-, kahvila- ja muiksi asiakaspalvelu-
tiloiksi.

Myymala- ja asiakaspalvelutiloja saadaan
sijoittaa kellarikerrokseen tasolle n. -1.0.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohijeellisen tontin numero.

RAKENNUSOIKEUS

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
Lukusarija, joka yhteenlaskettuna osoittaa
rakennusoikeuden kerrosalaneliometreina.
Ensimmainen luku ilmoittaa kerroksissa
sallitun kerrosalan ja ma-merkitty luku ton-
tin maanalaisissa tiloissa sallitun myyma-
I3- ja asiakaspalvelutilojen kerrosalan ta-
sollan. -1.0.

Rakennukseen saa sijoittaa talonmiehen
asunnon. Asunnon kerrosala siséltyy ase-
makaavaan merkittyyn rakennusoikeu-
teen.

limastointikonehuoneita, teknisia tiloja ja
laitetiloja saa sijoittaa rakennuksen yla-
osissa vain vesikaton sisapuolelle ja tek-
merkitylle rakennusalalle maaratyn ylim-
man korkeusaseman puitteissa. Tiloja ei
lueta rakennusoikeuteen.
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Kvartersomréde for affars- och kontors-
byggnader.

Samtliga till fotgangartrafikens basnivéer;

till gata och allmant fotgangartrdk anslutande
vaningar ska reserveras for butiks-, restaurang-,
kafé och 6vriga kundbetjaningsutrymmen.

Butiks- och kundbetjaningsutrymmen far
placeras i kallarvaningen pa niva c:a -1.0.
Linje 2 m utanfér planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Stadsdelsnummer.

Kvartershnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

BYGGNADSRATT

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta. Talse-

rie, som sammanraknad anger byggnadsratten i

kvadratmeter vaningsyta. Det forsta talet anger
den i vAningarna tilldtna vaningsytan och det
ma-markta talet den pa tomten tilldtna vanings-
ytan for underjordiska butiks- och kundbetja-
ningsutrymmen pa niva c:a -1.0.

| byggnaden far placeras en gardskarlsla-
genhet. Lagenhets vaningsyta ingér i
byggnadsratten angivna i detaljplanen.

Ventilationsmaskinrum, tekniska utrym-
men och anlaggningsutrymmen far place-
ras i byggnadernas 6vre delar endast in-
nanfor vattentaket och inom ramen for den
tek-markta byggnadsytans angivna hégsta
hojdlage. Utrymmena raknas inte i bygg-
nadsréatten.

RAKENNUSALAT JA KORKEUDET

Rakennusala.
Kellaritilojen alin lattiataso on n. -3.0.

Rakennusalan osa, jolle saa sijoittaa
lasikatteen.

Suojeltava lasikate.

Yleiselle jalankululle varattu tontin osa.
Alueelle saa sijoittaa ravintolan tai kahvilan
tarjoilualueen ulkotilanomaisesti. Yleisen
jalankulun esteettomyys ja véljyys tulee
sailyttaa.

Rakennuksen vesikaton ylimméan kohdan
korkeusasema.

Taman luvun osoittaman korkeusaseman
ylapuolelle ei saa sijoittaa teknisia tiloja tai
laitetiloja.

Julkisivun ja vesikaton leikkauskohdan ylin
korkeusasema.

limastointi- ja hissikonehuoneiden raken-
nusala.

RAKENNUSSUOJELU

Suojeltava rakennus. Rakennusta ei
kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti ar-
vokkaana saa purkaa eiké siina saa suorit-
taa sellaisia lisdrakentamis- tai muutostoi-
14, jotka muuttavat julkisivujen arkkiteh-
tonisia ominaispiirteita tai kadunpuoleisen
vesikaton perusmuotoa.

Rakennuksen lisdrakentamis- ja muutos-
ty6t tulee suunnitella siten, ettd rakennuk-
sen arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset
ominaispiirteet sailyvat.

Korjaustodissa tulee kayttaa alkuperaisia
pintamateriaaleja. Julkisivujen ala- ja ylaker-
roksien jasentelyperiaatteet seka vertikaa-
listen ja horisontaalisten pintojen suhteet
tulee sailyttaa.

Uusien rakennusosien ja rakenteiden tu-
lee materiaaleiltaan ja mitoiltaan soveltua
rakennuksen arkkitehtuuriin.

Aleksanterinkadun puoleinen uusi toimis-
totilojen sisadnkayntijarjestely tulee toteut-
taa vahintaan yhden pilarivalin levyisena
muistumana alkuperaisesta sisaankayn-
tisyvennyksesta. Sisaankaynnin ylapuolel-
le tulee sijoittaa Aleksanterinkadun puolei-
sessa julkisivussa olevat, sisdankayntia
korostavat alkuperaiset valaisimet.

KAUPUNKIKUVA

Kattokerrosten, ilmastointikonehuoneiden
ja lasikattojen kaupunkikuvassa nakyvat
rakenteet on kasiteltdva rakennusten jul-
kisivujen arkkitehtuurin osana sovittaen ne
suojeltaviin rakennuksiin, kaupunkikuvaan
ja pitkiin kaupunkinakymiin.

limastointikonehuoneisiin liittyvat hajotta-
jat, hormien yldosat ja muut kalusteet on
suunniteltava, sijoitettava ja suojattava
niin, ettad ne sopivat rakennuksen arkkiteh-
tuuriin eivatka ndy kaupunkikuvassa ja pit-
kissa kaupunkindkymissa.

Rakennukselle on laadittava julkisivu-
mainosten sijoittelun yleissuunnitelma.

PYSAKOINTI
Autopaikkavelvoite on 31 ap.

Autopaikkoja ei saa sijoittaa pihalle. Auto-
paikat tulee sijoittaa yleisiin pysakointilai-
toksiin.

HUOLTOLIIKENNE

Kaikki kiinteiston tavara- ja jatehuoltotilat
tulee sijoittaa korttelin yhteiseen maan-
alaiseen huoltotilaan. Kiinteistd6n ei saa
jarjestaa huoltoliikenne- eika ajoyhteytta
katutasosta eika kiinteistén tavarahuoltoa
saa jarjestda kadulta. Tontilta on jarjestet-
tava pysty-yhteydet ja tavarankuljetuksen
reitit maanalaisiin lastaus- ja huoltotiloihin.

Ennen rakennusluvan myontamista haki-
jan on laadittava erillinen suunnitelma ja
selvitys huoltoliikenteen, lastauspaikkojen
ja jatehuollon jarjestelyista, niiden sijain-
nista ja riittavyydesta.

BYGGNADSYTOR OCH HOJDLAGEN

Byggnadsyta.

Kallarutrymmenas nederst golvniva ar c:a -3.0.

Del av byggnadsyta dar ett glastak far place-
ras.

Glastak som ska skyddas.

For allman gangtrafik reserverad del av
kvarter.

P& omradet far placeras ett serviceom-
rade for restaurangen eller kaféet som ska
ge intryck av utemiljé. Den allmanna gang-
trafikens hinderfrihet och rum ska bevaras.

Hogsta hojd for byggnadens vattentak.
Ovanfér detta angivna hojdlage far inte
placeras tekniska utrymmen eller anlagg-
ningsutrymmen.

Hoégsta hojd for skarningspunkten mellan
fasad och vattentak.

Byggnadsyta for ventilations- och hissma-
skinrum.

BYGGNADSSKYDD

Byggnad som ska skyddas. Som
stadsbildmassigt och historisk vardefull far
byggnaden inte rivas och i den far inte ut-
foras sadana tillbyggnads- eller andrings-
arbeten som andrar fasadernas arkitekto-
niska sardragen eller vattentakets grund-
form mot gatan.

Byggnadens tillbyggnads- och andrings-
arbeten ska planeras sé att byggnadens
stadsbildmassiga och arkitektoniska sar-
pragel bevaras.

Vid reparationsarbeten ska anvanda ur-
sprungliga ytmaterial. Fasadernas nedersta
och 6versta vaningars struktureringsprin-
ciper och proportionerna mellan vertikala
och horisontala linjer ska bevaras.

Materialen och dimensionernas i nya
byggnadsdelar och konstruktioner ska an-
passas till byggnadens arkitektur.

Det nya ingdngarrangemanget mot
Alexandersgatan for kontorsutrymmena
ska ha minst ett pelarmellanrums bredd
som ett postumt minne av den ursprungli-
ga ingangsfordjupningen. Ovanfor detta
ska de ursprungliga lamporna som marke-
rar ingdngen i fasaden mot Aleksanders-
gatan placeras.

STADSBILDEN

Takvaningarnas, ventilationsmaskinrum-
mens och glastakenas i stadsbilden synli-
ga konstruktioner ska behandlas som en
del av byggnadernas fasadarkitektur och

de ska anpassas till de skyddade byggna-
derna, stadsbilden och de vidstrackta stads-
vyerna.

De till ventilationsmaskinrummen anslu-
tande férdelarna, dvre partier till rokgangar
och annan utrustning ska planeras, place-
ras och skyddas sa att de anpassas till
byggnadens arkitektur och inte syns i
stadsbilden eller de vidstrackta stadsvyerna.

For byggnaden ska uppgéras en allmanplan
over fasadreklamernas placering.

PARKERING
Bilplatsplikten ar 31 bilplatser.

Bilplatserna far inte placeras pa garden.
Bilplatserna ska placeras i allmdnna par-
keringsanlaggningar.

SERVICETRAFIK

Alla fastighetens varu- och sopserviceut-
rymmen ska placeras i kvarterets gemen-
samt underjordiskt serviceutrymme. Till
fastigheten far inte ordnas servicetrafik-
eller koérforbindelse fradn gatuplanet och
fastighetens varuservice far inte arrange-
ras frAn gatan. Frdn tomt ska ordnas ver-
tikalférbindelser och varutrasportrutter till
underjordiska lastnings- och sopservice-
utrymmen.

Innan byggnadslov beviljas ska stkande
uppgora en separat plan och utredning
Over servicetrafikens, lastningsplatsernas
och sopservicens regleringar, deras lage
och tillracklighet.

ILMANVAIHTOHORMIT JA MELU

limanvaihtohormeja ei saa sijoittaa katu-
alueelle. limanvaihtohormien aiheuttaman
melun vaimennukseen ja danentasoihin
on kiinnitettava erityistd huomiota. liman-
vaihtohormien ja -laitteiden aiheuttama
tuntikeskiarvo aanitaso liikke- ja toimistora-
kennusten ulkoseinalla tai ulko-
oleskelualueilla ei saa ylittda 50 dBA.

YLEISET RAJASEINAMAARAYKSET JA
PELASTUSTURVALLISUUS

Tonttien valisiin rajaseiniin saa tehda auk-
koja ja ikkunoita.

Tonttien vélisille rajoille ei tarvitse raken-
taa rajaseinaa.

Alueet on suunniteltava ja rakennettava
siten, etta rajaseinia vastaava pelastustur-
vallisuustaso on saavutettavissa vaihtoeh-
toisin keinoin.

Ennen tontinrajat ylittdvaa hankekokonai-
suuden tai sen osan rakennusluvan mydn-
tdmista tulee hakijan laatia pelastusturval-
lisuusselvitys myods rakennuslupa-alueen
ulkopuolelta koko toimenpiteen tosiasialli-
selta vaikutusalueelta.

YLEISET VAROTOIMET MUILLE
RAKENTEILLE

Rakentamisessa ja louhinnassa on otettava
huomioon asemakaava-alueen alapuolisten
maanalaisten tilojen suojavydhykkeet.

Kaikki maanalaiset tilat ja rakenteet tulee
rakentaa siten, ettad rakentaminen ja tilojen
kayttd eivat alenna pohjaveden pintaa ei-
véatka vdahenna pohjaveden virtausta.

Rakentaminen ei saa aiheuttaa vahinkoa
rakennuksille, rakennusten perustuksille,
rakenteille tai kaduille, maanalaisille tiloille
ja yhdyskuntatekniikan verkostoille.

ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN

Huoltoajoyhteys kiinteiston tavara- ja jate-
huoltotilaan saadaan jarjestaa sisapihan
kautta kunnes korttelikohtainen yhteinen
maanalainen huoltoliikennetila otetaan
kayttoon.

VENTILATIONSKANALER OCH BULLER

Ventilationskanaler far inte placeras pa
gatuomrade. Sarskild uppmarksamhet ska
fastas vid att dampa buller férorsakat av
ventilationskanalerna. Medeltalet per timme
for ventilationskanalernas och -aggregatens
ljudniva vid affars- och kontorsbyggnader-
nas yttervagger eller omrade for utevistelse
far inte Ooverstiga 50 dBA.

ALLMANNA GRANSVAGGSBESTAM-
MELSER OCH RADDNINGSSAKERHET

| tomters gransvaggar far tas upp 6pp-
ningar och byggas fénster.

Vid tomtgranser behdver inte byggas
gransvagg.

Omrédena ska planeras och byggas s att
en raddningssakerhetsniva som motsvarar
en gransvagg uppnds pa alternativt sitt.

Innan byggnadslov beviljas for projekthel-
het eller del darav som &verskrider tomt-
granserna, ska sokande uppgora en god-
tagbar utredning éver raddningssakerhe-
ten som dven omfattar det faktiska omréa-
de utanfor sjalva byggnadslovomradet,
som berors av atgarderna.

ALLMANNA SKYDDSATGARDER FOR
OVRIGA KONSTRUKTIONER

Vid byggande och sprangning ska beaktas
de under detaljplaneomradet belagna un-
derjordiska utrymmenas skyddszoner.

Alla underjordiska utrymmen och kon-
struktioner ska byggas sa att byggandet
och utrymmenas anvandning inte sdnker
grundvattnets niva eller minskar grund-
vattnets stromningar.

Byggandet far inte fororsaka skada pa
byggnader, byggnaders grunder, kon-
struktioner eller gator, underjordiska ut-
rymmen och samhallstekniska natverk.

DETALJPLANENS GENOMFORANDE

Servicekorningforbindelse till fastighetens
varu- och sopserviceutrymmen far arran-
geras via innergarden till dess att det un-
derjordiska servicetrafikutrymmet for kvar-
teret tas i bruk.

HELSINKI
HELSINGFORS

2. kaupunginosa Kluuvi
Kortteli 2008
Tontti 20

Tason -10 ylapuolella oleva alue

Asemakaavan muutos
1:500

2 stadsdelen Gloet
Kvarter 2008
Tomt 20

Omradet ovanfor nivan -10

Detaljplaneandring
1:500

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAQOSASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELNINGEN
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STPILN RITNING

NAHTAVANA 19.12.08-23.1.09 PAIVAYS 30.10.2008

7TILL PASEENDE DATUM

MUUTETTU LAATINUT SANNA LAHTI

ANDRAD UPPGJORD AV
PIRTANYT MARKETTA HAVERI
RTADAY  / .

HYVAKSYTTY kvstTO 1.4.2009
GODKAND  STGE

TULLUT VOIMAAN 15.5.2009
TRATT | KRAFT

VIBASTORA Ll)’ekb’ /4 TUOMAS RAJAJARVI
RKSCHEF






