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ASEMAPIIRUSTUS

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET

TALO FG: KELLARIN ASKARTELU- JA VARASTOTILOJA
MUUTETAAN LIIKETILOIKSI
TALO DE: SAUNAOSASTO MUUTETAAN LIIKETILAKSI

NYKYMÄÄRÄYKSIÄ VASTAAVA PALOLUOKKA ON P1

Nykymääräysten mukaista palo-osastointia sovelletaan niihin tiloihin, jotka
muuttuvat korjaus- ja muutostyön seurauksena paloturvallisuuden kannalta
vaarallisemmaksi.
Uudet läpiviennit toteutetaan palokatkosuunnitelmien mukaisesti vähintään
rakenteen nykymääräysten mukaiseen paloluokkaan.

OSASTOINNIT KELLARIKERROKSESSA:
Irtaimistovarastot: palokuormaryhmä 600-1200 MJ/m²: EI-90, R120
muut varastot ja autosuojat: palokuormaryhmä <600 MJ/m² : EI-60, R60

HUONEISTO-OSASTOINNIT KERROKSISSÄ: EI-60, R60, 55 dB

UUDET LIIKETILAT:

TALO DE
LIIKETILA 1 32,7 hum2
37,6 kem2

TALO FG
LIIKETILA 2  33,1 hum2
LIIKETILA 3 32,1 hum2
74 kem2
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DE POHJAPIIRUSTUS
KELLARIKERROS

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

KELLARIKERROS

NYKYMÄÄRÄYKSIÄ VASTAAVA PALOLUOKKA ON P1

Nykymääräysten mukaista palo-osastointia sovelletaan niihin
tiloihin, jotka muuttuvat korjaus- ja muutostyön seurauksena
paloturvallisuuden kannalta vaarallisemmaksi.
Uudet läpiviennit toteutetaan palokatkosuunnitelmien mukaisesti
vähintään rakenteen nykymääräysten mukaiseen paloluokkaan.

OSASTOINNIT KELLARIKERROKSESSA:
Irtaimistovarastot: palokuormaryhmä 600-1200 MJ/m²: EI-90, R120
muut varastot ja autosuojat: palokuormaryhmä <600 MJ/m² : EI-60, R60

HUONEISTO-OSASTOINNIT KERROKSISSÄ: EI-60, R60, 55 dB

VANHA PALO-OVIPO

EI/V EI-60
Vanha palo-osasto ja nykymääräysten
mukainen paloluokka

Uusi alakatto

Säilytettävä vanha alakatto
va

O1 UUDET/UUSITTAVAT OVET LITTEROITU
O1, O2 jne..

MUUTOSALUE
- Saunaosasto muutetaan LIIKETILAKSI
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FG POHJAPIIRUSTUS
KELLARIKERROS

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

KELLARIKERROS

MUUTOSALUE
- Askartelu- ja varastotiloja muutetaan LIIKETILOIKSI

NYKYMÄÄRÄYKSIÄ VASTAAVA PALOLUOKKA ON P1

Nykymääräysten mukaista palo-osastointia sovelletaan niihin
tiloihin, jotka muuttuvat korjaus- ja muutostyön seurauksena
paloturvallisuuden kannalta vaarallisemmaksi.
Uudet läpiviennit toteutetaan palokatkosuunnitelmien mukaisesti
vähintään rakenteen nykymääräysten mukaiseen paloluokkaan.

OSASTOINNIT KELLARIKERROKSESSA:
Irtaimistovarastot: palokuormaryhmä 600-1200 MJ/m²: EI-90, R120
muut varastot ja autosuojat: palokuormaryhmä <600 MJ/m² : EI-60, R60

HUONEISTO-OSASTOINNIT KERROKSISSÄ: EI-60, R60, 55 dB

VANHA PALO-OVIPO

EI/V EI-60
Vanha palo-osasto ja nykymääräysten
mukainen paloluokka

Uusi alakatto

Säilytettävä vanha alakatto
va

O1 UUDET/UUSITTAVAT OVET LITTEROITU
O1, O2 jne..


